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AA_Droga_powiatowa_Luczywo_Drzewce BARZBGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846

Lp. Podstawa Opis \jm \Nakiad jedn. denajedn. K¢szt jedn. \I losé \ Warto $¢
1/45113000-2 Usuni ecie drzew i krzewow
1|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 279.000
d.1/01 czowaniem pni o $rednicy 10-15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7100
-- Sprzet --
13111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.0600
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0200
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 279.000
2|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 34.000
d.1/02 czowaniem pni o $rednicy 16-25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.3400
-- Sprzet --
13111 pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.1120
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0390
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 34.000
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 3.000
d.1/03 czowaniem pni o $rednicy 26-35 cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.0200
-- Sprzet --
13111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.1650
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0650
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 3.000
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 1.000
d.1/04 czowaniem pni o $rednicy 36-45 cm
-- Robocizna --
999 r-g 3.0500
-- Sprzet --
13111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.2700
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.1150
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 1.000
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 1.000
d.1/05 czowaniem pni o $rednicy 46-55 cm
-- Robocizna --
999 r-g 4.2300
-- Sprzet --
13111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.4000
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.1580
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 5 1.000
6/KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i | ha 0.020
d.1/04 podszy¢ gestych powyzej 60% po-
wierzchni.
-- Robocizna --
999 r-g 278.0000
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 44.0000
KM)
-2




AA_Droga_powiatowa_Luczywo_Drzewce BARZBGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846

Lp. \ Podstawa \ Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 0.020
7/KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do mp 27.770
d.1/01 2km.
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
-- Sprzet --
39100 ciagnik kotowy m-g 0.3250
39650 przyczepa dtuzycowa m-g 0.3250
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 27.770
8/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtosé do mp 21.860
d.1|02 2km.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4960
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.2760
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.5520
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 21.860
9|/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do mp 30.190
d.1/03 2km.
-- Robocizna --
999 r-g 0.9740
-- Sprzet --
39100 ciagnik kotowy m-g 0.4000
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.8000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 30.190
10|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km od- | mp 27.770
d.1/04 legtosci transportu diuzyc
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.3840
0.048*8=
39650 przyczepa diuzycowa m-g 0.3840
0.048*8=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 10 27.770
11|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km od- | mp 52.050
d.1/05 legtosci transportu karpiny, gatezi
Krotnosé = 8
-- Sprzet --
39100 ciagnik kotowy m-g 0.3120
0.039*8=
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.6240
0.078*8=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 11 52.050
2/45111200-0 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 4.070
d.2|0119-03 z.sz. |botach ziemnych - trasa drogi w tere-
2.3.3 9902 nie rowninnym Przebudowa kolei,
drég, watéw i zapdr, pogtebianie ro-
wow melioracyjnych.
-- Robocizna --
999 117*0.955*0.6= r-g 67.0410
-- Materialy --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. | losé Warto $¢
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.5000
7.5%0.6=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 12 4.070
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 23407.850
d.2|/0206-05 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat.lV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
Krotnosé = 0.95
-- Robocizna --
999 0.1734*0.95= r-g 0.1647
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0614
0.0646*0.95=
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1192
0.1255*0.95=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 13 23407.850
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem | m3 23407.850
d.2|/0301-03 urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat.gr.1V)
Krotnosé = 0.05
-- Robocizna --
999 4.04*0.955*0.05= r-g 0.1929
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.0195
0.39*0.05=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 23407.850
15|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 12200.570
d.2|0214-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1926
0.0107*18=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 15 12200.570
16|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw | m3 11207.280
d.2|0235-02 o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. lll-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.1175
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0416
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 11207.280
17|KNR 2-01 Zageszczanie nasypoéw walcami sa- m3 11207.280
d.2|/0237-08 mojezdnymi wibracyjnymi; grunt spo-
isty kat. lll-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0.0411
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0297
39413 ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.0095
-4 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846

Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
13331 brona talerzowa m-g 0.0095
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 11207.280
3]45233220-7 Nawierzchnie
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 11.363
d.3/0402-04 oporem
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0400
1601899 piasek m3 0.2700
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 11.363
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wy-| m 151.500
d.3/0403-03 miarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.4290
-- Materiaty --
2223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 | m 1.0200
cm (dostawca: SIB)
1601899 piasek m3 0.0127
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0039
kéw 35
3930000 woda ms3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 151.500
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagesz- m2 34275.775
d.3/0103-04 czenie poditoza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IvV
-- Robocizna --
999 r-g 0.0028
-- Materiaty --
3930000 woda m3 0.0050
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0043
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0039
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 34275.775
21|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy | m?2 34275.775
d.3/0201-02 uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek
do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - grubos$¢ stabili-
zacji 10cm
Krotnos¢ = 0.5
-- Robocizna --
999 0.021*0.5= r-g 0.0105
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0120
kow "35"
0.024*0.5=
1601899 piasek m3 0.1200
0.24*0.5=
3930000 woda ms3 0.0060
0.012*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
-- Sprzet --
11643 réwniarka samojezdna 88 kW (120 m-g 0.0035
KM)
0.007*0.5=
12311 walec stalowy wibracyjny samojezdny | m-g 0.0035
25t
0.007*0.5=
at002 zesp6t do stabilizacji gruntu m-g 0.0035
0.007*0.5=
39985 beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 0.0035
0.007*0.5=
39121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0.0035
0.007*0.5=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 34275.775
22|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy m?2 43235.825
d.3/0104-05 odsaczajacej w korycie lub na catej
szerokosci drogi - grubos¢ warstwy
po zag. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0826
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0041
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 43235.825
23|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy m2 43235.825
d.3/0104-06 odsgczajacej w korycie lub na catej
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé =5
-- Robocizna --
999 0.0048*5= r-g 0.0240
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.0615
0.0123*5=
3930000 woda m3 0.0025
0.0005*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0020
0.0004*5=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 43235.825
24|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 30203.025
d.3/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0333
-- Materialy --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.3182
3930000 woda m3 0.0150
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 24 30203.025

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 30203.025
d.3/0114-06 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
-- Robocizna --
999 0.0011*(-3)= r-g -0.0033
-- Materiaty --
1600614 ttuczeh kamienny niesortowany t -0.0636
0.0212*(-3)=
3930000 woda m3 -0.0030
0.001*(-3)=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g -0.0006
KM)
0.0002*(-3)=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0.0039
0.0013*(-3)=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 30203.025
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 28981.200
d.3/0114-07 warstwa gérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304
-- Materiaty --
1600604 Kliniec, kam.famany, sort.uziarn.4-31,| t 0.1697
5mm
1600600 miat kamienny t 0.0143
3930000 woda ms3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0025
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 26 28981.200
27/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m2 28981.200
d.3/0202-01 nie emulsjg asfaltowg na zimno pod-
budowy tluczniowej lub z gruntu stabi-
lizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0025
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0008
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0.0010
mochodowa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.0020
ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 28981.200
28|KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno- | m?2 27759.375
d.3/0204-03 bitumicznych o gr. warstwy po za-
geszczeniu 14 cm; wydajnos¢ rozkia-
darki 200 t/dzien - grubo$¢é 7cm
Krotnosé = 0.5
-- Robocizna --
999 0.0875*0.5= r-g 0.0438
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
2390099 mieszanka mineralno-bitumiczna t 0.1725
0.345*0.5=
-- Sprzet --
52316 rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 0.0090
0.018*0.5=
12313 walec stalowy wibracyjny samojezdny | m-g 0.0088
8t
0.0175*0.5=
12162 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0088
ny 15t
0.0175%0.5=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 27759.375
29|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 26781.915
d.3/0202-02 nie emulsjg asfaltowg na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0020
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0005
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0.0010
mochodowa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.0015
ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 26781.915
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2 26781.915
d.3/0310-01 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 4 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0330
-- Materialy --
1603002 Miesz.miner-asfalt.grys.do war. wia- t 0.0995
zacej
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0069
4.0m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0069
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0069
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 26781.915
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2 26781.915
d.3/0310-02 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0079*2= r-g 0.0158
-- Materialy --
1603002 Miesz.miner-asfalt.grys.do war. wia- t 0.0498
zacej
0.0249*2=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0034
4.0m
0.0017*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0034
0.0017*2=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0034
0.0017*2=

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. I losé Warto $¢
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 26781.915
32|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 26781.915
d.3/0202-02 nie emulsjg asfaltowag na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0020
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0005
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0.0010
mochodowa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.0015
ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 26781.915
33/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2 25723.000
d.3/0310-05 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
bos¢ po zageszcz. 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0323
-- Materialy --
1603001 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. t 0.0765
Scier.
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0057
4.0m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0057
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0057
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 25723.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m?2 25723.000
d.3/0310-06 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubos$c¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0097*2= r-g 0.0194
-- Materialy --
1603001 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. t 0.0510
Scier.
0.0255*2=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0038
40m
0.0019*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0038
0.0019*2=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0038
0.0019*2=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 25723.000
35/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg na- m 32.000
d.3/0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1150
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
52600 pita spalinowa z tarcza do cigcia na- | m-g 0.1150
wierzchni
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 35 32.000
36/ KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m?2 25.600
d.3/0102-04 wierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na
odl. do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0240
-- Sprzet --
39813 samochéd samowytadowczy 10-15t | m-g 0.0560
12715 frezarka do nawierzchni drogowych z | m-g 0.0088
podajnikiem 2,0 m
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 36 25.600
37|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod m2 54.400
d.3/0203-01 warstwy bitumiczne
-- Robocizna --
999 r-g 0.0500
-- Materiaty --
3905099 siatka wzmacniajgca do nawierzchni | m?2 1.0750
drogowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0170
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 37 54.400
38/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o m2 11976.000
d.3/1402-05 grub. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0206
-- Sprzet --
23104 samojezdna $cinarka poboczy URM- | m-g 0.0196
70
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0214
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 38 11976.000
4145233320-8 Rowy i przepusty
39/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 362.880
d.4/0218-03 koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
na odkfad w gruncie kat.lV
Krotnosé = 0.9
-- Robocizna --
999 0.1246*0.9= r-g 0.1121
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0355
0.0394*0.9=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 39 362.880
40|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze | m3 362.880
d.4/0310-03 skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte-
bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat.gr.IV)
Krotnosé = 0.1
-- Robocizna --
999 3.67*0.955*0.1= r-g 0.3505
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 40 362.880

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
41|KNR 2-01 Ulozenie $ciekéw drogowych korytko-| m 40.000
d.4|0515-02 wych o gr. 15 cm na podbudowie -

pospodtka 10cm
-- Robocizna --
999 1.82*0.955= r-g 1.7381
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0180
1601900 piasek do nawierzchni drogowych m3 0.0700
2220799 ptyta $ciekowa betonowa gr.15 cm szt. 2.0800
typ korytkowy
1602203 pospotka do nawierzchni drogowych | m3 0.1100
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0.0040
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 41 40.000
42|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowow ptytami be- | m2 130.000
d.4/0516-03 tonowymi azurowymi 60x40x10 na
podsypce z pospotki 10cm
-- Robocizna --
999 0.708*0.955= r-g 0.6761
-- Materialy --
201042201 Plyta azurowa ekologiczna o wymia- | szt 4.5000
rach 60x40x10 cm (dostawca: SIB)
1602211 Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.1200
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 42 130.000
43|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 74.880
d.4/0511-03 riatéw sypkich grub. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materiaty --
1602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 43 74.880
44|KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbeto- m 468.000
d.4/0412-03 wych tgczonych na uszczelke gumo-
analogia wa o $r. 400 mm - przepusty
-- Robocizna --
999 r-g 0.9070
-- Materialy --
5449999 rury zelbetowe o $r. 400 mm (dostaw-| m 1.0200
ca: PBB)
5458099 uszczelki gumowe o $r. 400 mm szt. 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0616
31199 zuraw samochodowy m-g 0.2788
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 44 468.000
45|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu grun- | m3 0.737
d.4/1101-01 towym
-- Robocizna --
999 r-g 5.2600
-- Materiaty --
2370621 Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa m3 1.0300
(chudy beton)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
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Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 45 0.737
46 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3.233
d.4/0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane
-- Robocizna --
999 r-g 47.7500
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm kg 1020.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretow m-g 4.8000
71231 nozyce do pretéw m-g 6.4000
71212 gietarka do pretow m-g 5.4000
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.8000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 46 3.233
47|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 24.120
d.4/0202-03 betowe, szerokosci do 1,3 m - reczne
uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 4.7100
-- Materialy --
2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.0150
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0020
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0030
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0030
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2400
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 47 24.120
48|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ m3 24.120
d.4/0239-04 pionowa) o wysokosci do 3 m i prze-
kroju prostokgtnym grubosci do 25
cm - reczne uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 46.8000
-- Materiaty --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0200
3950001 drewno okragte na stemple budowla- | m3 0.0300
ne
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0420
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0600
2600999 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0060
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9000
1341299 klamry ciesielskie kg 1.2000
1343599 Sruby,podktadki,nakretki kg 1.3000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
36000 przenosnik tasmowy m-g 0.4200
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 48 24.120
49 Montaz kraty zabezpieczajgcej na szt 2.000
d.4|analiza indywi- |$ciance czotowej o0 oczkach 10x10 -
dualna Srednica pretow 10mm
Razem pozycja 49 2.000
50|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cia- m3 313.903
d.4/0502-03 nami budowli wodno-inzynieryjnych
przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
-- Robocizna --
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999 5.71*0.955= r-g 5.4531
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 50 313.903
51/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 48.977
d.4/0212-08 kami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.lV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0414
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0498
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0294
KM)
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1083
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 51 48.977
52|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 48.977
d.4/0214-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1926
0.0107*18=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 52 48.977
53|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wy-| m2 2991.200
d.4/0506-02 konywanych recznie w gr.kat.IV
-- Robocizna --
999 0.254*0.955= r-g 0.2426
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 53 2991.200
54 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wy-| m?2 36712.800
d.4/0506-05 konywanych mechanicznie w
gr.kat.lV
-- Robocizna --
999 0.206*0.955= r-g 0.1967
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 54 36712.800
55/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem m2 39704.000
d.4/0510-01 przy grub.warstwy humusu 5 cm
-- Robocizna --
999 0.258*0.955= r-g 0.2464
-- Materialy --
3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0.0520
3990710 nasiona traw kg 0.0120
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 55 39704.000
5/45233144-0 Zjazdy publiczne
56 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru m2 131.800
d.5/0810-01 drogowego na podsypce piaskowe;j -
analogia rozbiérka nawierzchni z ksztattki 8cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2089
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 56 131.800
57 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 2.136
d.5/0812-03 tonu
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-- Robocizna --
999 r-g 2.4800
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1.1800
m3/min
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 57 2.136
58 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych | m 35.600
d.5/0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.2319
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 58 35.600
59 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 14.282
d.5/0108-11 samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 59 14.282
60 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 14.282
d.5/0108-12 samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.1800
0.02*9=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 60 14.282
61 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 217.800
d.5/0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 61 217.800
62 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m2 2145.000
d.5/0101-02 calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0005
-- Sprzet --
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0009
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 62 2145.000
63 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowy-| m3 150.810
d.5/0108-07 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-14 -
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-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 63 150.810
64 KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowy-| m3 150.810
d.5/0108-08 tadowczymi - za kazdy nastepny 1
km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.2700
0.03*9=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 64 150.810
65/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy | m?2 217.800
d.5/0201-02 uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek
do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - grubos¢ 10cm
Krotnosé = 0.5
-- Robocizna --
999 0.021*0.5= r-g 0.0105
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0120
kéw "35"
0.024*0.5=
1601899 piasek m3 0.1200
0.24*0.5=
3930000 woda ms3 0.0060
0.012*0.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11643 réwniarka samojezdna 88 kW (120 m-g 0.0035
KM)
0.007*0.5=
12311 walec stalowy wibracyjny samojezdny | m-g 0.0035
25t
0.007*0.5=
at002 zesp6t do stabilizacji gruntu m-g 0.0035
0.007*0.5=
39985 beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 0.0035
0.007*0.5=
39121 ciaggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0.0035
0.007*0.5=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 65 217.800
66 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsg- | m?2 217.800
d.5/0104-01 czajgcej w korycie i na poszerzeniach
- grubos$c¢ warstwy po zag. 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.1079
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0.1230
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 66 217.800
67|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsg- | m?2 217.800
d.5/0104-02 czajgcej w korycie i na poszerzeniach
- za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ wars-
twy po zag.
Krotnosé = 5
-- Robocizna --
999 0.0061*5= r-g 0.0305
-- Materialy --
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1601899 piasek m3 0.0615
0.0123*5=
3930000 woda m3 0.0025
0.0005*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 67 217.800
68 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - | m?2 207.900
d.5/0109-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2385
-- Materiaty --
2600999 krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.0005
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 0.5000
2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.1218
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 68 207.900
69 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - | m?2 207.900
d.5/0109-04 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst-
Wy po zageszczeniu
Krotnosé = 8
-- Robocizna --
999 0.017*8= r-g 0.1360
-- Materiaty --
2370605 Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0812
0.01015*8=
-- Sprzet --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0272
0.0034*8=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 69 207.900
70 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 198.000
d.5/0511-03 nowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032
-- Materiaty --
2222120 kostka brukowa 8 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0818
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0.0117
kéw "35"
3930000 woda m3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 70 198.000
6/45233144-0 Zjazdy indywidualne
71/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 337.975
d.6/0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0376
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0035
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0086
-16 -
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Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 71 337.975
72|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na m?2 592.000
d.6/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
-- Robocizna --
999 r-g 0.0005
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0009
KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 72 592.000
73|/KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowy-| m3 97.195
d.6/0108-07 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt kat. IV
-- Robocizna --
999 r-g 1.3500
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8600
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 73 97.195
74 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowy-| m3 97.195
d.6/0108-08 tadowczymi - za kazdy nastepny 1
km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.2700
0.03*9=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 74 97.195
75/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy | m?2 337.975
d.6/0201-02 uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek
do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - grubos¢ 15cm
Krotnos¢ = 0.75
-- Robocizna --
999 0.021*0.75= r-g 0.0158
-- Materialy --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0180
kéw "35"
0.024*0.75=
1601899 piasek m3 0.1800
0.24*0.75=
3930000 woda m3 0.0090
0.012*0.75=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11643 réwniarka samojezdna 88 kW (120 m-g 0.0053
KM)
0.007*0.75=
12311 walec stalowy wibracyjny samojezdny | m-g 0.0053
25t
0.007*0.75=
at002 zesp6t do stabilizacji gruntu m-g 0.0053
0.007*0.75=
39985 beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 0.0053
0.007*0.75=
39121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0.0053
0.007*0.75=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 75 337.975
-17 -
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76 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 354.874
d.6/0114-07 warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304
-- Materialy --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.1697
1600600 miat kamienny t 0.0143
3930000 woda m3 0.0080
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0025
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 76 354.874
77 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 354.874
d.6/0114-08 warstwa goérna - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
-- Robocizna --
999 0.0011*12= r-g 0.0132
-- Materialy --
1600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0.2544
0.0212*12=
3930000 woda ms3 0.0120
0.001*12=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0024
KM)
0.0002*12=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0156
0.0013*12=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 77 354.874
78/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 354.874
d.6/0202-02 nie emulsjg asfaltowg na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.0020
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0.0005
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0.0010
mochodowa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.0015
ciggnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 78 354.874
79/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2 307.250
d.6/0310-05 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - gru-
bos¢ po zageszcz. 3 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0323
-- Materialy --
1603001 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. t 0.0765
Scier.
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0057
4.0m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0057
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0057
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 79 307.250
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek m2 307.250
d.6/0310-06 mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
-- Robocizna --
999 0.0097*2= r-g 0.0194
-- Materialy --
1603001 Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. t 0.0510
Scier.
0.0255*2=
-- Sprzet --
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer.| m-g 0.0038
4.0m
0.0019*2=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0038
0.0019*2=
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0038
0.0019*2=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 80 307.250
7/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
81 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 141.000
d.7|/0702-02 stalowych o $r. 70 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.7528
-- Materialy --
1323701 stupki z rur stalowych kg 19.6300
1690099 gruz m3 0.0450
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 81 141.000
82|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 4.000
d.7/0818-08
-- Robocizna --
999 r-g 0.4410
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 82 4.000
83/ KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazéw jednora-| szt. 2.000
d.7/0703-06 miennych
-- Robocizna --
999 r-g 0.8876
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 83 2.000
84 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 4.000
d.7|/0702-02 stalowych o $ér. 70 mm - materiat z
rozbiérki
-- Robocizna --
999 r-g 0.7528
-- Materialy --
1690099 gruz m3 0.0450
3930000 woda m3 0.0050
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
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Razem pozycja 84 4.000
85/ KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazow jed- | szt. 2.000
d.7|/0703-05 noramiennych o powierzchni ponad
0.3 m2 - materiat z rozbiérki
-- Robocizna --
999 r-g 1.2661
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 85 2.000
86 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 102.000
d.7|/0703-02 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.0981
-- Materialy --
1352899 tablice znakoéw drogowych szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 86 102.000
87 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 1.000
d.7|/0703-01 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.8241
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 87 1.000
88/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segre- m2 2128.620
d.7|/0706-02 gacyjnych i krawedziowych ciggtych
na jezdni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1050
-- Materiaty --
1520899 farba chlorokauczukowa dm3 0.3930
1530511 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0.1260
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
52541 malowarka do znakowania drég m-g 0.0232
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0232
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 88 2128.620
89 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segre- m2 186.070
d.7/0706-03 gacyjnych i krawedziowych przerywa-
nych na jezdni
-- Robocizna --
999 r-g 0.1890
-- Materiaty --
1520899 farba chlorokauczukowa dm3 0.3930
1530511 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0.1260
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
52541 malowarka do znakowania drég m-g 0.0464
39511 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0464
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Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 89 186.070
90|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzo- m2 1.970
d.7|/0706-05 waniach i przejsciach dla pieszych
-- Robocizna --
999 r-g 0.5040
-- Materiaty --
1520899 farba chlorokauczukowa dm3 0.4830
1530511 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0.0735
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 90 1.970
8]45231300-8 Kanalizacja
91|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach piono- m3 180.262
d.8/0317-0501 wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.llI-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0
m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnos¢ = 0.1
-- Robocizna --
999 3.2948*0.1= r-g 0.3295
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 91 180.262
92 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 180.262
d.8/0218-03 koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
na odkfad w gruncie kat.lV
Krotnosé = 0.9
-- Robocizna --
999 0.1246*0.9= r-g 0.1121
-- Sprzet --
11163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 0.0355
0.0394*0.9=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 92 180.262
93/ KNR 2-01 Azurowe umochienie pionowych m2 253.530
d.8/0322-07 $cian wykopow liniowych o gtebok.do
3.0 m wypraskami w grunt.suchych
kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0.5423*0.955= r-g 0.5179
-- Materialy --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 0.1600
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KL.IIl | m3 0.00086
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone | m3 0.00083
1341299 klamry ciesielskie kg 0.1010
1330400 gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0081
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 93 253.530
94 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 1.000
d.8/0613-05 wych o $r. 1500 mm w gotowym wy-
kopie o gtebokosci 3 m - studnia
chtonna
-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932
-- Materialy --
5430006 krag betonowy 1500 mm wys. 500 szt. 5.2500
mm
1800102 cegta ceramiczna petna budowlana szt. 367.0000
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2370600 masa betonowa zwykta B-75 z kru- m3 0.4240
szywa naturalnego
2370601 masa betonowa zwykta B-100 z kru- | m3 0.9600
szywa naturalnego
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.5000
2301401 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 14.2600
izolacji '‘Abizol R'
2301400 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 27.0900
izolacji Abizol 'P’
6341700 whaz zeliwny ciezki szt. 1.0000
5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 1.0000
5450999 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0000
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.5400
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 94 1.000
95/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 2.000
d.8/0613-06 wych o ér. 1500 mm w gotowym wy- m]
kopie za kazde 0.5 m r6znicy gtebo- | stud.
kosci
-- Robocizna --
999 2.65*0.955= r-g 2.5308
-- Materialy --
5430006 krag betonowy 1500 mm wys. 500 szt. 1.0500
mm
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100
2301401 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 2.3700
izolacji ‘Abizol R'
2301400 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 5.1500
izolacji Abizol 'P’
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.5000
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.4300
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 95 2.000
96 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow syp- m3 9.213
d.8/1101-07 kich na podtozu gruntowym - warstwa
zwirowa w studni chtonnej
-- Robocizna --
999 r-g 4.3200
-- Materialy --
1602103 pospotka do betonéw zwyktych m3 1.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 96 9.213
97 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 2.000
d.8/0613-03 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o gtebokosci 3 m
-- Robocizna --
999 36.05*0.955= r-g 34.4278
-- Materialy --
5430005 krag betonowy 1200 mm wys. 500 szt. 5.2500
mm
1800102 cegta ceramiczna petna budowlana szt. 287.0000
kl.150
2370600 masa betonowa zwykta B-75 z kru- m3 0.3010
szywa naturalnego
2370601 masa betonowa zwykta B-100 z kru- | m3 0.6440
szywa naturalnego
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.4100
2301401 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 9.8200
izolacji '‘Abizol R'
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2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 22.2100
izolacji Abizol 'P'
6341700 wtaz zeliwny cigzki szt. 1.0000
5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 1.0000
5450999 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.8000
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 3.0200
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 97 2.000
98 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betono- [0.5 -4.000
d.8/0613-04 wych o $r. 1200 mm w gotowym wy- m]
kopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-- Robocizna --
999 2.37%0.955= r-g 2.2634
-- Materialy --
5430005 krag betonowy 1200 mm wys. 500 szt. 1.0500
mm
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100
2301401 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 1.9000
izolacji '‘Abizol R'
2301400 roztwér asfaltowy do gruntowania i kg 4.2200
izolacji Abizol 'P’
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.4700
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 98 -4.000
99 KNR 2-18 Studzienki $sciekowe z gotowych ele- | szt. 2.000
d.8/0625-02 mentéw betonowe o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 9.71*0.955= r-g 9.2731
-- Materialy --
5450301 osadniki betonowe $r.500mm szt. 1.0000
5450201 nadstawka betonowa $r.500mm I=1m| szt. 1.0000
5430999 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 1.0000
5450999 pierscien podtrzymujgcy wpust szt. 1.0000
6433100 wpust uliczny zeliwny sciekowy typ szt. 1.0000
ciezki 650x450mm
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.0070
1601808 piasek do betonéw zwyktych m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 99 2.000
100|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 13.916
d.8/0511-03 riatéw sypkich grub. 20 cm - podsyp-
ka
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materialy --
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 100 13.916

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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Lp. Podstawa Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
101|KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbeto- m 49.800
d.8/0412-04 wych tgczonych na uszczelke gumo-
wa o $r. 500 mm
-- Robocizna --
999 r-g 1.2900
-- Materialy --
5432199 rury betonowe o $r. 500 mm m 1.0200
5458099 uszczelki gumowe o $r. 500 mm szt. 0.4200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0712
31199 zuraw samochodowy m-g 0.3906
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 101 49.800
102|KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbeto- m 17.600
d.8/0412-03 wych tgczonych na uszczelke gumo-
wa o $r. 400 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.9070
-- Materiaty --
5432199 rury betonowe o $r. 400 mm m 1.0200
5458099 uszczelki gumowe o $r. 400 mm szt. 0.4000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0616
31199 zuraw samochodowy m-g 0.2788
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 102 17.600
103|KNR-W 2-18 |Kanaly z rury betonowych i zelbeto- m 9.500
d.8/0412-01 wych tgczonych na uszczelke gumo-
wa o $r. 200 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.6810
-- Materialy --
5432199 rury betonowe o $r. 200 mm m 1.0200
5458099 uszczelki gumowe "WIPRQO" o $r. 200| szt. 0.6700
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39599 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0407
31199 zuraw samochodowy m-g 0.1670
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 103 9.500
104|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 53.954
d.8/0511-03 riatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka
-- Robocizna --
999 r-g 1.8600
-- Materiaty --
1602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.6800
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 104 53.954
105/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami | m3 89.693
d.8/0230-02 Z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0138
KM)

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm  |Naktad jedn. Gena jedn. Koszt jedn. losé Warto $¢
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 105 89.693
106 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 89.693
d.8/0236-02 mechanicznymi; grunty spoiste kat.
-1v
-- Robocizna --
999 r-g 0.2273
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1380
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 106 89.693
107 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 90.569
d.8/0212-08 kami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.lV uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.0414
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0498
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0257
KM)
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1083
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 107 90.569
108|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dal- | m3 90.569
d.8/0214-04 sze rozpoczete 0.5 km transportu po-
nad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.1lI-IV
Krotnosé = 18
-- Sprzet --
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.1926
0.0107*18=
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 108 90.569
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

Usuni ecie drzew i krzewow

Roboty ziemne

Nawierzchnie

Rowy i przepusty

Zjazdy publiczne

Zjazdy indywidualne

~N oA WNE

Instalowanie znakéw dro-
gowych

[ee]

Kanalizacja

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

45705.8137

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0400 0.0400
2.|zaprawa cementowa M 50 m3 0.1600 0.1600
3.|uszczelki gumowe "WIPRO" o $r. 200 |szt. 6.3650 6.3650
mm
4.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.4233 0.4233
5.|piasek do nawierzchni drogowych m3 2.8000 2.8000
6.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno |t 50.1443 50.1443
7.|drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0.2104 0.2104
8. |krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.2487 0.2487
9.|Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa m3 0.7591 0.7591
(chudy beton)
10.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 40.5648 40.5648
11. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- |kg 31.0400 31.0400
lacji '‘Abizol R'
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 29.5504 29.5504
13./masa betonowa zwykta B-75 z kruszy- |m3 1.0260 1.0260
wa naturalnego
14.|pierscien podtrzymujgcy wpust szt. 2.0000 2.0000
15.|gruz m3 6.5250 6.5250
16. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izo- |kg 64.9300 64.9300
lacji Abizol 'P’
17.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.7718 0.7718
18. | bale iglaste nasycane 50-63mm KL.Ill  |m3 0.2180 0.2180
19.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.5909 0.5909
kéw 35
20.|pospétka do nawierzchni drogowych | m3 4.4000 4.4000
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII  |m3 0.4545 0.4545
22.|$ruby,podktadki,nakretki kg 31.3560 31.3560
23.|zaprawa cementowa M 80 m3 1.5600 1.5600
24.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 | 15.6000 15.6000
25.|cement 25 z dodatkami t 0.7340 0.7340
26.|nadstawka betonowa $r.500mm |=1m |[szt. 2.0000 2.0000
27.|klamry ciesielskie kg 54.5505 54.5505
28. |pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 2.0000 2.0000
29.|uszczelki gumowe 0 $r. 500 mm szt. | 20.9160 20.9160
30.|osadniki betonowe $r.500mm szt. 2.0000 2.0000
31.|masa betonowa zwykta B-100 z kru- |m3 2.2480 2.2480
szywa naturalnego
32. |rury betonowe o $r. 200 mm m 9.6900 9.6900
33.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 3.0000 3.0000
34.|siatka wzmacniajgca do nawierzchni  |m2 | 58.4800 58.4800
drogowych
35.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 1.0854 1.0854
36.|wtaz zeliwny ciezki szt. 3.0000 3.0000
37.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 2.3166 2.3166
kow "35"
38. |krgg betonowy 1200 mm wys. 500 mm |szt. 6.3000 6.3000
39.|deski iglaste obrzynane 38 mm KkL.IIl  |m3 1.5196 1.5196
40.|cegta ceramiczna petna budowlana szt. |941.000 941.000
kl.150 0 0
41.|wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ szt. 2.0000 2.0000
ciezki 650x450mm
42.|pospotka do betonéw zwyklych m3 9.9500 9.9500
43.|pokrywy Zelbetowe nadstudzienne szt. 3.0000 3.0000
44.krgg betonowy 1500 mm wys. 500 mm |szt. 7.3500 7.3500
45.|woda m3 |210.003 210.003
2 2
46.|rury betonowe o $r. 400 mm m 17.9520 17.9520
47. |ptyta sciekowa betonowa gr.15 cm typ |szt. | 83.2000 83.2000
korytkowy
48.|Ptyta azurowa ekologiczna o wymia- szt |585.000 585.000 SIB
rach 60x40x10 cm 0 0
49.|rozcienczalnik do wyrob6éw chlorokau- |dm3|291.795 291.795
czukowych 7 7
50.|mieszanka betonowa m3 | 11.8175 11.8175
51.|uszczelki gumowe o $r. 400 mm szt. |194.240 194.240
0 0
52.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m |154.530 154.530 SIB
cm 0 0
53.|woda m3 |1112.79 1112.79
14 14
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
54.|stupki z rur stalowych kg |2767.83 2767.83
00 00
55.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 | 66.6855 66.6855
56. beton zwykly z kruszywa naturalnego  |m3 | 24.6024 24.6024
57.|tablice znakéw drogowych szt |103.000 103.000
0 0
58.|nasiona traw kg |476.448 476.448
0 0
59. | rury betonowe o $r. 500 mm m 50.7960 50.7960
60.|prety zebrowane 8-14 mm kg |3297.66 3297.66
00 00
61.|kostka brukowa 8 cm szara m2 |202.950 202.950
0 0
62.|pospéika - kruszywo nienormowane |m3 |174.155 174.155
0 0
63. |farba chlorokauczukowa dm3|910.624 910.624
7 7
64.|ziemia urodzajna (humus) m3 |2064.60 2064.60
80 80
65.|rury zelbetowe o $r. 400 mm m | 477.360 477.360 PBB
0 0
66.|miat kamienny t 419.505 419.505
9 9
67.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 420.006 420.006
kéw "35" 5 5
68. |piasek m3 |12238.4 12238.4
468 468
69.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31, |t 4918.10 4918.10
5mm 96 96
70.|tluczen kamienny niesortowany t 7840.19 7840.19
22 22
71.|Miesz.miner-asfalt.grysowa do war. t 3318.85 3318.85
Scier. 69 69
72.|Miesz.miner-asfalt.grys.do war. wigza- |t 3998.53 3998.53
cej 929 929
73.|mieszanka mineralno-bitumiczna t 4788.49 4788.49
22 22
74.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|przenos$nik taSmowy m-g 10.1304
2.|ciggnik kotowy m-g 54.0379
3.|przyczepa diuzycowa m-g 19.6889
4.|przyczepa skrzyniowa m-g 68.6979
5.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 21.7130
6.|zesp6t do stabilizacji gruntu m-g 122.5019
7.|pita do ciecia kostki m-g 4.9500
8.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 0.2253
9.|prosciarka do pretéw m-g 15.5184

10.|gietarka do pretéw m-g 17.4582
11.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 12.3776
12./nozyce do pretéw m-g 20.6912
13.|wibrator powierzchniowy m-g 25.7400
14.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1.4336
15.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0800
16.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.5205
17.|pita spalinowa z tarczg do ciecia hawierzchni m-g 3.6800
18.|zuraw samochodowy 4 t m-g 7.7200
19.|brona talerzowa m-g 106.4692
20.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 9.3200
21.|beczkowdz ciggniony 4000 dm3 m-g 122.5019
22.|samochdéd skrzyniowy m-g 33.8454
23.|malowarka do znakowania drég m-g 58.0176
24.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 97.0700
25.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 138.8405
KM)
26.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 106.4692
27.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 87.4184
28.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 82.8999
29.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 136.3532
30.|ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 122.5019
31.|zuraw samochodowy m-g 156.4237
32.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 122.5019
33.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 137.6182
34.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 242.8945
35.|réwniarka samojezdna 88 kW (120 KM) m-g 122.5019
36.|walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 242.8945
37.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 499.0342
38.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 234.7296
39.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 481.2130
40.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 523.1411
41.|rozktadarka mas bitumicznych 7 m m-g 249.8344
42.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 1002.6969
43.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 523.1411
44.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1462.7490
45.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2594.4844
46./samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 5182.6201
RAZEM
Stownie:
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