OBLICZENIA RAMP DROGOWYCH

Wedtug Dz.U. nr 43 poz. 430 zmiana pochylenia poprzecznego jezdni drogi powinna by¢ tak
poprowadzona, aby dodatkowe pochylenia podiuzne krawegdzi jezdni nie przekraczaty
warto$ci granicznych: Aimin < Al < Alpax

Predkos¢ projektowa: - Vp = 50 km/h

Szerokos¢ drogi: -b =6,00m, b/2=3,00m

W1

[km1,2+67,20] - R=200m; A =130, L., = 84,50m, i=3,5% - pochylenie na tuku
Almir= 0,1 x g =0,1-3,00=0,30% ; Aimax =2,0% dla V, = 50 km/h

Obliczenie warto$ci dodatkowego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni Ali:
Ai== Ah= 2 x(qip+ qap)= 3,00m x (0,02 + 0,035) = 0,165m

L = 84,50 m — dtugos¢ klotoidy tuku kotowego poziomego o promieniu R =200 m
Ai=222=0,00195 = 0,195%

84,50
Sprawdzenie warunku: Aimin < Ai < Aipax

Aipin=0,3% > A1 =0,195% - warunek nie zostat spetniony

Poniewaz warunek nie zostal spetniony projektuje si¢ rampg o wymaganym dodatkowym
pochyleniu podtuznym krawedzi zewngtrznej jezdni Aimin= 0,30% na odcinku L.’ do
uzyskania pochylenia poprzecznego jednostronnego jezdni o wartosci 2%:

. Ahr Ahr
Aigin =2 => 1" = :
mn Aimin ’

Ah’ = g x(qip+ qap)= 3,00m x (0,02 + 0,02) = 0,12m

Ahr 0,12 . Ah—Ahr  0,165-0,12
L’=—— =—==40,00m; Aipin= =
Aimin ~ 0,003 L-Lr ~ 84,50-40,00
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W2

[km1,5+98,94] - R=200m; A =130, L., = 84,50m, i=3,5% - pochylenie na tuku
Almir= 0,1 x g =0,1-3,00=0,30% ; Aimax =2,0% dla V, = 50 km/h

Obliczenie warto$ci dodatkowego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni Ai:
Ai=" Ah= 2 x(qip+ qap)= 3,00m x (0,02 + 0,035) = 0,165m

L = 84,50 m — dtugos¢ klotoidy tuku kotowego poziomego o promieniu R =200 m
Ai=222=0,00195 = 0,195%

84,50
Sprawdzenie warunku: Aimin < Al < Aipax

Aipin=0,3% > A1 =0,195% - warunek nie zostat spetniony

Poniewaz warunek nie zostal spetniony projektuje si¢ rampg o wymaganym dodatkowym
pochyleniu podtuznym krawedzi zewngtrznej jezdni Aimin= 0,30% na odcinku L.’ do
uzyskania pochylenia poprzecznego jednostronnego jezdni o wartosci 2%:

. Ahr , _ Ahs
Alimin = L ==L = Aimin

AR’ = g x(qip+ qap)= 3,00m x (0,02 + 0,02) = 0,12m

Ahr 0,12 . Ah—Ahr  0,165-0,12
L’=—— =—==40,00m; Aipin= =
Aimin ~ 0,003 L-Lr ~ 84,50-40,00

=0,00101 =0,101%

prosta krzywo prze jSciowo - A=130 R=200m
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W3

[km2,0+77,70] - R=600m; A =230, L, = 88,17m, i=2,0% - pochylenie na tuku
Almir= 0,1 x g =0,1-3,00=0,30% ; Aimax =2,0% dla V, = 50 km/h

Obliczenie warto$ci dodatkowego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni Ai:
Ai= ATh; Ah = g x(qip+ q4p)=3,00m x (0,02 + 0,02) =0,12m

L = 88,17 m — dtugos¢ klotoidy tuku kotowego poziomego o promieniu R = 600 m
Ai =22 =0,00136 = 0,136%

88,17
Sprawdzenie warunku: Aimin < Ai < Aimax

Aipin=0,3% > A1 =0,136% - warunek nie zostat spetniony

Poniewaz warunek nie zostal spetniony projektuje si¢ rampg o wymaganym dodatkowym
pochyleniu podtuznym krawedzi zewngtrznej jezdni Aimin= 0,30% na odcinku L.’ do
uzyskania pochylenia poprzecznego jednostronnego jezdni o wartosci 2%:

. Ahr Ahr
Aigin =2 => 1" =
mn Aimin

Ab’ = g x(qip+ q3p)= 3,00m x (0,02 + 0,02) = 0,12m

, _ Al 0,12 Ah-Ahs _ 0,12-0,12
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W7

[km3,0+45,90] - R=80m; A = 60, L, =45,00m, i=5,0% - pochylenie na tuku
Alpi= 0,1 x g =0,1-3,00=0,30% ; Aimax =2,0% dla V, = 50 km/h

Obliczenie warto$ci dodatkowego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni Ai:
Ai= ATh; Ah = g x(qip+ q4p)=3,00m x (0,02 + 0,05) =0,21m

L = 45,00 m — dtugos¢ klotoidy tuku kotowego poziomego o promieniu R = 80 m
Ai =22 = 0,00467 = 0,467%

45,00
Sprawdzenie warunku: Aimin < Ai < Alimax

Aipmin=0,3% < A1 =0,467% - warunek zostal spetniony

prosta - krzywo prze jsciowa - A=60 =‘= R=80m
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W12

[km4,0+40,54] - R=300m; A =135, L, = 60,75m, i=2,5% - pochylenie na tuku
Almir= 0,1 x g =0,1-3,00=0,30% ; Aimax =2,0% dla V, = 50 km/h

Obliczenie warto$ci dodatkowego pochylenia podtuznego krawedzi jezdni Ai:
Ai=" Ah= 2 x(qip+ qap)= 3,00m x (0,02 + 0,025) = 0,135m

L = 60,75 m — dtugos¢ klotoidy tuku kotowego poziomego o promieniu R =300 m
Ai =222 =0,00222 = 0,222%

60,75
Sprawdzenie warunku: Aimin < Al < Aipax

Aipin=0,3% > A1 =0,222% - warunek nie zostat spetniony

Poniewaz warunek nie zostal spetniony projektuje si¢ rampg o wymaganym dodatkowym
pochyleniu podtuznym krawedzi zewngtrznej jezdni Aimin= 0,30% na odcinku L.’ do
uzyskania pochylenia poprzecznego jednostronnego jezdni o wartosci 2%:

. Ahr , _ Ahs
Alimin = L ==L = Aimin

AR’ = g x(qip+ qap)= 3,00m x (0,02 + 0,02) = 0,12m

Ahr 0,12 . Ah—Ahr  0,135-0,12
L’=—— =—==40,00m; Aipin= =
Aimin ~ 0,003 L-Lr ~ 60,75-40,00

=0,000723 =0,0723%

prosta krzywa prze jSciowa — A=135 R=300m
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