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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45113000-2 |Usuni ecie drzew i krzewéw
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
279 szt. 279.000
RAZEM 279.000
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
3|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1/0101-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- | ha
d.1/0102-04 chni.
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
7|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos$é do 2km. mp
d.1/0107-01
poz.1*0.07 mp 19.530
poz.2*.2 mp 6.800
poz.3*.24 mp 0.720
poz.4*.3 mp 0.300
poz.5*.42 mp 0.420
RAZEM 27.770
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢é do 2km. mp
d.1/0107-02
poz.1*0.05 mp 13.950
poz.2*.07 mp 2.380
poz.3*.17 mp 0.510
poz.4*.28 mp 0.280
poz.5*.45 mp 0.450
poz.6*429*.5 mp 4.290
RAZEM 21.860
9/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
poz.1*0.06 mp 16.740
poz.2*.17 mp 5.780
poz.3*.42 mp 1.260
poz.4*.77 mp 0.770
poz.5*1.35 mp 1.350
poz.6*429*.5 mp 4.290
RAZEM 30.190
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1/0107-04 Krotnosé = 8
poz.7 mp 27.770
RAZEM 27.770
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi mp
d.1/0107-05 Krotnosé = 8
poz.8+poz.9 mp 52.050
RAZEM 52.050
2|45111200-0 |Roboty ziemne
12/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.2|0119-03 réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogtebianie rowéw melio-
z.sz. 2.3.3 |racyjnych.
9902
4.07 km 4.070
RAZEM 4.070
13|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.2|0206-05 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0.95
1960.66+5866.98+8377.55+5097.87+2104.79 m3 23407.850
RAZEM 23407.850
14/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2|0301-03 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV)
Krotnos$¢ = 0.05
poz.13 m3 23407.850
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RAZEM 23407.850
15/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.2|0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-IV
Krotnosé = 18
poz.13-poz.16 m3 12200.570
RAZEM 12200.570
16/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2|0235-02 cie kat. lll-IV
2886.8+3862.01+1714.99+1661.7+1081.78 m3 11207.280
RAZEM 11207.280
17/KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty |m3
d.2|0237-08 kat. 11V
poz.16 m3 11207.280
RAZEM 11207.280
3|45233220-7 |Nawierzchnie
18/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
poz.19*(0.35*0.15+0.15*0.15) m3 11.363
RAZEM 11.363
19/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej
22.5+15+62+52 m 151.500
RAZEM 151.500
20/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.3/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.21 m?2 34275.775
RAZEM 34275.775
21|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek |m2
d.3/0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - grubosé stabili-
zacji 10cm
Krotnos¢ = 0.5
25723+4072.75*2.1 m?2 34275.775
RAZEM 34275.775
22|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej sze- |m?2
d.3/0104-05 rokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
25723+4072.75*4.3 m?2 43235.825
RAZEM 43235.825
23|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej m2
d.3/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé =5
poz.22 m?2 43235.825
RAZEM 43235.825
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.3/0114-05 niu 15 cm
1.1*4072.75+25723 m?2 30203.025
RAZEM 30203.025
25|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
poz.24 m2 30203.025
RAZEM 30203.025
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-07 czeniu 8 cm
0.8*4072.75+25723 m?2 28981.200
RAZEM 28981.200
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.3/0202-01 dowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,
8 kg/m2
poz.26 m?2 28981.200
RAZEM 28981.200
28|KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagesz- |m2
d.3/0204-03 czeniu 14 cm; wydajnos$é rozktadarki 200 t/dzien - grubo$¢ 7cm
Krotnosé = 0.5
25723+0.5*4072.75 m?2 27759.375
RAZEM 27759.375
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.3/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.30 m2 26781.915
RAZEM 26781.915
30|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0.26*4072.75+25723 m?2 26781.915
RAZEM 26781.915
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31|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3/0310-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.30 m2 26781.915
RAZEM 26781.915
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m2
d.3/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.30 m?2 26781.915
RAZEM 26781.915
33|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
25723 m?2 25723.000
RAZEM 25723.000
34|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszcz.
Krotnosé = 2
poz.33 m2 25723.000
RAZEM 25723.000
35|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3/0101-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
36/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-|m2
d.3/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
32*0.8 m?2 25.600
RAZEM 25.600
37|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.3/0203-01
32*1.7 m?2 54.400
RAZEM 54.400
38/KNR 2-31 |Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.3|1402-05
11976 m?2 11976.000
RAZEM 11976.000
4145233320-8 |Rowy i przepusty
39/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.4/0218-03 odktad w gruncie kat.lV
Krotnosé = 0.9
3.6%1.5*1.4*2*24 m3 362.880
RAZEM 362.880
40/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
d.4/0310-03 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV)
Krotnosé = 0.1
poz.39 m3 362.880
RAZEM 362.880
41|KNR 2-01 |Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie - po- |m
d.4/0515-02 spotka 10cm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
42|KNR 2-01  |Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 na pod- |m2
d.4/0516-03 sypce z pospo6tki 10cm
20*(1.8+1.5+1.6*2) m?2 130.000
RAZEM 130.000
43|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4|18 0511-03
poz.44*0.2*(0.4+0.2*2) m3 74.880
RAZEM 74.880
44|KNR-W 2- |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg 0 |m
d.4|18 0412-03 |$r. 400 mm - przepusty
analogia
23+23+24+23+21+22+24+24+17*4+16+17+22+24+17+15+24*2+17+16+24 |m 468.000
RAZEM 468.000
45/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0.1*1.1*3.35*2 m3 0.737
RAZEM 0.737
46|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane
fundament - |6*3.35*0.888/1000*2*24 t 0.857
murek czo-
towy
murek (3.35*7+19*1.7)*0.888/1000*2*24 t 2.376
RAZEM 3.233
47/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - reczne |m3
d.4/0202-03 uktadanie betonu
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0.3*1*3.35*24 m3 24.120
RAZEM 24.120
48|KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju [m3
d.4/0239-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - reczne uktadanie betonu
0.25*3.35*1.2*24 m3 24.120
RAZEM 24.120
49 Montaz kraty zabezpieczajacej na $ciance czotowej o oczkach 10x10 - $red- |szt
d.4|analiza indy- |nica pretéw 10mm
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy |m3
d.4/0502-03 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.IV
p0z.39-p0z.47-p0z.48-poz.45 m3 313.903
RAZEM 313.903
51/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.4/0212-08 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.47+p0z.48+p0z.45 m3 48.977
RAZEM 48.977
52/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.4|0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-IV
Krotnosé = 18
poz.51 m3 48.977
RAZEM 48.977
53|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.IV m2
d.4/0506-02
dno 7478*0.4 m?2 2991.200
RAZEM 2991.200
54|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.IV |m2
d.4/0506-05
skarpy 36712.8 m2 36712.800
RAZEM 36712.800
55|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4/0510-01
poz.53+poz.54 m2 39704.000
RAZEM 39704.000
5/45233144-0 | Zjazdy publiczne
56|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - roz- |m?2
d.5/0810-01 biérka nawierzchni z ksztattki 8cm
analogia
10.7*4 m?2 42.800
8.4*5 m?2 42.000
9.4*5 m?2 47.000
RAZEM 131.800
57|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5/0812-03
poz.58*0.06 m3 2.136
RAZEM 2.136
58|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.5/0813-03 piaskowej
2*(8.4+9.4) m 35.600
RAZEM 35.600
59/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.5/0108-11 odlegtosé do 1 km
poz.56*0.08 m3 10.544
poz.57 m3 2.136
poz.58*0.15*0.3 m3 1.602
RAZEM 14.282
60|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.59 m3 14.282
RAZEM 14.282
61/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
127 127.000
27 27.000
44 44.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
198.000
poz.61A*1.1 m?2 217.800
RAZEM 217.800
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62|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.5/0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
127*12*1.1 m2 1676.400
(27+44)*6*1.1 m?2 468.600
RAZEM 2145.000
63|KNR 4-01 |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt |m3
d.5/0108-07 kat. IV
poz.61*0.2+poz.62*0.05 m3 150.810
RAZEM 150.810
64/ KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.5/0108-08 Krotnosé = 9
poz.63 m3 150.810
RAZEM 150.810
65/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek |m?2
d.5/0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - grubos¢ 10cm
Krotnos¢ = 0.5
2,8+82,71 |127 127.000
3,0+48,02 |27 27.000
3,1+27,32 |44 44.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
198.000
poz.65A*1.1 m?2 217.800
RAZEM 217.800
66|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.5/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.65 m2 217.800
RAZEM 217.800
67/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m?2
d.5/0104-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
Krotnosé = 5
poz.65 m2 217.800
RAZEM 217.800
68/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.5/0109-03 cm
poz.65A*1.05 m?2 207.900
RAZEM 207.900
69|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy |m2
d.5/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 8
poz.68 m?2 207.900
RAZEM 207.900
70|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
poz.65A m2 198.000
RAZEM 198.000
6/45233144-0 | Zjazdy indywidualne
71/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.6/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
8*2+1*4.5+6*4.5 47.500
8*2+1*4.5+6*4.5 47.500
8*2+4.5*3.5+6*4.5 58.750
8*2*0.5*4.5+6*4.5 63.000
8*2+6%4.5 43.000
8*2+6*4.5+1*4.5 47.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
307.250
poz.71A*1.1 m?2 337.975
RAZEM 337.975
72|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.6/0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(8*2+1*4.5+6*4.5)*0 m2 0.000
(8*2+1*4.5+6*4.5)*4 m?2 190.000
(8*2+4.5*3.5+6*4.5)*0 m2 0.000
(8*2*0.5*4.5+6*4.5)*2 m?2 126.000
(8*2+6*4.5)*2 m2 86.000
(8*2+6*4.5+1*4.5)*4 m?2 190.000
RAZEM 592.000
73|KNR 4-01  |Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt |m3
d.6/0108-07 kat. IV
poz.71*0.2+poz.72*0.05 m3 97.195
RAZEM 97.195
74/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km |m3
d.6/0108-08 Krotnosé = 9
poz.73 m3 97.195
RAZEM 97.195
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75/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek |m?2
d.6/0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - grubos¢ 15cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.71 m2 337.975
RAZEM 337.975
76/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.6/0114-07 czeniu 8 cm
poz.71*1.05 m?2 354.874
RAZEM 354.874
77/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.6/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.76 m?2 354.874
RAZEM 354.874
78|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbu- |m2
d.6/0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.77 m2 354.874
RAZEM 354.874
79|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.6/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
poz.71A m?2 307.250
RAZEM 307.250
80|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.6/0310-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.79 m?2 307.250
RAZEM 307.250
7|45233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych
81|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
26+(20+24+3+3+9+8+1+4+4+2+37) szt. 141.000
RAZEM 141.000
82|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.7/0818-08
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|/KNR 2-31 |Zdejmowanie drogowskazéw jednoramiennych szt.
d.7|0703-06
E-3 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - materiat z roz- szt.
d.7|0702-02 biérki
poz.82 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3  |szt.
d.7|/0703-05 m2 - materiat z rozbiorki
poz.83 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.7/0703-02 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A-1 1 szt. 1.000
A-2 1 szt. 1.000
A-3 1 szt. 1.000
A-4 1 szt. 1.000
A-6a 8 szt. 8.000
A-6b 5 szt. 5.000
A-6C 5 szt. 5.000
A-7 15+1 szt. 16.000
A-12a 1 szt. 1.000
B-31 1 szt. 1.000
B-33 3+2 szt. 5.000
B-25 3 szt. 3.000
B-34 2 szt. 2.000
B-27 2 szt. 2.000
D-1 2 szt. 2.000
D-42 2 szt. 2.000
D-5 1 szt. 1.000
U-3a 8 szt. 8.000
U-3b 9 szt. 9.000
U-3c 3 szt. 3.000
U-3d 3 szt. 3.000
U-3e 12 szt. 12.000
El17a/E18a |5+5 szt. 10.000
RAZEM 102.000
87|/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.7/0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
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tabliczka do |1 szt. 1.000
A-7
RAZEM 1.000
88|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na  |m2
d.7/0706-02 jezdni
P-4 238.5 m2 238.500
P-7b 7875.5*0.24 m2 1890.120
RAZEM 2128.620
89|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.7/0706-03 na jezdni
P-6 56.88 m2 56.880
P-3a 242*0.2 m2 48.400
P-3b 24.5*0.18 m2 4.410
P-1b 70.5 m2 70.500
P-le 24.5*0.12 m2 2.940
P-7a 24.5*0.12 m2 2.940
RAZEM 186.070
90|KNR 2-31  |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych m2
d.7/0706-05
P-13 1.97 m?2 1.970
RAZEM 1.970
8/45231300-8 |Kanalizacja
91/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.8/0317-0501 |w gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Krotnosé = 0.1
studnia 4*3*3 m3 36.000
chtonna
kanat 49.8*1.2*%(1.16+0.2+1.26+0.2)*0.5 m3 84.262
kanat 12.6*1.2%(1.26+0.2+1.18+0.2)*0.5 m3 21.470
kanat 5*1.2*(1.18+0.2+0.89+0.2)*0.5 m3 7.410
studnie ((1.26+1+0.4)+(1.18+0.4))*2*2 m3 16.960
przykanaliki |(7+2.5)*0.6*1.3 m3 7.410
wpusty 1.5*1.5*1.5*%2 m3 6.750
RAZEM 180.262
92/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.8/0218-03 odktad w gruncie kat.lV
Krotnos¢ = 0.9
poz.91 m3 180.262
RAZEM 180.262
93|KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.8|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
studnia 4*3*4 m?2 48.000
chtonna
kanat 49.8*(1.16+0.2+1.26+0.2)*0.5*2 m?2 140.436
kanat 12.6*(1.26+0.2+1.18+0.2)*0.5*2 m2 35.784
kanat 5*(1.18+0.2+0.89+0.2)*0.5*2 m?2 12.350
studnie ((1.26+1+0.4)+(1.18+0.4))*2*2 m2 16.960
RAZEM 253.530
94/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.8/0613-05 o gtebokosci 3 m - studnia chtonna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.8/0613-06 za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
96/KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa zwi- | m3
d.8/1101-07 rowa w studni chtonnej
wypetnienie |3.14*1.5*1.5/4*0.8 m3 1.413
obsypka 2*0.5*7.8 m3 7.800
RAZEM 9.213
97|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.8/0613-03 o gtebokosci 3 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.8/0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
99|KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osad- |szt.
d.8/0625-02 nikiem bez syfonu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10846




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100|KNR-W 2- |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
d.8/18 0511-03
kanalizacja |(49.8*1+12.6*0.8+5*0.8)*0.2 m3 12.776
przykanaliki |(7+2.5)*0.6*0.2 m3 1.140
RAZEM 13.916
101|KNR-W 2- |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelke gumowg 0 |m
d.8/18 0412-04 |$r. 500 mm
49.8 m 49.800
RAZEM 49.800
102|KNR-W 2- |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg o |m
d.8/18 0412-03 |$r. 400 mm
12.6+5 m 17.600
RAZEM 17.600
103|KNR-W 2- |Kanaly z rury betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelke gumowg 0 |m
d.8/18 0412-01 |$r. 200 mm
7+2.5 m 9.500
RAZEM 9.500
104|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka m3
d.8/18 0511-03
kanalizacja |(49.8*1+12.6*0.8+5*0.8)*0.8 m3 51.104
przykanaliki |(7+2.5)*0.6*0.5 m3 2.850
RAZEM 53.954
105|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.8/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
poz.92 m3 180.262
-4*1.5%1.5/4*3.14 m3 -7.065
-8%0.5%1.2/2/4*3.14 m3 -4.522
-p0z.99*1.5"2/4*3.14 m3 -3.533
-p0z.101*0.572/4*3.14 m3 -9.773
-p0z.102*0.4°2/4*3.14 m3 -2.211
-p0z.103*0.2/2/4*3.14 m3 -0.298
-p0z.104 m3 -53.954
-poz.96 m3 -9.213
RAZEM 89.693
106|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV  |m3
d.8/0236-02
poz.105 m3 89.693
RAZEM 89.693
107|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.8/0212-08 kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
-4*1.5*1.5/4*3.14 -7.065
-8%0.5%1.2/2/4*3.14 -4.522
-p0z.99*1.5"2/4*3.14 -3.533
-p0z.101*0.5"2/4*3.14 -9.773
-p0z.102*0.4°2/4*3.14 -2.211
-p0z.103*0.2/2/4*3.14 -0.298
-p0z.104 -53.954
-poz.96 -9.213
A (obliczenia pomocnicze) ========
-90.569
poz.107A*-1 m3 90.569
RAZEM 90.569
108/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.8/0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Il1-1V
Krotnosé = 18
poz.107 m3 90.569
RAZEM 90.569
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