OPIS TECHNICZNY BRAN ZY DROGOWEJ

| PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO |

Umowa z Inwestorem - Powiatowym Zadem Drog w Kole

Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Pomiary sytuacyjno - wysokoiowe jednostki projektowej

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane@z} U. z 2017 r. poz. 1332)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124).
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| CEL PROJEKTU |

Celem niniejszego projektu jest opracowanie dlarzadt Inwestora dokumentu formalno-
prawnego, niezfiinego do zgloszenia prowadzenia robot lub uzyskaoizwolenia na
budowe.

| ZAKRES PROJEKTU |

Niniejszy projekt brazy drogowej obejmuje roboty drogowe z@ane z:
* budowg nowej nawierzchni jezdni,
* budow zatok postojowych dla samochoddw osobowyckzarowych,
e budowy chodnikow,
* budow zjazdéw indywidualnych i publicznych,
* robotami wykaczeniowymi: humusowanie, plantowanie, obsianienerteavs,

| STAN ISTNIEJACY |

Ulica Przemystowa w Kole posiada kategairogi publicznej, powiatowej. Niniejszy projekt
obejmuje cat dlugas¢ ulicy lezacej pomedzy skrzyowaniem ulic Towarowa - Skladowa, a
ulica Torunska i obejmuje dziatki poteone w obgbie 0001 Koto o numerach ewidencyjnych:
36 ark. 12; 6 ark. 13; 19 ark.12; 1/2 ark.12; aM 12; 15/8 ark.12; 15/7 ark. 12;
14/2 ark. 12; 13/2 ark. 12; 12/2 ark. 12; 17 afk. 1 Wi&cicielem wye] wymienionych
dziatek jest Powiat Kolski. Wiadggym na podstawie decyzji o trwatym nieodptatnym
zarzdzie jest Powiatowy Zagd Drog w Kole.

NAWIERZCHNIA JEZDNI.

Projektowana ulica przebiega w terenie zabudowyermgstowej i budownictwa
jednorodzinnego. Na odcinku 400 m od ul. Tskiej, ul. Przemystowa posiada istaiey
nawierzchng bitumiczry szerokdci 7 m. Pozostaly odcinek ulicy posiada nawierz¢larptyt
drogowych oraz gruntowe pobocza.

SKRZY ZOWANIA.

Ulica Przemystowa posiada 2 sk#pyvania z:
- ul. Toruaska,

- ul. Towarovy - Sktadove.



ZJAZDY PUBLICZNE.
Wystepuja zjazdy publiczne do zakladéw pracy: Andre Abrasive ArtileGeberit,
Wipasz S.A.

PARKINGI.

Na wysokdci zakladu Andre Abrasive Articles znajdujeg sparking poprzeczny dla
samochoddéw osobowych o nawierzchni z betonowejkkdsttonowej brukowej. Wzdiu
ulicy Skladowe] potaony jest parking dla samochoddwezb@rowych o nawierzchni z
betonowej kostki betonowej brukowej.

CHODNIKI.
Wzdtuz parkingu przy zakiadzie Andre Abrasive Articlesajuje s¢ chodnik o szeroki
1,3 - 1,5m. Nawierzchnia chodnika, to betonowaka$strukowa.

ODWODNIENIE.
Na odcinku 470 m ulicy pogwszy od ul. Toraskiej znajduje si istniegca kanalizacja
deszczowa.

ZADRZEWIENIE.
Na ulicy zarbwno po stronie lewej, jak i prawejmpsirzewa: akacje, brzoza. W kilometrze
0+046 pdrodku ulicy r@nie kasztanowiec biaty.

URZADZENIA OBCE

Urzadzenia nadziemne:

- napowietrzna linia energetyczna.

Urzadzenia podziemne:

- linie kablowe elektryczne niskiegdredniego nagcia,
- sie¢ gazowa g180, g63,

- linie kablowe teletechniczne,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodocagowa.

STAN PROJEKTOWANY

JEZDNIA.

Parametry techniczne:

Klasa techniczna ulicy - ,,Z” zbiorcza

Szerokd¢ jezdni - 7,00m, w tym obustronseieki uliczne o szerokai 0,20 m
Szerokd¢ pasa ruchu - 2 x 3,50m z poszerzeniem na tukwopozn

Predkos¢ projektowa - 40 km/h

Kategoria ruchu - KR4

Przekréj poprzeczny - daszkowy o spadku 2%

Konstrukcja:
* 4 cm warstwdcieralna z SMA wg WT-1 i WT-2 z 2010r.,
* 6 cm warstwa wizaca z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 2010r.,
e 10 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu esfafjo wg WT-1 i WT-2 z
2010r.,
* 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszankinazanej z kruszywem C90/3,
* 15 cm podbudowa pomocnicza z mieszankzamej spoiwem hydraulicznym.



CHODNIKI.
Konstrukcja:
* 6 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej beateej koloru szarego,
* 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 10 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-8/10,
* 5 cm podsypka piaskowa gruion

PARKINGI, ZJAZDY i DROGI MANEWROWE.
Konstrukcja:
» 8 cm nawierzchnia z betonowej kostki brukowej beateej koloru grafitowego,
» 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 20 cm podbudowa z mieszanki betonowej klasy C-1,6/20
e 12 cm podbudowa pomocnicza z mieszankgzamej spoiwem hydraulicznym,

KRAW EZNIKI
Projektuje si krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm. Kramiki winny by¢
wyniesione ponad nawierzclgnjezdni i parkingbw na wysoké 12 cm. W obgbie
przeg¢ dla pieszych oraz jako obramowanie zetanej strony tuku kragzniki winny
by¢ wyniesione na wysokd 2 cm. Na obramowaniu jezdni bitumicznej przy dmedz
manewrowej krawzniki winny by¢ wyniesione na wysoko 4 cm.

OBRZEZA.
Projektuje sj obrzeza betonowe 6x20cm, jako obramowanie chodnika.
Projektuje si obrzeza betonowe 8x30cm jako obramowanie zjazddéw.

ROBOTY ZIEMNE.
Wykopy obejmug usuné¢cie warstwy gruntu pod koryto ulicy.

ODWODNIENIE.
Odprowadzenie woéd opadowych 2z nawierzchni jezdnichodnikbw nasfpuje
powierzchniowo do projektowanych:
» wpustow ulicznych z osadnikiem,
> przykanalikow PCM23200mm
do istniejcej i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej wydhionej w niniejszym
projekcie.

ROZBIORKI.

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z imatbws,
nawierzchnia z betonowych piyt drogowych,
nawierzchnia z betonu,

nawierzchnia z trylinki.

VVVYVYY

Piyty drogowe uzyskane z rozbiorki jezdni ulicy exgl przetransportowaw miejsce
wskazane przez PZD w Kole. Betorplostke brukows z rozbiérki naley przewiez¢ na plac
PZD w Kole przy ul. Tortiskiej 200.

Krawezniki i obrzeza betonowe naky zutylizow&.

URZADZENIA OBCE.

Zaplanowano regulagjiwysokaciows istniepcych wtazéw studni, studzienek i zaworéw
urzadzea podziemnych.

W celu ustalenia doktadnej lokalizacji kabli i kklerow podziemnych, zaplanowano ich
reczne odkopanie oraz zasypanie (przekopy inwentayyze).



Wykonawca robét zobowzany jest do pisemnego powiadomienia wszystkichicideeli i
administratorow urgdzen infrastruktury o zamiarze rozpagza robot.

Bezwzgbdnie wszystkie roboty (w tym przekopy inwentaryzaey w obebie urzdzen
energetycznych i gazagowych, naley rozpoca¢ po powiadomieniu ich wikgicieli i
uzyskaniu wydczenia zasilania pdem i gazem oraz prowadziod bezpérednim nadzorem
w terenie przez ich przedstawiciela. W g¢hbe pozostatych ugdzen nadziemnych i
podziemnych wszystkie roboty, a szczegdlnie rolziynne nalgy prowadzt recznie, pod
nadzorem i w porozumieniu z wtacielami lub dytkownikami tych urzadzen, a wszystkie
zblizenia do nich naley zabezpieczawg warunkow okrdonych przez ich wikicieli lub
uzytkownikéw.

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE.
Inwestycja nie ingeruje poza teren, do ktorego Btae posiada trwaly zagd gruntem
nadany od osoby prawnej posiagaj tytut prawny.

DROGA W PLANIE.
Przy projektowaniu przebiegu ulicy oraz uwaijliono przebieg granic pasa drogowego,
potrzeb firm w zakresie parkingow, zjazdéw i drégmawrowych.

DROGA W PRZEKROJU PODLU ZNYM.

Na odcinku istnigjcej nawierzchni bitumicznej niweleta nie ulega zmea (istniejca
nawierzchnia nie podlega rozbiérce). Na pozostadglwinku drogi zaprojektowano niwedet
z dostosowaniem do istnaglych zjazdow oraz uwzglnieniu koniecznéci braku zrzutu wéd
z pasa drogowego na teren przylegtych posesji. tdnku ul. Sktadowej uwzgtiniono
dostosowanie profilu jezdni do istrgeggo parkingu.

OZNAKOWANIE i URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU.
Projekt oznakowania stalego stanowi osobne opraciewaV planie zagospodarowania
terenu i stanie projektowanym naniesiono planowaria martwe i przégia dla pieszych.

WYTYCZNE PRZED REALIZACJ A PROJEKTU
Przed realizagjniniejszego projektu natg:

» Dokona zgloszenia zamiaru prowadzenia robot lub uz§skazwolenie na
budowe w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwavitatowego w Kole.

» Wykonawca robét zobowzany jest do pisemnego powiadomienia wszystkich
wiascicieli i administratorow urmzer infrastruktury o zamiarze rozpagia
robot.

» Sprawdzé kompletnag¢ i aktualndg¢ decyzji na wycink drzew.

Koto, lipiec 2017 r.



