OPIS TECHNICZNY BRAN ZY
INSTALACYJNEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Umowa z Inwestorem - Powiatowym Zadem Drog w Kole

Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych, skala 1:500

Pomiary sytuacyjno - wysokoiowe jednostki projektowej

Opinia geotechniczna ustajep warunki gruntowo - wodne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane@z} U. z 2017 r. poz. 1332)
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124)

NooakwhE

| CEL PROJEKTU |

Celem niniejszego projektu jest opracowanie dlarzadt Inwestora dokumentu formalno-
prawnego, niezfiinego do zgloszenia prowadzenia robot lub uzyskaoizwolenia na
budowe. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy PrzemystpwéKole z poddczeniem do:

* istniegcej kanalizacji deszczowej w ulicy Przemystowej,

* istniegcej kanalizacji deszczowej w ulicy Towarowe;.

| ZAKRES PROJEKTU |

Zakres niniejszego projektu braninstalacyjnej obejmuje wykonanie Projektu Budavelgo
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej grawitagy;]

| STAN ISTNIEJACY |

Istniegca kanalizacja deszczowa pzdma jest:
* na bitumicznym odcinku ulicy Przemystowgj250 ze sptywem w kierunku ulicy
Torunskiej,
* na skrzyowaniu ulic Towarowa - Skladowa - Przemystowi&50 ze splywem w
kierunku ulicy Toruskiej
Wiascicielem kanalizacji deszczowej jest Gmina Miejglao.

| WARUNKI GRUNTOWO - WODNE |

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej wykonaaddnia warunkéw gruntowo —wodnych
w postaci dokumentacji geotechnicznej stangcego osobne opracowanie. Z dokumentac;i
wynika, & na trasie projektowanej kanalizacji deszczowewjexyjnej wystpuja grunty
niespoiste w postaci piaskowzrziarnistych poteone na glinach zwatowych, piaszczystych
zwigztych zlokalizowanych od gbokasci 2,75mppt. Zwierciadio wod gruntowych wygtije

na gtbokadici 2,3 - 2,9mppt. Istniggy grunt rodzimy zostat zakwalifikowany do grupy
nosnosci podiaza G1 (grunty o dobrej s8oosci). Biorac pod uwag fakt, ze posadowienie
projektowanych kolektoréw i studni rewizyjnych odigy st na mniejszej gbokasci, nie
zachodzi konieczrig odwodnienia wykopow lub stosowania igtofiltréw.



STAN PROJEKTOWANY

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Opis systemu projektowanej kanalizacji deszczowej

W projekcie przyjto system kanalizacji deszczowej z rur dweiannych, karbowanych

polipropylenowych o wytrzymakei SN 8kPa o nagpujacychsrednicach:

- dla kolektora grawitacyjnego z rur kanalizacyjnyo srednicy @250, @300, @400,
@500 mm,

- dla przykanalikow z rur kanalizacyjnychsednicy @200 mm.

Z uwagi na niewielkie zagbienie kolektorow kanalizacyjnych, projektuje¢ sspadki

podiuzne 0,2% umaliwiajace grawitacyjny sptyw waod.

Wszystkie elementy kanalizacji mashy¢ wykonane w technologii litej. Nie dopuszcza si

stosowania rur spienionych.

Studnie rewizyjne projektujeesiv postaci kegow zelbetowych z betonu klasy C30/37 (B40),

1000, @1200, @1500 mrpckzonych na szczelne pokenia typu pioro - wpust.

Wopusty deszczowe projektuje¢se rur betonowych @500mm z osadnikiem. génénia

wpustow ze studniami rewizyjnymi projektujec girzykanalikami @200 mm. Pgizenie z

przykanalikiem poprzez wkiagk,In-situ”.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej

Os$ kolektora grawitacyjnego @250 zlokalizowano w agééci 2,0m od projektowanej
krawedzi jezdni.

Os kolektora grawitacyjnego @300, @400, @500 zlokadiano gtéwnie w parkingu dla
samochoddéw ezarowych oraz pasie zieleni. Odcinek kolektora @80fdzy studniami DO -
D1-D2 w celu unikrgcia kolizji z istniegcymi kablami sredniego nagria zostat
umieszczony w jezdni.

Projektowana lokalizacja ma zapobiecgutivo sci mieszkacom przy przejazdach pojazdow.
Srednice, spadki, oraz gdne podane zostaly na planach sytuacyjno-wySo&wych oraz
profilach podiinych kolektora.

Materiaty — asortyment

a) Dla kolektorow grawitacyjnych - rury kanalizacgj@300, @400, @500 mm klasydiie|
SN 8kPa z uszczelkami,

b) Przykanaliki @200 mm klasyezikiej SN 8kPa z uszczelkami,

c) Studnie kanalizacyjne betonowe z betonu klasy/&3(B40) 1000, @1200, 31500 mm z
wiazemzeliwnym o nacisku 40 ton,

d) Wpusty uliczne betonowe @500 mm z osadnikiematki zeliwng o nacisku 40 ton.

Kolizje na trasie projektowanego kolektora deszczoego

Na trasie kolektora deszczowego veystjg kolizje z istniejcymi urzadzeniami infrastruktury
podziemnej - kable energetyczéeedniego nagrcia i gazocig g180. W zakresie kolizji
projektowanej kanalizacji deszczowej roboty wnglewykona& zgodnie z uwagami |
zaleceniami zawartymi w warunkach wydanych przezppegolne instytucje uzgadnicg.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone na akmadne] mapie sytuacyjno -
wysokdciowe] uzbrojenie, fakt ten nalg niezwilocznie zglosi do Inwestora 1 do
wiasciwego wigciciela tych urzdzen.



Opis sposobu wykonania

Roboty przygotowawcze

Pierwsz czynndcia przed przysipieniem do wykonywania wykopOw jest wyznaczenie 0sSi
kanatow oraz zalenie kotkdw tzwswiadkow.

Nastpnie naley wyznaczy krawedzie wykopu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profiledizne naley ustalt lokalizacg
urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu i wykér@adbne przekopy w celu ich odstoaoia.
Odkryte uzbrojenie naly podwies¢ i zabezpiecz§. Jako konstrukej podwieszajca
zastosowadzwigary stalowe lub belki (rynny) drewniane.

Po tych robotach nima przysipi¢c do wykonywania wykopéw. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie natgpowiadomé wiasciciela sieci i przy udziale nadzoru
inwestorskiego ustdlidalszy tok pospowania.

Roboty ziemne — wykopy i odbudowa nawierzchni

Roboty ziemne pod projektowane obiekty przewidigeng/kona& mechanicznie w obudowie
umocnionej typu np. ,WRONKI, za wytkiem skrzyowan i zblizen z istniegcym
uzbrojeniem podziemnym, ktére najewvykona recznie.

Z uwagi na sypki grunt rodzimy i wygiujagca mozliwos$¢ obsungcia skarp, natey obudove
wykopow wykonywa szalowaniem typowym z wyprasek stalowych lub pialunkowych.
Zasypk wykopow naley wykonywa mechanicznie gruntem rodzimym z jednocaesn
stopniowy rozbidrkg obudowyscian wykopéw i zagszczaniem Id = 0,95 w przypadku ulic i
drég. Dla potwierdzenia zagzczenia naley przed zdaniem robot przedig inwestorowi
laboratoryjne wyniki zagszczé potwierdzagce spetnienie wymagawv tym zakresie.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow najeprzestrzega postanowié zawartych w
normie przedmiotowej ,PN-B-10736/1999 - Roboty ziem Wykopy otwarte dla
przewodow wodoggowych i kanalizacyjnych”. Po zasypaniu wykopéwakaczeniu robot
budowlano montaowych naley teren uporazdkowa i przywrdct do stanu pierwotnego.

Odwodnienie wykopu
Z uwagi na dogodne warunki wodne wyndeg z dokumentacji geotechnicznej nie zaktada
si¢ konieczndci odwodnienia wykopow.

Stabilizacja rur kanalizacyjnych utozonych w gruncie

Warunki posadowienia — dobor poditda

Z racji wystpowania w poziomie posadowienia kolektoréw gruntGwdzimych
piaszczystych, rury kanalizacyjne najgposadowé bezpdrednio na dnie wykopu, dag pod
rury jedynie warstw wyréwnawcz gruntu rodzimego o gruboi 20 cm z wyprofilowaniem i
jego zagszczeniem (grunt nie me zawierd ziaren > 20 mm). Nie dopuszcza sio
zasypywania gycia gruntu nasypowego zalegaggo na gibokaosci do 0,5-0,9m.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stah miat podiaze naturalne naisy
wykon& podiaze wzmocnione z fawy piaskowej gruiodo 20 cm zagszczonej z materiatu
jak: piasek gruby lubrednioziarnisty, bez frakcji pylastych o wielldad ziaren do 10mm.

Podsypka, obsypka i zasypka rur kanalizacyjnych

Jako podsypk i obsyple przyjgto grunt rodzimy, ktéry speinia kryteria émmsci dla
posadowienia kolektora. W przypadku wysenia kamieni >30 mm, nalg je usurc.
Zasypk nalezy zagszczg warstwami grubéci do 15cm do wartei 90% wymaganego
zagszczenia.



Roboty montazowe

Montaz kolektoréw z rur kanalizacyjnych

Ukfadnie kolektora mze by prowadzone po uprzednim wyprofilowaniu pagto

Kolektor po ul@eniu powinienscisle przylegé do podiaa na catej swej diugai w co
najmniej ¥4 swego obwodu. Przy opuszczaniu rurm@awykopu naley zwrock uwag na
widoczna¢ granicy wcisku bosych kmdw oraz oznakowanie typu rury. BeZpednio przed
wcishieciem w kielich bosego kié@&a nastpnej rury, bosy koniec natg posmarowa smarem
silikonowym. Naley zwrdock szczegOlp uwag aby uszczelka gumowa nie ulegta
uszkodzeniu lub wywirgciu. Monta rur naley wykonywa przy pomocy stalowego ¢a,
jako dzwigni zabezpiecza¢ koniec rury drewnianym klockiem.

Ciecie rury naley wykona prostopadle do osi rury, ngphie usun¢ widry i zukosowa pod
katem 30 (sfazowa).

UWAGA!

Nigdy nie naley uzywa¢ tyzki koparki do bezpgredniego wciskania rury w mufy.
Niedozwolone jest na budowie formowanigczly i tukdw na gasco.

Do zmiany kierunku trasy stosownalery wytacznie oryginalne ksztaitki, fuki, mufy.

Montaz studni rewizyjnych zelbetowych @1000, 1200, @1500 mm:

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay montau studni rewizyjnych

nalezy przestrzeganastpujgcych zasad:

- studnie nalgy wykonywa: rownolegle z budowprzewoddw kanalizacyjnych,

- dopuszczalne odchytki wymiarow studni od pezygh w dokumentacji nie powinny

przekracza + 20mm,

- studnie nalgy wykon& z prefabrykowanych element&wlbetowych,

- studnie na kanatach nieprzetazowych aaleudow& w wykopie jamistym o wymiarach w

planie 2,0 x 2,0m, z dnem wzmocnionym wakgtwiru lub tlucznia grubgci 15 cm oraz

fundamentem betonowym grudmp 15cm. Dno studni powinno bywyrobione w postaci
koryta zgodnie z przekrojami i kierunkami kanatu,

- na komorze roboczej studni najeumiesci¢ piyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazowy

wg PN-H-74051,

- studnie w przekroju ulicy mugzamie¢ wiaz typu cgzkiego wg PN-H=74051-02 o &nosci
40 ton,

- dno studni naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowgkinets,

- o0sadzenie przewodow wciankach studni naky dokladnie uszczelti i obrobi
uwzgkdniagc oddzielne osiadanie kolektora i studni,

- studnia powinna mée zeliwne stopnie wiazowe wone mijankowo w dwoch edlach
odlegtych od siebie 0 0,3 m gdizy osiami. Odlegi migdzy stopniami w rgdzie powinna
wynost 0,3m,

- zeliwne wilazy kanalowe natg montowd& na zwzce zelbetowej lub ptyciezelbetowej
mimosrodowej,

- podwyzszenie wilazu w razie konieczm nalery wykona& przez nadmurowanie cegt
klinkierowg kanalizacyja,

- powierzchnie zewgirzne studni naley zabezpieczy przed korozj w postacisrodka
impregnugcego na bazie asfaltu.

Koto, lipiec 2017 r.



