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1. Wstep.

Na zlecenie firmy P.P..H.U. ,,KJK” Jarostaw Kozlarek, Biatkow Gorny 51, 62-604
Koscielec, opracowano na podstawie analizy materiatow archiwalnych oraz terenowych
badan geologicznych niniejsza opini¢ geotechniczna, ktorej celem jest okreslenie warunkow
gruntowo-wodnych dla przebudowy ulicy Przemystowej w Kole. Lokalizacja i glebokos¢
otworéw badawczych zostata uzgodniona ze zleceniodawca. Zakres badan nie obejmuje
badan jakosciowych wod podziemnych ani ustalenia ich agresywnosci w stosunku do
niezabezpieczonego betonu.

Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod7: Projektowanie
geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43/99, poz. 430). Opracowanie zostalo wykonane zgodnie réwniez z pozostatymi normami,
ktore zostaty przywotane w tresci niniejszej dokumentac;ji.

1.1. Prace terenowe.

W zwigzku z rozpoznaniem warunkdéw geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastepujace badania:

- wizja terenu przeprowadzona w dniu 20.06.2017 r.,

- miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktoéw statych, a rzedne terenu
odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500,

- odwiercono 4 otwory badawcze o gh. 3,0 mb kazdy - tacznie 12,0 mb wiercen,

- namiejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntow
zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe" oraz PN-88/B-04452
"Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

- interpretacji wynikow badan polowych dokonano zgodnie z norma PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430),

- w odwierconych otworach badawczych pomierzono nawiercony i ustabilizowany
poziomu zwierciadta wody,

- prace kameralne obejmujgce: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich z warstwami
geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntu, prace zwigzane z
redakcja tekstu.



1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystgpieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materialami
geologiczno-inzynierskimi oraz literaturg dotyczacg budowy geologicznej badanego terenu.
Wykorzystano w szczegdlnosci Mape Geologiczng Polski w skali 1:200 000 wraz z opisem
oraz Mape Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 wraz z opisem. Przeanalizowano
réwniez archiwalne materialy dokumentacyjne okreslajace warunki geotechniczne w rejonie
miejscowosci Koto - wykonanymi w okresie wczesniejszym przez spolke ,,Aquageol”

z Konina.

2. Polozenie terenu badan.

Teren badan dotyczy ulicy Przemystowej w Kole. Lokalizacj¢ wykonanych otwordéw
badawczych na trasie projektowanej inwestycji przedstawiono na zalgczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500 (zal. nr 2).

3. Morfologia i budowa geologiczna.

Wedlug podzialu geograficznego J. Kondrackiego, obszar objety badaniami lezy
w obrebie Niziny Wielkopolskiej, a wedlug podziatu geomorfologicznego B. Krygowskiego
po pdéinocnej stronie obrzezenia Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej (jednostka rzedu regionu)
— na wysoczyznie morenowej. Rejon badan nachylony jest tagodnie, generalnie w kierunku
poludniowym. W rejonie badan rzedne terenu wynoszg ok. +100 do + 102 m n.p.m.
W budowie geologicznej obszaru badan biorg udzial utwory kredowe i zalegajace na nich
utwory czwartorzedowe. Powierzchnia utworéw mezozoicznych (Kreda) zbudowana jest
z piaskowcOw wapnistych, wapieni marglistych, margli. Strop Kredy posiada dos¢
urozmaicong rzezbe i zalega na glebokosci kilkudziesigciu metréw.
Istotne znaczenie dla projektowanej inwestycji maja jedynie przypowierzchniowe
utwory czwartorz¢dowe.
W szerszym rejonie projektowanej inwestycji, wigkszo$¢é osadéw przypowierzchniowych
stanowig utwory wodnolodowcowe i lodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego (piaski
z reguly drobnoziarniste i réznoziarniste oraz szaro-brunatnawe gliny zwatowe).
W bezposrednim rejonie wiercen stwierdzono wyst¢powanie przypowierzchniowej
warstwy piaszczystej zalegajacej na glinach zwalowych zlodowacenia
sSrodkowopolskiego.
Bardziej szczegdtowo przypowierzchniowe warstwy geologiczne oméwiono w punkcie
dotyczacym warunkéw geologiczno-inzynierskich.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej inwestycji drogowej istotne znaczenie moze mie¢ jedynie
pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonos$ny. W bezposrednim rejonie
projektowanej inwestycji przypowierzchniowa warstwe wodonosng stanowig wody
zalegajace w piaskach na stropie glin zwatowych oraz w spiaszczeniach posrdd glin
zwatowych. Poziom ten zasilany jest z opadéw atmosterycznych, dlatego jest on podatny na
wahania sezonowe i wieloletnie. Wedtug opisu do Mapy Hydrograficznej w skali 1:50 000,
skrajna amplituda wahan zwierciadla wod przypowierzchniowych moze wynosi¢ do okoto
1 metra. Przeprowadzone wiercenia badawcze w rejonie projektowanej inwestycji
stwierdzily wyst¢powanie zwierciadla wéd gruntowych na gl¢bokosci 2,30 — 2,90 m



p-p-t. Nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawanie wod przypowierzchniowych w scistym
zwigzku z opadami atmosferycznymi. Wynika stad mozliwo$¢ naturalnych wahan zwierciadla
wod gruntowych w zaleznosci od pory roku. Badania geologiczne wykonywane byty

w okresie $rednich stanéw wod w poziomie przypowierzchniowym (okres wczesnego lata).
W zwigzku z powyzszym, w innych porach roku lub latach mokrych istnieje mozliwos¢
jedynie nieznacznie ptytszego wystepowania wod gruntowych.

Warunki wodne podloza nawierzchni drogi ustalono zgodnie z tabelg 3.1 zawarta
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

Zgodnie z w/w tabelg warunki wodne s3:

- w rejonie wszystkich odwierconych otworéw badawczych - warunki
wodne dobre.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej glebokosci
3,0 m p.p.t, pod warstwg gruntu nasypowego stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzedowych (plejstocenskich ). W rejonie projektowanej inwestycji w podtozu warstwy
nasypowej wystepuja grunty rodzime. Wydzieli¢ mozna 3 zasadnicze warstwy
geotechniczne odpowiadajace warstwom geologicznym.

Na zalgczonych profilach geologicznych podtoza przedstawiono wystepowanie
poszczegbdlnych warstw geotechnicznych. Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych
gruntow dla kazdej wydzielonej warstwy zawiera ponizsze zestawienie:

warstwa geotechniczna nr 1 — warstwa nasypowa
Dla warstwy tej nie okreslano parametréw geotechnicznych.

warstwa geotechniczna nr 2 - grunty niespoiste

Warstwe te stanowi przypowierzchniowa warstwa piaszczysta zalegajaca na glinach
zwatowych. Sg to piaski réznoziarniste z przewaga drobnoziarnistych, lokalnie piaski
gruboziarniste, barwy z reguly bezowo-zéttawej do jasno bezowej, Srednio zaggszczone,
suche. Na podstawie oporéw zwiercania penetrometrem rgcznym stwierdzi¢ mozna, ze
stopien zageszczenia tych utwordw ustalony metodg B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest
nie gorszy niz ok.

Ip=10.50
pozostate wartosci parametrow:
gestos¢ objetosciowa p™ =1.70 g/cm3
kat tarcia wewnetrznego ¢, =310
wspotczynnik Poissona v = 0.30
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 80 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 100 000 kPa
Modut pierwotnego (ogdlnego) odksztalcenia Eo = 59200 kPa
Modul wtornego (spr¢zystego) odksztatcenia E = 74000 kPa



warstwa_geotechniczna nr 3 - grunty mineralne spoiste

Sg to gliny zwalowe, piaszczyste, zwigzle barwy brunatno-szarawej, w stanie
twardoplastycznym. Geologiczny symbol konsolidacji tych utworé6w oznaczony jest litera
.,B”. Na podstawie wykonanych prob wateczkowania stwierdzi¢ mozna, Ze stopien
plastycznosci tych utwordéw ustalony metoda B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 jest nie
gorszy niz ok.

It =0.25
pozostate wartosci parametrow:
gestos¢ objetosciowa p™ =215 g/cm3
kat tarcia wewnetrznego  ¢™, = 170
spojnosé ¢ =30 kPa
wspolczynnik Poissona v = 0.29

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 33 000 kPa
edometryczny modul $cisliwosci wtornej M = 44 000 kPa
Modut pierwotnego (0gdlnego) odksztatcenia Eo = 25100 kPa

Modut wtérnego (sprezystego) odksztalcenia E = 33400kPa

Na podstawie wykonanych wiercen oraz na podstawie stwierdzonych warunkéw wodnych,
zgodnie z tabelg a w punkcie 3.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), ustalono grupy nosnosci podioza w
poszczegolnych rejonach.

Biorgc pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono grup¢ nosnosci podloza
dia calego odcinka drogi: Grupa nosnosci podloia Gl1.

6. Whnioski.

* Wykonane wiercenia potwierdzily wystepowanie warunkow geologiczno-inzynierskich
umozliwiajgcych racjonalne wykonawstwo przebudowy drogi. Decydujg o tym zadowalajace
wartos$ci parametrow geotechnicznych.

* Przeprowadzone wiercenia badawcze w rejonie projektowanej inwestycji stwierdzity
wystepowanie zwierciadta wod gruntowych na glebokosci 2,30 — 2,90 m p.p.t. Badania
geologiczne wykonywane byty w okresie srednich stanéw wod w poziomie
przypowierzchniowym (okres wezesnego lata). W zwiazku z powyzszym, w innych porach
roku lub latach mokrych istnieje mozliwos¢ jedynie nieznacznie ptytszego wystgpowania wod
gruntowych.

* Biorgc pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono grupg nosnosci podtoza dla
calego odcinka drogi jako grupg nosnosci podioza G1.
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