INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO |

Podstawa opracowania:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku w sprawie
informacji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120
poz. 1126)

* Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dzz 2017r. poz. 1332)

1. Inwestor
Powiatowy Zarzd Drog w Kole

2. Lokalizacja inwestycji
Rozpatrywany teren znajdujessv pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Przemységuw
Kole.

3. Zakres i kolejnosé¢ robot catego zamierzenia inwestycyjnego
Zakres rob6t obejmuje budewnawierzchni jezdni, parkingéw, zjazdéw, chodnikGw
kanalizacji deszczowe;.

Kolejnos¢ robot:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne pod przebudowywane nawierzchnie deego

* wykonanie podbudowy pod rozbudowywane nawierzcho&ojowe,
* budowa kanalizacji deszczowej,

* wykonanie nawierzchni jezdni, parkingow, zjazdotwoadnikow.

4. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

W gssiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje zabudowzemystowa i budownictwo
jednorodzinne. Teren pod projektovganwestycg jest terenem uzbrojonym w sieci wodno-
kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne izogee. Lokalizacja istniggego
uzbrojenia terenu wedtug aktualizowanych map syjnaewysokaciowych.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarzat zagrozenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

*  Wykonanie nawierzchni i podbudowy

* Roboty prowadzone w pasie drogowym, budowa kangiidaszczowej, wycinka drzew.

6. Dane techniczne obiektu charakteryzujce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Jezdnia szerokoi 7,00m, parking dla samochodowez@rowych szerokai 3,0m, parking

dla samochoddéw osobowych szerétio2,5m. Chodniki szerokoi 2+6,5m z betonowe;j

kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-pasf 1:4 | podbudowie betonowe;.

Budowa kanalizacji deszczowe;.



6.1 Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz iloéé¢, jakosé i sposoOb odprowadzeniasciekdw
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie hezatzi potrzeba dostarczania wody i
odprowadzanidciekow.

6.2 Emisja zanieczyszcze gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych z pashiem
ich rodzaju, ilosci i zaskegu rozprzestrzeniania

W przypadku powsyszej inwestycji, w czasie eksploatacji, nie zachodamisja

zanieczyszczegazowych, w tym zapachow pylowych i ptynnych.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W przypadku powsszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow egapie
eksploatacji. Na etapie budowy odpady z materialiwdowlanych naley segregowa i
wywozi¢ na koniec dnia roboczego na zaplecze wykonawcy.

6.4 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku przebudowgrogi emisja hatasu i wibracji ulegrzmniejszeniu z powodu
uzyskania rowngci nawierzchni.

6.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji odprowadzamedy deszczowe odprowadzarege do

kanalizacji deszczowe;.

6.6 Uwagi koncowe

Przygte rozwgzania techniczne, w tym technologia odprowadzanial deszczowych do
kanalizacji deszczowej pozwadapa ograniczenie do minimum wprowadzaniesdmdowiska
zanieczyszcze Nie zachodzi zagéenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycjym
bardziej podczas jej eksploatacji. Przedzysypieniem do robot w miejscach kolizji
projektowanych urmlzen podziemnych z istniggym uzbrojeniem, 40z tez w ich
sgsiedztwie, urzdzenia te naley odszuka i wytyczye w terenie za pomacrecznych
przekopow probnych i odpowiednio je zabezpiécz€ala¢ prac wykonéd zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych cz. Il -
instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkamiht@icznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez Centralnyr@lek Badawczo -Rozwojowy INSTAL
Warszawa — 2003r. i zalecany do stosowania przeusMrstwo Infrastruktury, przepisami
BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania biodu robot.

Przedsjwzigcie ma na celu poprawkomfortu i bezpieczestwa ruchu drogowego oraz
poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego, w tymprpwe dla ruchu pieszego.
Projektowane zmiany istnigjego stanu d¢ala mialy pozytywny wptyw narodowisko, jego
obecne i przyszte wykorzystanie.

7. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stanowroboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéwluaym ciczarze np. krawzniki,
obrzeza, kostka, elementy odwodnienia itp. Podczas raémnych, przy wykonywaniu
urzadzen odwadniagcych, istnieje niebezpieczgtwo osunjicia St ziemi przy wykonaniu
studni kontrolnych i wodiziekowych.



8. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow

» Instruktaz ogdllny przed przysgpieniem do robét budowlanych na placu budowy

* Instruktaz stanowiskowy przed rozpogzZem robdt niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracyzaiigu)

» Szkolenie udokumentowane narpie przez prowadgego szkolenie i szkolonego

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom w strefach
szczegoblnego zagienia zdrowia

9.1 Roboty w pasie drogowym maggwykonywa wytacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robét drogowyptzeszkoleni zgodnie z
obowgzujacymi przepisami

9.2 Woystarczajce i powszechnie stosowaledki techniczne przy robotach drogowych
stanowd urzadzenia bezpiecastwa ruchu i oznakowania robét w pasie drogowym

9.3 Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewfasciwg obudow wykopu

9.4 Wpykonanie prac niebezpiecznych w zespotach minirBussobowych

9.5 Zapewnienie dospnaici do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stib ratowniczych.

9.6 Roboty naley prowadz¢ w godzinach &-20°°

Koto, lipiec 2017 r.



