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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

A

- Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Dokonane uzgodnienia i opinie

Pomiary w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED cz. 11 II)

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy chodnika,
zjazdow 1 elementéw odwodnienia na odcinku od dziatki nr 1005 w Ruszkowie Pierwszym
(zakonczenie budowy chodnika w 2014 r.) do skrzyzowania z droga gminna (dziatka nr 944) -
ul. Boczna w Ruszkowie Drugim na dtugosci 581,86 m wzdluz istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa obejmuje:

1.
2.

3.

roboty pomiarowe;

wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 2,5 m (nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej
bezfazowej) — 1 082,16 m?;

wykonanie zjazdow do nieruchomosci (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j
kolor grafit) o szerokosci pasa zmiennej — 4,57 m do 4,97 m — 527,41 m?;

wykonanie $cieku przykrawgznikowego o szerokosci 30 cm z betonowej kostki brukowej
bezfazowej kolor grafit — 161,04 m?;

wykonanie elementow odwodnienia — studnie chtonne @ 1000 mm — 27 szt, studzienki Sciekowe
@ 500 mm - 25 szt, przykanaliki @ 200 mm — 71,50 m;

zasypanie istniejacego rowu drogowego, profilowanie, plantowanie humusowanie, 1 obsianie
trawa pasa zieleni (muldy trawiastej) — 1 033,17 m?;;

STAN ISTNIEJACY

NAWIERZCHNIA JEZDNI, POBOCZA, ROWY DROGOWE:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie zabudowanym o nieregularnej linii i ggstosci
zabudowy. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna, po ktoérej odbywa si¢ ruch kotowy w obu
kierunkach, szeroko$¢ jezdni 6,00 m, przekr6] drogowy, pobocza gruntowe obustronne o
szerokosciach zmiennych w przedziale 0,50+1,00 m, rowy drogowe obustronne, zjazdy do
nieruchomosci z przepustami rurowymi. Dziatka nr 247/1, na ktérej znajduje si¢ wydzielona droga
sasiaduje na catym odcinku z granicami dziatek stanowiacych wtasno$¢ prywatna.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy — gruntowe — wszystkie do przebudowy.
Istniejace zjazdy z betonowej kostki brukowej - do pozostawienia.
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STAN PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza
lini¢ rozgraniczajaca inwestycji, wyznaczong po granicach  dzialek o nastgpujacych nr
ewidencyjnych: 247/1, jednostka ewidencyjna 300908_2, Koscielec, obreb ewidencyjny 0015,
Ruszkow Pierwszy

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie ingeruje poza teren, do ktérego posiada tytut prawny.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrgbie 1 w poblizu realizowanych robo6t zlokalizowane sa urzadzenia obce:

» sie¢ wodociagowa z przytaczami

» linia energetyczna $redniego napigcia,
» sie¢ telekomunikacyjna

» ogrodzenia,

» punkty osnowy geodezyjne;j.

NAWIERZCHNIE:

1) CHODNIK:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm kolor szary z pasem
czerwonym o szerokosci 20 cm w odlegtosci 0,50 m od kraweznika,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 8/10, gr. 10 cm
» grunt rodzimy

2) ZJAZDY GOSPODARCZE
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 12/15, gr. 15 cm,
» grunt rodzimy

2) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
» nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor grafitowy, gr. 8 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm
» podbudowa z mieszanki betonowej klasy C 16/20, gr. 20 cm
» grunt rodzimy

ODWODNIENIE
Projekt zaklada likwidacj¢ istniejacego rowu drogowego poprzez jego zasypanie, z
pozostawieniem przepustow rurowych pod zjazdami.
Funkcje odwodnienia nawierzchni jezdni ma przeja przejac projektowane elementy odwodnienia
w tym:
» Sciek drogowy o konstrukcji j.w. i spadku poprzecznym od 0 do 8%
> wpusty ulicznych w ilosci 25 szt i przykanaliki z rur kanalizacyjnych PVC @200 mm w
ilo$ci 71,50 m
> odprowadzenie wod opadowych do projektowanych studni chtonnych @ 1000 mm
rozmieszczonych poza linig chodnika w ilosci 27 szt.
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badan podioza gruntowego. Poniewaz istniejacy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczeg6lnych rozwiazan technicznych.

Na podstawie obserwacji wzrokowej 1 rozmOéw z mieszkancami miasta przyjeto wystgpowanie
gruntéw przepuszczalnych, niewysadzinowych..

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy drogi - budowy chodnika uwzgledniono przede wszystkim
istniejacy przebieg drogi i pozostajaca do dyspozycji szerokos¢ pasa drogowego po stronie prawej od
dziatki nr 1005 w Ruszkowie Pierwszym (zakonczenie budowy chodnika w 2014 r.) do
skrzyzowania z droga gminng (dziatka nr 944) - ul. Boczna w Ruszkowie Drugim . Wpisano si¢ w
istniejacy przebieg trasy w planie.

DROGA W _PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektuje si¢ budowe¢ chodnika o szerokosci 2,50 m z nawiazaniem do
istniejacych punktéw o ustalonej wysokosci — istniejaca krawedz jezdni.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» potuliczny, z jezdnia o szerokosci 6,00, Sciekiem przykrawgznikowym o szerokosci
0,30 m, chodnikiem o szeroko$ci 2,50 m, mulda trawiasta o szeroko$ci zmiennej w
przedziale 2,10+2,50 m po stronie prawej, poboczem gruntowym i rowem drogowym po
stronie lewej

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia na prostych i=2 % (spadek obustronny — daszkowy) - istniejacy
» jezdnia na tukach i=1% (spadek jednostronny) - istniejacy
» mnawierzchnia chodnika i= 2% (w kierunku jezdni)
» S$ciek przykraweznikowy i=0+8 %

4) PAS DROGOWY

Szerokos¢ pasa drogowego, ktora wyznacza si¢ jako sume szerokosci korony drogi i urzadzen
zwiazanych z droga (w tym wypadku chodnikiem, $ciekiem przykraweznikowym, mulda trawiasta
jest zmienna. Na przewazajacym odcinku drogi 17,0 m z przewg¢zeniami do 16,00 m i1 poszerzeniem
do 17,30 m. Projektowana przebudowa miesci si¢ w istniejacym pasie drogowym.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
» Dokona¢ zgloszenia prowadzenia robét w Starostwie Powiatowym w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgltoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawce robét do:
» Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robét.

Koto, lipiec 2017r. e

Opracowat



