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Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi
PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY DROGOWE i MOSTOWE

Nr Jednostka ) o
) ) — Wyliczenie ilosci
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
1. WYMAGANIA OGOLNE
D-M.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE X X X
D-M.00.00.00. (Wymagania ogéine X X X
1 - spe’mi.nie ws.zystkic,h‘wymagarﬁ D-M.O0.0F).O(? (w tym m.in. ryczatt 1 =t
zabezpieczenie robdt i tymczasowa organizacja ruchu)
2. ROBOTY DROGOWE
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X
- odt i ie) t i kto kosci h -
9 o worzen‘|e (wyznaczenie) trasy i pun o.w Wyso OSC'?Wyf . km 0,100 120,100
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie réwninnym
3 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczatt 1,00 n=1
D.01.02.01. |Usuniecie drzew lub krzewow X X X
4 - usuniecie drzew o obwodzie do 150 cm szt. 1 n=1
5 - usuniecie drzew o obwodzie do 100 cm szt. 5 n=5
6 - usuniecie drzew o obwodzie do 50 cm szt. 1 n=1
7 - usuniecie krzewow i odrostéw korzeniowych m? 24,00 F=24
8 - transport z zatadunkiem i roztadunkiem dtuzyc m3 1,82 V=1,82
9 - transport z zatadunkiem i roztadunkiem karpin m? 1,37 Vv=1,37
10 - transport z zatadunkiem i roztadunkiem gatezi m? 4,31 V=431
D.01.02.03. |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X
11 - demontaz balustrad - ciecie palnikiem Mg 0,90 M=(5%3,44*2*18+1*7*2*20)/1000=0,90
12 - demontaz kraweznikéw z kgtownika L40x60 Mg 0,09 M=(2*3,76*12,1)/1000=0,09
13 - burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych stupkéow m’ 0,71 V=0,13%0,13*1%2*21=0,71
zelbetowych balustrad
14 - burzer?ie p.rzy po'mocy,mlotéw pneumatycznych zelbetowej ptyty m’ 17,06 V=1,41*12,1=17,06
zespalajacej ustroju nosnego
15 - demontaz stalowych dZwigaréw vv_alcm_/vanych z dwuteown. 500 Mg 9,74 M=(5*141*12,1+4*54,2%5,58)/1000=9,74
L=12,10 m (5 szt.) wraz z poprzecznicami z dwuteown. 300 (4 szt.)
16 - burzenie przy pomocy mtotéw pneumatycznych istniejacych 3 88.12 V=2%(5,1*6,98+2%3,75%0,3*1,2)+2*(1,8*8*0,4)=88,1
przyczétkéw m ! 2
=) % * * * +. * * + * *, +
17 - rozbiérka $ciekdw i elementéw umocnienia skarp m? 8,85 V=2%0,6"0,15%2,05¥1,242,5%0,2"2,5+5,2*1,2%0,2+(7,
38+5,65+9,67+10,14)*1,2*0,15=8,85
- wywiezienie elementdw stalowych z terenu rozbidrki (transport na
18 sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i Mg 10,73 M=0,90+0,09+9,74=10,73
roztadunkiem)
19 - wywiezienie gruzu z t.erenu rozbidrki (traﬁspor‘t na sk.’radowisko m’ 114,74 V=0,71417,06+88,12+8,85=114,74
Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
D.01.02.04. |Rozbidrka elementéw drég i ulic X X X
20 - rozek])réme mecharTlczne_ na\'merzchnl z mas mineralno-bitumicznych m? 73,30 F=6,06%12,1=73,30
grubosci 12 cm - na jezdni obiektu
2 - rézebrénie.mechaniczne betonu ochronnego izolacji grubosci 5 cm m 73,30 F=6,06*12,1=73,30
na jezdni obiektu
22 - rozek])réme mechanlcz'ne naW|erzch_n| z mas mineralno-bitumicznych m? 207,00 F=105,8+101,2=207,00
grubosci 25 cm - na dojazdach do obiektu
2 -Crr:zbiérka istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego grubosci 20 m 207,00 F=105,8+101,2=207,00
24 - demontaz betonowych barier drogowych na dojazdach m 52,00 L=2%(20+6)=52,00
- wywiezienie gruzu (w tym destruktu - nawierzchni bitumicznej) z
V=73,3*0,12+73,3*0,05+207,0*0,25+207,0*0,2+52,0
25 terenu rozbidrki (transport na sktadowisko Wykonawcy z m? 109,00

mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

*0,3*0,2*1=109,00
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Nr Jednostka ) o
) ) — Wyliczenie ilosci
Lp. | Specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X
D.02.01.01. |Wykonanie wykopéw X X X
2% - wykonanie wykopdw koparkg przedsiembierng 0,25m?3 w gruntach 3 29.70 V=4*(PI()*0,472)*1,95+2*(PI()*0,772)*2,1+24,7*0,6*
kategorii 3 z wywieziem urobku na odktad m ! 1,3=29,70
27 - umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkéw m? 64,20 F=24,7*2*1,3=64,20
28 - wywiezienie ziemi samo_chod_ami skrzynio_wymi na sktadowisko m’ 7,60 V=29,7-22,17,60
Wykonawcy, z zatadowaniem i wytadowaniem
D.03.00.00 |ODWODNIENIE X X X
D.03.02.01 Kanal.izacja.) de.szczowa, kolektory z rur PP oraz obiekty na sieci « « "
kanalizacyjnej
V=29,7-19,1*0,1-4*(PI()*0,31"2)*1,95-
29 - zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami 30 cm m? 22,10 2*(PI()*O,S"Z()*Q,1=22,10)
30 -wykone?nie podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty - grubos¢ m? 19,10 F=24,70%0,6+4*PI()*0,412+2*PI()*0,642=19,10
podsypki 10 cm
31 - uiozerne rur kanalizacyjnych z rur kielichowych PVC 3200 w wykopie m 24,70 L=6,4+6,4+2,7+3,2+2,6+3,4=24,70
umocnionym suchym
32 - demontaz istniejagcej rury kanalizacyjnej 400 m 7,30 L=7,30
13 - u’roier\ie rury kanalizacyjnej z rur kielichowych PVC 3400 w wykopie m 5,60 L=5,60
umocnionym suchym
34 - wbudowanie studni rewizyjnej z kregdéw betonowych @800 szt. 2,00 n=2
15 - wbu(_io_wan_|e studzlen!q_saekowej ulicznej betonowa @500 z ot 4,00 nea
osadnikiem i wpustem $ciekowym kl. D400
36 - wykor\anie obsypki rurociggu z piasku pochodzacego z dowozu w m 5,20 V=7,30%(0,4%0,6-PI()*0,142)=5,20
wykopie do 5 m
D.04.00.00 |PODBUDOWY X X X
D.04.02.01 |Warstwy ods3czajace i odcinajace X X X
37 —wykf)name warstwy O-dCII’-IanCej z mieszanki mlneraln_ej. m? a5 F=2*(6,17+16,08)=44,50
stabilizowanej hydraulicznie C3/4 gr. 10 cm pod chodniki
18 -wy!(f)nanie warstwy chcirjajqcej z mieszanki miT\eraIr?ej o 196,5 F=2*98,26=196,50
stabilizowanej hydraulicznie C3/4 gr. 15 cm pod jezdnie
D.04.03.01 |[Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X
19 - mechaniczne oczy_/szczgnle_l sl_<r0p|en|§_emuISJq asfaltowg na zimno m? 219,70 F=2%109,86=219,70
podbudowy ttuczniowej (zuzycie emulsji 0,8 kg/m2),
0 - mechaniczne oczys.zczenie_i s_krop_ienie_emu.lsj‘c_} asfaItO\_/_va na zimno o 445,40 F=2*(219,7+6*0,5)=445,40
podbudowy lub nawierzchni bitumicznej (zuzycie emulsji 0,5 kg/m2)
D.04.04.01 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. X X X
a1 -wy!(f)nanie podbudowy. zas'adniczej z kruszywa tamanego m 168,70 F=2*84,35=168,70
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
D.04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego X X X
42 - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 0/22 gr. 6 cm m? 219,70 F=2*109,86=219,70
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X
D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca X X X
a3 - \{vy_koname nawierzchni z betonu asfaltowego AC 0/16 - warstwa m? 225,70 F=219,70+1*6=225,70
wigzaca, gr. 8 cm
D.05.03.05¢ I’\Ia.wierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) - warstwa « « "
$cieralana
a - wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA m? 332,50 F=225,70+1%6+6,5%15,52332,50
(SMA 8S PMB 45/80-55), gr. 4 cm
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X
D.08.01.02 |Krawezniki betonowe X X X
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm z
45 wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 na m 25,00 L=2%*(3,51+9,01)=25,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
- ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych i zanikajacych o
46 wymiarach 20x30cm z wykonaniem faw betonowych z oporem z m 32,00 L=4*8=32,00
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
D.08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej, gr.
47 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z m? 44,50 F=2*(6,17+16,08)=44,50

wypetnieniem spoin piaskiem
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Nr Jednostka ) o
Wyliczenie ilosci
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5 6
D.08.03.01 |Obrzeza betonowe X X X
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm z
48 wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 na podsypce m 25,60 L=2%(7,36+1,69)+4*1,88=25,60
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
D.09.01.01 |Zielerr drogowa X X X
49 - sadzenie i pielegnacja drzew lisciastych szt. 8 n=8
2. ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X X
M. 11.01.01. (Wykopy pod tawy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem X X X
50 - wykonanie wykopdw w gruncie kat. I-IV wraz z transportem gruntu 3 547 50 V=99*1,2+(15+11,7)*11,5+2*57,8*1+10,1*0,6=547,%
na sktadowisko Wykonawcy m ! 0
M.11.01.04 |Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X
o1 - wykor\ame _z_asypk| kor]s?rukq_l - zasypanie przestrzeni za m’ 569,70 V=569,70
przyczétkami i w obrebie jezdni
52 -W\'/k.on?nie wars,twy drenujacej z geokompozytéw i maty filtracyjnej m 81,80 F=2*(34,54+2,62+3,76)=81,80
na $cianie przyczétka
53 - utozenie w wykopie rur ochronnych na state - rury ostonowe HDPE m 26,40 L=2*(9,4+3,8)=26,40
110mm o wytrzymatosci 750N
V=3*PI()*2,1*(4,2/2+4,2+1)/12+PI()*1*(2,4"2+2,4+1]
54 - wykonanie nasypdw przy obiekcie wraz z formowaniem stozkow m? 40,10 0 ( /12_4)é 10 (*1%(
M. 11.07.01. |Scianka szczelna stalowa X X X
- wbicie grodzic ($cianki szczelnej traconej), wraz z montazem i
55 demontazem stezen (wokét fundamentow) h=6m i pdzniejszym jej m 75,40 L=2%*37,7=75,40
przycieciem
M.12.00.00. (ZBROJENIE X X X
M.12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy AllIN X X X
56 - tawy podpdr Mg 12,556 M=6,282+6,274=12,556
57 - korpusy podpor Mg 5,044 M=2%2,522=5,044
58 - skrzydetka Mg 1,086 M=1,086
59 - ptyta pomostu wraz z poprzecznicami Mg 9,667 M=9,667
60 - kapy chodnikowe Mg 2,716 M=2,716
61 - ptyty przejsciowe Mg 4,344 M=4,344
62 - murek stabilizacji podnuza skarpy Mg 0,307 M=0,307
63 - osadzenie rur stalowych 42,4x2,6 L=250 Mg 0,030 M=0,030
61 - utozenie ru)r_osionowych - rury ostonowe HDPE 110mm o m 47,20 1=2%23,58=47,20
wytrzymatosci 750N
65 - montaz kotew kap chodnikowych szt. 46 n=2%23=46
M.13.00.00. |BETON X X X
M.13.01.03. |Beton podpér klasy C30/37 w deskowaniu X X X
66 -betonowan.ie taw fundamentowych betonem C30/37 w deskowaniu m’ 115,20 V=2%57,61*1=115,20
na podbetonie
67 - betonowanie korpusu przyczétka betonem C30/37 w deskowaniu m3 132,40 V=2*66,2=132,40
68 - betonowanie skrzydetek przyczétka betonem C30/37 w deskowaniu m3 8,00 V=2%*2,0=8,00
M.13.01.05. |Beton konstrukcyjny w elementach grubosci < 60 cm X X X
69 - wykonan_le na_dbetonu piyty _pomostu z be_tonu klasy C30/37 wraz z m’ 92,40 V=92,40
poprzecznicami podporowymi w deskowaniu
70 - wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m3 25,40 V=25,40
71 - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu m? 24,80 V=24,80
7 - stabilizacja podndza stozkéw murkiem betonowym C30/37 o wym. m’ 6,00 V=(3%6,95+4)*0,3*0,8=6,00
30x80 cm
M.13.02.02 |Beton klasy C20/25 lub nizszej bez deskowania X X X
73 ;r\::ykoname warstw korka pod fundamentami z betonu C12/15 gr. 60 m’ 69,10 V=2%57 61%0,6=69,10
74 - wykonanie warstw podbetonu pod ptytami przejsciowymi oraz 3 51.80 V=2*4%10.8%0 142*2*10,8=51 80
nadbetonu na plytach przejéciowych z betonu C12/15 m g B o T
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Nr Jednostka ) o
) ) — Wyliczenie ilosci
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
M.13.03.02. [Montaz prefabrykatéw betonowych sprezonych X X X
75 - wytwc.>rzenie, transp?r.t i montaz prefabrykatéw strunobetonowych ot 13 n=13
typu Kujan NG o dtugosci 15 m
M.15.00.00 |IZOLACIE X X X
M.15.01.03. |[lzolacja bitumiczna wykonana na zimno X X X
- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw F=2*(57,6
76 betonf)wych obiektu mostow?go p?przez. trzykrotne posmarowanie m 334,40 13,32+34,54+7,19+9,27+13,02*1,8+8,21+8, 1743*10,
materiatem powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - 7)=334,40
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem !
M.15.02.03. |lzolacja termozgrzewalna X X X
77 - wykonanie izoIaFji poziomych pomostu i ptyt przejsciowych z papy o 223,60 F=11,08*(15,5+2%0,33)+2*10,7%(0,4+1)=223,60
termozgrzewalnej
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod kapami chodnikowymi i 2
78 .. R m 85,30 F=2%2,75*%15,5=85,30
kraweznikami
M.16.00.00 (ODWODNIENIE X X X
M.16.01.03. [Saczki odwodnienia izolacji X X X
79 - montaz sgczkéw odwodnienia izolacji szt 10 n=10
30 Twykf)nanie drenazu poprzecznego szer. 0,20 m odwadniajgcego m 26,40 1=2*13,22=26,40
izolacje
81 _—wyk(_)name drenazu podtuznego szer. 0,40 m odwadniajacego m 31,00 L=2*15,5=31,00
izolacje
M.17.00.00 |tOZYSKA X X X
M.17.01.02. [tozyska elastomerowe X X X
82 - za,ku;? i-montai tozysk elastomerowych na ciosach podtozyskowych o ot 2 =20
nosnosci 300 kN
3 - za‘kur? |_montaz tozysk elastomerowych na ciosach podtozyskowych o ot 4 nea
nosnosci 630 kN
84 - za,ku;? i-montai tozysk elastomerowych na ciosach podtozyskowych o ot ) =2
nosnosci 750 kN
M.18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE X X X
M.18.01.02. |Urzadzenie dylatacyjne szczelne - dylatacja bitumiczna X X X
P - wykonlar?le bitumicznej dylatacji szczelnej jezdni i chodnikéw m 25,6 L=2*12,82=25,60
szerokosci 50 cm
M.19.00.00 |WYPOSAZENIE X X X
M.19.01.01. [Kraweznik mostowy kamienny X X X
- ustawienie kraweznika kamiennego 20x18 cm na tawie z betonu
86 w?doprzepuszczalnego wraz z ustze!memem styku z _na_wnerzchmq m 47,20 L=2*23,58=47,20
tasma trwale plastyczng i uszczelnieniem styku kraweznika z kapa
kitem poliuretanowym
M.19.01.02. |Deska gzymsowa z polimerobetonu X X X
87 - za_kup i montaz gzymsow z prefabrkowanych "desek m 47,20 L=2*23,58=47,20
polimerobetonowych
M.19.01.03. (Barieroporecze na obiektach mostowych X X X
a8 - zakup i'montai barier os:hrC)'nnych typu H1/W4/B z porecza wraz z m 45,60 1=2+22,8=45,60
osadzeniem kotew na obiekcie
89 - zakup i montaz t_Jariel_' ochron_nych - odcinki poczatkowe i koricowe m 32,00 L=4*8=32,00
mocowane na dojezdzie od obiektu
M.20.00.00 [INNE ROBOTY MOSTOWE X X X
M.20.01.05. (Umocnienie skarp stozkéw przyczétkowych i skarp nasypow X X X
90 - reczne plantowanie — obrobienie na czysto powierzchni skarp m? 224,80 F=173,3+51,5=224,80
91 - obsianie skarp mieszanka traw m? 173,30 F=1,2%(44,4+39,4+32,9+27,7)=173,30
92 - umochienie stozkdéw kostkg betonowa gr. 8 cm na podbetonie ) 50.40 F=3*PI()*(4,2-1)*1,2*(4,2+1)/4+PI()*(2,4-
C12/15gr. 10 cm m ! 1)*1,2%(2,4+1)/4+3,51+3,62*1,2=59,4C
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem
93 taw betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej m 25,50 L=1,6%4+2%2,6+2*(3,7+2,7*1,2)=25,50
1:4gr.5cm
- stabilizacja podndza skarpy kraweznikiem betonowym 20x30 cm na
94 tawie z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 m 2,00 L=2,00

cm
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Nr Jednostka ) o
Wyliczenie ilosci
Lp. | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llosé
Technicznej
1 2 3 4 5 6
M.20.01.08. |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X
o5 - oczyszczenie, r‘qczne i przygotowanie (odttuszczenie) powierzchni m? 36,70 F=2%(13,02%0,0+3,34+3,31)=36,70
betonowych $cian oporowych
9 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni $cian m? 36,70 F=2*(13,02%0,9+3,34+3,31)=36,70
oporowych - systemem elastycznym
97 - oczyszczt.anie.reczne i przygotowanie (odttuszczenie) powierzchni m? 200,60 F=11,8%15,5+2*15,5%0,57=200,60
bocznych i sufitowych ustroju nosnego
- powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
98 bocznych i sufitowych ustroju no$nego - systemem nie przenoszagcym m? 200,60 F=11,8*15,5+2*15,5%0,57=200,60
zarysowan
M.20.01.09. |Nawierzchnie syntetyczne X X X
- wykonanie nawierzchni na powierzchniach poziomych chodnikéw z
99 zywic epoksydowo-poliuretanowych wraz z zagruntowaniem podtoza m? 127,30 F=2%2,7*23,58=127,30
(grubos¢ 5 mm)
M.20.01.09a |Nawierzchnia jezdni na obiekcie z asfaltu lanego X X X
100 - utozenie warstwy wigzgcej grubosci 4 cm z asfaltu twardolanego m? 94,60 F=6,1*15,5=94,60
M.20.01.10. [Schody skarpowe prefabrykowane X X X
101 - .przygott?wanie podfoia i wykonanie fawy zwirowej lub cementowo- m 4,90 F=3,33+1,6=4,90
piaskowej pod stopnie
102 - utozenie schoddw z prefabrykatéw wraz z balustradg stalowg m 5,10 L=1,67+3,47=5,10
103 —wykonan_i_e drobnych elementéw na mokro (fundamenty stupkéw m’ 0,80 V=5%0,4%0,4*1=0,80
balustrad i innych) z betonu C30/37
M.20.01.11. [Umocnienie dna i skarp ciekéw i rowéw X X X
104 - roboty zie.mne—oczyszczenie i dostosowanie koryta cieku do o 565,60 F=316+208*1,2=565,60
planowanej odbudowy
105 - uk_)zenle ge(_)Wfoknm_y separacyjnej miedzy materacami m? 589,60 F=565,60+24,00=289,60
gabionowymi a podtozem
106 - umocr?ienie. koryFa materacamigabion?wymigrubos’ci 30cm m 565,60 F=316+208*1,2=565,60
wypetnionmi kamieniem tamanym frakcji gr. 10-15 cm
- utozenie na skarpach prefabrykowanych sciekéw drogowych
107 korytkowych na podbetonie C12/15 gr. 10 cm i podsypce cementowo -| m 7,00 L=1+2,2+2*1,6%1,2=7,00
piaskowej gr. 3 cm
108 - umocme_nle wylotu na skarpe rowu kamieniem otoczakowym na m? 1,80 F=1,80
podbetonie C12/15
109 - utozenie Yvarstwy gliny o gr. 10 cm stanowigcej cigg migracji dla m 24,00 F=30,4%0,5+17,5%0,5224,00
matych zwierzat
M.20.01.15. |Punkty pomiarowe X X X
110 - monta_z (za'rozer?le) r(_eperow na konstrukcji wraz z niezbednymi ot 12 n=d+444=12
pracami geodezyjnymi
111 - montaz (zatozenie) reperu statego na gruncie szt. 1 n=1
M.20.02.02. (Pompowanie wody X X X
112 - pompowanie wody z wykopu — odwodnienie miejsca robot podczas ryczatt 1 =1

wykonywania elementéw obiektow
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