PRZEKROJ NORMALNY NA DOJAZDACH

Skala 1:50
12.00
0.7 |, 2.00 6.50 2.00 L 075
Chodnik 3.05 Jezgnia 3.25 Chodnik T
Pas ruchu 1 Pas ruchu
\
Odc. koficow ’ | ‘ Odc. koficow
Bariera N2Wa A } Bariera N2Wa
B 1o DK92 | Barlogi L0110
+.100 & | +O00 +0.100
W=wa humusu +0.060 % : 2% +0.065 065 - +0.000 - 0,065 065 2% - % m £D.060 W-wa_humusu
gr. 15 cm — - §I == = I7 LT LT gr. 15 cm
I i = I
|1 —] = I
.\._\?3 I / I
I I
Il I
. I \ u )
< Ll L1 >
8 cm — kostka betonowa kolor szary 4 cm — w-wa cieralna z mieszanki SMA 0/8 mm 8 cm — kostka betonowa kolor szary
5 cm — podsypka piaskowa 6 cm — w-wa wigzqca z bet. asfaltowego AC 0/16 mm 5 cm — podsypka piaskowa
10 cm — ulepszone podfoze z mieszanki minerainej 8 cm — podbudowa z bet. asfaltowego AC 0/22 mm 10 cm — ulepszone podfoze z mieszanki minerainej
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4
lub gruntu stab. cementem o Rm=5.00 MPa stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 lub gruntu stab. cementem o Rm=5.00 MPa
Nasyp drogowy 15 cm - ulepszone podfoze z mieszanki minerainej Nasyp drogowy
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4
lub gruntu stab. cementem o Rm=>5.00 MPa
Istniejgcy nasyp drogowy
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> om — podsypka pIGSkOW-G - — - | @% 4B 8 cm - kostka betonowa kolor szary
10 cm - ulepszone podfoze z mieszanki mineralnej ! 5 dsvoka Diask
tabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 L 2 — oM~ podsypa prastowd
Isb 0 stab ¢ Rm=5.00 WP 151 20 Obrzeze betonowe 8x30 cm 10 cm — ulepszone podfoze z mieszanki mineralnej
o u gn:jn u stdb. cementem O RM=. g 35 4 cm - w-wa s<':|erolno z migszanki SMA 0/8 mm Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 qr. 3 cm stabilizowane] spoiwem hydraulicznym C3/4
Stniejqcy nasyp drogowy 6 cm - w—wa wigzqea z bet. asfaltowego AC 0/16 mm tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm lub gruntu stab. cementem o Rm=5.00 MPa
_ 8 cm — podbudowa z bet. asfaltowego AC 0/22 mm Istniejgcy nasyp drogowy
Krawgznik betonowy 20x30 cm 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31.5
tawa 2 oporem 2 betonu C12/15 gr. 16 om 15 cm — ulepszone podfoze z mieszanki mineralnej Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi
stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4
lub gruntu stab. cementem o Rm=>5.00 MPa Branza Mostowa Stadium Projekt wykonawczy
Istniejqcy nasyp drogowy . .
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