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Skala 1:25

Przekrój B-B

Skala 1:25

Widok C-C

Skala 1:25

Przekrój D-D

Skala 1:25

Przekrój E-E

Nr 2 Ø10 L=2x+50

podano w ich osiach.

2. Wymiary prętów zbrojeniowych

1. Wykonać 2 kapy chodnikowe.

UWAGI:

ZESTAWIENIE STALI

V =2x12.4=24.8 m

F =2x8.6=17.2 m

Stal: B500SP

D

B

Beton: C30/37

2

3

Nr 5 Ø10 L=x

Nr 4 Ø10 L=x

Nr 6 Ø10 L=x

Nr 11 Ø10 L=x

Nr 10 Ø10 L=x

Nr 12 Ø10 L=x

M =2x1358=2716=2.716 Mg

Projektant
Uprawnienia do

projektowania b. o. w

specjalności mostowej

Specjalność

Inwestor / Zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg

w Kole
ul. Toruńska 200

62-600 Koło

PodpisNr uprawnieńBranżaImię. nazwiskoFunkcja

Mostowa

Mostowa
Uprawnienia do

projektowania b. o. w

specjalności mostowej

Tom - 2018-12Data opracowania 1:50. 1:25Skala rysunku 21Numer rysunku

Tytuł

rysunku

Branża Stadium

ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH

Mostowa Projekt wykonawczy

Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi

Jednostka projektowa

MPont Michał Bekier
Sycewo 55

62-610 Sompolno

Sprawdzający

Projektant

Łukaszewicz

mgr inż. Krzysztof
Mostowa WKP/0098/POOM/17

specjalności mostowej

projektowania b. o. w

Uprawnienia do

WKP/0101/POOM/07mgr inż. Michał Bekier

mgr inż. Michał

Wołoszyński
WKP/0073/POOM/05


