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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miejsco-
wosci Bartogi. Most znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 3428P i przecina rzeke w km 13+055 jej
biegu.

2.

Zamawiajacy

Powiat Kolski

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200

62—-600 Koto

3.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Umowa zawarta z Powiatowym Zarzgdem Drég w Kole dotyczaca opracowania projektu przebu-
dowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi w ciggu drogi powiatowej nr 3428P,
»,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng” opracowana przez fir-
me Geopartners z Poznania w lipcu 2018 r.,

»,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkdw geologiczno-inzynierskich pod-
toza gruntowego pod przebudowe mostu nad rzekg Rgilewka, na dziatkach o numerach ewiden-
cyjnych 199/8 oraz 199/10 potozonych w miejscowosci Bartogi” opracowana przez firme Geo-
partners z Poznania we wrzes$niu 2018 r.,

Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme Geo-Jard Jarostaw Stanistawiak w czerwcu
2018 r.,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuow-
anie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z péz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 poz. 430 z pdz. zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w
sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $srodowisko wraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja
2005r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢c mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (z p6z. zm.).
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005
roku o zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z péz. zm.).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z péz. zm.).

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-

staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U Nr 130, poz. 1389 z pdz. zm.).

11) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska (z pdz. zm.).

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakre-

su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6z. zm.).

13) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180 ze

zm.).
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14) Ustawa o drogach publicznych.

15) Obowigzujgce normy, katalogi i zarzadzenia oraz aprobaty IBDiM.

16) Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

17) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

18) Pozwolenie wodnoprawne.

19) Projektu ,,Odbudowy koryta rzeki Rgilewki od km 9+000 do km 32+800” sporzgdzonego przez
Biuro Projektéw Wodnych, Melioracji i Ochrony Srodowiska Biprowodmel Sp. z 0.0. w 2017 r.,

20) Inwentaryzacja w terenie.

21) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Celizakres pracowania

Celem niniejszego opracowania jest mozliwo$¢ wykonania robdt budowlanych w ramach realizacji
catosci inwestycji pod nazwg: Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi.
Projektowany most bedzie budowany w miejscu istniejgcego obiektu mostowego pasie drogi powia-
towej nr 3428P i ww. drogi powiatowej i przecina rzeke w km 13+055 jej biegu.

Most jest na dziatkach nr 199/8 i 199/10, ktére nalezg do Inwestora, oraz dziatkach 199/7, 199/9,
199/11 i 462/1 nalezacych do osoby prywatnej od ktdrej Inwestor posiada zgode na realizacje robot
budowlanych (réwnolegle z inwestycjg dziatki te zostang podzielone i obszary zajmowane przez
obiekt wtgczone do pasa drogowego). Przesto mostu znajduje sie réwniez nad dziatkg 199/6, ktora
nalezy do Skarbu Panstwa i zarzgdzana jest przez Wody Polskie.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt ma na celu przeprowadzenie drogi powiatowej nr DP 3428P oraz ciggu pieszych przez rzeka
Rgilewke wraz z przystosowaniem obiektu do przysztosciowego poszerzenia jezdni oraz zabudowy
obustronnych chodnikéw.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy obiekt mostowy usytuowany jest w miejscowosci Bartogi i stuzy do przeprowadzenia drogi
powiatowej nr 3428P przez rzeke Rgilewke.

Po obu stronach istniejgcej drogi znajduja sie taki porosniete trawg sklasyfikowane jako grunty rolne i
lesne. W okresach prowadzenia przez rzeke wiekszych ilosci wdd, przylegte tereny sg okresowo zale-
wane. W odlegtosci okoto 90 m przed obiektem znajduje sie budowla pietrzaca. Od strony naptywu,
koryto Rgilewki ma uporzadkowany przebieg, natomiast za obiektem brzegi sg juz nieregularne. W
zakolu rzeki, przed, pod i za obiektem, brzeg o wiekszym promieniu ulegt znacznej erozji. Skarpy po
obu stronach mostu porosniete sg bujng roslinnoscig tgkowgq. Szerokos$¢ koryta rzeki Rgilewki na po-
ziomie normalnego zwierciadta wody szacuje sie na okoto 4,5 m przed i 3,0 m za obiektem. W s3-
siedztwie obiektu rzedna dna wynosi 95,68 m n.p.m.

Istniejgca droga o szerokosci ok. 5,0 m przebiega na nasypie. Konstrukcja nawierzchni jest bitumicz-
na.

Istniejgcy most jest konstrukcjg jednoprzestowy, wolnopodpartg o rozpietosci teoretycznej 11,90 m.
Catkowita dtugosé obiektu, tacznie ze skrzydetkami przyczétkdow wynosi 18,40 m. Szerokosé obiektu
wynosi 7,48 m. Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci 6,06 m i dwa wyniesione pobocza o sze-
rokosci 0,71 m. Na krawedziach obiektu wybudowano balustrady sktadajgce sie ze stupkéw zelbeto-
wych oraz pochwytéw i przeciggdw wykonanych z rurek stalowych. Na obiekcie brak kraweznikéw, a
wewnetrzne krawedzie wspornikéw podchodnikowych zostaty zabezpieczone katownikami stalowy-
mi 40x60 mm. Konstrukcja ustroju nosnego zostata wykonana z 5 stalowych belek z dwuteownikdéw o
wysokosci 500 mm i dfugosci catkowitej wynoszacej 12,10 m. Diwigary stezone sg ze sobg po-
przecznicami stalowymi wykonanymi z ceownikéw o wysokosci 300 mm. Styki belek z poprzecznicami
wykonano jako nitowane. Na belkach zostata wylana zelbetowa ptyta pomostowa o grubosci 15 cm
wraz z wyniesionymi wspornikami podchodnikowymi. Wewnatrz uzyskanego koryta, utozono izolacje
z papy, na ktérej najprawdopodobniej utozono warstwe ochronng z betonu niekonstrukcyjnego i
rozscietano warstwy bitumiczne nawierzchni.
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Podpory skrajne obiektu stanowig przyczétki betonowe o grubosci od 72 cm (przy nawierzchni) do
1,30 m przy fundamencie. Namierzona szerokos¢ wynosi 6,98 m. Przyczoétki zostaty wyposazone w
pary skrzydetek o dtugosci 3,14 m i grubosci okoto 30 cm. Zatozono, ze korpusy zostaty oparte na
tawach o wysokosci 1,00 m i szerokosci 1,80 m. Wokdt podpdr skrajnych zostaty zabite drewniane
Scianki szczelne.

Istniejgcy obiekt prawdopodobnie nie zostat wyposazony w plyty przejsciowe.

Na dojazdach, po obu stronach drogi zamontowano betonowe bariery ochronne typu zakopianskie-

go.
7. Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu
— potozenie obiektu — droga powiatowa nr 3428P,
— obcigzenie klasy A wg PN-85/5-10030,
kat skrzyzowania a = 65°
— przekréj na moscie:

— bariera z porecza - 0,80 m

— Cigg pieszy - 2,00 m

— jezdnia - 2x3,25=6,50 m

— Cigg pieszy - 2,00 m

— bariera z porecza - 0,80 m
tacznie - 12,10 m

— przekrdj na dojazdach:

— pobocze - min 0,75 m

— chodnik dla pieszych - 2,00 m

— jezdnia w tym obustronne opaski na Scieki - 2x3,25=6,50 m

— chodnik dla pieszych - 2,00 m

— pobocze - min 0,75 m
facznie - min 12,00 m

7.1. Konstrukcja mostu

ustréj nosny stanowi uktad 13 prefabrykowanych belek strunobeto-
nowych typu Kujan NG 15 spietych ze sobg za pomocg monolitycznej
warstwy nadbetonu C30/37 o minimalnej grubosci 12 cm. Catkowita
szerokos¢ ustroju nosnego wynosi 11,79 m. Catkowita dtugos¢ wynosi
15,50 m

monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 ze $cianami bocznymi. Sze-
rokos¢ korpusédw wynosi 13,02 m (prostopadle 11,79 m), a grubos¢ 90
cm. Przyczétki posadowione sg bezposrednio na gruncie za posrednic-
twem taw fundamentowych o wysokosci 1,00 m i szerokosci 3,70 m.
Catkowita dtugos¢ taw wynosi 14,12 m (prostopadle 12,79 m). Do
przyczotkow podwieszone sg skrzydetka o dtugosci 3,0 m i grubosci
0,50 m.

bitumiczna, sktadajgca sie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicz-
nej SMA o grubosci 4.0 cm i warstwy z asfaltu twardolanego o grubo-
$ci 4.0 cm.

e ustrdéj nosny .

e przyczotki .

. nawierzchnia .
na jezdni

nawierzchnia

na chodnikach

cienkowarstwowa na bazie zywic syntetycznych grubosci 5 mm pet-
nigca role izolacji.
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8. Etapowanie robét

Przewidziano nastepujace etapowanie budowy obiektu:

o roboty rozbidrkowe,

. roboty przygotowawcze (w tym Scianki szczelne) i grodzie ziemne,
o roboty fundamentowe,

. wykonanie konstrukcji mostu,

. roboty wykonczeniowe.

9. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Obiekt posiadac bedzie prostg forme jednoprzestowej ptyty, opartej na monolitycznych przyczétkach
z bocznymi skrzydetkami, rownolegtymi do osi drogi i zatopionymi w nasypie drogowym. Most
wkomponowany jest w otaczajgcy teren.

Funkcjg obiektu jest umozliwienie bezkolizyjnego przeptywu wody w cieku pod droga.

10. Dane materiatowe

10.1. Beton
. Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Elementy konstrukcyjne B35 C30/37 XCA4+XD1+XF2
wykonane na mokro
Beton podktadowy B15 C12/15 X0

10.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa: A-IlIN B500SP
11. Warunki gruntowo — wodne

Badania geologiczne wykonane zostaty przez firme Geopartners z Poznania. Na potrzeby projektu
zostata opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska zatwierdzona przez Staroste Kolskiego.
Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych, grunty wystepujgce w podtozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

PAKIET | - obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
warstwa | A - to piaski drobne humusowe oraz piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, o
uogdlnionym stopniu zageszczenia ID™= 0,37 - 0,43 (ID' = 0,33 - 0,38);
warstwa | B - to piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem pylastym oraz piaski
drobne na pograniczu piasku pylastego, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu za-
geszczenia ID"=0,66 - 0,70 (ID¥ = 0,59 - 0,63);
warstwa | C - to piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu zagesz-
czenia ID™ = 0,50 (ID'Y = 0,45);
warstwa | D - to piaski Srednie oraz piaski srednie przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie
zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia ID™ = 0,70 (ID'Y = 0,63);

PAKIET Il - w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorze-
dowe utwory zlodowacenia srodkowopolskiego. Sg to grunty morenowe nieskonsolidowane i w
zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym
wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa Il A - to pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu pla-
stycznoéci IL™ = 0,20 (1LY = 0,22).
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W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze nawiercony ustabilizowany poziom wo-
dy gruntowej waha sie od 2,60 (otwory nr 2 i 3) do 2,80 m p.p.t. (otwér nr 1).

12. Charakterystyka ogdlna obiektu
12.1. Charakterystyka techniczna obiektu

Projektowany most przeprowadza cigg pieszych oraz ruch samochodowy, przez rzeke Rgilewke w
pomiedzy drogg krajowg nr 92 a miejscowoscig Bartogi. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda wyno-
si 65°.

Catosc¢ projektowanego zadania obejmuje rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dojazdach
oraz istniejgcego obiektu wraz z podporami. Przewiduje sie wyjecie drewnianych $cianek szczelnych
zabitych wokot istniejgcych fundamentdw.

Niweleta na obiekcie dostosowano do profilu na dojazdach. W wyniku tego zabiegu zostata obnizona
w stosunku do istniejgcej. Minimalna projektowana rzedna spodu konstrukcji wynosi 98,029 m
n.p.m. w stosunku do dotychczasowej 98,220 m n.p.m. W kierunku od Bartogéw do drogi krajowej nr
92, spadek podtuzny niwelety na catym przebudowywanym odcinku drogi projektuje sie jako 0,552%.
Catkowita szerokosé projektowanego mostu wynosi 12,10 m. Na moscie zlokalizowano dwa chodniki
dla pieszych o szerokosci 2,00 m oraz jezdnie o szerokosci 6,50 m. Na krawedzi obiektu zlokalizowano
bariere ochronng z poreczg o parametrach H1W4. Na dojazdach projektuje sie 8,0 m odcinki poczat-
kowe i koncowe. W obrebie obiektu jezdnie od chodnikéw oddzielajg krawezniki granitowe o wymia-
rach 20x18 cm. W obrebie dojazdéw jezdnia od chodnikéw oddzielona jest kraweznikiem betono-
wym typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm.

Nawierzchnie na chodnikach w obrebie dojazdéw projektuje sie z kostki betonowej o grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej i ulepszonym podtozu. Na obiekcie nawierzchnie chodnikéw stanowi warstwa
z zywic syntetycznych o gr. 5 mm.

Woda z obiektu przechwytywana jest do 2 wpustéw przed obiektem i 2 wpustédw za obiektem. Woda
ze studzienek wpustowych za posrednictwem rur z PVC o $rednicy 200 mm odprowadzana jest do
studzienek rewizyjnych @800, a nastepnie do wylotéw na skarpie.

Pod obiektem projektuje sie regulacje koryta rzeki i umocnienie go materacami siatkowymi wypet-
nionymi narzutem kamiennym utozonymi na geowtdkninie separacyjnej. Umocnienie projektuje sie
pod obiektem i na dtugosci po 15,0 m przed i za obiektem.

13. Sposdb zapewnienia warunkow do poruszania sie os6b na wézkach inwalidzkich

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac¢ sie po chodnikach stanowigcych kontynuacje przysztych
chodnikéw na dojazdach.

13.1. Konstrukcja projektowanego mostu
13.1.1 Ustréj nosny mostu

Ustrdj nosny mostu stanowi trzynascie wolnopodpartych belek strunobetonowych typu Kujan NG 15
scalonych ze sobg zbrojonym betonem wypetniajgcym o minimalnej grubosci 12 cm. Grubos$é catego
ustroju nosnego wynosi 77 cm a szerokosci 1179 cm. Catkowita dtugosé ptyty wynosi 15,50 m. Kat
skrzyzowania obiektu z przeszkoda wynosi 65°. Na spodzie ptyty, w obrebie monolitycznej po-
przecznicy, w osiach belek, projektuje sie ciosy o wymiarach 40x40 cm i wysokosci okoto 5 cm, umoz-
liwiajgce poziome podparcie konstrukcji na fozyskach. Beton wypetniajacy projektuje sie klasy C30/37
i zbrojony stalg BSt500S. Spadki poprzeczne na ptycie wynosza 2% w obrebie jezdni i 2,5% w obrebie
chodnikéw. Spadek podtuzny zaprojektowano 0,552%.

W osiach sciekéw oraz pod kraweznikami projektuje sie dreny podtuzne z grysu bazaltowego otoczo-
nego zywicg epoksydowa o szerokosci 40 cm. Dodatkowo projektuje sie przed nizszg dylatacjg Sciek
poprzeczny z grysu bazaltowego otoczonego zywicg o szerokosci 20 cm.

Przewiduje sie pokrycie powierzchni ptyty od spodu powtoka tiksotropowg cienkowarstwowg o gr.
min 200 um.
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13.1.2 Przyczétki

Przyczétki zaprojektowano jako zelbetowe, masywne z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg BSt500S.
Posadowienie podpdr skrajnych stanowig fawy zelbetowe o wysokosci 1,0 m, szerokosci 3,50 m i
dtugosci 14,12 m (prostopadle 12,79 m).

Wykopy pod tawy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody, stalowg Sciankg szczelng G62, tracong
o dtugosci 6,0 m. Przestrzen wewnatrz $cianek nalezy zamkna¢ korkiem betonowym C12/15 o grubo-
$ci 60 cm. Po wykonaniu podpér Scianki od strony rzeki i brzegdw nalezy obcigé na poziomie gérnej
powierzchni oczepu palowego palnikiem do ciecia pod woda.

Korpus przyczotkdw projektuje sie szerokosci 13,02 m (prostopadle 11,79 m) i grubosci 90 cm. Korpus
ku gorze ulega poszerzeniu aby byto mozliwe wyksztatcenie wspornika pod ptyte przejSciows.

W gdrnej czesci korpusow zostata wyksztatcona tawa podtozyskowa o szerokosci 90 cm, na ktdrej
umiejscowiono ciosy podtozyskowe o wymiarach 40%40 cm stuzgce do osadzenia fozysk.

Gorna czes$¢ korpusu zwienczona jest sciankg zapleczng o szerokosci 30 cm umozliwiajgcg nalezyte
osadzenie dylatacji.

Po obu stronach korpusu zaprojektowano Sciany boczne o gr. 50 cm, do ktdrych podwieszono troj-
katne skrzydetka o dtugosci 3,0 m.

Przewiduje sie pokrycie powierzchni odstonietych przyczétkdw powtoky tiksotropowa grubowar-
stwowg o gr. od 500 do 1000 um. Powierzchnie przyczétkdéw stykajace sie z gruntem nalezy pokryc
izolacjg powtokowg sktadajgca sie z pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwadch warstw
izolacji lepikiem asfaltowym na zimno. Dodatkowo na pionowych powierzchniach odziemnych przy-
cz6tkow i $cian bocznych oraz powierzchni pionowej oczepu, projektuje sie odwodnienie zasypki
przyczotka w postaci mat z geokompozytu drenazowego.

W celu zniwelowania réznicy sztywnosci podtoza, pomiedzy nasypem drogowym a przyczoétkami pro-
jektuje sie zelbetowe ptyty przejsciowe z betonu C30/37 o wymiarach 400x1060 cm i grubosci 30 cm.
Ptyty przejsciowe opierajg sie jedng krawedzig na wspornikach wyksztatconych w korpusach przy-
cz6tkow.

13.2. Elementy wyposaienia
13.2.1 tozyska

Konstrukcja nosna oparta jest na podporach za posrednictwem tozysk elastomerowych nosnosci 300,
630 i 750 kN. Na kazdej podporze projektuje sie po 13 tozysk ustawionych w miejscu projektowanych
belek prefabrykowanych, wsrdd ktérych 10 fozysk jest o nosnosci 300 kN, dwa o nosnosci 630 kN i
jedno o nosnosci 750 kN. Catkowita ilo$¢ tozysk elastomerowych wynosi 2x13=26 sztuk.

13.2.2 lzolacja

Goérna powierzchnia ustroju nosnego zabezpieczona jest przed wilgocig za pomocg warstwy z papy
zgrzewalnej o grubosci 0,5 cm. Celem wytworzenia dylatacji pomiedzy kapami chodnikowymi a ptytg
projektuje sie dodatkowg warstwe z papy zgrzewalnej zachodzacej réwniez pod strefe kraweznikow.
Dodatkowa warstwa stanowi réwniez zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji zasadnicze;j.
Powierzchnie przyczétkdw stykajace sie z gruntem, nalezy pokry¢ izolacjg powtokowa sktadajaca sie z
pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwdch warstw izolacji lepikiem asfaltowym na zimno (o
tacznej grubosci 2 mm).

13.2.3 Dylatacje

Na obu koricach mostu, na przyczétkach projektuje sie bitumiczne urzadzenia dylatacyjne o szeroko-
$ci 50 cm i dtugosci 12,82 m. Przesuw konstrukcji bedzie sie realizowat w obrebie pozostawionej
szczeliny pomiedzy przyczétkiem a konstrukcja.

13.2.4 Krawezniki

Na catym obiekcie mostowym, facznie ze skrzydtami, projektuje sie krawezniki kamienne o wymia-
rach 20x18 cm. Krawezniki na ustroju nosnym nalezy ustawic¢ na tawie z grysu bazaltowego otoczo-
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nego zywicg. Potgczenie kraweznikdw z kapg chodnikowa powinno sie realizowac za posrednictwem
dwdch pretéw @12 na kazdy metr biezacy kraweznika. Styk pomiedzy kapg a kraweznikiem po
uprzednim wykonaniu szczeliny 2x2 cm nalezy wypetnié masg trwale plastyczna.

Na dojazdach projektuje sie krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm. Krawezniki
nalezy ustawic na tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 16 cm.

13.2.5 Bariery

Na moscie, wzdtuz zewnetrznych krawedzi zaprojektowano stalowg bariere ochronng z poreczg o
parametrach min. HIW4B i dtugosci 2x22,8 m=45,6 m.

Na dojazdach projektuje sie odcinki poczatkowe i koricowe o dtugosci po 8,0 m kazdy. tgczna dtugosé
barier energochtonnych na dojazdach wynosi 4x8,0=32.0 m.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie o grubosci powtoki 120 um.

13.2.6 Odwodnienie mostu

Na obiekcie nie przewiduje sie zadnego odwodnienia w postaci wpustow i kolektoréw. Projektuje sie
natomiast sgczki umiejscowione w osi Sciekdw, ktorych zadaniem jest odprowadzenie skondensowa-
nej wody spod nawierzchni. Catkowita ilos¢ sgczkow na obiekcie wynosi 10 sztuk.

Woda opadowa z obiektu odprowadzana jest z nawierzchni do 4 studzienek wpustowych umieszczo-
nych za przyczétkami przed i za obiektem. Nastepnie za posrednictwem rur z PVC o $rednicach @200 i
studzienek posrednich (projektowanej przed i istniejgcej za obiektem) odprowadzana jest do dwdch
wylotéw umiejscowionych na skarpach.

13.2.7 Zasypka mostu

W celu zapewnienia dobrej wspétpracy nasypu z obiektem zaprojektowano zasypke inzynierskg za-
geszczong do Is=1,00 (gérna warstwa min. 30 cm pod konstrukcjg nawierzchni Is=1,03). Materiat
przeznaczony na zasypke nie powinien by¢ agresywny oraz zawiera¢ zwigzkdéw organicznych i zmarz-
lin. Grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami o grubos$ci maksymalnej nie przekraczajgcej 30 cm.

13.2.8 Kapy chodnikowe

Na obiekcie i na skrzydtach, w miejscach chodnikéw, projektuje sie kapy zelbetowe wykonane z be-
tonu C30/37 i zbrojone stalg B500SP. Szerokosé kap wynosi 2,56 m, a ich grubos¢ 22,0 cm. Od strony
jezdni kapy ograniczone sg kraweznikiem kamiennym, natomiast od strony zewnetrznej prefabryko-
wanymi deskami gzymsowymi. Miejsca styku kap z gzymsami i kraweznikami nalezy wypetni¢ masg
trwale plastyczng, po uprzednim wykonaniu szczeliny 2x2 cm. Kapy projektuje sie zespolone s3 z
ustrojem nosnym za posrednictwem kotew talerzowych, rozmieszczonych w rozstawie co 1,0 m.

Do kap nalezy przymocowac bariery ochronne zgodnie ze specyfikacjg producenta.

13.2.9 Nawierzchnia

Nawierzchnie na obiekcie zaprojektowano jako bitumiczna dwuwarstwowg. GArng, sScieralng o gru-
bosci 4 cm nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — bitumicznej SMA. Dolng warstwe wigzacg o gr. 4
cm projektuje sie z asfaltu twardolanego.
Nawierzchnie na chodnikach projektuje sie jako cienkowarstwowg, na bazie zywic syntetycznych o
grubosci 5 mm, ktéra petni réwniez role izolacji.
Nawierzchnie na dojazdach projektuje sie jako typowa dla ruchu KR3.
e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno bitumicznej SMA grubosci 4 cm
*  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm grubosci 6 cm
* Podbudowa z betonu asfaltowego AC 0/22 mm grubosci 8 cm
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubo-
$ci 20 cm
e Warstwa odcinajgca z mieszanek mineralnych stabilizowanych spoiwem hydraulicznym
C3/4 lub z gruntu stabilizowanego cementem o R,=5 MPa i grubosci 15 cm
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13.2.10 Stozki skarpowe i umocnienie skarp

Przy skrzydtach projektuje sie stozki skarpowe o pochyleniu 1:1,5. Stozki umocnione sg kostky beto-
nowg o grubosci 8 cm na podbetonie klasy C12/15 o grubosci 10 cm. Stabilizacje podndza umocnie-
nia stozkdw zaprojektowano w postaci murka betonowego o wymiarach 30x80 cm.

14. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow mostu
14.1. Elementy stalowe

Elementy barier ochronnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci
minimum 120 um.

14.2. Elementy betonowe

Przewiduje sie pokrycie powierzchni ptyty od spodu powtoka tiksotropowg cienkowarstwowg o gr.
min 200 um. Dostepne powierzchnie betonowe przyczétkdw i podpdr stykajgce sie z gruntem nalezy
po zagruntowaniu pokry¢ roztworem asfaltowym (R+P). Grubos$¢ powtoki zabezpieczajgcej min 2 mm.

15. Regulacja koryta rzeki

W ramach przebudowy mostu planuje sie regulacje linii brzegowej pod mostem oraz na dtugosci po
okoto 15 m przed i za obiektem polegajgca na wyprofilowaniu skarp do pochylenia 1:1,5 oraz umoc-
nieniu koryta rzeki materacami gabionowymi gr. 30 cm utozonym na geowtdkninie separacyjnej 200
g/m?. Umocnienie z materacy zostanie wykonane do poziomu terenu min. 97,00 m n.p.m. Materace
gabionowe wykonane bedg jako zgrzewane lub plecione z drutu stalowego Srednicy 3,2 mm pokryte-
go powtoka antykorozyjng ze stopu cynku 95% i aluminium 5% o gramaturze 230 g/m2 oraz powtoka
PVC o grubosci 0,5 mm. Oczka nie wieksze niz 6x8 cm. Wypetnienie materacy stanowi kamien tamany
o wym. 10-15cm.

W zwigzku z koniecznoscig dowigzania sie do projektu ,Odbudowy koryta rzeki Rgilewki od km 9+000
do km 32+800” sporzadzonego przez Biuro Projektéw Wodnych, Melioracji i Ochrony Srodowiska
Biprowodmel Sp. z 0.0. w 2017 r., projektowane dno zostato podniesione do rzednej 95,94 m n.p.m.
zgodnie z zaprojektowang przez ww. firme niweletg dna rzeki.

W obrebie pétek o szerokosci 0,50 m zlokalizowanych po obu stronach rzeki wzdtuz przyczétkéw pro-
jektuje sie dwa przejscia dolne zespolone z rzekg dla matych zwierzat. Nawierzchnie potek nalezy
wytozy¢ gling tj. gruntem zapewniajgcym utrzymanie duzej wilgotnosci podtoza. Potgczenia pétek z
otoczeniem wykonac jako ptynne, umozliwiajace ich swobodne wykorzystanie przez mate zwierzeta.
Po zakonczeniu robdt budowlanych przewiduje sie uporzadkowanie przylegtych terenéw zalewo-
wych.

16. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa Budowlanego.
Wybor Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia (np. tozysk, izolacji) nalezy do Wyko-
nawcy, akceptacji dokonuje Zamawiajacy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogélny i ich celem jest poda-
nie wstepnej charakterystyki zastosowanych elementéw wyposazenia

17. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu — Schematu tyczenia. Wyznaczenie elementéw
podpodr oraz pozostatych czesci mostu wedtug rysunkéw szczegotowych.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktadéw geodezyjnych lub czesci niniejszej Dokumentacji
Projektowej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec sie z Projektantem.
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18. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne ustroju nosnego przeprowadzono za pomocg programu Autodesk Robot Struc-
tural Analisys. Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe pozostatych elementéw obiektu wykonano
przy uzyciu wtasnych arkuszy kalkulacyjnych Excel.

19. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie wystepujg zadne urzgdzenia obce. Po zachodniej stronie obiektu prowadzone sg ist-
niejgce sieci telekomunikacyjna i wodociggowa. Sie¢ telekomunikacyjna przebiega w odlegtosci okoto
12 m od osi drogi, natomiast sie¢ wodociggowa w odlegtosci okoto 18 m. Odlegtosci sgsiadujgcych z
obiektem sieci sg na tyle duze, ze nie bedg kolidowa¢ z konstrukcjg oraz obszarem prowadzonych
robot. Projektowane umocnienie koryta rzeki materacami gabionowymi réwniez nie bedzie stato w
kolizji z sieciami poniewaz nie bedzie wigzato sie z zadng ingerencjg w dno rzeki (projektowana rzed-
na dna bedzie wyzsza od rzednej istniejgcej o 26 cm).

20. Technologia montazu obiektu

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca winien opracowaé nastepujgce projekty
technologiczne:
e projekt drég technologicznych i ewentualnych pomostéw roboczych,
e projekt montazu belek prefabrykowanych wraz z projektem rusztowan podpierajgcych
belki,
e projekt technologii betonowania ustroju nosnego wraz z projektem deskowania zakonczen
belek oraz wytycznymi pielegnacji betonu,
e projekt montazu tozysk,
e projekt dylatacji.
Projekt montazu belek oraz projekt betonowania ustroju nosnego nalezy przedstawi¢ do zaakcepto-
wania Projektantowi mostu.
Po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Inwestora (Inspektora nadzoru) konkretnych tozysk moze
by¢ konieczne przeprojektowania niektérych elementéw obiektu (np. ciosdw podtozyskowych i géry
Scianki zaplecznej). Powyzsze zmiany nalezy uja¢ w Projektach technologicznych montazu poszcze-
gblnych elementdéw, ktére nalezy przedtozy¢ do akceptacji Projektanta.

21. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego zaprojektowano znaki wysokosciowe (repery).
Na obiekcie nalezy umiesci¢ znaki wysokosciowe w nastepujgcych miejscach:

e na kazdej z podpdr — nie mniej niz 4 sztuki,

e po obu stronach przeset nad podporami —tgcznie 4 sztuk,
Znaki wysokosciowe powinny by¢ powigzane ze statym znakiem wysokosciowym, wykonanym z trwa-
tego materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem
drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

22. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
23. Zielen

W ramach realizacji inwestycji zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw ozna-
czonych na Planie sytuacyjnym, wymienionych w ponizszej tabeli:

MPont Michat Bekier 12
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Zestawienie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki

L.p. Gatunek O.bw,éq W | Powierzchnia Uwagi
piersnicy
[-] [-] [cm] [m?] [-]
1 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 60
2 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 70
3 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 75
4 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 60
5 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 130
6 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 70
7 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 25
8 Klon polny (Acer campestre) 1 samosiewy do $r. 10 cm
Klon polny (Acer campestre), przewazaja samosiewy
9 Wigz pospolity (Ulmus minor), 20 0 ¢r.5-10 cm w tym
Olsza czarna (Alnus glutinosa), osobniki obumarte
Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
10 Wiaz pospolity (UImus minor) 3 samosiewy do $r. 5 cm

Woycinke drzew i samosiejek nalezy wykonac¢ w okresie od poczatku sierpnia do korca lutego tj. poza
okresem legowym ptakdw. Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszego w przypadku udokumentowa-
nia przez nadzor przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

W ramach rekompensaty nalezy posadzi¢ w miejscach wskazanych na Planie sytuacyjnym 8 szt.
drzew gatunku Grab pospolity (Carpinus betulus ,,Columnaris”).

24. Wptyw obiektu na srodowisko i otoczenie

Wptyw obiektu i catej inwestycji na srodowisko opisano w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia oraz
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
W celu ograniczenia negatywnego wptywu dziatan zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy:

1. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ w porze dnia, w godzinach 6:00 — 22:00.

2. Zaplecze budowy zwigzane z budowsg i rozbiérkg obiektu mostowego zlokalizowac¢ w bezpiecz-
nej odlegtosci od cieku.

3. Dorazne naprawy sprzetu budowlanego i transportowego — na terenie zaplecza budowy nalezy
przeprowadza¢ w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed przenikaniem substancji ro-
popochodnych do srodowiska gruntowo - wodnego.

4. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, wiasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego za-
grozenia, moggacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

5. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i odpaddéw oraz miejsca
postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego zorganizowaé na terenie ptaskim i
utwardzonym.

6. Do prac budowlanych dopuszczac tylko sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy wymogi dopusz-
czajgce go do uzytkowania.

7. W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu techniczne-
go sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia grun-
tu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne zagrozenia dla sSrodowiska grunto-
wo - wodnego.
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8. Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywaé poza
terenem realizacji inwestycji.

9. Plac budowy wyposazy¢ w przewozne sanitariaty, z zabezpieczeniem ich oprézniania przez kon-
cesjonowanych przewoznikéw.

10. Woycinke drzew i samosiejek nalezy wykonaé w okresie od poczatku sierpnia do konca lutego tj.
poza okresem legowym ptakow. Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszego w przypadku udo-
kumentowania przez nadzor przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

11. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie nie mniejszej, niz liczba drzew przezna-
czonych do wycinki.

12. W okresie od 15 lutego do konca pazdziernika, teren budowy na obu brzegach rzeki wygrodzic¢
ptotkami herpetologicznymi o wysokosci co najmniej 50 cm, wkopanymi na 10 cm w ziemie, wy-
konanymi z geotkaniny, z przewieszka.

13. Na etapie prowadzenia robot ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolo-
wac, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsca. Takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

25. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

26. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
26.1. Informacje ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z uwzglednie-
niem specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych na poszcze-
gblnych stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r., tj. Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia ludzi.

Przygotowany plan powinien zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego
za zagadnienia BHP.

26.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych roboét

. wyznaczenie punktow charakterystycznych obiektu (geodezyjne prace pomiarowe),
o mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i pozostate wykopy,
) roboty rozbiorkowe,

o whbicie Scianek szczelnych,

o wykonanie niezbednych wykopdw,

o wykonanie korkéow z betonu,

) zbrojenie i betonowanie fundamentéw i Scian,

o ustawienie tozysk,

) utozenie prefabrykatéw belek nosnych,

o wykonanie nadbetonu,

) wykonanie zasypek (nasypdw),

. wykonanie ptyt przejsciowych,

o wykonanie odwodnienia obiektu,

. wykonanie elementdw wyposazenia obiektu (kapy, nawierzchnie, itd.),

. prace przyobiektowe (umocnienia skarp i koryta rzeki, bariery, itd.),

. oczyszczenie placu budowy.
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26.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczen-

stwa z zdrowia ludzi

. rzeka — mozliwosé podtopienia, bgdz utoniecia (koniecznosé stosowania poreczy i ase-
kuracji)

26.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych

. wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

o montaz prefabrykatow,

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

o roboty zwigzane z uktadaniem gorgcych mas asfaltowych i izolacji na goraco,

o roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

o roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

) whbijanie $cianek szczelnych (opcja).

26.5. Uwagi realizacyjne

a.

> @

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami, przepi-
sami, STWIORB, z aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z za-
chowaniem przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziata-
niach oraz do przestrzegania zapisdw we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych inte-
gralng czes¢ Projektu Budowlanego.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
stanowigcymi integralng czes¢ Projektu Budowlanego.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z ko-
niecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem
i za ich zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi - razem stanowig integralng catosc.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasnic z autorami projektu.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg autoréw.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadaé¢ atestom
technicznym, ustaleniom odpowiednich norm oraz pozostatym przepisom.

Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemne-
go przed przystgpieniem do robdét ziemnych, rozbiérek lub wbijania $cianek badz pali w miejscach
projektowanych prac nalezy wykonac recznie przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania
elementdow infrastruktury podziemnej (urzgdzen obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych nie
wykazanych na mapach geodezyjnych elementéw infrastruktury podziemne;j.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie
przed planowanym zakresem robdt. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Prace zwigzane z regulacjg gtebokosci dna prowadzié¢ réwnolegle z pracami wykonywanymi na
korycie rzeki Rgilewki powyzej i ponizej mostu w ramach projektu ,,Odbudowy koryta rzeki Rgi-
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lewki od km 9+000 do km 32+800” sporzadzonego przez Biuro Projektéw Wodnych, Melioracji i
Ochrony Srodowiska Biprowodmel Sp. z 0.0. w 2017 r.,

Opracowali:

mgr inz. Michat Bekier

mgr inz. Michat Wotoszynski
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Il. RYSUNKI
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11l. OSWIADCZENIE
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Sycewo, dnia 20.12.2018kr.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze
zm.) oswiadczamy, ze projekt budowlany, dla tematu: ,Przebudowa mostu na rzece Rgilewce
w miejscowosci Bartogi” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasa-

dami wiedzy techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Michat Bekier mgr inz. Michat Wotoszynski
upr. proj. nr WKP/0101/POOM/07 upr. proj. nr WKP/0073/POOM/05
- spec. mostowa - spec. mostowa
SPRAWDZAJACY

mgr inz. Krzysztof tukaszewicz

upr. proj. nr WKP/0098/POOM/17

- Spec. mostowa
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IV. UPRAWNIENIA
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33 WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-124/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poZn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Artur Bekier

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 kwietnia 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0101/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwali /cyjn 4]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......... A e

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... &l}\ SR 700 W
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Artur Bekier jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. uprawniaja do obliczania $wiatfa mostow
i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia, podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNIGZACY
Wi Ok @0WE omigii i -
elkopolskiej 0| Vinsj

“Yl&} lWlemw Buddinicia
inz. Damiol Pmli/.‘kl'

Otrzymuja:
1. Pan Michat Artur Bekier
62-610 Sompolno, Sycewo 55
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA

| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-MP-0054-153/2005 Poznai, dnia 22 czerwca 2005 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7zn. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pozn.
zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Michal Jakub Woloszynski
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 maja 1972 r. w Poznanin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOM/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalffikacyjnej  Wielkopolskiej — Okrggowej  Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o madanie uprawnien budowlanych
z dnia 02 marca 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 1/SO/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, ze Pan Michal Jakub
Woloszynski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Pouczeme
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. i

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemanski: \ [....

Czlonek Komisji — mgr inz Marian Karcz: ... ..o

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: Y\ /[ L2 LZA]........
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 2 oraz
§ 4 ust.2 rozp. MGPiB, Pan Michat Jakub Wotloszyfiski jest upowazniony w specjalnosci
mostowej do:

- projektowania: mostow, wiaduktow, estakad, kladek, tuneli, przej$¢ podziemnych,
przepustéw, konstrukcji oporowych wraz z nieskomplikowanymi odcinkami drog
stanowiacymi bezposrednie dojazdy do tych budowli,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia
budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze
mniejszej niz 1000m?® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie,
sktadowe, handlowe lub ustugowe:

- nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

- zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

- zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosei do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci
dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

- majgcych konstrukcje dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagle obliczane
jednokierunkowo,

- nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzen zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywow dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér,

- nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

- drég wewnetrznych
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja; )Wﬁlkopolsﬁemkrggmej Izby Ingymiarow Budownictw
1.Pan Michat Wotoszyfiski N e ] )

60-687 Poznan os. Stefana Batorego 17/53 \|  mgrinz. Jan Lemariski
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego
4.a/a

MPont Michat Bekier
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-361/16/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4 oraz
ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6ézn. zm.) oraz § 13 ust 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji ~technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Lukaszewicz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 12 maja 1982 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0098/POOM/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

MPont Michat Bekier
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr

Lukaszewicz jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, sciany oporowe, tunele liniowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
oraz zgodnie z § 13 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania §wiatta mostow i przepustow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Piotr Lukaszewicz
64-300 Nowy Tomys$l, ul. Komunalna 10
2.0kregowa Rada Izby
3.G16wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

MPont Michat Bekier
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@ POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W6C-TB2-UbBY *

Pan Michat Artur Bekier o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0533/07

adres zamieszkania Sycewo 55, 62-610 Sompolno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

MPont Michat Bekier
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@ POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HRS-S3R-9DL *

Pan Michat Jakub Wotoszyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0084/06

adres zamieszkania Os. Stefana Batorego 17/53, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

MPont Michat Bekier
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@ POLSKA
| I B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZL7-5GX-TP6 *

Pan Krzysztof Piotr tukaszewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0276/17

adres zamieszkania ul. Komunalna 10, 64-300 Nowy Tomys|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

MPont Michat Bekier



Projekt budowlany — Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi

V. ZAtACZNIKI

MPont Michat Bekier
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Starosta Kolski Wojewddztwo: woj. wielkopolskie
ul. Sienkiewicza 2123 Powiat: Powiat Kolski
62-600 Koto Jednostka ewidencyjna: Gmina Grzegorzew

Obreb ewidencyjny: 300905_2.0001, BARLOGI
Miejscowos$é: Barlogi
GK.6621.2.1766.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzieri: 2018-10-15 11:16:44

Jednostka rejestrowa gruntow: 300905_2.0001.G269

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wiadania: wtasno$¢
Powiat:

POWIAT KOLSKI REGON: 311620839

Siedziba: 62-600 Kolo Sienkiewicza 21-23

UDZIAL: 1/1 charakter stanu wadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 11.3

Powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowosci prawnej:

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLE

Siedziba: 62-600 Kolo ul. Torufiska 200

DZIALKI EWIDENCYJNE:
Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Potozeni 16 Opis uzytku : fam Nr KW
iy | swiden ozenie gruntow —— uzytku zialki
-cyjnej [ha] [ha]
1 199/8 Drogi dr 0.1045 0.1045|KN1K/00048289/8

Identyfikator dziatki: 300905_2.0001.AR_1.199/8

1 i 19910 l IErogi L dr L o.157ﬂ o.1571ﬂKN1K/ooo4szsgzs
[(dentyfikator dzialki: 300905_2.0001.AR_1.19910 )

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.2624
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 1.35
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dzialek zapisanych z dokfadnoscig do 1 metra: 1.1012

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.45

W dniu: 2018-10-15
dokument sporzadzony przez: Anna Rutkowska

N

/1

Strona 1z 1

MPont Michat Bekier
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Starosta Kolski Wojewodztwo: woj. wielkopolskie
ul. Sienkiewicza 2123 Powiat: Powiat Kolski
62-600 Koto Jednostka ewidencyjna: Gmina Grzegorzew

Obreb ewidencyjny: 300905_2.0001, BARLOGI
Miejscowosc: Barlogi
GK.6621.2,1766.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2018-10-15 11:17:37

Jednostka rejestrowa gruntow: 300905_2.0001.G30

WLASCICIELE! WLADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa rejestrowa: 7.1

Kotkowski Rafat rodzice: Tadeusz, Halina PESEL: 77061612394

Zam. 62-640 Grzegorzew Barlogi ul. Warszawska 64

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbol Powierzchnia
dziatki Polozenie gruntow Opis uzytku P 5 s Nr KW
magy: | ewiden zenie g Klasouzytku uzytku dziatki
g fhal [ha
1 199/6 Grunty pod wodami Wp 0.2975 0.2975|25687
[powierzchniowymi plyngoymi__ | MR | SN | SO

tJer | _ [ rn [ ooes oosspser

IErunty orne
Identyfikator dzialki: 300905_2.0001.AR_1.199/7 T

1 199/9 ul. Warszawska 64 Grunty orne RVI 2.10 11.80{25687
Grunty rolne zabudowane Br-RVI 043
Sady S-RVI 0.38
taki trwate LIV 3.95
Pastwiska PslV 2.24
Easy | v | 2

1 [ e | [Pastwiska [ Psiv_ ] oaoso] oaosof25e7

Identyfikator dziatki: 300905_2.0001.AR_1.199/11

1dentyfikator dziafki: 300905_2.0001.AR_1.452/1
taczna powierzchnia wybranych dziatek zapisanych z dokladnoscia do 1 ara: 11.80

taczna powierzchnia wybranych dziatek zapisanych z dokladnoscia do 1 metra: 1.0029
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 12.80
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dla dzialek zapisanych z doktadnoscia do 1 ara: 17.07

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej dia dziatek zapisanych z doktadnoscia do 1 metra: 1.9853

" [ | [Paswisa | psv [ ozos ozosfoseer |

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 19.06

W dniu: 2018-10-15
dokument sporzadzony przez: Anna Rutkowska

Strona 1z 1

MPont Michat Bekier
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wOJT
GMINY GRZEGORZEW
Plac 1000-lecia Paristwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

Grzegorzew , 2018-10-04
RDS. 6727.34.2018

INFORMACJA

Informuje, 2e nizej wymienione dzialki poloZone
w BARLOGACH, gm. Grzegorzew
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Grzegorzew zatwierdzonym Uchwalq Rady Gminy w Grzegorzewie Nr
XIX/79/2004 z dnia 28 maja 2004 roku , ogloszonq w Dzienniku Urzedowym
Wojewdédztwa Wielkopolskiego Nr 110 z dnia 14 lipca 2004 r. , poz. 2199

znajduja sie na terenach oznaczonych symbolem :
DP_ - droga powiatowa /[ dzialki nr 199/8 i 199/10 /

W__ - wody otwarte [/ dzialka nr 199/6 /

RZ - uzytki zielone , tereny lak i pastwisk ~ bez prawa zabudowy
/dzialki nr 199/11 i 452/1 oraz czed&é dziatki nr 199/9 /

RL - lasy w rozumieniu ustawy o lasach

| dzialka nr 199/7 oraz czesé dzialki nr 199/9 /[

MRj - zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza zwigzana z gospodarka rolna,
hodowlana i ogrodniczg oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

z mozliwoécia lokalizacji nieucigzliwych zaktadow rzemieslniczych

oraz nieuciazliwych ustug, stanowiacych uzupelnienie przeznaczenia
podstawowego / cze&é dzialki nr 199/9 /

R _ uprawy polowe z dopuszczeniem zabudowy, dozwolona lokalizacja
zabudowy rolniczej i urzadzen infrastruktury technicznej
| pozostala czesdé dzialki 199/9 /

W zalaczeniu wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
N

Gminy Grzegorzew.
Pobrano optate skarbowa w kwocie
70,00 zt zgodnie z zalacznikiem do ustawy

z 16 listopada 2006 1. o optacie skarbowej |
( Dz.U.Nr 225 , poz. 1635 ze zm. WOE ,\I\J’HNY

4

Bozena Dpminiak
wyk. DG

MPont Michat Bekier 40
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1

GMINY
§o’ﬁnniak

z oryginatem WOIT

)

’ Za zgodno$¢ kserokopii_ ,
iego 1
I

7-18-222

tel. 63/27-1¢€

MPont Michat Bekier
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RIRL

RIZC
R/ EW

RL
N/RL

Wz
TAG1

TAG2

MRj

MN;j

= uprawy polowe przeznaczone pod zalesienie, dozwolona moderni-
zacja i rozbudowa isiniejgcej zabudowy roiniczej, dozwolona rozbudo-
wa istniejacei zabudowy mieszkaniowej w granicach istniejgcej dziatki.
- uprawy polowe - rezerwa terenu pod rozbudowe cmentarza.

- uprawy polowe z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.
- uzytki zielone, tereny tak | pastwisk - bez prawa zabudowy.

- lasy w rozumieniu ustawy o lasach .

- nieuzytki przeznaczone do rekultywac]i lesnej.

- wody otwarte.

- stawy gospodarcze.

- zabudowe zwigzang z dziafalnoscig gospodarczg ucigzliwg (prze-
mys{, urzadzenia produkcji budowianej, centra technologiczne, skiady,
magazyny, hurtownie) , dozwolona lokalizacja zaplecz administracyjno-
technicznych i socjalnych oraz infrastruktury technicznej.

- zabudowe zwigzang z dziatalnoscig gospodarczg nieuciaziiwa, obstu-
ga rolnictwa, rzemiostem, z dopuszczeniem lokalizacji budynkow
mieszkainych jako uzupeinienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe mieszkaniowg i gospodarcza zwigzang z gospodarkg rol-
na, hodowlang i ogradnicza, z mozliwoscia lokalizacji nieucigzliwych
zakiadéw rzemiesiniczych oraz nieucigzliwych ustug, stanowiacych
uzupeinienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe mieszkaniowg | gospodarczg zwigzang z gospodarkg roi-
na, hodowlang i pgrodniczg oraz zabudowe mieszkaniowg jednoro-
dzinna, z mozliwoscig lokalizacji nieucigzliwych zakladow rzemiesini-
czych oraz nieuciazliwych ustug, stanowacych uzupeinienie przezna-
czenia podstawowego.

- zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, z mozliwoscig lokalizacii
nieucigzliwych ustug, stanowigcych uzupelnienie przeznaczenia pod-
stawowego.

MNj/ITAG2- zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, z mozliwoscig lokalizacji

A
u

uo

uz

us
ut

Cimng girzegorzew < MPZP

nieucigzliwej dzialainosci gospodarczs;.

- zabudowe zwigzang z administracis.

- zabudowe zwigzang z nieuciazliwa dziatalnoscig uslugowa, z wyla-
czeniem zakiadow rzemieslniczych, dozwolona lokalizacja mieszkan
stanowigcych uzupeinienie przeznaczenia podstawowego. -

- zabudowe zwiazang z dzialalnoscig oswiatowa, dozwolona lokalizacja
mieszkan stanowigcych uzupelnienie przeznaczenia podstawowego.

- zabudowe zwigzang z opiekg zdrowotng i ochrong socjaing, dozwolo-
na lokalizacia mieszkan stanowigcych uzupeinienie przeznaczenia
podstawowego.

- zabudowe zwigzang ze spertem i rekreacja.

- zabudowe zwiazang z usiugami o charakterze publicznym . zapewnia-
jacymi porzadek, bezpieczernistwo i ochrone przeciwpozarowa dozwo-
lona lokalizacja mieszkan stanowigcych uzupsinienie przeznaczenia
podstawowego.

- zabudowe sakraing i towarzyszacs zwiazang z obstuga kuitu religij-
nego.

- cmentarze czynne. dozwolona lokalizacja obiekicw szkralnych 1
cmentarnych oraz parkingow.

- qrzacuema zaopatrzenia w wode - stacja wodociggowa
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polno-lesnej oznaczone na rysunku planu oraz spetniajgce warunki wynika-
jace z przepisow szczegoinych. Grunt jest:
- gruntem kiasy Vi lub V
- gruntem pofozonym na stoku o Srednim nachyleniu powyzej 15%
- gruntem okresowo zalewanym
- gruntem zdegradowanym w rozumieniu ustawy 0 ochronie gruntéw
roinych

b. obowigzuje zakaz realizacji nowej zabudowy zwigzanej z gospodarkg rolna,

. dopuszcza sie remonty i rozbudowe istniejgcej zabudowy siedliskowe;,

. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywac sie musi z uwzglednieniem warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

. dopuszcza sie realizacje obiektéw infrastruktury technicznej.

. Parametry zabudowy:

a. wysokosé budynkéw mieszkalnych max. do jednej kondygnaciji podziemnej i
dwéch kondygnacji nadziemnych z poddaszem,
b. wysokos$¢ budynkow zwigzanych z produkejg roing i ustugowych max. do

Fead jednej kondygnacji podziemnej i jednej kondygnacji nadziemnej z podda-

szem.
- 4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem N/RL obowigzujg nastepu-
jace ustalenia:
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. zagospodarowanie terenu poeksploatacyjnego zgodnie z projektem rekulty-
wacji lesnej. '
b. obowiazuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy za wyjgtkiem obiektéw infra-
struktury technicznej.
5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symboiem RZ obowigzujg nastepujace
ustalenia:
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a. obowiazuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy za wyjgtkiem obiektéw infra-
struktury technicznej.

Q0

N O

o
i §15
Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania oraz uzytkowama tere-

now.
Do czasu zagospodarowania ferendw na funkc;e zgodne z ustaleniami planu, grun-
ty pozostawia sig w dotychczasowym uzytkowaniu.

§16
Szczegdine warunki zagospodarowania terendow wynikajgce z potrzeb ochrony

Srodowiska przyrodmczego
1. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Sciekow bezposrednio do gruntu i cie-

kéw wodnych.

2. Przestrzeganie zasady, ze ucigzliwos¢ wykonywanej dziatainosci gospodarczej
musi byé¢ ograniczona do granic wiasno$ci, na ktorej jest wykonywana. -,

3. Zakaz lokalizacji inwestycji, ktore moga byé szkodliwe dla zdrowia ludzi goza wy~
znaczonymi terenami.
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3. Najmniejsze odleglosci (od zewnetrznej krawedzi jezdni) negatywnego oddzia-
lywania zwiazanego z ruchem drogowym dla obiektu budowianego z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosza :

a. 50,0 m dla jednokondygnacyjnych budynkéw mieszkaniowych i uzy-
tecznosci publicznej,
b. 70,0 m dla wielokondygnacyjnych budynkdéw mieszkaniowych i uzytecz-
nosci publicznej.

4. Najmniejsza odlegto$é (od zewnetrznej krawedzi jezdni) negatywnego dddzia-
lywania zwiazanego z ruchem drogowym dla obiektu budowlanego z po-
mieszczeniami nie przeznaczonymi na pabyt ludzi wynaosi 25.0 m.

2. Drogi powiatowe oznaczone na rysunku ptanu symboiem DP przewidziane do
modernizacji | dostosowania do parametrow kiasy Z i L.
1. Przeznaczone dia wszystkich uzytkownikéw drog, charakteryzujace sig tym.
ze:
a. posiadajg dwupasmowg jezdnie dwukierunkows,
b. maja zapewnione polgczenia z drogami publicznymi na skrzyzowaniach,
c. dostepnosé do drog jest nieograniczona.
hit 2. Najmniejsza odlegios¢ obiektu budowianego od zewnetrznej krawedzi
jezdni pasa ruchu wynosi:
a. 8.0 m na terenie zabudowy ws,
b. 20,0 m poza terenem zabudowy.

3. . W szczegdinie uzasadnionych przypadkach zarzad drogi moze wyrazi¢ zgode
na usytuowanie obiektu budow!anego przy drodze, w odlegtosci mniejszej niz
ckreslona.

3. Drogi gminne aznaczone na rysunku planu symbolem DG przew:dz;ane do
madernizacji i dostosowania do parametrow L.

1. Przeznaczone dla wszystkich uzytkownikéw drog, charakteryzu;qce sie

tym, ze:

a. posiadajg dwupasmowa jezdnig dwukierunkowa,

b. majg zapewnione pofaczenia z drogami publicznymi na skrzyzowaniach,
¢. dostepnasé do drog jest nieograniczona.

2. Najmniejsza odlegtos¢ obiektu budowlanego od zewngtrznej krawedzi pasa

ruchu wynosi:
ui & a. 6,0 m na terenie zabudowy wsi,
A . b. 15,0 m poza terenem zabudowy.

3. W szczegdinie uzasadnionych przypadkach zarzad drogr moze wyrazi¢ zgode
na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, w odlegfosci mnigjszej niz
ckreslona.

§5
Zasady ksztattowania ukiadu transportu drogowego i komumkacgl samocho-
dowej.
1. Droga krajowa oznaczona na rysunku planu symbolem DK.
1. Dla terendw przylegtych przewiduje sie mozliwosé wigczenia do drogi tylko
przez nastepujace skrzyzowania:
a. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)335 (16)365 w Grzegorzo-
wie, »
b. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)336 w Grzegorzewig.
c. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)358 w Barfogach.
d. droga krajowa nr 2 - droga powiatowa nr (16)338 w Boerysiawica
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9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem NO obowxqzu;a nastepujgce
ustalenia:
1. Zasady zagospodarowania terenu:

a. na dziatkach lokalizowane by¢é moga jedynie obiekty i urzgdzenia zwigzane z
obstugg sieci infrastruktury technicznej stuzgcej do odprowadzania i oczysz-
czania Sciekow,

b. sposob zagospodarowania odpowiedni dla rodzaju urzadzenia.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symboiem WZ obowigzujg nastepujg-
ce ustalenia:
1. Zasady zagospodarowania terenu:

a. na dziatkach lokalizowane moga by¢ jedynie obiekty i urzadzenia zwigzane z
obstugg sieci infrastruktury technicznej stuzgcej do zaopatrzenia w wode,

b. sposéb zagospodarowania odpowiedni dla rodzaju urzadzenia.

§13
Warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania te-
renéw, w tym zasady podzialu terenu na dziatki budowlane.
1.. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MR obowigzujg nastepu-
jace ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. zabudowa dzialki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywaé sig musi z uwzglednieniem warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

b. funkcje ustugowe moga byc realizowane w obiektach wolnostojgeych lub in-
nych pomieszczeniach w budynku niemieszkalnym,

* ¢. gabaryty i charakter nowych obiektéw muszg stanowi¢ kontynuacje formy
architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektow zreali-
zowanych badz realizowanych w sgsiedziwie.

2. Parametry zabudowy:

a. wysoko$é budynkéw mieszkalnych max. do jednej kondygnacji podziemnej i
dwéch kondygnacii nadziemnych z poddaszem,

b. wysoko$é budynkédw zwiazanych z produkcjg roing i ustugowych max. jedna
kondygnacja nadziemna z poddaszem uzytkowym,

c. dopuszcza sig mozliwoéé lakalizacji budynkéw w granicy lub w odlegiosci
mniejszej niz 3 m,

d. w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych dopuszcza sig
odstapienie od warunkéw dla obiektéw projektowanych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MR]j obowigzujg nastepu-
jace ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: ;

a. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywac sig musi z uwzglednieniem
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie,

b. funkcje ustugowe moga by¢ realizowane w obiektach wo!nostqucych lub in-
nych pomxeszczemach w budynku niemieszkalnym,

c. gabaryty i charakter nowych obiektow muszg stanowi¢ kontynuacig formy
architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektow| zreali-
zowanych badz realizowanych w sasiedziwie, f

URZAD (CMINV Za zgodnosé Kserokopii
3 GminaGrzegorzew'- MPZP. . zorygma%em WOIT MINY

Bozena [Jominiak

MPont Michat Bekier

45



Projekt budowlany — Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi

d. dopuszcza sie mozliwo$¢ lokalizacji budynkdw w granicy lub w odleglosci
mniejszej niz 3 m,
e. w przypadku rozbudowy istniejacych obiektéw budowianych dopuszcza sie
odstapienie od warunkéw dla obiektow projektowanych.
2. Parametry zabudowy dzialek siedliskowych:
a. wysoko$é budynkow mieszkainych max. do jednej kondygnacji podziemne; i
dwdch kondygnacii nadziemnych z poddaszem,
b. wysokoéé budynkéw zwigzanych z produkcig roing i ustugowych max. jedna
kondygnacja nadziemna z poddaszem,
3. Parametry zabudowy dzialek mieszkaniowych:
a. powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 40% powierzchni dziatki,
b. minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawi¢ jako powierzchnie bio-
" logicznie czynng,
c. wysoko$é budynkow mieszkainych do max. jednej kondygnacji podziemnej i
dwach kondygnacji nadziemnych z poddaszem,
4. Zasady podziatu na dziatki budowlane: . @
a. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg powinny
et mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 800m?,

b. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowo — ustugowg
powinny mie¢ powierzchnie nie mniejsza niz 1000m?,

c. duze dziatki moga podlega¢ podziatowi pod warunkiem zachowania frontu
dziatki 0 szerokosci minimum 22 m, zapewnienia dostepu do drogi publicz-
nej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNj obowigzujg naste-
pujgce ustalenia:
1. Zasady zabudowy i zagespodarowania terenu:

a. zakaz zabudowy zagrodowej,

b. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywag¢ si¢ musi z uwzglednieniem warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

c. funkcje ustugowe moga by¢ realizowane w obiektach wolnostojgcych lub
pomieszczeniach w budynku mieszkalnym, '

d. gabaryty i charakter nowych obiektéw musza stanowi¢ kontynuacje formy
architektonicznej i charakteru zabudowy w odniesieniu do obiektow zreali-
zowanych badZ realizowanych w sasiedztwie. .

e. W przypadku lokalizacji usiug na dziatkach budowlanych, obowigzek zabez-
pieczenia miejsc parkingowych dia interesantow, z uwzglednieniem potrzeb
os6b niepelnosprawnych,

f. dopuszcza sig mozliwosé lokalizacji budynkow w granicy lub w odleglosci

mniejszej niz 3 m, ;

g. w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych dopuszcza sig
odstapienie od warunkow dla obiektéw projektowanych.

2. Parametry zabudowy: .

a. powierzchnia zabudowy nie wigcej niz 40% powierzchni dziatki,

b. minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawi¢ jako powierzchnig bio-
logicznie czynna,

c. wysoko$é budynkéw mieszkalnych max. do jednej kondygnacji podziemnej i
dwach kondygnacji naziemnych z poddaszem. [

3. Zasady podziaiu na dziatki budowlane:

a. dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg popinny

mie¢. pawierzhnie nie mniejsza niz 800m?,
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. obowigzek zabezpieczenia miejsc  parkingowych dla interesantéw,

o]
z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych,

c. dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji budynkéw w granicy lub w odleglodci
mniejszej niz 3 m,

d. w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow budowlanych dopuszcza sie
odstapienie ad warunkéw dla obiektéw projektowanych.

2. Parametry zabudowy:

a. powierzchnia zabudowy nie wigcej niz 40% powierzchni dziatki,

b. minimum 30% powierzchni dziafki nalezy pozostawi¢ jako powierzchnie bio-
logicznie czynng,

c. wysokos$¢ budynkéw max. do jednej kondygnacji podziemnej i dwéch kon-
dygnacji nadziemnych z poddaszem.

3. Zasady podziatu na dziatki budowlane:

a. powierzchnia dziatki powinna by¢ dostosowana do rodzaju prowadzonych
ustug i wynosié nie mniej niz 2000m?,

b. duze dziatki mogg podiegaé podziatowi pod warunkiem zachowania frontu
dziatki o szerokosci minimum 22 m.

:“""v = .
§14
Warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy | zagospodarowania te-
renéw produkcji rolniczej i lesnej.
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R obowigzujg nastepujgce
ustalenia: ; )

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. realizacja nowej zabudowy siedliskowej mozliwa pod warunkiem posiadania
gospodarstwa rolnego o powierzchni odpowiadajgcej warunkom wynikaja-
cym z przepiséw szczegéinych, 5

b. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywaé sie musi z uwzglednieniem warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
ustaler niniejszej uchwaly dotyczacych terenéw oznaczonych symbolem MR
i MRj,

* €. dopuszcza sie realizacje obiektéw infrastruktury technicznej.
. 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RL obowigzujg nastepujace
L ustalenia: o

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a. realizacja nowej zabudowy zwigzanej z gospodarka lesng mozliwa pod wa-
runkiem spetnienia wymogéw wynikajacych z przepisdw szczegblnych,

b. zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie plano-
wanego przeznaczenia terenu odbywaé sie musi z uwzglednieniem warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Parametry zabudowy:

a. powierzchnia zabudowy nie wigcej niz 40% powierzchni dziatki,

b. minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawié jako powierzchnie bio-
logicznie czynna,

&

wysokosé budynkdw mieszkalnych max. do jednej kondygnacji podziemnej i
dwaéch kondygnacji nadziemnych z poddaszem. : ‘

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R/RL obowigzujg ngstepu-

jgce ustalenia:
1
a.

I8 Gmina Grzegorzew - MPZP .
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Z

Panstwowe Poznan, 08 pazdziernika 2018 r.
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?OW'ATO"?J_K. SARERD T #06 Powiatowy Zarzad Drég
- | w Kole
Wel 1110 2018 ,'
ul. Toruriska 200
Ldz. BOEE 62-600 Koto

Odpowiadajgc na Paristwa pismo z 20 sierpnia 2018 r., znak: PZD/221/DT/93/2018 w sprawie
wilasnoéci gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi rzeki Rgilewki zlokalizowanej w czesci na nieruchomosé
o numerze ewidencyjnym 199/6 obreb Bartogi, gmina Grzegorzew, powiat kolski informuje i wyjasniam,
ze Prawo wodne z 1962 r. doprowadzito do nacjonalizacji wod ptyngcych i od tamtej chwili wszystkie wody
ptyngce i grunty nimi pokryte s3 wiasnoscia SP we wiadaniu obecnie Wéd Polskich a wczesniej
ich poprzednikdw prawnych, niezaleznie od zapisow w Ewidencji Gruntéw i Budynkéw oraz Ksiegach
Wieczystych. EGB jest jedynie rejestrem, w ktdrym zmiany ujawniane s3 na podstawie przepisdw prawa,
aktdw notarialnych i innych, co nie przesgdza o stanie prawnym gruntéw.

Wody i grunty, ktére stosownie do ustawy wodnej z dnia 19 wrzes$nia 1922 r. stanowity wtasnos¢
prywatng, a wedtug Prawa wodnego z 1962 r. zostaly zaliczone do mienia sfanowiqcego wiasnosc
Paristwa, staty sie wiasnoscig Panstwa z dniem wejscia w zycie prawa wodnego (12 grudnia 1962).

Sad Najwyzszy przyjat, ze przepis art. 2 ustawy — Prawo wodne z 1962 r. stanowi podstawe wpisu
do ksiegi wieczystej nabycia prawa wiasnosci przez Skarb Panstwa bez potrzeby stwierdzenia nabycia tego
prawa orzeczeniem sgdu, chyba ze zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia stanu prawnego ksiegi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym. W takim przypadku Skarbowi Parstwa przystuguje roszczenie
o usuniecie niezgodnosci miedzy rzeczywistym stanem prawnym a ujawnionym w ksiedze wieczystej

zmierzajgce do wpisania Skarbu Parfistwa w miejsce dotychczasowego wiasciciela nieruchomosci.

Wobec powyzszego informuje, ze wszelkie rozwigzania projektowe planowanej przez Paristwa
inwestycji, polegajace na przebudowie obiektu mostowego na rzece Rgilewce, nalezy uzgodnic z Zarzgdem
Zlewni Waod Polskich w Kole, a po ich pozytywnym uzgodnieniu przesta¢ wniosek do Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Poznaniu o uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Otrzymuja:

@ Adresat - polecony,
2. Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto,
3. RUMaa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari

tel.: +48 (61) 85 67 750| faks: +48 (61) 85 25 731 | e-mail: poznan@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Koto, dnia 30.10.2018 r.

LS Pakstwowe

e
W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

P0.ZPU.3.434.181.2018.MC

MPONT Michat Bekier

Sycewo 55
62-610 Sompolno

Odpowiadajgc na pismo nr MP/BAR/3/MB/2018 z dnia 15.10.2018 r. dotyczace przebudowy
mostu na rzece Rgilewce w km 13+055 m. Barfogi , Paristwowe Gospodarstwo Wodne Polskie
Zarzad Zlewni w Kole nie wnosi uwag do projektu.

Jednoczeénie informujemy, ze zgodnie z art. 389 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U.2017 r. poz. 1566), na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez
waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewodow w rurociggach

ostonowych lub przepustéw nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno prawne.

Do wiadomosci:
1. Ala

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Ziewni w Kole
ul. Prusa 3, 62-600 Kolo

Tel.: 63 288 01 70 ¢ E-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

MPont Michat Bekier
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Koto, dnia 16.10.2018r.

STARCSIA KOUL
0$.6541.1.2018

DECYZIJA

Na podstawie art. 88 ust. 1, ust.2 pkt 3, art. 93 ust. 2, art. 94, art 156 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, art. 161.
ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gornicze [t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2126 ze zm.]
oraz art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1257 ze zm.], po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.09.2018r. [data wptywu 26.09.2018r.] Pana Pawta
Gramackiego, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznar , dziatajacego z upowaznienia Powiatowego Zarzadu Drég w
Kole, ul. Toruriska 200, 62-600 Koto

ZATWIERDZAM

»Dokumentacje geologiczno-inZynierskq dla okreslenia warunkéw geologiczno-inZynierskich podfoza
gruntowego pod przebudowe mostu nad rzekq Rgilewkq, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 199/8 oraz
199/10, pofozonych w miejscowosci Barfogi”, gmina Grzegorzew, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.
Dokumentacje opracowano w miesigcu wrzesniu 2018 r.

I. Dokumentacja zawiera m.in.:

1. wyniki z wiercenia trzech otworéw badawczych wykonanych do g. 12.0 m ppt., kazdy
opis makroskopowy gruntéw
pomiary potozenia zwierciadta wody
wyniki sondowarn DPL
wyniki laboratoryjnych badan préb gruntu pod katem cech fizyczno-mechanicznych
wyniki laboratoryjnego badania préby wody podziemnej wykonanego pod katem
agresywnosci korozyjnej.

Il. Dokumentacja okresla budowe geologiczng, warunki geologiczno-inzynierskie i hydrogeologiczne
podioza budowlanego wraz z oceng motliwosci realizacji planowanej inwestycji w rejonie
wykonanych prac geologicznych oraz prognoze wplywu inwestycji na Srodowisko.

W toku rozpatrywania sprawy stwierdzono, ze Dokumentacja spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-iniynierskiej [Dz. U. z 2016r. Poz. 2033].

W mysl art. 161 ust 2 pkt. 3 ustawy Prawo geologiczne i gorniczego do starosty, jako organu administracji
geologicznej pierwszej instancji, nalezg sprawy zwigzane z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych,
dotyczacych badan geologiczno-inzynierskich wykonywanych na potrzeby okreslenia warunkéw
geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie z art. 107 § 4 Kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona w catosci
#gdanie strony.

W zwiagzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

v s wN

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koninie za posrednictwem Starosty Kolskiego.
W trakcie terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Starosty Kolskiego. Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.
Za wydanie decyzji i petnomocnictwo pobrano optate skarbowa wysokosci 27.0 zt na pod ie ustawy z dnia 16 listopada 2006r.0 optacie

skarbowej [t.j. z 2018r. poz. 1044], w dniu 24.09.2018r. przel na konto b 2
N zup. STAROSTY

il ST G
Dorota Plucinska-W qsik
GEQLOG POWIATOWY

Otrzymujg: ey g ¢
1. Pawet Gramacki, ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznan N / 1 egz. Dokumentacji

2. Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Toruriska 200, 62-600 Koto e 5
Otrzymujq do wiadomosci: -
1. Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, Al. Niepodlegtosci 18, 61-713 Poznan 1 egz. Dokumentacji
2. Panstwowy Instytut Geologiczny-Paristwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Wi 1 egz. Dokumentacji

3.  WAojt Gminy Grzegorzew, Plac 1000-lecia Paristwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew

4.  Wojewoda Wielkopolski, al Niepodlegtosci 16/18, 61-713 Poznarn

5. Minister Srodowiska, Departament Geologii i Koncesji logicznych, ul. Iska 54/52, 00-922 Warszawa

6. Dyrektor Okregowego Urzedu Gdrniczego w Poznaniu, ul. Gdyriska 45, 61-016 Poznari

7. Afa 1 egz. Dokumentacji
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woéJT

GMINY GRZEGORZEW
Plac 1000-lecia Paristwa Polskiego 1

62840 Grzegorzew Grzegorzew, 2018-12-13
RDS.6220.3.2018
DECYZJA
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.84 oraz
art.85 ust.2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég w Kole,
ul. Torusiska 200, ktéry reprezentuje pelnomocnik -Pan Michat Bekier ,

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie mostu na rzece
Rgilewce w miejscowosci BARLOGI.

2. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do decyzji.

UZASADNIENIE

16.10.2018 r. do Urzedu Gminy w Grzegorzewie wplynat wniosek Powiatowego
Zarzadu Drég w Kole, ul. Toruriska 200 reprezentowanego przez pelnomocnika Pana
Michata Bekier o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na przebudowie mostu na rzece Rgilewce
w miejscowosci Barlogi .

Do wniosku zostata zalaczona karta informacyjna przedsiewzigcia , zwana
dalej k.ip. sporzadzona zgodnie z art.3 ust.lpkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie , udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ), zwana dalej ustawq 008 , Wraz z zalacznikami .

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych
w § 3 ust.1 pkt 60 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewszie¢ mogqgcych znaczqco oddzialywaé  na Srodowisko
( Dz.U. z 2016 r.,poz.71), 1. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzony. '

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 2096 ) Wqjt Gminy Grzegorzew
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania W przedmiotowej sprawie oraz
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o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i skladania uwag i wnioskéw.
Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyjnej i stronie internetowej
Urzedu Gminy w Grzegorzewie www.grzegorzew.pl w zakladce informacije

ogolne/ochrona §rodowiska /postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko oraz na tablicy informacyjnej miejscowosci Barlogi , w ktorej
przedsiewziecie bedzie realizowane .

Nastepnie w toku prowadzonego postgpowania Wéjt Gminy Grzegorzew
wystapit do Wielkopolskiego Parnistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego ,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pafnstwowego
Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Kole o opini¢ co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia
na §rodowisko dla planowanego zadania.

Wielkopolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
pismem Nr DN-NS.9012.1448.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. wyrazil opinie, Ze
dla planowanego przedsiewziecia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem
Nr WOO-IV.4220.1148.2018.AK.3 z dnia 30 listopada 2018 r. wydal opinie, iz dla
planowanej przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Barlogi nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sérodowisko, wskazujac
jednoczesnie konieczno§é uwzglednienia w  trakcie realizacji zadania mnizej
wymienionych warunkéw i wymagan :

3. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ w porze dnia, w godzinach
6:00 - 22:00.

4, Podczas wykonywania prac fundamentowych i korpuséw przyczotkow
mostu zastosowad §cianki szczelne .

5. Dorazne naprawy sprzetu budowlanego i transportowego — na terenie
zaplecza budowy przeprowadzaé w wyznaczonych miejscach,
zabezpieczonych przed przenikaniem substanciji ropopochodnych do
srodowiska gruntowo-wodnego.

6. Wycinke drzew i samosiejek przeprowadzié¢ od poczatku sierpnia do
konica lutego tj. poza okresem legowym ptakéw. Dopuszcza sig
odstapienie od powyzszego w przypadku udokumentowania przez
nadzér przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

7. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie nie mniejszej, niz
liczba drzew przeznaczonych do wycinki. Wykona¢ dwa przejscia dolne
zespolone z rzeka dla zwierzat matych po obu brzegach rzeki Rgilewki
powyzej sredniego poziomu wody w rzece w postaci polek o minimalnej
szerokos&ciO,5 m. Nawierzchnie pélek wylozy¢ gruntem zapewniajacym
utrzymanie duzej wilgotnosci podloza.
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8. Polaczenia polek z otoczeniem wykona¢ jako plynne, umozliwiajace ich
swobodne wykorzystanie przez male zwierzeta.

9, W przypadku prowadzenia prac w okresie od 15 lutego do kofica
pazdziernika teren budowy na obu brzegach rzeki wygrodzi¢ plotkami
herpetologicznymi o wysokosci co najmniej 50 cm, wkopanymi na
10 cm w ziemie, wykonanymi z geotkaniny, z przewieszka. Na etapie
prowadzenia robét ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczeciem
prac kontrolowaé, a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosic
w bezpieczne miejsca. Taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio
przed zasypaniem wykopow.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Woéd Polskich
w Poznaniu opinia Nr P0.Z2Z$.3.435.1.264.2018.RG.2 z dnia 23 listopada
2018 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na srodowisko wskazujac jednoczesnie na
koniecznos$é uwzglednienia w trakcie realizacji zadania nizej wymienionych
warunkow i wymagan :

1.Zaplecze techniczne , miejsca magazynowania materialoéw budowlanych
i odpadéw oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu
transportowego zorganizowac na terenie plaskim i utwardzonym.

2.Zaplecze budowy zwiazane z budowa i rozbiérka obiektu mostowego
zlokalizowaé w bezpiecznej odleglosci od cieku.

3.Plac budowy wyposazyé w sorbenty, wiasciwe w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie
sytuacji awaryjnych.

4.Do prac budowlanych dopuszczaé¢ tylko sprzet w pelni sprawny oraz
spelniajacy wymogi dopuszczajace go do uzytkowania.

5.W czasie prowadzenia robdét budowlanych nalezy prowadzic staly
monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego
oraz przypadkéw wystapienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje
miejsc mogacych powodowaé¢ ewentualne zagrozenia dla srodowiska
gruntowo-wodnego.

6.Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych wykonywaé poza terenem realizacji inwestycji.

7.Plac budowy wyposaZyé w przewozne sanitariaty, z zabezpieczeniem ich
oprézniania przez koncesjonowanych przewoznikow na oczyszczalnie
Sciekow.

MPont Michat Bekier
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8.0dbudowaé¢ i umocni¢ koryto rzeki Rgilewki za pomocg materacy
gabionowych.

W dalszej czesci prowadzonego postepowania Woéjt Gminy Grzegorzew

postanowieniem Nr RDS.6220.3.2018 z 30 listopada 2018 r. stwierdzit, iz
na planowana przebudowe mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci
Barlogi nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
§rodowisko.
Po zebraniu materiatu dowodowego Woéjt Gminy Grzegorzew pismem
Nr RDS.6220.3.2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. poinformowal strony
postepowania o mozliwosci zapoznania sie¢ i wypowiedzenia co do
zebranych dowodéw i materialéw w sprawie, w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na
tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzedu Gminy
w Grzegorzewie www.grzegorzew.pl w zakladce informacje ogolne/ochrona
srodowiska /postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
oraz na tablicy informacyjnej miejscowosci Barlogi, w ktorej
przedsiewziecie bedzie realizowane.

W wyznaczonym terminie do tut. urzedu nie wplynely zadne uwagi
stron postepowania w przedmiotowe]j sprawie.
Analizujac ~ wniosek o wydanie decyzii o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z k.ip. pod katem uwarunkowah zwianych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania , zawartych w art. 63 ust.1 ustawy oo$ stwierdzono, co
nastepuje.
Odnoszac sie do art. 63 ust.1 pktl lit. a i pkt 3 lit.a ustawy oos, na
podstawie k.ip. ustalono, ze planowane zadanie bedzie polegalo na
przebudowie mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Barlogi na
dziatkach nr ewidencyjny 199/6 , 199/7 199/8 , 199/9 199/10, 199/11
1452/1.

Analiza dokumentacji wykazala, ze w ramach planowanych prac
przewiduje sie rozbiérke istniejacego jednoprzeslowego obiektu
mostowego i budowe w jego miejscu nowego obiektu mostowego,
jednoprzestowego o przesle z belek sprezonych prefabrykowanych,
opartych na betonowych przyczolkach. Projektowany obiekt bedzie
posiadal przesto o dlugosci w osiach podparcia 14,5 m oraz szerokosé
calkowita 12,10 m. Calkowita dilugosé obiektu wraz ze skrzydlami
wyniesie 23,58 m . Z tresci k.ip. wynika, Ze wraz z budowa mostu
planowana jest przebudowa drogi na lacznej diugosci ( uwzgledniajac
dtugo$¢ mostu) ok.50 m oraz odbudowa i umocnienie koryta rzeki
Rgilewki na dhugosci ok. 54 m. Zgodnie z zapisami zawartymi
w dokumentacji calkowita powierzchnia zajeta przez planowany obiekt

4
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mostowy wraz z umocnieniem koryta rzeki Rgilewki, przebudowa
odcinkéw dojazdéw i ich skarp wyniesie ok. 1 200 m2.Powierzchnia zajeta
przez sam obiekt mostowy wyniesie 285 m?2.

Odnoszac sie do art.63 ust.1 pkt 1 lit d ustawy oos uznano, ze na
etapie realizacji inwestycji moze nastapi¢ zwickszona emisja halasu
i zanieczyszczeni do powietrza. Analiza dokumentacji wykazala , ze
zrodlem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie .Jednakze emisje
te beda mialy charakter miejscowy oraz okresowy i ustana po
zakoriczeniu prac budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego
oddzialywania na etapie realizacji planowanej inwestycji prace
budowlano-montazowe w sasiedztwie terenéw podlegajacych ochronie
przed halasem beda prowadzone tylko w porze dnia , tj. w godzinach 6:00
- 22:00 , co zostalo uwzglednione w warunkach wpisanych w niniejszej
opinii. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcie , z uwagi na stosunkowo
niewielkie natezenie ruchu pojazdéw, nie bedzie znaczacym Zzrédiem
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji halasu.

Analiza tresci zgromadzonych materialow wykazala, ze aktualnie
natezenie ruchu na przedmiotowej drodze ksztaltuje si¢ na poziomie
lacznie ok. 854 pojazdéw lekkich i ciezkich na dobe, z czego ok. 95 %
catodobowego ruchu pojazdéw przypada na pore dnia — 6:00 - 22:00.
Zgodnie z prognoza ruchu natezenie ruchu pojazdéw lekkich i ciezkich na
dobe w roku 2029 bedzie sie ksztalttowalo na poziomie ok. 1219 pojazdéw
lekkich i ciezkich lacznie. Przeprowadzona w k.ip analiza akustycznego
oddzialywania przedsiewziecia w zakresie emisji halasu wykazala, ze nie
bedzie ono powodowalo przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na
terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okres§lonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w §rodowisku
(Dz.U. z 2014 r., poz.112). Na podstawie zgromadzonych materiatéw
stwierdzono réwniez, ze ze wzgledu na rodzaj i skale przedsigwziecia , nie
przewiduje si¢ ponadnormatywnego wplywu na stan jakosci powietrza
w rejonie zainwestowania.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy co$ z danych
zawartych w karcie przedsiewzigcia wynika, iz na etapie realizacji
przedsiewziecia beda powstawal odpady zwigzane 2z charakterem
prowadzonych prac budowanych i rozbiérkowych oraz odpady zwiazane z
bytowaniem pracownikow budowy. Wszystkie odpady beda okresowo
gromadzone w wyznaczonych na ten cel miejscach, a nastepnie beda
przekazywane podmiotom uprawnionym do gospodarki odpadami do dailszego
zagospodarowania.

MPont Michat Bekier
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Biorac pod uwage skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, a takze
przewidziane do zastosowania rozwigzania techniczne i technologiczne
stwierdzono, ze nie bedzie ono negatywnie wplywa¢ na lokalne warunki
gruntowo-wodne.  Stosowane materialy budowlane beda posiadaty
odpowiednie aprobaty i certyfikaty, co zagwarantuje ich bezpieczna dla
$rodowiska gruntowo-wodnego eksploatacje. W celu zapewnienia ochrony
srodowiska gruntowo-wodnego i wod rzeki Rgilewki naprawy sprzetu
budowlanego i transportowego beda przeprowadzane w wyspecjalizowanych
serwisach, poza terenem budowy, natomiast dorazne naprawy sprzetu — na
terenie zaplecza budowy - w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych
przed przenikaniem substancji ropopochodnych do $rodowiska gruntowo-
wodnego, co zostato uwzglednione w warunkach zawartych w niniejszej
opinii jako rozwiazania ukierunkowane na wyeliminowanie potencjalnego
ryzyka zwigzanego z mozliwoscia przedostawania sie niekontrolowanych
wyciekéw plynéw eksploatacyjnych do gruntu i wéd rzeki Rgilewki.

Analiza zgromadzonych materialéw wykazata, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na obecny rezim
hydrologiczny rzeki Rgilewki.

Z tresci dokumentacji wynika, ze wybrany rodzaj konstrukcji nosnej
obiektu (z wykorzystaniem belek prefabrykowanych) jest rozwiazaniem najmniej
ingerujacym w koryto rzeki Rgilewki podczas wznoszenia obiektu oraz
wykluczajacym koniecznosé¢ odnawiania malarskich powlok antykorozyjnych,
ktéra wystepuje w przypadku uzycia dzwigaréw stalowych. Z kolei zastosowanie
$cianek  szczelnych  podczas  wykonywania  prac fundamentowych
i korpuséw przyczotkéw umozliwi odciecie koryta rzeki Rgilewki od frontu rob6t
zwiazanych z betonowaniem podpér, co z kolei wyeliminuje ryzyko
zanieczyszczenie koryta rzeki mieszanks betonowa. Na podstawie tresci
dokumentacji ustalono, ze planowany obiekt mostowy bedzie odwadniany
poprzez odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rzeki Rgilewki.
W oparciu o zapisy zawarte w karcie przedsigwziecia stwierdzono, ze przy
uwzglednieniu planowanych do zastosowania rozwiazan technicznych
i technologicznych, realizacja planowanego przedsiewziecia nie wplynie znaczaco
negatywnie zaréowno na stan woéd powierzchniowych, jak i podziemnych.
W zwiazku z powyzszym w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt2lit. a, b, ¢, d, f, h,
i, j ustawy oo§ nie przewiduje sie negatywnego wplywu przedsiewziccia na
obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu waod
podziemnych i obszary obj¢te ochrona, w tym strefy ochronne ujeé¢ wod,
a takze na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsiewziccie nie bedzie
wplywaé na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym. Nie bedzie takze zlokalizowane na obszarach wybrzezy
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i srodowiska morskiego, obszarach gérskich i lesnych, a takze na obszarach
o duzej gestosci zaludnienia. Biorac pod uwage przedstawione przez
inwestora analizy i =zalozenia co do funkcjonowania planowanego
przedsiewziecia nie przewiduje sie przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska na przedmiotowym obszarze w zwiazku 2z realizacja
przedsiewziecia.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia,
odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$§ nalezy
stwierdzié, ze przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewziecie
nie zalicza sie do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w
zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do
zakladu o zwiekszonym lub duZzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne
przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegblnosci w wyniku wystapienia: trzesiefl ziemi, powodzi czy osuwisk.
Przedsiewziecie bedzie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw
klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane
rozwiazania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skale
przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie nie przyczyni sie do
zwickszenia emisji zanieczyszczen do powietrza i nie wplynie znaczaco na
zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja obiektu mostowego oraz
zastosowane materialy ogranicza wrazliwosé przedsiewziecia na zmiany
klimatu.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego
przedsiewziecia oraz przeprowadzong analize oddzialywania przedsigwziecia
na érodowisko w odniesieniu do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f
ustawy oo$, nie przewiduje sie kumulowania oddzialywan planowanej
inwestycji z innymi przedsiewzieciami. Zgodnie z informacjami zawartymi
w uzupelnieniu k.i.p. przedmiotowe przedsiewziecie bedzie powiazane
z innym przedsiewzieciem o nazwie ,Odbudowa rzeki Rgilewki od km. 9+000
do km 32+800”. Planowany obiekt mostowy zostanie wykonany w ciagu
istniejacej drogi powiatowej nr 3428 P i bedzie stanowil jej czesc,
umozliwiajac przeprawe przez koryto rzeki Rgilewki.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 ILit. ¢
ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsiewziccia nie bedzie
wiazala sie z nadmiernym wykorzystaniem zasoboéw mnaturalnych oraz
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znaczacym negatywnym wplywem na bioréznorodnosé. Odnoszac si¢ do art.
63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos§ na podstawie zgromadzonych materialow
ustalono, ze teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Najblizej polozonymi
obszarami Natura 2000 sa: obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina
SrodkowejWartyPLB300002, pradolina Bzury-Neru PLH100006, oddalone
o ok. 15 km od miejsca realizacji przedsiewziecia. Analiza dokumentacji
wykazala, ze przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w $ladzie
istniejacego mostu na rzece Rgilewce oraz na gruntach przylegltych, a jego
realizacja bedzie sie wigza¢ z wycinka 7 drzew z gatunku olsza czarna
o obwodach od 25 cm do 130 c¢m. Ponadto do wycinki przeznaczono 24 m?
samosiejek drzew. Na terenie miejsca przeznaczonego pod realizacje
przedsiewziecia nie stwierdzono obecnosci chronionych gatunkéw roslin,
a planowany do rozbiérki most nie jest miejscem gniazdowania ptakow.
W celu ochrony ewentualnych ptakow legowych wycinke drzew
i samosiejek nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, ktory
w Wielkopolsce przypada przecietnie od 1 marce do 31 lipca. Dopuszcza sie
odstapienie od powyzszego w przypadku udokumentowania przez nadzor
przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakéw. Na podstawie
tresci dokumentacji ustalono, ze $wiatlo poziome mostu wynosi obecnie
11,28 m, natomiast po realizacji inwestycji — 12,32 m. Swiatlo pionowe
(mierzone od dna rzeki) wynosi obecnie 2,58 m, a po przebudowie bedzie
wynosi¢ 2,15 m. Brzegi rzeki Rgilewki na calej diugosci pod projektowanym
obiektem mostowym umocnione zostana materacami gabionowymi. W celu
zapewnienia migracji matych zwierzat wzdluz brzegow rzeki Rgilewki pod
mostem nalezy wykonaé na obu brzegach rzeki pélek dla zwierzat
o minimalnej szerokosci 0,5 m, powyzej sredniego poziomu wody W rzece.
Przedmiotowe polki nalezy w sposéb plynny polaczyé z otoczeniem, by
umozliwi¢ zwierzetom do nich dostep. Nawierzchni¢ pélek nalezy wylozy¢
gruntem zapewniajacym utrzymanie duzej wilgotnosci podloza. W celu
ochrony drobnych zwierzat w okresie rozrodczym lub migracji plazow
i gadow, tj. od 15 lutego do korica pazdziernika, nalezy wykonac plotki
herpetologiczne, ogradzajace teren budowy. Plotki powinny mie¢ wysokos¢ co
najmniej 50 cm, z przewieszka i zosta¢ wkopane w ziemi¢ na glebokosé
10 cm.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsiewziecia poza
obszarami chronionymi, w §ladzie istniejacego mostu oraz realizacje
przedsigwziecia zgodnie z nalozonymi w opinii warunkami, nie przewiduje sie
znaczacego negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
przyrodnicze, w tym na réznorodnosé biologiczna, rozumiana jako liczebnosé
i kondycje populacji wystepujacych gatunkow, w szczegolnosci chronionych,
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rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk.
Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich
siedlisk, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powiazania z innymi
obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcje
ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo§ przeanalizowano zasieg,
wielko§¢ i zlozono$é oddzialywania, jego prawdopedobienstwo, czas trwania,
czestotliwosé i odwracalnosé oraz mozliwos¢ powiazania z innymi
przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja planowanego przedsi¢wziecia nie
pociagnie za soba zagrozefi dla §rodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie transgranicznie oddzialywaé¢ na srodowisko.

Z uwagi na skale, charakter i stopien zloZonosci oddzialywania
przedsiewziecia na §rodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona dla przedmiotowego przedsigwzigcia, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie narusza zapisow rozporzadzenia
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z woéd regionu wodnego
Warty .Majac na wzgledzie charakter i skale oddzialywania , zastosowane
rozwigzania i technologie stwierdza sie brak mozliwosci znaczacego
oddzialywania na pozostajace w zasiegu oddzialywania jednolite czesci wod
a tym samym nie stwierdza sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i charakter przedsiewziecia , wielko§é
zajmowanego terenu, zakres robot zwiazanych z jego realizacja oraz brak
transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony
srodowiska, zawartych w obowiazujacych przepisach, jesli speinione beda
warunki okreslone w przediozonych dokumentach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego
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Kolegium Odwolawczego w Koninie za posrednictwem Wéjta Gminy
Grzegorzew w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia.

Zatacznik :
1.Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuija:

_1. Powiatowy Zarzad Drog
ul. Torunska 200

62-600 Kolo ’
WOlJ MINY
2. Powiat Kolski L

ul. Sienkiewicza 21/23 Bozena Pominiak
62-600 Kolo

3. Pan Rafal Kotkowski

4. Pelnomocnik

Pan Michat Bekier
_5.Stanowisko ds. drog w miejscu
6.a.a.

Do wiadomos§ci :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79
60-529 Poznan

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Chlebowa 4/8 ,61-003 Poznani

3. Wielkopolski Panistwowy Wojew6dzki
Inspektor Sanitarny
ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznaf

Wyk DG
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Zalacznik do decyzji
Nr RDS.6220.3.2018
z dnia 13.12.2018 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Przebudowa mostu na rzece Rgilewce
w miejscowosci Barlogi

Rodzaj . skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane zadanie bedzie polegalo na przebudowie mostu na
rzece Rgilewce w miejscowoéci Barlogi na dziatkach nr ewidencyjny
199/6, 199/7 199/8 , 199/9 199/10, 199/11 i452/1.

W ramach planowanych prac przewiduje sie rozbiérke
istniejacego jednoprzestowego obiektu mostowego i budowe w jego
miejscu nowego obiektu mostowego, jednoprzestowego o przesle z belek
sprezonych prefabrykowanych, opartych na betonowych przyczétkach.

Projektowany obiekt bedzie posiadal przesto o dlugosci
w osiach podparcia 14,5 m oraz szeroko$¢ calkowitg 12,10 m. Catkowita
dhugosé obiektu wraz ze skrzydlami wyniesie 23,58 m .

Wraz z budowa mostu planowana jest przebudowa drogi na
tacznej dtugosci ( uwzgledniajac dtugosé mostu) ok.50 m oraz odbudowa
i umocnienie koryta rzeki Rgilewki na dtugosci ok. 54 m.

Calkowita powierzchnia zajeta przez planowany obiekt
mostowy wraz z umocnieniem koryta rzeki Rgilewki, przebudowa
odcinkéw dojazdéw i ich skarp wyniesie ok. 1 200 m2.Powierzchnia zajeta
przez sam obiekt mostowy wyniesie 285 m?.

Rodzaj technologii

Wybrany rodzaj konstrukcji nosnej obiektu (z wykorzystaniem belek
prefabrykowanych) jest rozwiazaniem najmniej ingerujacym w koryto rzeki
Rgilewki podczas wznoszenia obiektu oraz wykluczajacym koniecznosé
odnawiania malarskich powlok antykorozyjnych, ktéra wystepuje
w przypadku uzycia dzwigaréw stalowych.

Zastosowanie §cianek szczelnych podczas wykonywania prac
fundamentowych i korpuséw przyczotkow umozliwi odciecie koryta rzeki
Rgilewki od frontu robdt zwiazanych z betonowaniem podpor, co z kolei
wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenie koryta rzeki mieszanks betonowa.
Planowany obiekt mostowy bedzie odwadniany poprzez odprowadzenie wod
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opadowych i roztopowych do rzeki Rgilewki.
Przy uwzglednieniu planowanych do zastosowania rozwiazan technicznych
i technologicznych, realizacja planowanego przedsigwziecia nie wplynie
znaczaco negatywnie zaréwno na stan wod powierzchniowych, jak
i podziemnych.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Zrodlem emisji substancji do powietrza beda procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Emisje beda mialy
charakter miejscowy oraz okresowy 1 ustang po zakoficzeniu prac
budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na
etapie realizacji planowanej inwestycji prace budowlano-montazowe
w sasiedztwie terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem beda
prowadzone tylko w porze dnia , tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

Na ectapie ecksploatacji przedsiewziecie, z uwagi na stosunkowo
niewielkie natezenie ruchu pojazdéw, nie bedzie znaczacym zrédiem emisji
zanieczyszczefi do powietrza oraz emisji halasu.

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda powstawaé odpady zwiazane
z charakterem prowadzonych prac budowanych i rozbiérkowych. Wszystkie
odpady beda okresowo gromadzone w wyznaczonych na ten cel miejscach,
a nastepnie beda przekazywane podmiotom uprawnionym do gospodarki
odpadami do dalszego zagospodarowania.

wOJ MINY

Bozena %miniak

12

MPont Michat Bekier



