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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miej-
scowosci Bartogi. Most znajduje sie w ciggu drogi powiatowej nr 3428P i przecina rzeke w km 13+055
jej biegu.

2.

Zamawiajacy

Powiat Kolski

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200

62—-600 Koto

3.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Umowa zawarta z Powiatowym Zarzgdem Drég w Kole dotyczgca opracowania projektu przebu-
dowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi w ciggu drogi powiatowej nr 3428P,
»,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng” opracowana przez fir-
me Geopartners z Poznania w lipcu 2018 r.,

»,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkdw geologiczno-inzynierskich pod-
toza gruntowego pod przebudowe mostu nad rzekg Rgilewka, na dziatkach o numerach ewiden-
cyjnych 199/8 oraz 199/10 potozonych w miejscowosci Bartogi” opracowana przez firme Geo-
partners z Poznania we wrzes$niu 2018 r.,

Mapa do celéw projektowych opracowana przez firme Geo-Jard Jarostaw Stanistawiak w czerwcu
2018 r.,

Projekt budowlany ,Przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi” opracowany
przez firme MPont Michat Bekier w grudniu 2018 r.,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000, r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuow-
anie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z péz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 poz. 430 z pdz. zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573) w
sprawie okres$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $srodowisko wraz z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 maja
2005r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢c mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (z pdz. zm.).
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska i ustawy z dnia 18 maja 2005
roku o zmianie ustawy — prawo ochrony srodowiska i innych ustaw (z péz. zm.).

10) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (z péz. zm.).
11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-

staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztédw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U Nr 130, poz. 1389 z pdz. zm.).

12) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska (z péz. zm.).

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakre-

su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6z. zm.).
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14) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 i 2180 ze
zm.).

15) Ustawa o drogach publicznych.

16) Obowigzujgce normy, katalogi i zarzadzenia oraz aprobaty IBDiM.

17) Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grzegorzew.

18) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

19) Pozwolenie wodnoprawne.

20) Projektu ,0Odbudowy koryta rzeki Rgilewki od km 9+000 do km 32+800” sporzgdzonego przez
Biuro Projektéw Wodnych, Melioracji i Ochrony Srodowiska Biprowodmel Sp. z 0.0. w 2017 r.,

21) Inwentaryzacja w terenie.

22) Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Celizakres pracowania

Celem niniejszego opracowania jest mozliwo$¢ wykonania robdt budowlanych w ramach realizacji
catosci inwestycji pod nazwg: Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi.
Projektowany most bedzie budowany w miejscu istniejgcego obiektu mostowego pasie drogi powia-
towej nr 3428P i ww. drogi powiatowej i przecina rzeke w km 13+055 jej biegu.

Most jest na dziatkach nr 199/8 i 199/10, ktére naleza do Inwestora, oraz dziatkach 199/7, 199/9,
199/11 i 462/1 nalezacych do osoby prywatnej od ktdrej Inwestor posiada zgode na realizacje robot
budowlanych (réwnolegle z inwestycjg dziatki te zostang podzielone i obszary zajmowane przez
obiekt wtaczone do pasa drogowego). Przesto mostu znajduje sie réwniez nad dziatkg 199/6, ktora
nalezy do Skarbu Panstwa i zarzgdzana jest przez Wody Polskie.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt ma na celu przeprowadzenie drogi powiatowej nr DP 3428P oraz ciggu pieszych przez rzeka
Rgilewke wraz z przystosowaniem obiektu do przysztosciowego poszerzenia jezdni oraz zabudowy
obustronnych chodnikéw.

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy obiekt mostowy usytuowany jest w miejscowosci Bartogi i stuzy do przeprowadzenia drogi
powiatowej nr 3428P przez rzeke Rgilewke.

Po obu stronach istniejgcej drogi znajduja sie taki porosniete trawg sklasyfikowane jako grunty rolne i
lesne. W okresach prowadzenia przez rzeke wiekszych ilosci wdd, przylegte tereny sg okresowo zale-
wane. W odlegtosci okoto 90 m przed obiektem znajduje sie budowla pietrzaca. Od strony naptywu,
koryto Rgilewki ma uporzadkowany przebieg, natomiast za obiektem brzegi sg juz nieregularne. W
zakolu rzeki, przed, pod i za obiektem, brzeg o wiekszym promieniu ulegt znacznej erozji. Skarpy po
obu stronach mostu porosniete sg bujng roslinnoscig tgkowgq. Szerokos$¢ koryta rzeki Rgilewki na po-
ziomie normalnego zwierciadta wody szacuje sie na okoto 4,5 m przed i 3,0 m za obiektem. W s3-
siedztwie obiektu rzedna dna wynosi 95,68 m n.p.m.

Istniejgca droga o szerokosci ok. 5,0 m przebiega na nasypie. Konstrukcja nawierzchni jest bitumicz-
na.

Istniejgcy most jest konstrukcjg jednoprzestowa, wolnopodpartg o rozpietosci teoretycznej 11,90 m.
Catkowita dtugos¢ obiektu, facznie ze skrzydetkami przyczétkow wynosi 18,40 m. Szerokosé obiektu
wynosi 7,48 m. Na obiekcie znajduje sie jezdnia o szerokosci 6,06 m i dwa wyniesione pobocza o sze-
rokosci 0,71 m. Na krawedziach obiektu wybudowano balustrady sktadajace sie ze stupkéw zelbeto-
wych oraz pochwytéw i przeciggdw wykonanych z rurek stalowych. Na obiekcie brak kraweznikéw, a
wewnetrzne krawedzie wspornikéw podchodnikowych zostaty zabezpieczone katownikami stalowy-
mi 40x60 mm. Konstrukcja ustroju nosnego zostata wykonana z 5 stalowych belek z dwuteownikdéw o
wysokosci 500 mm i dfugosci catkowitej wynoszacej 12,10 m. Diwigary stezone sg ze sobg po-
przecznicami stalowymi wykonanymi z ceownikéw o wysokosci 300 mm. Styki belek z poprzecznicami
wykonano jako nitowane. Na belkach zostata wylana zelbetowa ptyta pomostowa o grubosci 15 cm
wraz z wyniesionymi wspornikami podchodnikowymi. Wewnatrz uzyskanego koryta, utozono izolacje
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z papy, na ktérej najprawdopodobniej utozono warstwe ochronng z betonu niekonstrukcyjnego i
rozscietano warstwy bitumiczne nawierzchni.

Podpory skrajne obiektu stanowig przyczétki betonowe o grubosci od 72 cm (przy nawierzchni) do
1,30 m przy fundamencie. Namierzona szerokos¢ wynosi 6,98 m. Przyczoétki zostaty wyposazone w
pary skrzydetek o dtugosci 3,14 m i grubosci okoto 30 cm. Zatozono, ze korpusy zostaty oparte na
tawach o wysokosci 1,00 m i szerokosci 1,80 m. Wokot podpdr skrajnych zostaty zabite drewniane
Scianki szczelne.

Istniejgcy obiekt prawdopodobnie nie zostat wyposazony w plyty przejsciowe.

Na dojazdach, po obu stronach drogi zamontowano betonowe bariery ochronne typu zakopianskie-

go.
7. Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu
— potozenie obiektu — droga powiatowa nr 3428P,
— obcigzenie klasy A wg PN-85/5-10030,
kat skrzyzowania a = 65°
przekréj na moscie:

— bariera z porecza - 0,80 m

— Cigg pieszy - 2,00 m

— jezdnia - 2x3,25=6,50 m

— Cigg pieszy - 2,00 m

— bariera z porecza - 0,80 m
tacznie - 12,10 m

— przekréj na dojazdach:

— pobocze - min 0,75 m

— chodnik dla pieszych - 2,00 m

— jezdnia w tym obustronne opaski na Scieki - 2x3,25=6,50 m

— chodnik dla pieszych - 2,00 m

— pobocze - min 0,75 m
tacznie - min 12,00 m

7.1. Konstrukcja mostu

ustrdj nosny stanowi uktad 13 prefabrykowanych belek strunobeto-
nowych typu Kujan NG 15 spietych ze sobg za pomocg monolitycznej
warstwy nadbetonu C30/37 o minimalnej grubosci 12 cm. Catkowita
szerokos¢ ustroju nosnego wynosi 11,79 m. Catkowita dtugos¢ wynosi
15,50 m

monolityczne, zelbetowe z betonu C30/37 ze $cianami bocznymi. Sze-
rokos¢ korpusédw wynosi 13,02 m (prostopadle 11,79 m), a grubos¢ 90
cm. Przyczétki posadowione sg bezposrednio na gruncie za posrednic-
twem taw fundamentowych o wysokosci 1,00 m i szerokosci 3,70 m.
Catkowita dtugos¢ taw wynosi 14,12 m (prostopadle 12,79 m). Do
przyczotkow podwieszone sg skrzydetka o dtugosci 3,0 m i grubosci
0,50 m.

bitumiczna, sktadajgca sie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicz-
nej SMA o grubosci 4.0 cm i warstwy z asfaltu twardolanego o grubo-
$ci 4.0 cm.

e ustréj nosny .

e przyczotki .

. nawierzchnia .
na jezdni

nawierzchnia

na chodnikach

cienkowarstwowa na bazie zywic syntetycznych grubosci 5 mm pet-
nigca role izolacji.
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8. Etapowanie robét

Przewidziano nastepujace etapowanie budowy obiektu:

o roboty rozbidrkowe,

. roboty przygotowawcze (w tym Scianki szczelne) i grodzie ziemne,
o roboty fundamentowe,

. wykonanie konstrukcji mostu,

. roboty wykonczeniowe.

9. Forma i funkcja projektowanego obiektu

Obiekt posiadac bedzie prostg forme jednoprzestowej ptyty, opartej na monolitycznych przyczétkach
z bocznymi skrzydetkami, rownolegtymi do osi drogi i zatopionymi w nasypie drogowym. Most
wkomponowany jest w otaczajgcy teren.

Funkcjg obiektu jest umozliwienie bezkolizyjnego przeptywu wody w cieku pod droga.

10. Dane materiatowe

10.1. Beton
. Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
Element konstrukcyjny
wg PN-91/5-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
Elementy konstrukcyjne B35 C30/37 XCA4+XD1+XF2
wykonane na mokro
Beton podktadowy B15 C12/15 X0

10.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa: A-IlIN B500SP
11. Warunki gruntowo — wodne

Badania geologiczne wykonane zostaty przez firme Geopartners z Poznania. Na potrzeby projektu
zostata opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska zatwierdzona przez Staroste Kolskiego.
Na podstawie wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych, grunty wystepujgce w podtozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

PAKIET | - obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorzedowe
utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono trzy warstwy geotechniczne:
warstwa | A - to piaski drobne humusowe oraz piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, o
uogdlnionym stopniu zageszczenia ID™= 0,37 - 0,43 (ID' = 0,33 - 0,38);
warstwa | B - to piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem pylastym oraz piaski
drobne na pograniczu piasku pylastego, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu za-
geszczenia ID"=0,66 - 0,70 (ID¥ = 0,59 - 0,63);
warstwa | C - to piaski Srednie w stanie Sredniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu zagesz-
czenia ID™ = 0,50 (ID'Y = 0,45);
warstwa | D - to piaski Srednie oraz piaski srednie przewarstwione piaskiem drobnym, w stanie
zageszczonym, o uogdélnionym stopniu zageszczenia ID™ = 0,70 (ID'Y = 0,63);

PAKIET Il - w jego sktad wchodzg grunty spoiste w badanym podtozu. Zaliczono do niego czwartorze-
dowe utwory zlodowacenia srodkowopolskiego. Sg to grunty morenowe nieskonsolidowane i w
zwigzku z ich genezg przyjeto dla nich kategorie genetyczng ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym
wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa Il A - to pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu pla-
stycznoéci IL™ = 0,20 (1LY = 0,22).
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W trakcie prowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze nawiercony ustabilizowany poziom wo-
dy gruntowej waha sie od 2,60 (otwory nr 2 i 3) do 2,80 m p.p.t. (otwér nr 1).

12. Charakterystyka ogdlna obiektu
12.1. Charakterystyka techniczna obiektu

Projektowany most przeprowadza cigg pieszych oraz ruch samochodowy, przez rzeke Rgilewke w
pomiedzy drogg krajowg nr 92 a miejscowoscig Bartogi. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda wyno-
si 65°.

Catosc¢ projektowanego zadania obejmuje rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dojazdach
oraz istniejgcego obiektu wraz z podporami. Przewiduje sie wyjecie drewnianych $cianek szczelnych
zabitych wokot istniejgcych fundamentdw.

Niweleta na obiekcie dostosowano do profilu na dojazdach. W wyniku tego zabiegu zostata obnizona
w stosunku do istniejgcej. Minimalna projektowana rzedna spodu konstrukcji wynosi 98,029 m
n.p.m. w stosunku do dotychczasowej 98,220 m n.p.m. W kierunku od Bartogéw do drogi krajowej nr
92, spadek podtuzny niwelety na catym przebudowywanym odcinku drogi projektuje sie jako 0,552%.
Catkowita szerokosé projektowanego mostu wynosi 12,10 m. Na moscie zlokalizowano dwa chodniki
dla pieszych o szerokosci 2,00 m oraz jezdnie o szerokosci 6,50 m. Na krawedzi obiektu zlokalizowano
bariere ochronng z poreczg o parametrach H1W4. Na dojazdach projektuje sie 8,0 m odcinki poczat-
kowe i koncowe. W obrebie obiektu jezdnie od chodnikéw oddzielajg krawezniki granitowe o wymia-
rach 20x18 cm. W obrebie dojazdéw jezdnia od chodnikéw oddzielona jest kraweznikiem betono-
wym typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm.

Nawierzchnie na chodnikach w obrebie dojazdéw projektuje sie z kostki betonowej o grubosci 8 cm
na podsypce piaskowej i ulepszonym podtozu. Na obiekcie nawierzchnie chodnikéw stanowi warstwa
z zywic syntetycznych o gr. 5 mm.

Woda z obiektu przechwytywana jest do 2 wpustéw przed obiektem i 2 wpustédw za obiektem. Woda
ze studzienek wpustowych za posrednictwem rur z PVC o $rednicy 200 mm odprowadzana jest do
studzienek rewizyjnych @800, a nastepnie do wylotéw na skarpie.

Pod obiektem projektuje sie regulacje koryta rzeki i umocnienie go materacami siatkowymi wypet-
nionymi narzutem kamiennym utozonymi na geowtdkninie separacyjnej. Umocnienie projektuje sie
pod obiektem i na dtugosci po 15,0 m przed i za obiektem.

13. Sposdb zapewnienia warunkow do poruszania sie os6b na wézkach inwalidzkich

Osoby niepetnosprawne mogg poruszac¢ sie po chodnikach stanowigcych kontynuacje przysztych
chodnikéw na dojazdach.

13.1. Konstrukcja projektowanego mostu
13.1.1 Ustréj nosny mostu

Ustrdj nosny mostu stanowi trzynascie wolnopodpartych belek strunobetonowych typu Kujan NG 15
scalonych ze sobg zbrojonym betonem wypetniajgcym o minimalnej grubosci 12 cm. Grubos$é catego
ustroju nosnego wynosi 77 cm a szerokosci 1179 cm. Catkowita dtugosé ptyty wynosi 15,50 m. Kat
skrzyzowania obiektu z przeszkoda wynosi 65°. Na spodzie ptyty, w obrebie monolitycznej po-
przecznicy, w osiach belek, projektuje sie ciosy o wymiarach 40x40 cm i wysokosci okoto 5 cm, umoz-
liwiajgce poziome podparcie konstrukcji na fozyskach. Beton wypetniajacy projektuje sie klasy C30/37
i zbrojony stalg BSt500S. Spadki poprzeczne na ptycie wynosza 2% w obrebie jezdni i 2,5% w obrebie
chodnikéw. Spadek podtuzny zaprojektowano 0,552%.

W osiach sciekéw oraz pod kraweznikami projektuje sie dreny podtuzne z grysu bazaltowego otoczo-
nego zywicg epoksydowa o szerokosci 40 cm. Dodatkowo projektuje sie przed nizszg dylatacjg Sciek
poprzeczny z grysu bazaltowego otoczonego zywicg o szerokosci 20 cm.

Przewiduje sie pokrycie powierzchni ptyty od spodu powtoka tiksotropowg cienkowarstwowg o gr.
min 200 um.
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13.1.2 Przyczétki

Przyczétki zaprojektowano jako zelbetowe, masywne z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg BSt500S.
Posadowienie podpdr skrajnych stanowig fawy zelbetowe o wysokosci 1,0 m, szerokosci 3,50 m i
dtugosci 14,12 m (prostopadle 12,79 m).

Wykopy pod tawy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody, stalowg Sciankg szczelng G62, tracong
o dtugosci 6,0 m. Przestrzen wewnatrz $cianek nalezy zamkna¢ korkiem betonowym C12/15 o grubo-
$ci 60 cm. Po wykonaniu podpér Scianki od strony rzeki i brzegdw nalezy obcigé na poziomie gérnej
powierzchni oczepu palowego palnikiem do ciecia pod woda.

Korpus przyczotkdw projektuje sie szerokosci 13,02 m (prostopadle 11,79 m) i grubosci 90 cm. Korpus
ku gorze ulega poszerzeniu aby byto mozliwe wyksztatcenie wspornika pod ptyte przejSciows.

W gdrnej czesci korpusow zostata wyksztatcona tawa podtozyskowa o szerokosci 90 cm, na ktdrej
umiejscowiono ciosy podtozyskowe o wymiarach 40%40 cm stuzgce do osadzenia fozysk.

Gorna czes$¢ korpusu zwienczona jest sciankg zapleczng o szerokosci 30 cm umozliwiajgcg nalezyte
osadzenie dylatacji.

Po obu stronach korpusu zaprojektowano Sciany boczne o gr. 50 cm, do ktdrych podwieszono troj-
katne skrzydetka o dtugosci 3,0 m.

Przewiduje sie pokrycie powierzchni odstonietych przyczétkdw powtoky tiksotropowa grubowar-
stwowg o gr. od 500 do 1000 um. Powierzchnie przyczétkdéw stykajace sie z gruntem nalezy pokryc
izolacjg powtokowg sktadajgca sie z pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwadch warstw
izolacji lepikiem asfaltowym na zimno. Dodatkowo na pionowych powierzchniach odziemnych przy-
cz6tkow i scian bocznych oraz powierzchni pionowej oczepu, projektuje sie odwodnienie zasypki
przyczotka w postaci mat z geokompozytu drenazowego.

W celu zniwelowania réznicy sztywnosci podtoza, pomiedzy nasypem drogowym a przyczoétkami pro-
jektuje sie zelbetowe ptyty przejsciowe z betonu C30/37 o wymiarach 400x1060 cm i grubosci 30 cm.
Ptyty przejsciowe opierajg sie jedng krawedzig na wspornikach wyksztatconych w korpusach przy-
cz6tkow.

13.2. Elementy wyposaienia
13.2.1 tozyska

Konstrukcja nosna oparta jest na podporach za posrednictwem tozysk elastomerowych nosnosci 300,
630 i 750 kN. Na kazdej podporze projektuje sie po 13 tozysk ustawionych w miejscu projektowanych
belek prefabrykowanych, wsrdd ktérych 10 fozysk jest o nosnosci 300 kN, dwa o nosnosci 630 kN i
jedno o nosnosci 750 kN. Catkowita ilo$¢ tozysk elastomerowych wynosi 2x13=26 sztuk.

13.2.2 lzolacja

Goérna powierzchnia ustroju nosnego zabezpieczona jest przed wilgocig za pomocg warstwy z papy
zgrzewalnej o grubosci 0,5 cm. Celem wytworzenia dylatacji pomiedzy kapami chodnikowymi a ptytg
projektuje sie dodatkowg warstwe z papy zgrzewalnej zachodzacej réwniez pod strefe kraweznikow.
Dodatkowa warstwa stanowi réwniez zabezpieczenie przed uszkodzeniem izolacji zasadnicze;j.
Powierzchnie przyczétkdw stykajace sie z gruntem, nalezy pokry¢ izolacjg powtokowa sktadajaca sie z
pierwszej warstwy gruntujgcej oraz minimum dwdch warstw izolacji lepikiem asfaltowym na zimno (o
tacznej grubosci 2 mm).

13.2.3 Dylatacje

Na obu koricach mostu, na przyczétkach projektuje sie bitumiczne urzadzenia dylatacyjne o szeroko-
$ci 50 cm i dtugosci 12,82 m. Przesuw konstrukcji bedzie sie realizowat w obrebie pozostawionej
szczeliny pomiedzy przyczétkiem a konstrukcja.

13.2.4 Krawezniki

Na catym obiekcie mostowym, facznie ze skrzydtami, projektuje sie krawezniki kamienne o wymia-
rach 20x18 cm. Krawezniki na ustroju nosnym nalezy ustawic¢ na tawie z grysu bazaltowego otoczo-
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nego zywicg. Potgczenie kraweznikdw z kapg chodnikowa powinno sie realizowac za posrednictwem
dwdch pretéw @12 na kazdy metr biezacy kraweznika. Styk pomiedzy kapg a kraweznikiem po
uprzednim wykonaniu szczeliny 2x2 cm nalezy wypetnié masg trwale plastyczna.

Na dojazdach projektuje sie krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm. Krawezniki
nalezy ustawic na tawie z oporem z betonu C12/15 grubosci 16 cm.

13.2.5 Bariery

Na moscie, wzdtuz zewnetrznych krawedzi zaprojektowano stalowg bariere ochronng z poreczg o
parametrach min. HIW4B i dtugosci 2x22,8 m=45,6 m.

Na dojazdach projektuje sie odcinki poczatkowe i koricowe o dtugosci po 8,0 m kazdy. tgczna dtugosé
barier energochtonnych na dojazdach wynosi 4x8,0=32.0 m.

Bariery nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie o grubosci powtoki 120 um.

13.2.6 Odwodnienie mostu

Na obiekcie nie przewiduje sie zadnego odwodnienia w postaci wpustow i kolektoréw. Projektuje sie
natomiast sgczki umiejscowione w osi Sciekdw, ktorych zadaniem jest odprowadzenie skondensowa-
nej wody spod nawierzchni. Catkowita ilos¢ sgczkow na obiekcie wynosi 10 sztuk.

Woda opadowa z obiektu odprowadzana jest z nawierzchni do 4 studzienek wpustowych umieszczo-
nych za przyczétkami przed i za obiektem. Nastepnie za posrednictwem rur z PVC o $rednicach @200 i
studzienek posrednich (projektowanej przed i istniejgcej za obiektem) odprowadzana jest do dwdch
wylotéw umiejscowionych na skarpach.

13.2.7 Zasypka mostu

W celu zapewnienia dobrej wspétpracy nasypu z obiektem zaprojektowano zasypke inzynierskg za-
geszczong do Is=1,00 (gérna warstwa min. 30 cm pod konstrukcjg nawierzchni Is=1,03). Materiat
przeznaczony na zasypke nie powinien by¢ agresywny oraz zawiera¢ zwigzkdéw organicznych i zmarz-
lin. Grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami o grubos$ci maksymalnej nie przekraczajgcej 30 cm.

13.2.8 Kapy chodnikowe

Na obiekcie i na skrzydtach, w miejscach chodnikéw, projektuje sie kapy zelbetowe wykonane z be-
tonu C30/37 i zbrojone stalg B500SP. Szerokosé kap wynosi 2,56 m, a ich grubos¢ 22,0 cm. Od strony
jezdni kapy ograniczone sg kraweznikiem kamiennym, natomiast od strony zewnetrznej prefabryko-
wanymi deskami gzymsowymi. Miejsca styku kap z gzymsami i kraweznikami nalezy wypetni¢ masg
trwale plastyczng, po uprzednim wykonaniu szczeliny 2x2 cm. Kapy projektuje sie zespolone s3 z
ustrojem nosnym za posrednictwem kotew talerzowych, rozmieszczonych w rozstawie co 1,0 m.

Do kap nalezy przymocowac bariery ochronne zgodnie ze specyfikacjg producenta.

Dodatkowo w kapach projektuje sie kanaty technologiczne z karbowanych, dwusciennych rur osto-
nowych o $rednicy @110 mm. Kanaty zlokalizowane sie po jednym w kazdej kapie chodnikowej. Rury
karbowane nalezy wypusci¢ poza obszar przebudowy tj. poza korice chodnikéw z kostki betowej.
Konce w celu zabezpieczenia rur przed naptywem wody do ich wnetrza nalezy odgigé wgtab gruntu

13.2.9 Nawierzchnia

Nawierzchnie na obiekcie zaprojektowano jako bitumiczna dwuwarstwowg. GArng, sScieralng o gru-
bosci 4 cm nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno — bitumicznej SMA. Dolng warstwe wigzacg o gr. 4
cm projektuje sie z asfaltu twardolanego.
Nawierzchnie na chodnikach projektuje sie jako cienkowarstwowg, na bazie zywic syntetycznych o
grubosci 5 mm, ktéra petni réwniez role izolacji.
Nawierzchnie na dojazdach projektuje sie jako typowa dla ruchu KR3.

e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno bitumicznej SMA grubosci 4 cm

*  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 mm grubosci 6 cm

* Podbudowa z betonu asfaltowego AC 0/22 mm grubosci 8 cm
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* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubo-
$ci 20 cm

e Warstwa odcinajgca z mieszanek mineralnych stabilizowanych spoiwem hydraulicznym
C3/4 lub z gruntu stabilizowanego cementem o R,n=5 MPa i grubosci 15 cm

13.2.10 Stozki skarpowe i umocnienie skarp

Przy skrzydtach projektuje sie stozki skarpowe o pochyleniu 1:1,5. Stozki umocnione sg kostkg beto-
nowa o grubosci 8 cm na podbetonie klasy C12/15 o grubosci 10 cm. Stabilizacje podndza umocnie-
nia stozkdw zaprojektowano w postaci murka betonowego o wymiarach 30x80 cm.

14. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw mostu
14.1. Elementy stalowe

Elementy barier ochronnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci
minimum 120 um.

14.2. Elementy betonowe

Przewiduje sie pokrycie powierzchni ptyty od spodu powtoka tiksotropowg cienkowarstwowa o gr.
min 200 um. Dostepne powierzchnie betonowe przyczétkow i podpor stykajgce sie z gruntem nalezy
po zagruntowaniu pokry¢ roztworem asfaltowym (R+P). Grubos¢ powtoki zabezpieczajgcej min 2 mm.

15. Regulacja koryta rzeki

W ramach przebudowy mostu planuje sie regulacje linii brzegowej pod mostem oraz na dtugosci po
okoto 15 m przed i za obiektem polegajgcg na wyprofilowaniu skarp do pochylenia 1:1,5 oraz umoc-
nieniu koryta rzeki materacami gabionowymi gr. 30 cm utozonym na geowtdkninie separacyjnej 200
g/m?2. Umocnienie z materacy zostanie wykonane do poziomu terenu min. 97,00 m n.p.m. Materace
gabionowe wykonane bedg jako zgrzewane lub plecione z drutu stalowego srednicy 3,2 mm pokryte-
go powtoka antykorozyjng ze stopu cynku 95% i aluminium 5% o gramaturze 230 g/m2 oraz powtoka
PVC o grubosci 0,5 mm. Oczka nie wieksze niz 6x8 cm. Wypetnienie materacy stanowi kamien tamany
o wym. 10-15cm.

W zwigzku z koniecznoscig dowigzania sie do projektu ,Odbudowy koryta rzeki Rgilewki od km 9+000
do km 32+800” sporzadzonego przez Biuro Projektéw Wodnych, Melioracji i Ochrony Srodowiska
Biprowodmel Sp. z 0.0. w 2017 r., projektowane dno zostato podniesione do rzednej 95,94 m n.p.m.
zgodnie z zaprojektowang przez ww. firme niweletg dna rzeki.

W obrebie poétek o szerokosci 0,50 m zlokalizowanych po obu stronach rzeki wzdtuz przyczétkow pro-
jektuje sie dwa przejscia dolne zespolone z rzekg dla matych zwierzat. Nawierzchnie pétek nalezy
wytozy¢ gling tj. gruntem zapewniajgcym utrzymanie duzej wilgotnosci podtoza. Potgczenia pdtek z
otoczeniem wykonac jako ptynne, umozliwiajgce ich swobodne wykorzystanie przez mate zwierzeta.
Po zakonczeniu robot budowlanych przewiduje sie uporzadkowanie przylegtych terenéw zalewo-
wych.

16. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ aktualne wymagania Prawa Budowlanego.
Wybodr Producenta oraz typu (rodzaju) elementéw wyposazenia (np. tozysk, izolacji) nalezy do Wyko-
nawcy, akceptacji dokonuje Zamawiajacy.

Stosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy firmowe majg charakter ogdlny i ich celem jest poda-
nie wstepnej charakterystyki zastosowanych elementéw wyposazenia

17. Tyczenie obiektu

Tyczenie obiektu wg rysunku z niniejszego projektu — Schematu tyczenia. Wyznaczenie elementéw
podpdr oraz pozostatych czesci mostu wedtug rysunkéw szczegdtowych.
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W przypadku wystgpienia niezgodnosci podktaddw geodezyjnych lub czesci niniejszej Dokumentacji
Projektowej z warunkami rzeczywistymi nalezy bezwzglednie porozumiec sie z Projektantem.

18. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne ustroju nosnego przeprowadzono za pomocg programu Autodesk Robot Struc-
tural Analisys. Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe pozostatych elementéw obiektu wykonano
przy uzyciu wtasnych arkuszy kalkulacyjnych Excel.

19. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie wystepujg zadne urzgdzenia obce. Po zachodniej stronie obiektu prowadzone sg ist-
niejgce sieci telekomunikacyjna i wodociggowa. Sie¢ telekomunikacyjna przebiega w odlegtosci okoto
12 m od osi drogi, natomiast sie¢ wodociggowa w odlegtosci okoto 18 m. Odlegtosci sgsiadujgcych z
obiektem sieci sg na tyle duze, ze nie bedg kolidowa¢ z konstrukcjg oraz obszarem prowadzonych
robot. Projektowane umocnienie koryta rzeki materacami gabionowymi réwniez nie bedzie stato w
kolizji z sieciami poniewaz nie bedzie wigzato sie z zadng ingerencjg w dno rzeki (projektowana rzed-
na dna bedzie wyzsza od rzednej istniejgcej o 26 cm).

20. Technologia montazu obiektu

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca winien opracowaé nastepujgce projekty
technologiczne:
e projekt drég technologicznych i ewentualnych pomostéw roboczych,
e projekt montazu belek prefabrykowanych wraz z projektem rusztowan podpierajgcych
belki,
e projekt technologii betonowania ustroju nosnego wraz z projektem deskowania zakonczen
belek oraz wytycznymi pielegnacji betonu,
e projekt montazu tozysk,
e projekt dylatacji.
Projekt montazu belek oraz projekt betonowania ustroju nosnego nalezy przedstawi¢ do zaakcepto-
wania Projektantowi mostu.
Po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Inwestora (Inspektora nadzoru) konkretnych tozysk moze
by¢ konieczne przeprojektowania niektérych elementéw obiektu (np. ciosdw podtozyskowych i géry
Scianki zaplecznej). Powyzsze zmiany nalezy uja¢ w Projektach technologicznych montazu poszcze-
gblnych elementdéw, ktére nalezy przedtozy¢ do akceptacji Projektanta.

21. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu inzynierskiego zaprojektowano znaki wysokosciowe (repery).
Na obiekcie nalezy umiesci¢ znaki wysokosciowe w nastepujgcych miejscach:

e na kazdej z podpdr — nie mniej niz 4 sztuki,

¢ po obu stronach przeset nad podporami —tacznie 4 sztuk,
Znaki wysokosciowe powinny by¢ powigzane ze statym znakiem wysokosciowym, wykonanym z trwa-

tego materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem
drogi w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

22. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
23. Zielen

W ramach realizacji inwestycji zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw ozna-
czonych na Planie sytuacyjnym, wymienionych w ponizszej tabeli:
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Zestawienie drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki

L.p. Gatunek O.bw,éq W | Powierzchnia Uwagi
piersnicy
[-] [-] [cm] [m?] [-]
1 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 60
2 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 70
3 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 75
4 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 60
5 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 130
6 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 70
7 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 25
8 Klon polny (Acer campestre) 1 samosiewy do $r. 10 cm
Klon polny (Acer campestre), przewazaja samosiewy
9 Wigz pospolity (Ulmus minor), 20 0 ¢r.5-10 cm w tym
Olsza czarna (Alnus glutinosa), osobniki obumarte
Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
10 Wiaz pospolity (UImus minor) 3 samosiewy do $r. 5 cm

Woycinke drzew i samosiejek nalezy wykonac¢ w okresie od poczatku sierpnia do korca lutego tj. poza
okresem legowym ptakdw. Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszego w przypadku udokumentowa-
nia przez nadzor przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

W ramach rekompensaty nalezy posadzi¢ w miejscach wskazanych na Planie sytuacyjnym 8 szt.
drzew gatunku Grab pospolity (Carpinus betulus ,,Columnaris”).

24. Wptyw obiektu na srodowisko i otoczenie

Wptyw obiektu i catej inwestycji na srodowisko opisano w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia oraz
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
W celu ograniczenia negatywnego wptywu dziatan zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy:

1. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ w porze dnia, w godzinach 6:00 — 22:00.

2. Zaplecze budowy zwigzane z budowsg i rozbiérkg obiektu mostowego zlokalizowac¢ w bezpiecz-
nej odlegtosci od cieku.

3. Dorazne naprawy sprzetu budowlanego i transportowego — na terenie zaplecza budowy nalezy
przeprowadza¢ w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed przenikaniem substancji ro-
popochodnych do srodowiska gruntowo - wodnego.

4. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, wiasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego za-
grozenia, moggacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

5. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i odpaddéw oraz miejsca
postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego zorganizowaé na terenie ptaskim i
utwardzonym.

6. Do prac budowlanych dopuszczac tylko sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy wymogi dopusz-
czajgce go do uzytkowania.

7. W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu techniczne-
go sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia zanieczyszczenia grun-
tu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne zagrozenia dla sSrodowiska grunto-
wo - wodnego.
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8. Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywaé poza
terenem realizacji inwestycji.

9. Plac budowy wyposazy¢ w przewozne sanitariaty, z zabezpieczeniem ich oprézniania przez kon-
cesjonowanych przewoznikéw.

10. Woycinke drzew i samosiejek nalezy wykonaé w okresie od poczatku sierpnia do konca lutego tj.
poza okresem legowym ptakow. Dopuszcza sie odstgpienie od powyzszego w przypadku udo-
kumentowania przez nadzor przyrodniczy braku zasiedlonych miejsc legowych ptakow.

11. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie nie mniejszej, niz liczba drzew przezna-
czonych do wycinki.

12. W okresie od 15 lutego do konca pazdziernika, teren budowy na obu brzegach rzeki wygrodzic¢
ptotkami herpetologicznymi o wysokosci co najmniej 50 cm, wkopanymi na 10 cm w ziemie, wy-
konanymi z geotkaniny, z przewieszka.

13. Na etapie prowadzenia robot ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolo-
wac, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsca. Takg samg
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

25. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

26. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
26.1. Informacje ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z uwzglednie-
niem specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robdt budowlanych na poszcze-
gblnych stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. nr 151, poz. 1256 z dnia 17.06.2002 r., tj. Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia ludzi.

Przygotowany plan powinien zosta¢ pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce odpowiedzialnego
za zagadnienia BHP.

26.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych roboét

. wyznaczenie punktow charakterystycznych obiektu (geodezyjne prace pomiarowe),
o mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i pozostate wykopy,
) roboty rozbiorkowe,

o whbicie Scianek szczelnych,

o wykonanie niezbednych wykopdw,

o wykonanie korkéow z betonu,

) zbrojenie i betonowanie fundamentéw i Scian,

o ustawienie tozysk,

) utozenie prefabrykatéw belek nosnych,

o wykonanie nadbetonu,

) wykonanie zasypek (nasypdw),

. wykonanie ptyt przejsciowych,

o wykonanie odwodnienia obiektu,

. wykonanie elementdw wyposazenia obiektu (kapy, nawierzchnie, itd.),

. prace przyobiektowe (umocnienia skarp i koryta rzeki, bariery, itd.),

. oczyszczenie placu budowy.
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26.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczen-

stwa z zdrowia ludzi

. rzeka — mozliwosé podtopienia, bgdz utoniecia (koniecznosé stosowania poreczy i ase-
kuracji)

26.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych

. wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wyzszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wyzszej niz 3,0 m,

. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

o montaz prefabrykatow,

o roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,

o roboty zwigzane z uktadaniem gorgcych mas asfaltowych i izolacji na goraco,

o roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

o roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

) whbijanie $cianek szczelnych (opcja).

26.5. Uwagi realizacyjne

a.

> @

Catosc robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, normami, przepi-
sami, STWIORB, z aktualng sztukg i wiedzg techniczng, pod statym nadzorem technicznym z za-
chowaniem przepiséw bhp i ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziata-
niach oraz do przestrzegania zapisdw we wszelkich uzgodnieniach i decyzjach stanowigcych inte-
gralng czes¢ Projektu Budowlanego.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac réwnoczesnie z pozostatymi opracowaniami branzowymi
stanowigcymi integralng czes¢ Projektu Budowlanego.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z ko-
niecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z Projektantem
i za ich zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktdére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi - razem stanowig integralng catosc.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasnic z autorami projektu.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg autoréw.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadaé¢ atestom
technicznym, ustaleniom odpowiednich norm oraz pozostatym przepisom.

Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia w poblizu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemne-
go przed przystgpieniem do robdét ziemnych, rozbiérek lub wbijania $cianek badz pali w miejscach
projektowanych prac nalezy wykonac recznie przekopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania
elementdow infrastruktury podziemnej (urzgdzen obcych) oraz zlokalizowania ewentualnych nie
wykazanych na mapach geodezyjnych elementéw infrastruktury podziemne;j.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie
przed planowanym zakresem robdt. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Prace zwigzane z regulacjg gtebokosci dna prowadzié¢ réwnolegle z pracami wykonywanymi na
korycie rzeki Rgilewki powyzej i ponizej mostu w ramach projektu ,,Odbudowy koryta rzeki Rgi-
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lewki od km 9+000 do km 32+800” sporzadzonego przez Biuro Projektdw Wodnych, Melioracji i
Ochrony Srodowiska Biprowodmel Sp. z 0.0. w 2017 r.,

Opracowali:

mgr inz. Michat Bekier

mgr inz. Michat Wotoszynski
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