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Wylot z kimeizacji 6200
Obrukowanie kafrfiegj

otoczakowym na ;ﬁt/, 0l
C12/15 gr. 10 cm

Umocnienie stozka kostkq bet.

Widok z géry

Skala 1:100

199/6
<
Prefabrykowany $ciek '?9
skurpowfy wg KPED //Q
karta 01.03 ‘1»4,
> N

Nawierzchnia ciggu migraciji
zwierzgt z gliny gr. 10 cm
Regulacja koryta i profilowanie

skarpy do pochylenia 1:1.5 pod
obiektem i na df. po 15 m
przed i za mostem

Stabilizacja podndza murkiem
o wym. 30x80x695 cm z

“_ Stabilizacja podnéza murkiem

RYSUNEK OGOLNY - STAN PROJEKTOWANY

Skala 1:100, 1:50
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Istniejgca studnia

\o wym. 30x80x400 cm z

kandlizacji deszczowej

Umocnienie stozka kostkq bet.

20x30 c¢m, L=8.0 m

zanikajgcy

€ DK 92

Kraweznik betonow
20x30 c¢m, L=8.0 m
zanikajgcy
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Umocnienie stozka kostkq bet.

gr. 8 cm na podbetonie C12/15 -
gr. 10 cm

@nie dna i skarp rzeki pod obiektem i

na df. 15 m przed i za mostem materacami
gabionowymi gr. 30 cm ufozonymi na geowt.
separacyjnej 200 g/m2 wypedn. kamieniem
famanym 10-15 cm
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Regulacja koryta i profilowanie

skoT do pochylenia 1:1.5 pod
obiektem i na dt. po 15 m
przed i za mostem

Prefabr. schody skarpowe
z porgezq L=3.50 m

Stabilizacja podnéza murkiem

Bartogi lp

Umocnienie stozka kostkq bet.

o wym. 30x80x695 cm z
betonu C30/37

ar. 8 cm na podbetonie C12/15

gr. 10 cm 199/7

@ DK 92

W-wy bitumiczne nawierzchni drog. gr. 18 cm

Beton wyrdwnawczy C12/15 gr. 17-59 cm

W-wa amortyzujqca z piasku gr. 5 cm

Ptyta przejéciowa C30/37 o wymiarach

30x400x1060 cm

W-wa podbetonu C12/15 qr. 10 cm

Przekrdj podituzny i widok z boku

Skala 1:50

1550xsin65°=1405

1450xsin65°=1314
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Dffatacja bitumiczna

W-wa $ciercina — mieszanka mineralno —

bitumiczna SMA gr. 4.0 cm

W-wa wigzqca — asfalt twardolany ar. 4.0 cm

Izolacja jednowarstwowa — papa zgrzewalna

gr. 0.5-1.0 cm

W-wa nadbetonu C30/37 qr. 12 cm

Prefabrykaty strunobetonowe typu Kujan NG h=65 cm

Pow. zabezp. betonu powfokq tiksotropowq

cienkowarstwowg min. 200 m

Prefabrykat gzymsowy z
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Izolacjonawierzchnia na bazie zywic
syntetycznych gr. 5 mm

Kapa zelbetowa C30/37 gr. 21 cm ‘ ¥+
W-wa ochronna z papy gr. 0.5 cm Bariera z porgczg H1/W4/B o
Izol. z papy zgrzewalnej gr. 0.5 cm h=1.1 m, [=22.80 m

Bartogi lp

_ Odcinek koficowy

D bariery L=8.0 m
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Stalowa bariera ochronna
o parametrach H1W4/B

Prefabrykat gzymsowy z
polimerobetonu wg KDM
karta CHO 13.2
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Umocnienie stozka kostkg bet.
gr. 8 cm na podbetonie C12/15

9.142

Izolacjonawierzchnia na bazie zywic
syntetycznych gr. 5 mm

Kapa zelbetowa C30/37 gr. 21 cm

W-wa ochronna z papy gr. 0.5 ¢cm

Izol. z papy zgrzewalnej gr. 0.5 cm
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0§ drogi

0§ mostu

bitumiczna SMA gr. 40 cm

W-wa $cieraina — mieszanka mineralno —

W-wa wigzqca — asfalt twardolany gr. 4.0 cm

Izolacja jednowarstwowa — papa zgrzewalna

Stalowa bariera ochronna

gr. 0.5-1.0 cm

W-wa nadbetonu C30/37 gr. 12 ¢m

Prefabrykaty strunobetonowe typu Kujan NG h=65 cm

Pow. zabezp. betonu powtokq tiksotropowq

Izolacjonawierzchnia na bazie zywic
syntetycznych gr. 5 mm

Kapa zelbetowa C30/37 gr. 21 cm

W-wa ochronna z papy gr. 0.5 ¢cm

Izol. z papy zgrzewalnej gr. 0.5 cm

o parametrach H1W4/B

cienkowarstwowg min, 200 m
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Regulacja koryta i profilowanie

Umocnienie dna i skarp rzeki pod obiektem i

skarpy do pochylenia 1:1.5 pod

na df. 15 m przed i za mostem materacami
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Korek betonowy

C12/15 gr.60 cm

separacyjnej 200 g/m2 wypefn. kamieniem
famanym 10-15 c¢m
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Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowosci Bartogi

Branza Mostowa Stadium Projekt budowlany
MPont Michat Bekier Tytut p
Sycewo 55 yeunku RYSUNEK OGOLNY - STAN PROJEKTOWANY
62-610 Sompolno
Jednostka projektowa Funkcja Imig, nazwisko Branza Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
. . . Uprawnienia do
Projektant mgr inz. Michat Bekier Mostowa WKP/0101/POOM/07 | projektowania b. o. w
specjalnosci mostowej
Powiatowy Zarzad Drog mgr inz. Michat Uprawnienia do
w Kole Projektant L Mostowa WKP/0073/POOM/05 |  projektowania b. 0. w
. Wo’roszynskl specjalnosci mostowej
ul. Torunska 200
62-600 Koto mgr inz. Krzysztof Uprawnienia do
Sprawdzajacy . Mostowa WKP/0098/POOM/17 | projektowania b. 0. w
tukaszewicz specjalnosci mostowej
Inwestor / Zamawiajgcy Tom - |Data opracowania | 2018-12 Skala rysunku  |1:50, 1:100 | Numer rysunku ‘ 05




