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Drogi i ulice

INWESTYCJA

Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P
Debno Poproboszczowskie - Kiejsze

OBIEKT

Przebudowa drogi

Dziatka nr 182/1, arkusz mapy 1
Jednostka ewidencyjna: 300902_2 Gmina Babiak
Obre¢b ewidencyjny: 0005 Debno Kroélewskie
Miejscowos$é : Debno Krolewskie

ADRES

Miejscowosé¢ Debno Kroélewskie, Gmina Babiak , powiat
kolski, wojewodztwo wielkopolskie.

INWESTOR

Powiatowy Zarzad Dro6g
ul. Torunska 200, 62-600 Koto

Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

PROJEKTANT

inz. Wlodzimierz GP 7342/16/92
Kozlarek

DATA OPRACOWANIA

pazdziernik 2019
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Os$wiadczenie projektanta ........

ZAWARTOSC PROJEKTU

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Nr ewidencyjny uprawnien GP 7342/16/92 z dnia 1992.03.18........... ... ...

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Wielkopolskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
Opis techniczny.....................

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ........................o

Plan orientacyjny ................
Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 - stan istniejacy Rys nr 1
Plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 — stan projektowany Rys nr 2

Przekrdj normalny
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:1000
Pomiary w terenie

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 124)

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED cz. I'1 II)

el

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy  projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3427P Debno
Poproboszczowskie — Kiejsze w miejscowosci Debno Krélewskie na odcinku o dtugosci 0,999 km.
Zakres rob6t drogowych obejmuje:

1) roboty pomiarowe — 0,999 km

2) mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej — 20,00 m,

3) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 5 645,70 m’

4)  skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg — 5 645,70 m*

5) mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 564,57 t
6) reczne wyrOwnanie nawierzchni — 10,00 t

7)  §cinka poboczy $r. grubo$é 10 cm — 498,15 m?

8) uzupelnienie poboczy $r. grubos¢ 10 cm (pospétka) — 1 162,35 m’

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Odcinek drogi powiatowej nr 3427P Debno Poproboszczowskie — Kiejsze przebiega w terenie
zabudowanym o obustronnej zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie o charakterze rolniczym.
Projektowany do przebudowy odcinek ciggu komunikacyjnego posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szeroko$¢ jezdni zmiennej w przedziale 4,95 m do 5,10 m, obustronnymi poboczami gruntowymi o
zmiennej szerokosci od 0,8 do 1,25 m oraz z cze¢sciowymi rowami odwadniajgcymi. Istniejgca
nawierzchnia posiada zdeformowany przekrdj poprzeczny i podiuzny oraz liczne ubytki i
wykruszenia.

ZJAZDY GOSPODARCZE:

Wzdtuz drogi wystepuja obustronne zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej oraz o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej z przepustami z rur betonowych — niniejsze opracowanie
nie zaktada ich przebudowy.

POBOCZA
Obustronne gruntowe o zmiennej szerokosci 0,80 do 1,25 m:
«  w 70% zanizone w stosunku do krawedzi jezdni o zdeformowanym przekroju poprzecznym i
podtuznym
+  w 30% zawyzone w stosunku do krawedzi jezdni
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URZADZENIA OBCE I UTRUDNIENIA:
Na projektowanym odcinku stwierdza si¢ wystepowanie utrudnien i urzadzen obcych:

* punkty osnowy geodezyjnej,

* sie€ energetyczna,

* sie¢ wodociggowa z przytaczami,

* sie¢ telekomunikacyjna,
Urzadzenia infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej w obrgbie pasa drogowego drogi nr
3427P obrazuje kopia mapy zasadniczej 1:1000 wpigta w niniejszy projekt jako stan istniejacy.

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYJSCIOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria drogi - powiatowa
Klasa drogi - .2 zbiorcza
Szerokos¢ jezdni - 5,10 m
Predkos¢ projektowa Vp - 40 km/h

Obcigzenie (kategoria ruchu) KR2 (80 kN/o$)

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu nie wychodzi poza
lini¢ rozgraniczajacg inwestycji, wyznaczong po granicach  dzialek o nast¢pujacych nr
ewidencyjnych: 182/1 arkusz mapy 1, obrgb ewidencyjny 0005 Debno Krélewskie, jednostka
ewidencyjna 300902_2 Gmina Babiak.

DROGA W PLANIE
PRZEKROJ

> drogowy, z jezdnig o szerokosci 5,10 m
Dla uzyskania optymalnego efektu koncowego przebieg projektowanej przebudowy zaprojektowano
w $cistym geometrycznym powigzaniu z istniejagcym zakresem jezdni zachowujac jej dotychczasowy

przebieg w terenie.

POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdnia i=2 % (spadek dwustronny daszkowy)
» pobocze i= 6% w kierunku rowu

PLAN SYTUACYJNY
Przebieg sytuacyjny drogi i parametry techniczne jej elementéw zobrazowano na planie sytuacyjnym
w skali 1:1000, rys nr 2 oraz przekroju normalnym rus nr 3.

JEZDNIA:
Konstrukcja jezdni na calej szerokosci:
1) istniejgca konstrukcja jezdni jako podbudowa,
2) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
3) skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa,
4) mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym $rednia grubo$¢ warstwy 4 cm.
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POBOCZA
Obustronne gruntowe:

* w 70% zanizone w stosunku do krawedzi jezdni o zdeformowanym przekroju poprzecznym i
podtuznym — wymagajace uzupetnienia materiatem z dowozem (pospétka) wraz z
profilowaniem,

* w 30% zawyzone w stosunku do krawedzi jezdni — wymagajace Scigcia wraz z
profilowaniem z nadaniem spadku poprzecznego do 6%.

TYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
» Dokona¢ zgtoszenia prowadzenia rob6t w Starostwie Powiatowym w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.

2. Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robét przez
Wykonawcg robd6t do:
» Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
» Wtascicieli i administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemne;j
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, pazdziernik 2019r.

Opracowat



