OZNACZENIA:

Projektowany przekrdj ulicy w km 1+057,77 _- ul. Nagérna - ETAP 4 Projektowany przekrdj ulicy w km 1+231,31 _- ul. Nagérna - ETAP 4 Projektowany przekrdj ulicy w km 1+278,97 _- ul. Nagérna - ETAP 4 Konstrukcja nawierzchni fezani ulicy i ulic (drég) bocznych:
1. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor grafitowy i bialy)
na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm
2. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm

3. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 20 cm
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Konstrukcja nawierzchni ciggow pieszo-rowerowych i chodnikow:

3,50 e 3,50 3,50 > 3,50 3,50 >l 3,50 4. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor Zofty i czerwony)
: : na podsypce cem-piaskowej 1:4 o0 gr. 5 cm

5. podbudowa z betonu cementowego B-10 o0 gr. 10 cm
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6. podsypka piaskowa gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

7. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i biaty)
................. == na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
8. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm
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9. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 20 cm

L 925 - : i g25 ) ) i g125 ] e @ Konstrukcja nawierzchni zjazdow i wyspy dzielgcej:

¢ 5 D & @ 10. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony)
- @ na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5cm

11. podbudowa z betonu cementowego B-10 0 gr. 15 cm
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12. podsypka piaskowa gr. 15 cm

. @ Obramowania:
13. kraweznik befonowy 20x30 na podsypce cem-pliaskowej 1:4

i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
14. kraweznik befonowy 12x25 na podsypce cem-pliaskowej 1:4
i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
15. obrzeZe betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1.4 (kolor szary)

16. kraweznik frapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4
Projektowany przekrdj ulicy w km 1+094,55 _- ul. Nagérna - ETAP 4 | tawie betonowej z oporem z B15 (kolor Z6tty)

Odwodnienie powierzchniowe:
17. scieki uliczny, z kostki brukowej betonowej (kolor czarny) o gr. 8 cm
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o i : Umocnienie skarp i dna rowu ul. Toruriska 200
Umocnienie skarp i dna rowu . ’ ’ 62-600 Koto
: : : brukiem kamienym na fawie
brukiem kamienym na fawie 15 etony B10
o gr. 15 cm z betony B10 ogr. 15 ¢m z betony Jednostka Projektowa: Konsorcium:
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Zamierzenie budowlane:
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ZESPOL PROJEKTOWY

e N SN = e-(1) e-(1) Wiot - scianka czotowa z B-30 FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN Poppis
Wylot - scianka czofowa z B-30 Projekt. balustrada * @ o @ Wy : i
; U-11a'z rur stalowych +-(6) @ """ * @ *Q 0 60 mmi 0 20 mm na fudnamencie z 5-25 L
na fundamencie z B-25 : N *(3) PROJEKTANT Zbigniew Wisniewski GP. 7342/48/92
D 60 mm i D 20 mm " ..... @ " ...... @

GA.N.240/8346/11/28/84

o SPRAWDZIL. inz. Roman Urbaniak GP. 7342/144/94
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Istniejgcy przepust z rur betonowych fi 80 cm do przebudowy na rury PEHD SN8 PECOR OPTIMA fi 80 cm

tgczenie rur za pomocg
zlgczek (opasek zaciskowych)

Istn. rura ochronna na gazociggu Data: Nr umowy: Faza projektu: Nrrys. Egz:
g 125 pod istn. przepustem fi 80 cm 11.2009 r. 56/PZD/PN/2009 PBW 4d 2

adwudzielnych



