OZNACZENIA:

Kraweznik betonowy Obrzeze betonowe Zjazdy przez chodniki Kraweznik betonowy [ |

uliczny typ ciezki chodnikowe do bram i na dziatki trapezowy - obramowanie wyspy dzielgcj skrzyzowanie Konstrukcja nawierzchni jezani ulicy i ulic (drég) bocznych:

e 1. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor grafitowy i bialy)
0o T na podsypce cementowo-piaskowa 1.4 o gr. 5cm
2. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm

Szczegél E

Szczegot A Szczegdt C o 3. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 20 cm
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Konstrukcja nawierzchni ciggow pieszo-rowerowych i chodnikow:
4. kostka brukowa betonowa o gr. 6 cm (kolor Zotty i czerwony)
na podsypce cem-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm
5. podbudowa z betonu cementowego B-10 o gr. 10 cm
6. podsypka piaskowa gr. 15 cm
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szeroko$¢ pasa drogowego
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Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:
7. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony i biaty)
na podsypce cementowo-piaskowa 1.4 o gr. 5cm
8. podbudowa z betonu cementowego B-20 o gr. 25 cm
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9. wartwa odsgczajgca z piasku o gr. 20 cm

Konstrukcia nawierzchni zjazdow i wyspy dzielgcej:

P 10. kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm (kolor czerwony)
na podsypce cementowo-piaskowa 1.4 o gr. 5cm

11. podbudowa z betonu cementowego B-10 0 gr. 15 cm

Szczegét C
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12. podsypka piaskowa gr. 15 cm

Obramowania:
13. kraweznik befonowy 20x30 na podsypce cem-piaskowej 1.4
i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
14. kraweznik befonowy 12x25 na podsypce cem-piaskowej 1.4
i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor szary)
15. obrzeZe betonowe 8x30 na podsypce cem-piaskowej 1:4 (kolor szary)
16. kraweznik trapezowy 21x15x50 na podsypce cem-piaskowej 1:4
i fawie betonowej z oporem z B15 (kolor Zotty)

szeroko$c¢ pasa drogowego

ciag pieszo-rowerowy Palisada betonowa typu KOALA
1,00 . 1,00 - zabezpieczenie skarpy nasypu

Szezegst F

Sciek uliczny

z kostki betonowej
Szczegot B '

przykraweznikowy 0.y Nt Odwodnienie powierzchniowe:
17. Scieki uliczny, z kostki brukowej betonowey (kolor czarny) o gr. 8 cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z B15, szer. 20 cm
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PROJEKTANT Zbigniew Wisniewski GP. 7342/48/92
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