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1. NAZWA | ADRES OBIEKTU

Nazwa: Przebudowa ulicy Nagérnej w Kole.
Adres: miasto Koto; gmina Koto; powiat kolski; wojewodztwo wielkopolskie.

2. ZAMAWIAJ ACY PROJEKT
Powiatowy Zarzgd Drog w Kole, ul. Toruriska 200, 62-600 Koto.

3. INWESTOR

Powiatowy Zarzgd Drog w Kole, ul. Toruriska 200, 62-600 Koto.

4. STAN PRAWNY TERENU OBIEKTU

Odcinek ulicy Nagérna (od skrzyzowania z ulicami Konwaliowa/Powstania Warszawskiego - Nowy odcinek ulicy - odcinek
ulicy Polegtych - do skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza —do granicy terenu PKP_linia kolejowa Warszawa-Poznan) w
miejscowosci Koto jest ciggiem ulicy powiatowe;j.
Odcinek w/w ulicy Nagornej objety niniejszym projektem zlokalizowany jest w pasie drogowym, potozonym na dziatkach nr
36, 18/1, 19/1. 20/7, 21/9, 53, 29, 36/13, 46/2 i 28/3 obreb Kolo miasto, gmina Koto, ktérej wtascicielem-wtadajgcym jest
Powiatowym Zarzgdem Drég w Kole.

Catos¢ projektowanych robét dla przebudowy w/w odcinka ulicy Nagérnej wymaga wykupu terendw przylegltych do pasa
drogowego w zakresie wyszczegoélnionym w ponizszym zestawieniu:

Teren dziatek do wykupu

pod przebieg pasa ulicy Nagornej
Orientacyjna
Obreb | Arkusz @ Dzialka Wiasciciel, wikadajgcy Potozenie - przeznaczenie Strona Powierzchnia | powierzchni
ulicy caikp wita B
dziatki dziatki
do wykupu
ETAP_1
Koto 34 20/2 Czajkowski Stanistaw Prywatna Prawa 0,0257 0,0067
(Ludwik, Eugenia)
Czajkowska Hanna Barbara
(Antoni, Sabina)
Koto 34 60 Wiejacka Anna Prywatna Prawa 0,0018 0,0018
(Wiadystaw, Wanda)
Wiejacki Wojciech Maciej
(Kazimierz, Wanda)
Koto 34 21 Czajkowski Stanistaw Ogrodki dziatkowe Prawa 0,0124 0,0088
(Ludwik, Eugenia)
Czajkowska Hanna Barbara
(Antoni, Sabina)
Koto 34 22 Gmina Miejska Koto Ogrodki dziatkowe Prawa 0,3004 0,0453
Polski Zwigzek Dziatkowcow
w Warszawie
Koto 34 23 Kawka Wiadystaw Ogrodki dziatkowe Prawa 0,2090 0,0036
(Edward, Marianna)
Kawka Halina
(Stanistaw, Magdalena)
Koto 34 24 Gmina Miejska Koto Ogrodki dziatkowe Prawa 0,2750 0,0005
Polski Zwigzek Dziatkowcow
w Kaliszu
Koto 34 25 Frontczak Roman Ogrodki dziatkowe Prawa 0,0441 0,0045
(Tadeusz, Daniela)
Koto 35 9/2 Wiejacka Anna Prywatna Lewa 0,1032 0,0023
(Wiadystaw, Wanda)
Wiejacki Wojciech Maciej
(Kazimierz, Wanda)
Koto 35 11/2 Klukaczynska Elzbieta Prywatna Lewa 0,0180 0,0010
(Stanistaw, Teresa)
Koto 35 10/20 Spétdzielnia Mieszkaniowa Prywatna Lewa 0,1088 0,0038
10/14 JEDNOSC” w Kole 0,0174 0,0009
14/6 0,0758 0,0011
15/13 0,0694 0,0011
17/11 0,1003 0,0077
Koto 35 18/10 Ktaniecki Marek Prywatna Lewa 0,1180 0,0053
(Czestaw, Elzbieta)
Ktaniecki Czestaw
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(Kazimierz, Stanistawa)
Ktaniecka Elzbieta
(Marian, Wiadystawa)

Koto 35 19/12 Spétdzielnia Mieszkaniowa Prywatna Lewa 0,0065 0,0065

19/17 JEDNOSC” w Kole 0,1209 0,0033

Koto 35 22 Gorecki Robert Jarostaw Prywatna Lewa 0,6279 0,0084
(Stanistaw, Danuta)

Koto 35 23 Spétdzielnia Mieszkaniowa Prywatna Lewa 0,1032 0,0404
JEDNOSC” w Kole

Koto 35 24 Andrzejewski Krzysztof Prywatna Lewa 0,4481 0,0172

Antoni (Ryszard, J6zefa)
Andrzejewska Irena
(Stanistaw, Marianna)

Koto 35 25 Stasiak Matgorzata Prywatna Lewa 0,5039 0,0150
(Antoni, Janina)

ETAP_2
Koto 34 61 Krych Antoni (Antoni, Regina) Ogrodki dziatkowe Prawa + | 0,0186 0,0129
52 Krych Irena (Czestaw, Alfreda) os$+lewa : 0,0973 0,0836
ETAP_3
Koto 36 41/2 Waliszewska Janina Prywatna Lewa 0,6069 0,0134
(Zenon, Regina)
Koto 36 42/1 Sikorski Andrzej Prywatna Lewa 0,0945 0,0025

(Ksawery, Teresa)
Sikorska Renata Elzbieta
(Leonard, Wistawa)

Koto 36 42/3 Trafny Waldemar Prywatna Lewa 0,1651 0,0003
(Czestaw, Anna)
Trafna Mariola
(Jan, Jadwiga)

Koto 38 19/1 Sobolewski Eugeniusz Prywatna Prawa 0,1356 0,0010
(Eugeniusz, Jadwiga)
Koto 38 20 Mielcarek Robert Pawet Prywatna Prawa 0,0933 0,0021

(Bronistaw, Wiadystawa)
Mielcarek Renata Elzbieta
(Marian, Teresa)

ETAP_4

X L X L X i X L X L X i X i X

Powyzsze wynika z map ewidencji gruntéw i wypiséw uproszczonych z rejestru gruntéw, ktére zostaty wpiete w niniejszy
projekt.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr 56/PZD/PN/2009 z Powiatowym Zarzgdem Drog w Kole.

6. ZAKRES PROJEKTU

6.1. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje roboty drogowe zwigzane z:

- budowg nowej i przebudowa istniejgcej nawierzchni (bitumiczne, brukowcowej, z ptyt betonowych) jezdni,
- budowg nowych i przebudowa istniejgcych nowych chodnikéw i budowa ciggéw pieszo rowerowych,

- budowg nowych nawierzchni zjazdéw do posesji, na pola i drogi/ulice boczne,

- budowg urzgdzen odwadniajgcych (Scieki),

- przebudowg istniejgcego przepustu d_80 pod ulicg,

- wcinkg kolidujgcego zadrzewienia,

- wykonaniem nowego oznakowania pionowego,

- wykonaniem (lokalnie) nowego oznakowania poziomego

- wbudowaniem urzgdzen bezpieczerstwa ruchu (porecze sztywne i stupki blokujgce).

6.2. Czesci projektu

6.2.1. Projekt niniejszy jest jednoczesciowy, obejmujmy cato$¢ robot drogowych, zwigzanych z przebudowg w/w odcinka
ulicy Nagorne;j.

6.2.2. Realizacja niniejszego projektu zgodnie z Zyczeniem Inwestora zostala podzielona na etapy robét i tak:

» Etap_1 — obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 0+357,00.

» Etap_2 - obejmuje odcinek od km 0+357,00 do km 0+568,25.

» Etap_3 — obejmuje odcinek od km 0+568,25 do km 1+020,82.

» Etap_4 - obejmuje odcinek od km 1+020,82,00 do km 1+396,67.
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7. CEL PRJEKTU

Celem niniejszego projektu jest opracowanie dla potrzeb Zamawiajgcego dokumentu formalno-prawnego, niezbednego do
zgtoszenia prowadzenia rob6t lub uzyskania pozwolenia na budowe, poprzez okreslenie parametréw techniczno-
uzytkowych odcinka ulicy i elementéw towarzyszgcych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz okreslenie ilosci i
koszt robét dla realizacji przebudowy odcinka ulicy Nagoérne;.

8.

=
=

T 30 DO D U

© ©
[

oo

©
)

yooooooo

MATERIALY WYJ SCIOWE

Wytyczne i zaloZenia okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentach przetargowych i umowie,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kota z dnia 17.06.2009 r., otrzymany od
Zamawiajgcego (wpiety w niniejszy projekt)

Mapy sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 zaktualizowane do celéw projektowych na dziern 13.05.2009 r. przez Geodete
Uprawnionego Danute Micko$§ w Kole, dla niniejszego projektu budowlano-wykonawczego, otrzymane od
Zamawiajgcego i na dzien 25.09.2009 r. - wycinek dodatkowo aktualizowany (wpiete w niniejszy projekt)

Mapy ewidencyjne gruntdw i wypisy uproszczone z rejestru gruntow uzyskane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Kole (wpiete w niniejszy projekt)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, I1'i 11l z1979 i 82 r. - CBPBDiM ,Transprojekt” W-wa,
Dokumentacja Geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla trasy przebudowy i kanalizacji w ulicy Nagornej
opracowana dla potrzeb mniejszego projektu we wrzesniu 2009 r. (zatgczona do niniejszego projektu)

Inwentaryzacja i pomiary dokonane w terenie.

DECYZJE, UZGODNIENIA i OPINIE

. Uzyskane przez Zamawiajgcego:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kota z dnia 17.06.2009r. , z UM w Kole
Pozostate decyzje i uzgodnienia nie byly objete zmdéwieniem i bedg uzyskiwane przez Zamawiajgcego po opracowaniu
niniejszego projektu.

. Uzyskane przez Jednostke Projektowg:

Uzgodnienie z PZD w Kole

Uzgodnienie z UM w Kole

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kole
Uzgodnienie z WZMiUW w Koninie,

Uzgodnienie i warunki techniczne z TPSA DEiZZS w Kaliszu,

Uzgodnienie z WSG OZG w Kaliszu,

Uzgodnienie z MZWiK w Kole,

Uzgodnienie z Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji w Kole,

PowyZsze uzgodnienia i opinie, zostaly wpiete w niniejszym projekcie.

10.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. Usytuowanie ulicy

Odcinek ulicy Nagdrnej przebiega w wydzielonym pasie drogowym.

Przebieg ulicy krzywoliniowy z skrzyZzowaniami i tukami poziomymi.

Poczatek w km 0+000,00 (skrzyZzowanie z ulicami Konwaliowa/Powstania Warszawskiego).
Koniec w km 1+396,67 (granica terenu PKP — linia kolejowa Warszawa-Poznan).

Odcinek ulicy przebiega w obustronnej zabudowie osiedlowej i jednorodzinnej.

Odcinek ulicy o przekroju:

>
>
>
>
>

potulicznym, w km 0+000,00 - 0+012,50
drogowym, w km 0+012,50 - 0+371,17
ulicznym, w km 0+420,82 - 0+562,00
potulicznym w km 0+562,00 - 1+050,32
ulicznym w km 1+050,32 - 1+396,67.

Szerokos$¢ pasa drogowego ulicy zmienna w przedziale 1,85 + 16,50 m.

10.2. Profil podtu zny

Przebieg istniejgcego profilu niwelety nawierzchni jezdni ulicy o zmiennych i lokalnie przeciwnych spadkach podtuznych w
przedziale #0,0% + +4,50%.

10.3. Skrzy zowania

Na przebiegu ulicy wystepujg skrzyZowania:

>w km 0+000,00 — skrzyZzowanie zwykte z ul. Konwaliowa/Powstania Warszawskiego (lewo, prawo)
>w km 0+371,17 — skrzyZzowanie zwykte z Nowa ulicg (prawo)

>w km 0+420,82 — skrzyZzowanie zwykte z ul. Polegtych (lewo, prawo)
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>w km 0+528,20 — skrzyZzowanie zwykte z ul. Boguszynieckg (lewo)
>w km 0+850,00 — skrzyZzowanie zwykte z ulicami bez nazwy (prawo)
>w km 0+892,00 — skrzyZzowanie zwykte z ulicg bez nazwy (prawo)
> w km 1+050,32 — skrzyZowanie zwykte z ulicg Nagérng (lewo, prawo)
>w km 1+050,32 — skrzyZzowanie zwykite z ulicg Sienkiewicz (lewo, prawo)
>w km 1+215,81 — skrzyZzowanie zwykte z ulicg Krokusowa (lewo)
>w km 1+231,31 — skrzyZzowanie zwykte z drogg gminng (prawo)
>w km 1+285,72 — skrzyZzowanie zwykte z drogg gminna (prawo)
>w km 1+295,00 — skrzyzowanie zwykte z ulicg R6zana (lewo)
>w km 1+396,67 — skrzyZzowanie zwykte z drogg gruntowg wzdtuz linii PKP (lewo, prawo)
10.4. Jezdnia
Jednojezdniowa.
Szeroko$¢ i rodzaj nawierzchni jezdni zmienna i tak:
» w km 0+000,00 - 0+012,50, szerokos¢ 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
» wkm0+012,50 - 0+371,17, szerokos$¢ 3,50 — 4,50 m, nawierzchnia gruntowa ulepszona,
» wkm 0+420,82 - 0+515,00, szerokos¢ 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna,
» wkm 0+515,00 - 1+020,82, szerokos¢ 6,00 m, nawierzchnia brukowcowa,
» wkm 1+020,82 - 1+396,67, szerokos$c¢ 6,00 — 6,50 m, nawierzchnia z ptyt betonowych
Jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa (z lokalnymi przewezeniami do jednego pasa ruchu w km 0+012,50 - 0+371,17).
Nawierzchnia na catym odcinku zdeformawana zaréwno w profilu poprzecznego i podtuznego, wymagajgca wymiany na
nowsg.
Przekréj poprzeczny daszkowy o spadkach +0 - £3% na odcinkach prostych i na tukach poziomym.
10.5. Chodniki
Wystepujg lokalne odcinki chodnikow i tak:
» w km 0+000,00 - 0+053,50, szeroko$c¢ 2,00 — 0,00 m, lewostronny, nawierzchnia z kostki betonowej,
» wkm 0+420,82 - 0+492,50, szeroko$c¢ 2,00 m, lewostronny, nawierzchnia z ptyt betonowych,
» wkm 0+743,00 - 1+050,32, szeroko$c¢ 2,35 m, lewostronny, nawierzchnia z ptyt betonowych,
10.6. Pobocza
Na catym odcinku (za wyjgtkiem w/w odcinkéw chodnikéw) po obu stronach jezdni wystepujg obustronne pobocza
gruntowe.
10.7. Zjazdy
Po obu stronie jezdni ulicy wystepujg zjazdy do posesji. Nawierzchnia zjazdéw tluczniowa, ptyty betonowe, beton, asfalt i
kostka betonowa.
10.8. Zatoki postojowe
Nie wystepujg.
10.9. Urzgdzenia odwadniaj gce
» Przepusty —w km 1+094,55 wystepuje przepust betonowy fi 80 cm pod korong ulicy(cigg kanatu Lubiny).
» Kanalizacja deszczowa —
= w km 0+420,82 - 0+501,00 (ul. Polegtych) wystepujg kanalizacji deszczowe ze studniami i wpustami,
= w km 0+501,00 - 0+561,90 wystepuje kolektor betonowy fi 100 cm ze studniami rewizyjnymi (kryty odcinek kanatu
Lubiny) do ktérego lokalnie wigczone sg pojedyncze wpusty deszczowe z ulicy Nagornej i przylegtych posesiji,
= w km 1+117,00 - 1+345,00 wystepujg kolektor kanalizacji deszczowe fi 20 cm ze studniami rewizyjnymi, bez
wpustéw ulicznych
Generalnie istniejgce odwodnienie jezdni ulicy Nagornej to powierzchniowe.
10.10. Zadrzewienie
Na odcinku w km 0+030,00 — 0+420,82, na terenie ogrédkéw dziatkowych i posesji (tereny do wykupu) oraz lokalnie w
pasie drogowym, wystepujg drzewa i krzewy. Natomiast na odcinku 0+500,00 - 0+700,00 w pasie ulicy po obu stronach
jezdni, wystepujg pojedyncze drzewa i lokalnie odcinki krzewow.
10.11. Urzgdzenia infrastruktury technicznej
A]. Naterenu i w obrebie pasa drogowego ulicy wystepujgq urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemne:
- stupy z liniami energetycznymi i oswietleniem ulicznym,
- stupy z liniami telekomunikacyjnej,
- hydranty wodociggowe ppoz.,
B]. Naterenu i w obrebie pasa drogowego ulicy wystepujgq urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemne:
- linie kablowe telekomunikacyjne [t]
- linie kablowe energetyczne [eWN, eNN]
- sie¢ gazociggowa [g125, g63, g25],
- sie¢ kanalizacji sanitarnej [ks],
- sie¢ kanalizacji deszczowej [kd],
- sie¢ wodociggowa [w],
- punkty osnowy geodezyjne .
Istniejgce urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemne i podziemne, na terenie i w obrebie pasa drogowego ulicy
Nagoérnej obrazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500 zaktualizowanej do celéw projektowych i wpietej w niniejszy
projekt jako stan istniejgcy oraz plany sytuacyjno-wysokosciowe 1:500 (rys. 2a i 2b) ze stanem projektowanym oraz na
naniesione na planach uzgodnionych z poszczegélnymi branzami, wpietej w niniejszy projekt jako zatgczniki do pism
uzgadniajgce niniejszy projekt.
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11. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11.1. Wstep

Powiatowy Zarzgd Drog w Kole jako Zarzgdca ulicy, podjgt decyzje o przebudowie odcinka ulicy Nagérnej w miescie Kole.
Konsekwencjg powyzszego jest konieczno$¢ opracowania projektu budowlano - wykonawczego dla potrzeb realizacji w/w
zadania. PoniZej opisano projektowane zmiany stanu istniejgcego i nowe elementy drogowe oraz odwodnieniowe.

11.2. Wyj$ciowe parametry techniczne

Kategoria ulicy - Powiatowa
Klasa ulicy - X" — Cigg pieszo-jezdny
.L" - lokalna
.D” - dojazdowa
.L" - lokalna
Szerokos¢ jezdni - 6,00 - 7,00 m
llo$¢ paséw ruchu - 1x2
Szeroko$¢ pasa ruchu - 2x3,00-350m
Szybkos¢ projektowa Vp - 30 km/h
Kategoria ruch (obcigzenie) - KR1 (80 kN/o$)
Najmniejszy promien tuku poziomego trasy - R=50 m (Rmin=12 m)
Najwieksze pochylenie podituzne - i=3,8 % (imax=12%)
Najmniejsze pochylenie podtuzne - i=0,4 % (imin.= 0,3%)
Skrzyzowania - Zwykte
Ciggi pieszo rowerowe i chodniki - Obustronne 2,00 — 2,50 m, lokalnie 1,50 m
Lokalizacja przy krawedzi jezdni.
Zatoki postojowe - Jednostronne, rownolegte, szeroko$¢ 2,50 m.

Lokalizacja przy krawedzi jezdni.

11.3. Kolizje z urz gdzeniami infrastruktury technicznej

11.3.1. Ochrona i zabezpieczenie urz adzen

A]. Sposoby ochrony i zabezpiecze n urzadzen infrastruktury technicznej nadziemne i podziemne z ostaty
okre $lone:

w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych [ZUDP] w Kole,

uzgodnieniu branzowym (linie i kable teletechniczne) z TPSA DEiZZS w Kaliszu,

uzgodnieniu branzowym (linie i kable energetyczne) z Energa RZD w Kole,

uzgodnienie branzowe (sie¢ gazociggowa) z WSG OZG w Kaliszu

uzgodnienie branzowe (kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa) z MZWiK w Kole

B]. Ochrona i zabezpieczenia urz gdzen obj etych niniejszym projektem.
Urzgdzenia nadziemne - przebudowa hydrantéw wodociggowych (w) z nadziemnych na doziemne. Inne nie objete.
Urzadzenia podziemnie —zgodnie z w/w uzgodnieniami w niniejszym projekcie ujeto ochrone:
v' kabli energetycznych (eNN i eWN) pod nawierzchnig ulicy (poprzecznie do osi ulicy), poprzez wbudowanie 2-
dzielnych rur ostonowych, w km 0+012,50 (2eWN), w km 0+528,20 (¢éWN - ul. Boguszyniecka), w km
0+665,0 (eNN), w km 0+892,00 (eNN), w km 1+065,00 (4eWN), w km 1+089,00 (eWN), w km 1+095,00 (eNN), w
km 1+136,50 (5eWN), w km 1+206,00 (eNN), w km 1+236,50 (eNN), w km 1+308,00 (eNN) oraz ulica boczna
Krokusowa (5eWN) i R6zana (5eWN).
v'  gazociggébw (g) pod nawierzchnig ulicy (poprzecznie do osi ulicy), poprzez wbudowanie 2-dzielnych rur
ostonowych —w km 1+058,00 (g125) i w km 1+279,00 (g25),
v' kabli telekomunikacyjnych (t) pod nawierzchnig ulicy (poprzecznie do osi ulicy), poprzez wbudowanie 2-dzielnej
rury ostonowych - w km 1+087,00 (t)
v" regulacje pionowg [wysokosciowg] wystepujgcych studni, studzienek i zaworéw urzgdzern podziemnych (ks, kd. w,
g, t) zlokalizowanych w powierzchni nawierzchni jezdni, zatok, zjazdéw i chodnika, ktére nalezy podnie$ do
poziomu projektowanych nowych nawierzchni.
Innych kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nie stwierdzono, co nie oznacza, Zze na terenie robét nie mogg
wystepowac inne urzgdzenia, poniewaz zdarzajg sie dos$c¢ czesto sytuacje, brak inwentaryzacji istniejgcych urzgdzen na
mapach geodezyjnych oraz ze wystepujg w innych miejscach niz pokazano to na mapach geodezyjnych.

Zakres rob6t zwigzany z odkopanie linii kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych oraz gazociggéw, wbudowanie
rur ostonowych, zasypanie oraz regulacje wysoko$ciowg w/w urzgdzen zostaly ujety w ,Przedmiarze rob6t”.

C]. Kolizje oraz ochrona i zabezpieczenia urz  gdzen nie obj etych niniejszym projektem.
W zakresie urzadzen nadziemne — wystepujg bezposrednio lub posrednie kolizje z:
v liniami napowietrznymi i kablowymi energetycznych (etap 1, 2 i 3),
v' linig napowietrzng o$wietlenia ulicznego (etap 4),
v" liniami kablowymi teletechnicznymi (etap 1, 2, 3)
wymagaj opracowania projektow branzowych, ktére nie byly objete niniejszym zakresem opracowania projektem i sq w
gestii Zamawiajgcego tj. PZD w Kole.
Natomiast rozwigzanie kolizje z .

ANANENENEN
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v' siecig wodociggowg i kanalizacjg sanitarng (etap 1, 2, 3, 4) w zakresie kolizji bezposrednich i posrednich z siecig
wodociggowg (wpusty uliczne) i kanalizacjg sanitarng (Sciek uliczny) zostang rozwigzane technicznie poprzez
zastosowanie odpowiednich typow wpustéw oraz przebudowe studni Ks z przesunieta kinetg i zostang ujete w
projekcie kanalizacji deszczowej ktory stanowi integralny zatgcznik do niniejszego projektu.

11.2.3. Wytyczne prowadzenia robét drogowych w obrebie urzgdzen podziemnymi.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét zwianych z przebudowg ulicy Nagornej, Wykonawca Robdt zobowigzany jest do
ustalenia szczegotowej lokalizacje [przebieg i glebokos¢ posadowienia] wszystkich urzgdzerr podziemnych poprzez
ustalenia z poszczegoélnymi administratorami i wkascicielami urzgdzer ich lokalizacji wraz z dokonanie recznych przekopéw
inwentaryzacyjnych. Ponadto z uwagi na przypadki niedoktadnosci mapa, w zakresie lokalizacji urzgdzen w stosunku do
stanu istniejgcego, jak réwniez mozliwos¢ wbudowania nowego urzgdzenia w okresie pomiedzy niniejszym opracowaniem
projektowym, a wykonawstwem robdét w terenie. Ponadto Wykonawca Robét zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia wszystkich wtascicieli i administratoréw urzgdzen infrastruktury o zamiarze rozpoczecia robot.

Bezwzglednie wszystkie roboty (w tym przekopy inwentaryzacyjne) w obrebie linii kablowych i urzadzen energetycznych
nalezy rozpoczac¢ po powiadomieniu ich wiascicieli (RZE w Kole) i bezwzglednym uzyskaniu wytaczenia zasilania pradem
oraz prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem w terenie przez ich przedstawiciela.

Bezwzglednie wszystkie roboty (w tym przekopy inwentaryzacyjne) w obrebie sieci gazociggdw nalezy rozpoczaé¢ po
powiadomieniu ich wiascicieli (Rejon Dystrybucji Gazu w Koninie) i uzyskaniu wytaczenia zasilania gazem oraz prowadzi¢
pod bezposrednim nadzorem w terenie przez ich przedstawiciela.

W obrebie pozostalych urzgdzer nadziemnych i podziemnych, wszystkie roboty, a szczegdlnie roboty ziemne [wykopy,
nasypy] i zageszczanie gruntu i konstrukcji nawierzchni, nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w porozumieniu z
wiascicielami lub uzytkownikami tych urzgdzen, a wszystkie zblizenia do nich, z robotami drogowymi nalezy rozwigzywac na
etapie wykonawczym i zabezpieczaé wg warunkdw okreslonych przez ich wtascicieli lub uzytkownikow.

12.4. Rozbiérki elementéw obiektu

12.4.1. Dla przebudowy ulicy Nagornej rozbiérce podlegaja:

- nawierzchnie bitumiczna, brukowcowa i z ptyty betonowych,

- nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej i ptyt betonowych,

- nawierzchnie twarde zjazdéw do posesji,

- nawierzchnie twarde ulic/drég bocznych,

- krawezniki i obrzeza betonowe,

- ogrodzenie ogrodkéw dziatkowych—dziatki nr 21, 22, 23, 24 (strona prawa — etap 1),
- ogrodzenie posesji-dziatka nr 18/10 (strona lewa — etap 1),

- ogrodzenie dzialki nr 21/9 (strona lewa — etap 1),

- ogrodzenie posesji-dziatki nr 24 (strona lewa — etap 1),

- ogrodzenie ogrodkéw dziatkowych — dziatki nr 25 (strona prawa — etap 2),

- ogrodzenie ogrodkéw dziatkowych — dziatki nr 61 (na szerokosci pasa drogowego ulicy, poprzecznie — etap 2),
- ogrodzenie ogrodkéw dziatkowych — dziatki nr 52 (strona lewa — etap 2),

- ogrodzenie posesji-dziatka nr 41/2 (strona lewa — etap 3),

- ogrodzenie posesji-dziatka nr 42/1 (strona lewa — etap 3),

- ogrodzenie posesji-dziatka nr 42/3 (strona lewa — etap 3),

- ogrodzenie posesji-dziatka nr 19/1, 19/2 i 20 (strona lewa — etap 3),

- znaki pionowe i stupki,

- przepust d_80 z rur betonowych i $cianki czotowe betonowe.

12.4.2. Gospodarka materiatami z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki w/w elementéw, odzyskane w stanie dobrym [nadajgcym sie do ponownego wbudowania] nalezy
odwiez¢ na plac PZD w Kole, natomiast pozostale materialy z rozhiérek, nienadajgce sie do ponownego wbudowania,
nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora i utylizowac.

Kostka betonowa, ptyty betonowe, itp. z rozbiorki zjazdéw i dojs¢ do posesji, nalezy przekazac ich wtascicielg lub odwiez.

12.5. Plan sytuacyjny

Przebieg sytuacyjny ulicy Nagérnej jest w catosci zgodny z planem miejscowym zagospodarowania miasta Kota

Przebieg sytuacyjny wpisano maksymalnie w istniejgcy pas drogowy i przebieg istniejgcej jezdni co w przewazajgcej
wiekszosci pokrywa sie z przebiegiem istniejgcym ulicy.

Etap_1

Na odcinku w km 0+012,50 do km 0+371,17 dla uzyskania (warunek PZD w Kole) przekroju ulicznego ciggu pieszo-
jezdnego ulicy Nagérnej o parametrach 6,00 m jezdnia + 2x2,00 m chodniki, z uwagi na bardzo nieregularna szeroko$¢
pasa drogowego (szeroko$c¢ istniejgca od 1,85 m do 14,50 m) zachodzi konieczno$c zajecia przylegtych terenéw dla
potrzeb zlokalizowania jej przebiegu. Zajecie terendw wystepuj po obu stronach przebiegu ulicy. Zachowano minimalna
szerokos¢ pasa drogowego ulicy tj. 10,0 m wg planu zagospodarowania.

Punkty gtéwne, osi jezdni ulicy to pkt. Po - Ps . Przebieg ulicy krzywoliniowy z 4 tukami poziomymi.

Na calym odcinku ulicy zaprojektowano przekréj uliczny, z obramowaniem jezdni obustronnymi kraweznikami i
obustronnymi chodnikami.

Etap_2
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Na odcinku od km 0+371,17 do km 0+420,82, na ktérym (warunek UM w Kole — wg planu zagospodarowania) ulica
przebiega po fragmencie nowej (przysztosciowej) ulicy miejskiej (bez nazwy) — koniecznos¢ zajecia (wykupu) terenu pod
przebieg ciggtosci ulicy.

Nowe tymczasowe skrzyZzowanie ul. Nagornej z nowg ulicg miejskg w km 0+371,17 (Ps) i nowej ulicy z ulicg Polegtych w km
0+420,82 (Ps).

Na odcinku od km 0+420,82 do km 0+521,17 z uwagi na w/w nowy przebieg ulicy, ciggto$¢ ulica Nagorna przebiega w
istniejgcym pasie drogowym odcinku ulicy Poleglych. Na skrzyZzowaniu w km 0+420,82 z uwagi na kat skrzyZzowania
wprowadzono wyspe dzielgcg wyniesiong ponad nawierzchnie jezdni ulicy dla ruchu prawoskretu z ulicy Poleglych w nowg
ulice.

Wg warunku UM w Kole, wprowadzono samodzielny cigg pieszo rowerowy, po obecnie istniejgcym przebiegu ulicy
Nagoérnej tj. pomiedzy punktami Ps - P; oraz ostry (bez wyokrgglenie) przebieg lewej krawedzi jezdni w km 0+371,17.
Punkty gtéwne, osi jezdni ulicy to pkt. Ps - Pg - P+.

Na calym odcinku ulicy zaprojektowano przekréj uliczny, z obramowaniem jezdni obustronnymi kraweznikami i
obustronnymi ciggami pieszo rowerowymi.

Etap_3

Na odcinku od km 0+720,00 do km 0+769,00 z uwagi na niewystarczajgca szerokosci istniejgcego pasa drogowego, dla
zlokalizowania petnych parametréw jezdni (7,00m) i obustronnych ciggéw pieszo rowerowych (2x2,50m), zachodzi
koniecznosc¢ regulacji granicy pasa drogowego i potrzeba zajecia przylegtego terenu po stronie prawej jezdni ulicy.

Na odcinku od km 0+819,00 do km 0+904,00 z uwagi na niewystarczajgca szerokosci istniejgcego pasa drogowego, dla
zlokalizowania petnych parametréw jezdni (7,00m) i obustronnych ciggéw pieszo rowerowych (2x2,50m) oraz wpisania tuku
poziomego, zachodzi potrzeba zajecia przylegtego terenu po stronie lewej jezdni ulicy.

Z wyjgtkiem w/w odcinkéw wymagajgcych zajecia przylegtych terenéw, pozostaly przebieg ulicy przebiega w istniejgcym
pasie drogowym ulicy Nagornej o szerokosci 11,50 - 16,50 m.

Punkty gtéwne, osi jezdni ulicy to pkt. P7 - P1o. Przebieg ulicy krzywoliniowy z 3 tukami poziomymi. SkrzyZzowania z ulicami
bocznymi wg stanu istniejgcego.

Zaprojektowano nowe zatoki postojowe dla samochodéw osobowych tylko w miejscach gdzie szeroko$¢ istniejgcego pasa
drogowego umozliwia ich lokalizacje.

Na catym odcinku ulicy zaprojektowano przekréj uliczny, z obramowaniem jezdni obustronnymi kraweznikami i
obustronnymi ciggami pieszo rowerowymi.

Etap_4

Usytuowanie ulicy przebiega w istniejgcym pasie drogowym ulicy Nagornej o szerokosci 11,50 - 14,50 m.

Na calym odcinku ulicy zaprojektowano przekréj uliczny, z obramowaniem jezdni obustronnymi kraweznikami i
obustronnymi ciggami pieszo rowerowymi po stronie ulicy Réznej (km 1+295,00) oraz z prawostronnym ciggiem pieszo
rowerowymi i lewostronnym chodnikiem do korica przebudowy odcinka ulicy.

Punkty gtéwne, osi jezdni ulicy to pkt. P1o - P1s. Przebieg ulicy krzywoliniowy z 4 tukami poziomymi. SkrzyZzowania z ulicami
bocznymi wg stanu istniejgcego oraz nowoprojektowane skrzyzowania z ulicami Krokusowg i R6zang (warunek UM w Kole).

Zjazdy na wszystkie ulice/drogi boczne dla calego odcinka zaprojektowano z jezdniami o nawierzchni twardej takiej jak ulicy
gtéwnej.

Powierzchnia terenu pasa drogowego catego odcinka ulicy, poza nawierzchnig jezdni, chodnikéw, ciggéw pieszo
rowerowych, zatok postojowych i zjazdéw pozostaje jako teren zielony gruntowy (trawniki).

Dla calego odcinka ulicy zaprojektowano nowe nawierzchnie twarde na zjazdach do posesji. Lokalizacja istniejgcych
Zjazdow pozostajg bez zmian.

Przebieg sytuacyjny ulicy i parametry techniczne jej elementéw zobrazowano na ,Planach sytuacyjnych 500 rys. 2a i b” oraz
+Przekrojach konstrukcyjnych 1:50 rys. 4a, b, c,d_1,d_2".

12.6. Profil podiu zny

Przebieg niwelety osi jezdni ulicy Nagérnej przyjeto wg przebiegu istniejgcego, z dostosowaniem jej, dla ukierunkowania i
zachowania, wymaganych minimalnych spadkéw poprzecznych i podtuznych, w zakresie odwodnienia powierzchniowego
nawierzchni jezdni, zatok, chodnikéw, ciggéw pieszo rowerowych oraz miejsc lokalizacji wpustéw ulicznych.

Generalnie przebieg wysokosciowy niwelety przyjeto ponizej istniejgcej z uwagi na obustronna zabudowe ulicy.
Zaprojektowano podwyzszeniu niwelety w obrebie istniejgcego krytego kanatu Lubiny w km 0+571,00 dla wpisania petnej
konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano podwyZzszeniu niwelety w obrebie przepustu w km 1+094,55 (przebudowa) dla wpisania petnej grubosci
konstrukcji nawierzchni oraz zmniejszenia istniejgcych spadkéw w obrebie skrzyzowar ulic (istniejgce 4,6%).

Projektowane pochylenia niwelety nawierzchni jezdni ulicy sg zmienne i mieszczg sie przedziale od +0,425% do +3,866%.
Na etapie wykonawczym dopuszcza sie korekty zaprojektowanej niwelety ulicy przy zachowaniu min lanego spadku 0,4%
dla prawidtowego odwodnienia jezdni..

Niwelacja wysokosciowa powigzana z wysokos$ciami geodezyjnymi — miedzy innymi z punktami:

o nr 130N (102,206) posesja 12 (strona lewa) km 0+175,50

0 nr 1028 (102,309) posesja 57 (strona lewa) km 0+528,20

0 nr72(105,667) posesja 85 (strona lewa) km 1+008,50

Przebieg wysokosciowy niwelety osi jezdni ulicy pokazano na ,Przekroju podtuznym 1:50/500 rys 3a, bic”.

12.7. Roboty ziemne

12.7.1. Gospodarka humusem — zdjeciu humus wystepuje tylko lokalnie na odcinkach terenu ogrédkoéw dziatkowych i
posesji (tereny wykupu). Humus nalezy wykorzysta¢ na zahumusowanie lokalnych odcinkéw ulicy z terenami zieleni
(trawniki), a nadmiar odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.
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12.7.2. Odwodnienie wykopow - nie wystepuje. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci zakres i koszt robét, przed ich
wykonaniem, nalezy ustali¢ z Inwestorem.

12.7.3. Wykopy.

Wykopy wstepujg jako:

- koryta pod: nawierzchni jezdni, zatok postojowych, zjazdéw, ciggéw pieszo rowerowych i chodnikéw oraz pod Scieki
uliczne, krawezniki i obrzeza.

- wykop (przekopy), dla przebudowy przepustu d_80,

- wykop (przekopy), dla wbudowania rur ostonowych.

Wykopy i przekopy ze skarpami, o gtebokosci do 2,00 m, bez umocnienia. Wykopy, wykonywane sposobem mechanicznym
koparkami [poza miejscami wystepowania urzgdzern nad- i podziemnych] i recznym {w obrebie urzgdzen podziemnych].
Grunt z koryt, przyjeto do wykorzystania na uzupetnienie paséw zieleni-trawnikdw, a nadmiar z odwozem na odktad w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Grunt z wykopéw (przekopow), pod przepust i rury ostonowe, w czesci do odwozu na odklad i w czesci, po wykonaniu
podsypek i obsypek [materialem kwalifikowanym z dowozu], przyjeto do wykorzystania na zasypania pozostatej czesci
wykopow (przekopow).

Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopéw i koryt, nalezy wykonac¢ zgodny ze spadkiem
poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw, a podtoze [dno] nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ z uzyskaniem
wymaganego wskaznika zageszczenia.

12.7.4. Nasypy.

Nasypy wystepujq jako nasyp pod korone ulicy na powierzchni zdjecia humusu (ogrodki dziatkowe i posesji — tereny do
wykupu) w km 0+027,00 do 0+371,17 (strona prawa i lewa), pod catg szerokoscig korony w km 0+371,17 do km 0+420,82
oraz lokalnie na odcinkach gdzie niweleta jezdni jest wyZzsza niz grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni.

Ponadto nasypy wystepujgq jako warstwy podsypkowe i odsgczajgce pod konstrukcjami nawierzchni oraz jako zasypanie
wykopow i przekopow [w tym podsypki i obsypki] przepustu i rur ostonowych i uzupetnienie paséw zieleni-trawnikow.
Warstwy podsypkowe i odsgczajgce oraz podsypki i obsypki studzienek i przykanalikdw, nalezy wykonaé materiatem
kwalifikowanym. Materiat do nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205:1998 — ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami z ich kazdorazowym
zageszczeniem do wymaganego wskaznika zgeszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowac¢ do
rodzaju zastosowanego sprzetu zageszczajgcego.

12.8. Jezdnia

12.8.1. Parametry techniczne

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcego szeroko$¢ jezdni ulicy projektuje sie 6,00 m (w km 0+000,00 — 0+357,00) i 7,00 m
na pozostatym odcinku ulicy (w tym, obustronne $cieki uliczne o szer. 0,20 m). Przekréj poprzeczny jezdni, na calym
odcinku, daszkowy, o spadkach 2%. Jezdnia na calej diugosci drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

12.8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Dokumentacja geotechniczna okreSlita grupe nosnosci istniejgcego podioza na G2, z wystepujgcym w pierwszej warstwie
podtozu gruntu nasypowego na gtebokosci do 1,0 m od poziomu terenu. Z uwagi na nie usuwanie w/w warstwy gruntu
nasypowego na gtebokos$¢ nie wiekszg niz 0,50 m przyjeto, dla samej konstrukcji nawierzchni i catego odcinka ulicy podtoze
G1. Kategoria ruchu KR1 i 0,40hz.

W ustaleniu z Zamawiajgcym przyjeto konstrukcja nawierzchni jezdni o gr. 0,58 m. Grubos¢ 0,58 > 0,40 hz.
A]. ulica gtéwna i ulice/drogach boczne:
- 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor grafitowy i biaty (pasy w osi i na krawedziach)
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25 cm podbudowa z betonu cementowego B20
- 20 cm warstwa odsgczajgca z piasku
- Istniejgce podioze gruntowe

Podtoze pod nawierzchnig jezdni nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zgeszczenia.
Kostka bezfazowa. Wzér uktadania kostki betonowej wg ustalert pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

12.9. Zatoki postojowe

12.9.1. Lokalizacja
Lokalizacja zatok postojowych, réwnolegte, przy krawedzi jezdni ulicy. Zatoki z nowg nawierzchnig z kostki betonowej i
obramowaniem kraweznikiem.
12.9.2. Parametry techniczne
Szerokosci zatok 2,50 m. Dhugos¢ stanowiska 6,00 m. Skos wyjazdowy i wyjazdowy 1:1. Wyokrgglenie zatoméw krawedzi
jezdni (krawezniki) tukami o R=2,00 m. Spadek poprzeczny nawierzchni zatoki, 2% w kierunku krawedzi jezdni ulicy
($cieku).
12.9.3. Konstrukcja nawierzchni

- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor czerwony i biaty (wydzielenie stanowisk)

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 25 cm podbudowa z betonu cementowego B20

- 20 cm warstwa odsgczajgca z piasku

- Istniejgce podtoze gruntowe
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Podloze pod nawierzchnie zatok nalezy wyprofilowac i zagesci¢ ptytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika
zgeszczenia.
Wz6r uktadania kostki betonowej wg ustalers pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg.

12.10. Ciggi pieszo rowerowe i chodniki

12.10.1. Lokalizacja
Ciggi pieszo rowerowe i chodniki wzdtuz jezdni ulicy lokalizowane obustronnie przy krawedzi jezdni.
Ciggi i chodnik z nowg nawierzchnia i obramowaniem. Dla unikniecia tzw. ,korytek” tj. gwattownych uskokéw poziomu
nawierzchni ciggéw i chodnika, nalezy stosowac ptynne przejscia obnizenia niwelety nawierzchni chodnika w obrebie
przej$¢ dla pieszych, zjazdéw i skrzyzowan, poprzez zastosowanie dtuzszych niz 1,00 m, odcinkéw przejsciowych zmiany
niwelety nawierzchni ciggéw i chodnika. Zalecenia odcinki przejsciowe 3,00 m przed i za.
12.10.2. Parametry techniczne
Szeroko$¢ chodnikéw 2,00 (1,50) m i ciggéw 2,50 (2,00) m.
Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika, 2% w kierunku jezdni ulicy i zatok postojowych.
12.10.3. Konstrukcja nawierzchni

- 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor Zétty i czerwony (pasy wzdtuzne)

- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 10 cm podbudowa z betonu cementowego B10

- 15 cm warstwa podsypkowa z piasku kwalifikowanego
Podtoze pod nawierzchnie ciggéw i chodnikéw nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ ptytami wibracyjnymi do wymaganego
wskaznika zgeszczenia.
Kostka bezfazowa. Wzor uktadania kostki pozostawia sie do ustalenia pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.

12.11. Zjazdy

12.11.1. Lokalizacja
Lokalizacja zjazdéw pozostaje bez zmian. Zjazdy z nowymi nawierzchniami i obramowaniami.
12.11.2. Parametry techniczne
Szerokosci nawierzchni zjazdéw, wg szerokosci istniejgcych tj. od 3,50 m do 12,00 m.
Skosy 1:1(1:2) przy krawedzi jezdni lub promienie wyokrgglajgce krawedzie nawierzchni zjazdéw, na potgczeniu z
krawedzig jezdng R=3,00+5,00 m.
12.11.3. Konstrukcja nawierzchni
- 8 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej — kolor czerwony
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z betonu cementowego B10
- 15 cm warstwa podsypkowa z piasku kwalifikowanego
Podiloze pod nawierzchnie zjazdéw nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ ptytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika
zgeszczenia. Wzor uktadania kostki wg ustalert pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg.

12.12. Ulice/drogi boczne

12.12.1. Lokalizacja
Lokalizacja ulic/drég bocznych wg stanu istniejgcego oraz projektowanego w km 1+215,381 (L), w km 1+295,00 (L) wg
planu zagospodarowania.
Drogi boczne z nowymi nawierzchniami i obramowaniami.
12.12.2. Parametry techniczne
Szerokosci nawierzchni ulic/drég, wg szerokosci istniejgcych tj. od 4,50 m do 6,00 m oraz projektowanego od 6,00 m do
7,00 m.
Promienie wyokragglajgce krawedzie nawierzchni ulicc/drég bocznych, na potgczeniu z krawedzig jezdng drogi
R=5,00+12,00 m.
12.12.3. Konstrukcja nawierzchni
- 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor grafitowy i biaty (pasy w osi i na krawedziach)
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25 cm podbudowa z betonu cementowego B20
- 20 cm warstwa odsgczajgca z piasku
- Istniejgce podioze gruntowe

Podtoze pod nawierzchnie ulic/drég bocznych nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zgeszczenia.
Kostka bezfazowa. Wz6r uktadania kostki betonowej wg ustalerr pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg.

12.13. Tereny zieleni

12.13.1. Lokalizacja

Tereny zieleni-trawniki projektuje tylko lokalnie jako powierzchnie po obu stronach jezdni ulicy, pomiedzy ciggami pieszo
rowerowymi i chodnikami, a granicg pasa drogowego. Tereny zieleni-trawnikdéw, gruntowe, ktére projektuje sie
zahumusowac i obsia¢ trawg. Po uzupetnieniu gruntem z koryt i wykopow powierzchnie terenéw zieleni przed
zahumusowaniem, nalezy wyprofilowac i zagesci¢ ptytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika zgeszczenia

12.13.2. Parametry techniczne

Szerokosci pasa zieleni-trawnika, zmienna od 0,00 m do 5,00 m.
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12.14. Wyspy dziel gce

12.14.1. Lokalizacja
Skrzyzowanie w km 0+420,82. Wyspy z nowg nawierzchnig z kostki betonowej i obramowaniem kraweznikiem.

12.14.2. Parametry techniczne
Tréjkgtna o wymiarach 5,00x6,00 m. Promienie wyokrgglajgce narozniki R-1,00 m.
Spadek poprzeczny wysp daszkowy, 4% w kierunku krawedzi jezdni ulicy.

12.14.3. Konstrukcja nawierzchni
- 8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej — kolor czerwony
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm podbudowa z betonu cementowego B10
- 15 cm warstwa odsgczajgca z piasku
- Istniejgce podioze gruntowe
Podloze pod nawierzchnie wysp nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ plytami wibracyjnymi do wymaganego wskaznika
zgeszczenia.
Wz6r uktadania kostki betonowej wg ustalers pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg.

12.15. Kraw ezniki i obrze za

12.15.1. Krawezniki

A]. Obramowania nawierzchni jezdni ulicy Nagérnej i ulic/drég bocznych oraz zatok postojowych, zaprojektowano
kraweznikami betonowymi z betonu wibroprasowanego 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na tawie
betonowej z oporem z betonu B-15 wg KPED 03.10.

Krawezniki wystajgce +12 cm od poziomu jezdni, z lokalnymi obnizeniami do +2 cm na przejsciach dla pieszych i do +5 cm
(lub +2) na zjazdach do posesji. Na tukach wyokrgglajgcych krawedzie jezdni na skrzyzowaniach, nalezy stosowac gotowe
krawezniki tukowe wg projektowanych promieni R.

B]. Obramowanie nawierzchni zjazdéw (boki i zakoriczenie na granicy pasa) zaprojektowano kraweznikami betonowym
12x25 o przekroju prostokgtnym z betonu wibroprasowanego, na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Grubos¢ tawy
10 cm. Kraweznik ,wtopione” do poziomu nawierzchni wjazdu/wyjazdu. Na tukach wyokrgglajgcych krawedzie nawierzchni
zjazddéw, nalezy stosowac gotowe krawezniki tukowe wg projektowanych promieni R.

C]. Obramowania nawierzchni wyspy dzielgcej, zaprojektowano kraweznikami betonowymi z betonu wibroprasowanego
trapezowymi 21x15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 wg KPED
03.10. Kolor kraweznika czerwony lub Zotty.

Krawezniki wystajgce +7 cm od poziomu nawierzchni jezdni ulicy. Na tukach wyokrgglajgcych narozniki wyspy, nalezy
stosowac gotowe krawezniki tukowe wg projektowanych promieni R.

12.15.2. Obrzeza

Obramowanie nawierzchni ciggéw pieszo rowerowych i chodnikéw zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30 z betonu
betonowymi, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Wbudowanie obrzezy przyjeto dla calego odcinka chodnika. Na
etapie wykonawczym, z uwagi na przebieg chodnika przy granicach posesji, za zgodg Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru, dopuszcza sie nie wbudowywanie obrzezy na odcinkach gdzie wystepujg fundamenty ogrodzern posesiji, ktérych
poziom jest wyzszy niz poziom nawierzchni ciggu lub chodnika.

12.16. Urzadzenia i elementy odwodnienie

12.16.1. Podstawowe odwodnienie nawierzchni jezdni ulicy, zatok, ciggéw pieszo rowerowych i chodnika oraz zjazdéw, to
powierzchniowe poprzez spadki porzeczne i podtuzne.

12.16.2. Scieki

Dla zebrania wody z nawierzchni jezdni ulic, zatok postojowych, ciagéw i chodnika zaprojektowano $cieki uliczne. Scieki
obustronne lokalizowane wzdtuz krawedzi jezdni ulicy.

Scieki uliczne ptaskie, z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm [20x20x8] w kolorze szarym [lub innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym], o szerokosci 0,20 m, na tawie betonowej z betonu B15. Scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe, wg
KPED 03.12 i 03.13. Scieki ,ciggte” wzdtuz krawedzi jezdni, przez wszystkie zjazdy i lokalnie ulice/drogi boczne. Splyw
wody ze $ciekdéw ulicznych bedzie nastepowat do wpustow ulicznych (studzienek $ciekowych).

12.16.3. Wpusty uliczne i studzienki sciekowe (W)

Niniejszy projekt obejmuje tylko lokalizacje i rzedne wpustéw ulicznych.

Natomiast cato$¢ kanalizacji deszczowej (studzienki Sciekowe, studnie rewizyjne i kolektor) sg objete odrebnym projektem
branzowym, ktéry stanowi integralng catos$¢ do niniejszego projektu.

12.16.4. Przepusty pod korona ulicy

Istniejgcy przepust d_80 cm z rur betonowych projektuje sie do przebudowy na rury PEHD Pektor Optima d_80 cm bez
zmiany rzednych wlotu i wylotu. Rury o dlugosci 7,00 m, tgczone zlgczkami dwudzielnymi. tawa z pospétki o grubosci
0,42 m. Rzedna wlotu 103,27 i rzedna wylotu 103,15.

Uwaga_1 -

Pod wlotem przepustu jest zlokalizowany gazocigg g125. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot zwianych z przebudowg
przepustu nalezy poprzez reczne przekopy ustali¢ jego lokalizacje i gtebokos$¢ posadowienia oraz prawdopodobng dtugos$é
rury ostonowej. Wszystkie roboty w jego obrebie wykonywaé pod stata kontrola przedstawiciela Rejon Dystrybucji Gazu w
Koninie.
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Uwaga 2 -
Ponadto w obrebie (nad i pod) przepustem (poprzecznie i wzdtuz) zlokalizowane sg linie kablowe elektryczne (eNN i
eWN) oraz linia kablowa teletechniczna (t) oraz kanalizacja sanitarna.

Dlugos¢ przepustu 42,00 m. Wiot i wylot $cianka prostopadta betonowa. Réw-kanat na wlocie umocniony brukiem gr.
13/17 cm na tawie betonowej z B10 o gr. 15 cm. Spoiny wypetniane zaprawg cementowg. Wysoko$¢ umocnienia skarp
1,00 m. Dtugos¢ umocnienia skarp i dna rowu na wlocie i wylocie 2,00 m. Obramowanie umocnienia skarp obrzeze
betonowe 8x30 cm. Obramowanie umocnienia dna rowu-kanatu fundament betonowe wykonywane na mokro z B25. tawe,
podsypke, obsypke i zasypanie przepustu, nalezy wykonac warstwami, materiatem kwalifikowanym bez zawartosci czgstek
o ostrych krawedziach i ziarn powyzej 2 mm. Wysokos$c¢ zasypki przepustu min. 0,30 cm ponad poziom gory rur. Zasypanie
pozostatej czesci wykopu dopuszcza sie wykonac gruntem uzyskanym z wykopu(przekopu).

Na etapie wykonawczym dla wykonania przebudowy przepustu nalezy w uzgodnieniu z WZMiUW w Koninie ustali¢ spos6b
i rozwigzanie techniczne dla zachowania ciggtosci przeptywu wody kanatem Lubiny. Jest uwarunkowane okresem
prowadzenia robét i stanem poziomu wody w kanale.

W ,Przedmiarze rob6t” roboty te ujeto jako pozycje wyceniong ryczattem.

Wszystkie materialy uzyte do budowy w/w elementéw odwodnienia powinny posiadac¢ dopuszczenie i oznaczenie do ich
stosowania w budownictwie i by¢ potwierdzone ,deklaracja zgodnosci” wydang przez producenta.

12.16.5. Kanat kryty-przepust

Kanat kryty (kanat Lubiny) d_100 cm (w tym przepust) pod korona ulicy w km 0+384,45 jest ujety w projekcie kanalizaciji
deszczowej, poniewaz jest integralna czesci kanalizacji (odprowadzenie wody do kanatu Lubiny nastepuje na korcowym
odcinku przykrycia kanatu rury PECOR OPTIMA d_100).

Lokalizacja i rzedne wysoko$ciowe elementéw odwodnienia oraz parametry techniczne, pokazano na ,Planach
sytuacyjnych 1:500 rys. 2a, b” ; "Przekrojach podtuznych 1:50/500 rys. 3a, b, ¢”; ,Przekrojach konstrukcyjnych rys. 4a, b, c,
d_1, d_2" oraz szczeg6tach.

12.17. Ziele n drogowa

12.17.1. Krzewy

Krzewy wystepujgce na terenie ogrodkéw dziatkowych i posesji (tereny do wykupu) podlegajg wykarczowaniu. Nowych
krzewdw nie projektuje sie.

12.17.2. Drzewa

Drzewa wystepujgce na terenie ogrodkéw dziatkowych i posesji (tereny do wykupu pod przebieg ulicy) oraz w istniejgcym
pasa drogowego ulicy, kolidujgce z przebiegiem ciegéw pieszo rowerowych, podlegajg w catosci wycince. Decyzje na
wycinke drzew i krzewdw uzyskuje we wtasnym zakresie Zamawiajgcy. Nowych nasadzer drzew nie projektuje sie.

13. ELEMENTY OZNAKOWANIA i URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

13.1. Oznakowanie statej organizacji ruchu

13.1.1. Oznakowania stalej organizacji ruchu jest objete integralnym odrebnym ,Projektem statej organizacji ruchu”, ktory
bedzie przekazany Zamawiajgcemu razem z niniejszym projektem. Projekt obejmuje oznakowanie pionowe, poziome i
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu. ,Przedmiar robét” obejmuje zaréwno caly zakres robot drogowych objetych niniejszym
projektem, jaki i caly zakres rob6t objetych projektem oznakowania statej organizacji ruchu.

13.2. Oznakowanie czasowej organizacji ruchu

13.2.1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t objetych niniejszym projektem, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren
obiektu/drogi zajety pod prowadzenie robot.

13.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t nalezy wprowadzi¢ i wykona¢ wg odrebnie opracowanego i
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. Opracowanie i uzyskanie jego zatwierdzenia jest w obowigzku
Wykonawcy robét wg przyjetych i uzgodnionych z Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia robdt [utrudnienia w ruchu,
ewentualne zamkniecie, itp.].

14. PLAC BUDOWY (teren robot)

Plac budowy (teren roboét) dla prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowg ulicy, nalezy zabezpieczy¢ wg przepiséw prawa
ruchu drogowego i budowlanego, BIOZ, BHP i Ppoz.

15. INFORMACJA DOTYCZ ACA BiOZ
Informacja dotyczgca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia zostata sporzgdzona i wpieta w niniejszy projekt.
16. WYKONANIE | ODBIORY OBIEKTU/ROBOT

Warunki wykonania i odbioru roboét, dla realizacji przebudowy ulicy, zostat okreslony w niniejszym projekcie oraz
uszczegotowione w ,Szczegodtowych specyfikacjach technicznych, jako odrebna czes¢ dokumentaciji projektowej i zostaty
przekazane Zamawiajgcemu wraz z niniejszym projektem.

17. ZAKRES RZECZOWY OBIEKTU/ROBOT

Zakres rzeczowy i ilosciowy robot, dla realizacji przebudowy ulicy, zostat okre$lony w ,Przedmiarze rob6t”, jako odrebna
cze$c dokumentaciji projektowej i zostat przekazany Zamawiajgcemu wraz z niniejszym projektem.
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18. KOSZT OBIEKTU/ROBOT

Koszt robét, dla realizacji przebudowy ulicy, zostat okreslony w ,Kosztorysie inwestorskim”, jako odrebna czes$¢
dokumentacji projektowej i zostat przekazany Zamawiajgcemu wraz z niniejszym projektem.

19. WPLYW OBIEKTU/ROBOT NA SRODOWISKO

Whplyw, przebudowy odcinka ulicy Nagérnej w miescie Kole, na istniejgce Srodowisko pozostaje bez zmian, poniewaz
projektowany zakres drogowych nie zmienia podstawowej jej funkcji w zakresie komunikacyjnym, a jedynie poprawia jej
parametry techniczne i podwyzsz bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego. Odwodnienie ulicy ulegnie poprawie poprzez
budowe kanalizacji deszczowej.

Uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego i o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
w tym ewentualne opracowania raportu oddziatywaniu na srodowisko, pozostaje w gestii Zamawiajgcego projekt.

20. BARIERY ARCHITEKTONICZNE OBIEKTU

Przebudowa ulicy Nagérnej nie wprowadza nowych barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych. Przebudowa
podnosi bezpieczenstwo i bezproblemowe poruszanie sie osobom niepetnosprawnym [nowy ciggi pieszo rowerowe i
chodnik, z obnizeniami kraweznikéw na przejsciach, porecze ochronne].

21. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

21.1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
Opracowac projekt branzowy - na przebudowe sieci elektrycznej,
Opracowac projekt branzowy - na przebudowe sieci telekomunikacyjne
Opracowac projekt branzowy - na przebudowe o$wietlenia ulicznego,
Uzyskac decyzje lokalizacyjng i srodowiskowg,
Uzyskac decyzje na wycinke drzew,
Opracowac projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robét prowadzonych w
pasie drogowym drogi”,
7~ Dokona¢ zgtoszenia prowadzenia robét lub uzyskac pozwolenie na budowe z Starostwa Powiatowego Wydziatu
Architektury i Budownictwa w Kole.
21.2. Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robét przez Wykonawce robét do:
7~ Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
r~ Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,
r~ Wiascicieli i Administratorow urzgdzer infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na terenie
obiektu/robot.

NAGAVANAVAN

Opracowat:



