OPIS TECHNICZNY

projektu statej organizacji ruchu dla
+Przebudowy ulicy NAGORNEJ w Kole”
w m. Koto, gm. Koto, pow. Kolski.

1. Inwestor obiektu

Powiatowy Zarzad Drog w Kole,
62-600 Koto, ul. Torunska 200

2. Zamawiajacy projekt

Powiatowy Zarzad Drog w Kole,
62-600 Koto, ul. Torunska 200

3. Podstawy opracowania projektu

. Umowa z PZD w Kole na opracowanie projektu

*  Wytyczne i zatozenie okreslone przez PZD w Kole

. Uzgodnienie projektu na ,Przebudowe ulicy Nagdrnej w Kole” przez PZD w Kole i UM w Kole

. Plany sytuacyjne 1:500 z projektu budowlanego na ,Przebudowe ulicy Nagérnej w Kole”

. Protokdt ze spotkania w dniu 14.05.09 r. w/s omdwienia zatozen projektowych zwigzanych z planowang
przebudowa ulicy Nagérnej w Kole.

. Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania dokonana w terenie.

4. Materialy wyjsciowe

. Ustawy Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkdow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (Dz. U. nr 14, poz. 60) z p6zniejszymi zmianami

5. Zakres projektu

Zakres niniejszego projektu obejmuje oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu jako
oznakowanie statej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka ulicy Nagornej w Kole.

6. Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest uzyskanie na rzecz Inwestora robét dokumentu formalnoprawnego jako podstawy
do wprowadzenia i oznakowania statej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka ulicy Nagdérnej w Kole,
ktory stanowi integralng czes¢ catosci projektu budowlano - wykonawczego.

7. Opinie i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

Przebudowa odcinka ulicy Nagdérnej w Kole wigze sie z organizacjg ruchu, na odcinku ulicy powiatowej i skrzyzowan

z drogami/ulicami miejskimi-gminnych, co wymaga uzyskania dla niniejszego projektu:

a). opinii Powiatowego Zarzadu Drog w Kole

b). opinii Urzedu Miejskiego w Kole

c). opinii Komendy Powiatowej Policji w Kole

d). zatwierdzenia organu zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych tj. Staroste Powiatu
Kolskiego.

Powyzsze opinie i zatwierdzenie zostaty wpiete w niniejszym projekcie.

Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa w statej organizacji ruchu objete niniejszym projektem wymagajg ponownego
zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Powiatu Kolskiego.
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8. Charakterystyka drog/ulic i ruchu

A).

B).

Drogi/ulice -
Ulica gtéwna:

Odcinek ulicy Nagoérnej stanowi potaczenie ulic wewnatrz miejskich miasta Kota bez ruchu tranzytowego od
ulicy Konwaliowej poprzez ulice Polegtych do ulicy Sienkiewicza.

Jezdnia ulicy z nawierzchnig: gruntowgq, bitumiczna, brukowcowg, tluczniowg i z ptyt betonowych o szerokosci
od 3,50 m do 6,00 m.

Pobocze gruntowe na catym odcinku ulicy, za wyjatkiem odcinka ulicy Polegtych i odcinka ulicy w km 0+4800-
14050 gdzie wystepuje chodnik jednostronny z ptyt betonowych. Przebieg ulicy krzywoliniowy.

Drogi/ulice boczne:

Drogi/ulice boczne to miejskie-gminne.
Jezdnia drég/ulic utwardzone o nawierzchni gruntowej i ttuczniowej, szerokosci od 4,00 - 7,00 m.

Catosc¢ odcinka ulicy i ulic bocznych wystepuje w obszarze zabudowany oznaczony znakami D-42/D-43.

Ruch -
Droga/ulica gtéwna:

Odcinek ulicy o ruchu lokalnym. Ulica na calym odcinku z jezdnig dwukierunkowa. Ruch osobowy i
sporadycznie ciezarowy (obligatoryjne ograniczenie do 80 KN/o$) w ograniczonym zakresie (dowoz
zaopatrzenia i dojazd do nielicznych posesji z dziatalnoscig gospodarcza).

Drogi/ulice boczne:

Pozostate drogi/ulicy gminne o ruchu lokalnym i dojazdowym do posesji. Drogi/ulice z jezdniami
dwukierunkowymi. Ruch osobowy i sporadyczny ciezarowy (dojazd do nielicznych punktéw z dziatalnoscig
gospodarcza).

Predkos$¢ dopuszczalna na przebiegu odcinka ulicy i drogach-ulicach bocznych 50+60 km/h (znaki D-42/D-43).

9. Projektowana organizacja ruchu

A ). Parametry techniczne

7~ odcinek ulicy Nagdrnej

=

- kategoria ulicy Powiatowa
- klasa techniczna ulicy ~KX"” ciqg pieszo-jezdny
,L" lokalna
,D"” dojazdowa
- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,00 -3,50m
- ilo$¢ paséw ruchu 1x2
- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2%
- obcigzenie nawierzchni 80 kN/o$
- najmniejszy promien tuku poziomego trasy R=70 m (Rmin.=70 m)
- najwieksze pochylenie podtuzne i=3,8 % (imax.=10%)
- najmniejsze pochylenie podtuzne i=0,3 % (imin.=0,2-0,3%)

- ciagi pieszo rowerowo i chodniki

drogi/ulice boczne-gminne
- klasa techniczna drég/ulic
- szerokos¢ pasa ruchu

- ilo$¢ paséw ruchu

B ). Skrzyzowania

=

odcinek ulicy z wszystkimi bocznymi:
- skrzyzowania zwykie

- jezdnia na wlotach

- promienie wyokraglajace

obustronne, szer. 2,50 m - 1,50 m

,D"” dojazdowa
2,25-3,50m
1x2

trzy- i czterowlotowe
2,25m + 7,00 m
R=6,00 m + 12,00 m
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C ). Opis projektowanej organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie dla przebudowy ulicy Nagodrnej zostato zobrazowano na ,Planach
sytuacyjnych 1:500 rys. nr 2a i 2b”. Plany sytuacyjne sa odzwierciedleniem planéw z projektu
budowlano-wykonawczego, na przebudowe odcinka drogi/ulicy.

Oznakowanie: istniejgce - czarno/biate, projektowane - kolorowane

Oznakowanie pionowe - projektuje sie petne oznakowanie pionowe na catym odcinku ulicy Nagdrnej i
drog/ulic bocznych, objetym zakresem przebudowy.

Zasada pierwszenstwa przejazdu na wszystkich skrzyzowaniach nie ulega zmianie, za wyjatkiem
skrzyzowania Nagorna/Nagorna w km 1+4050,32, gdzie zgodnie protokdtem ze spotkania w dniu
14.05.09 w/s zatozen projektowych zwigzanych z planowang przebudowg ulicy Nagérnej w Kole w pkt. 3
zapisano zmiane organizacji ruchu z pierwszenstwa przejazdu do WOOD MIZERA.

Wprowadzono nowe oznakowanie, nowych elementéw ulicy, tj. ciaggdw pieszo rowerowych obustronnych
oraz zatok postojowe dla samochoddw osobowych.

Oznakowanie poziome - z uwagi na cato$¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej projektuje sie
tylko lokalnie, tj. skrzyzowanie w km 0+420,82 oraz skrzyzowanie w km 1+050,32, zaprojektowano
linie segregacyjng P-4 oraz napis ,STOP” i linie bezwzglednego zatrzymania P-12. Natomiast wszystkie
przejscia dla pieszych zaréwno na przebiegu ulicy Nagérnej jaki i na wlotach drég/ulic bocznych
zaprojektowano oznakowanie poziome znaki P-10.

Na etapie wykonawczym nie wyklucza sie wykonania petnego oznakowania poziomego w zakresie linii
segregacyjnych.

Wizualizacje osi jezdni ulicy w nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzyska¢ poprzez utozenie
nawierzchni z kostki koloru grafitowego, a w osi i na obu krawedziach koloru biatego, zoéttego lub
czerwonego.

Urzadzenia bezpieczefnstwa ruchu - dla zachowania bezpieczenstwa ruchu pieszo rowerowego, na
odcinkach ulicy Nagérnej w nasypie, w obrebie przepustéw (nowoprojektowany i istniejacy), wzdtuz
kanatu Lubiny (row melioracyjny) oraz w obrebie przejscia dla pieszych i wtgczenia samodzielnego ciagu
pieszo-rowerowego, zaprojektowano ustawienie [wzdtuz ciggdw, w poboczu i wzdtuz krawedzi jezdni]
poreczy segmentowych sztywnych ze stupkami, pochwytem i przeciagiem, z rur stalowych U-12.

Dla uniemozliwienia wjazdu (przejazdu) na ciqg pieszo-rowerowy pojazdami samochodowymi (wytaczony
odcinek ulicy Nagérnej w obrebie ulicy Polegtych), zaprojektowano ustawienie stupkéw blokujacych U-
12¢, z rur stalowych 0 120 mm, z elementami odblaskowymi (pasy czerwone - foliowane).

Z uwagi na niebezpieczny tuk poziomy w km 0+317,17 (rozwigzanie tymczasowe - docelowo bedzie to
skrzyzowanie ulicy Nagornej z Nowa ulicg miejskg - dlatego nie bylo mozliwe wprowadzenie wiekszego
promienia tuku niz tylko jako wyokraglenie krawedzi jezdni na skrzyzowaniu tj. R-12) zaprojektowano
tablice kierujgce ciggte U-3c i U-3d o dtugosci 1,80 m.

10. Wykonania i ustawienie oznakowania

[A]. Na drodze/ulicy mozna umieszczac znaki i sygnaty drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
ich konstrukcje wsporcze, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wiasciwie
oznaczone, dla ktérych:

[

r—
r—

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie okreslonych norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig
norma lub aprobata techniczna — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikacji

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

[B]. Znaki drogowe pionowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zatacznik nr 1.

Wielkosci znakdéw, tablice (w tym szczegdlnie tablic E-2a - wielko$¢ napisow ma wptyw na ich czytelnosc) i
tabliczek z grupy ,$rednich”.

str.3z5



OPIS TECHNICZNY

projektu statej organizacji ruchu dla
+Przebudowy ulicy NAGORNEJ w Kole”
w m. Koto, gm. Koto, pow. Kolski.

Podktad wszystkich znakdéw, drogowskazdéw, tablic i tabliczek z blachy stalowej gr. 1,5-2,0 mm, ocynkowanej z
podwdjnie zaginanymi krawedziami.

Lica wszystkich znakdw muszg by¢ wykonane z materiatow odblaskowych, folia odblaskowa typ 2 (II
generacji). Zywotnos¢ znakdw [podktad + lico] powinna wynosié, co najmniej 10 lat.

Odlegtos¢ pozioma znakdéw od miejsca niebezpiecznego lub miejsca ich obowigzywania wg zasad i warunkow
okreslonych w rozporzadzeniu MI [zatgczniki nr 1-4] dla poszczegélnych kategorii znakdw tj. od A do W.

Odlegtos¢ miedzy znakami nie moze by¢ mniejsza niz (dotyczy odlegtosci zarowno w stosunku do istniejacych
jak i projektowanych):

« 50 m na drogach powyzej dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h

e 20 m na drogach powyzej dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h

*« 10 m na pozostatych drogach

Wysokos$¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,00 m w poboczu gruntowym i min. 2,20 m w
chodniku, z odstepstwami, dla poszczegdlnych kategorii znakéw oraz miejsca ich lokalizacji w przekroju
poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze zabudowanym lub niezabudowanym, w chodnik, poza korong drogi,
w poboczu utwardzonym i gruntowym, w pasie zielni poza chodnikiem, nad urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu, na obiektach inzynierskich itp.

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku, na drogach wynosi min. 0,50 m od krawedzi korony drogi, a na
ulicach 0,50-2,00 m od krawedzi jezdni.

Na drogach w przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
umieszcza sie w poboczu drogi w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni [dla pobocza gruntowego] i min.
0,50 m od krawedzi pobocza umocnionego [dla pobocza umocnionego].

Konstrukcje wsporcze do umocowania znakéw nalezy wykona¢ z materiatéw trwatych o przekroju kotowym lub
eliptycznym [np. rur stalowe o $rednicy O 50-70 mm, ocynkowane].

Konstrukcje wsporcze znakdw nalezy zastabilizowaé w chodniku, gruncie skarpy rowu lub pobocza drogi.
Konstrukcje wsporcze znakow muszg zapewniac ich catkowitg stabilno$¢ przez caty okres trwania oznakowania.

. Znaki_drogowe poziome nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zatacznik nr 2.

Znaki podtuzne, poprzeczne, uzupetniajace i napisy (P-4, P-10, P-12 i P-16) nalezy wykonac jako oznakowanie
odblaskowe, cienkowarstwowe o grubosci 0,3-0,8 mm [mierzone na mokro] z okresem trwatosci 1-2 lat. Do
wykonania oznakowania nalezy uzy¢ farby rozpuszczalnikowej drogowej i dla uzyskania odblaskowosci
zastosowac mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspdtczynniku zatamania $wiatta powyzej 1,5.

Szerokos$¢ znakdw P-10 dla wszystkich przejs¢ dla pieszych 4,00 m (drogi boczne lokalnie o szer. 2,00 m -
brak miejsca). Przy lokalizacji znakéw P-10 nalezy zachowa¢ rowny odstep od obu krawedzi jezdni.

Do oznakowania nalezy stosowaé tylko materiaty atestowane i spetniajagce warunki PN lub aprobat
technicznych potwierdzone $wiadectwem PZH.

. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz. 2181] - zalacznik nr 4.

Porecze segmentowe sztywne U-12, stalowe. Porecze i stupki rur stalowych ocynkowanych 00 60 mm i przeciag
z rur stalowych ocynkowanych O 30 mm. Porecze o wysokosci 1,10 m. Stupki o wysokosci 1,60 zabetonowane
w fundamencie. Fundament betonowy z B-20 o wysokosci 0,50 m i szerokosci 0,25x0,25 m. Rozstaw stupkow,
co 2,00 m. Cato$¢ malowana proszkowo w pasy biate i czerwone o dtugosci 25 mc [przemiennie]. Pasy
czerwone odblaskowe, foliowane [folia typ 2]. Porecze lokalizowane wzdtuz ciggdw pieszo rowerowych w
poboczu gruntowym i w nawierzchni ciggu pieszo rowerowego [wzdtuz krawedzi jezdni ulicy] na odcinku ulicy
w nasypie, w obrebie przepustow, wzdtuz kanatu Lubiny [rowu] oraz w obrebie przejscia dla pieszych na
poczatku i koncu ciag pieszo-rowerowy [wytgczony odcinek ulicy] dla bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow z
jednoczesng blokada wjazdu pojazdow na ciag.

Stupki blokujace U-12c, z rur stalowych ocynkowanych O 120 mm ustawiane na wysokosci 0,80 m. Stupki o
wysokosci 1,40 zabetonowane w fundamencie. Fundament betonowy z B-20 o wysokosci 0,50 m i szerokosci
0,30x0,30 m. Rozstaw stupkoéw, co 0,75 m. Catos¢ malowana proszkowo w pasy biate i czerwone o dtugosci 15
mc [przemiennie]. Pasy czerwone odblaskowe, foliowane [folia typ 2]. Stupki lokalizowane na przebiegu ciggu
pieszo-rowerowego dla uniemozliwienia wjazdu pojazdami samochodowymi (istniejacy odcinek ulicy Nagdrnej
wytaczony dla ruchu pojazddw). Rozstaw stupkéw 1,00 - 1,25 m.

[ E]. Wszystkie znaki drogowe pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz ich konstrukcje wsporcze muszg

by¢ wykonane przez producenta posiadajacego aprobate techniczng oraz swiadectwo kwalifikacji w zakresie
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ich wytwarzania wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drog i Mostow) w Warszawie i certyfikat
uprawniajacy do oznaczania wyrobow znakiem bezpieczefstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu
Samochodowego) w Warszawie.

Ustawienie znakdw pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz wymalowanie znakdw poziomych, dla
statej organizacji ruchu, nalezy wykonac¢ w terenie zgodnie z ,Planami sytuacyjnym 1:500 rys. nr 2a i 2b”.

Dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metréw, niz
pokazano to na w/w planach, ktére wynikng z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejacymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi oraz wjazdami do posesiji.

[F].

—_—

11. Rodzaj i termin wprowadzenia-przywroécenia organizacji ruchu

A. Rodzaj Organizacja stata

B.  Przewidywany termin wprowadzenia 2010 - 2011 r.

C. | Okres funkcjonowania Bezterminowo

D. Termin przywrocenia statej lub istniejacej Nie wystepuje — organizacja stata docelowa

12. Wprowadzenia organizacji ruchu

[A]. Wprowadzenie organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu
przez Inwestora lub Wykonawce Robot, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia nizej
wymienionych urzedoéw:
< Komendy Powiatowej Policji w Kole,
< Powiatowego Zarzadu Drog w Kole,
< Starosty Powiatu Kolskiego,

[ B]. Oznakowanie organizacji ruchu podlega zgtoszeniu i odbiorowi przez Zarzad Drogi, tj. Powiatowy Zarzad Drog
w Kole z udziatem przedstawicieli w/w urzedow.

Koto, dnia 11.2009 r.

Opracowat :
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