
III. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

graficzny literowy

U-3c

Tablica prowadząca            
ciągła w prawo                                                 

odblaskowa foliowana                                                
barwy czerwonej / białej                                               

(folia typu 2                                  
II generacji)

szt 1 2

Szerokość                 
1,80 m.                                   
Dolna 

krawędzi na 
wysk.                       
1,10 m

U-3d

Tablica prowadząca            
ciągła w lewo                                    

odblaskowa foliowana                              
barwy czerwonej / białej                                       

(folia typu 2                                  
II generacji)

szt 1 2

Szerokość                 
1,80 m.                                   
Dolna 

krawędzi na 
wysk.                       
1,10 m

U-5a

Słupek przeszkodowy                                                                    
PVC z Ŝółty pasami 

podłuŜnymi    odblaskowymi 
barwy Ŝółtej foliowanymi                                                                    

(folia typu 2                                  
III generacji)

szt 3

Słupki                                 
z rur 

stalowych                                                                                      
ujęte przy                                        
znakach 
kat. "C"

Lokalizacja 
na                    

wysepce                   
razem                                

ze znakmi 
pionowymi 

kat. "C"

U-12

Balustrada stalowa                                      
z poręczą, przeciągiem i 

słupkami z rur stalowych fi 
60 mm                                                               

i szczebliny z rur stalowych fi 
30 mm                 

zabezpieczająca ruch pieszo 
rowerowy.                                
Malowane:                               

pasy białę / czerwone 
przemienie o dł. 25 cm. Pasy 

czerowne odblaskowe                                                                
(folia typ 2                                                      

II generacji)

mb 278
Wysk.                              
całk.                                       

1,60 m

Roztaw                
słupków                     

co                          
2,00 m

U-12c

Słupki blokujący 
umieszczony       
samodzielnie                                       

na końcu ciągów pieszo 
rowerowych                                          

z elemetami odblaskowymi                          
folia czerwona odblaskowa                                   

(folia typ 2)

szt 5
Wysk.                              
całk.                      

1,30 m

Roztaw                
słupków                     

co                          
1,50 m
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Zbiorcze zestawienie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
Oznakowanie stałej organizacji ruchu

„Przebudowa ulicy Nagórnej w Kole” w m. Koło, gm. Koło
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