Zbiorcze zestawienie znakdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie statej organizacji ruchu
~Przebudowa ulicy Nagérnej w Kole” w m. Koto, gm. Koto

III. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

mbol urzadzeni . . . .
Sy .bo urzadzenia - Opis J.m. Ilos¢ Stupki Uwagi
graficzny literowy
T Tablica prowadzaca Szerokos$¢
E m CIag*a 2 prawo 1180 .
odblaskowa foliowana Dolna
S U-3c barwy czerwonej / biatej szt 1 2 krawedzi na
3 1 2,50 J‘ (folia typu 2 wysk.
IT generacji) 1,10 m
T Tablica prowadzaca Szerokos$¢
E m CIag*a % Iewo 1180 .
odblaskowa foliowana Dolna
S U-3d barwy czerwonej / biatej szt 1 2 krawedzi na
3 1 2,50 J‘ (folia typu 2 wysk.
IT generacji) 1,10 m
Stupek przeszkodowy Stupki LOKarIII;aCJa
PVC z z6ity pasami Zrur wvsepce
U-5a podtuznymi  odblaskowymi szt 3 stalowych l};ze?n
8 barwy (zfgﬁsjtfolhoganym ujete przy ze znakmi
111 eanPac'i) znakach | pionowymi
9 ! kat. "C" kat. "C"
Przeciag z rury stalowej .
ocynkowanych fi 30 mm
kﬁffaﬁ"ﬁf}iﬁ%’ny 2,00 | Balustrada stalowa
z poreczg, przeciggiem i
. stupkami z rur stalowych fi
60 mm
i szczebliny z rur stalowych fi
30 mm Wysk. Roztaw
_ zabezpieczajaca ruch pieszo stupkéw
i U1z FOWerowy. mb 278 catk co
m:/owane;/raszkawa Malowane: 1’60 m 2,00 m
kolor pasy biate/czerwone .
pasy biate / czerwone
przemienie o dt. 25 cm. Pasy
czerowne odblaskowe
i (folia typ 2
ki II generacji)
| <025 ‘
fi 120 mm
R Stupki z rury stalowej Stupki blokujacy
ocynkowanych fi 120 mm’ .
malowany proszkowo umieszczony
§ i kolor pasy biate/czerwone samodzielnie Wysk Roztaw
_ na koncu ciagdéw pieszo stupkow
U-12c rowerowych szt 5 catk. o
o z elemetami odblaskowymi 1,30 m 1,50 m
g folia czerwona odblaskowa
1 e (folia typ 2)
<030 ‘
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