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SWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego /Dz. U. 04.93.888
z dnia 30.04.2004/0 swiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy sieci elektroenergetycznej koliduj acej z projektowan a
modernizacj a ulicy Nagérnej w m. Koto zostat sporz adzony zgodnie z

obowi azuj acymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza el ektryczna:
PROJEKTANT:

mgr in z. Maciej Bartczak



CZESC OPISOWA
informaciji bezpieczestwa i ochrony zdrowia
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt zagospodarowania terenu
2. Inwestor : Powiatowy Zagd Drog w Kole

3. Lokalizacja obiektuPrzebudowa sieci elektroenergetycznej kolidajcej
z modezacija ulicy Nagérnej w m. Koto.

4. Zakres i kolejn& rob6t zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje :
- przebudow linii kablowej SN i nn,
- przebudow linii napowietrznej nn
- zabudow stupow energetycznych z osgiem.

Kolejnas¢ robot :
- wytyczenie trasy linii energetycznych przezzbltigeodezyin,
- wykonanie wykopow pod stupy i kable,
- monta kabli i stupow
- wykonanie pomiarow geodezyjnych ,

5. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych
- linia energetyczna kablowa oraz napowietrznalSMV i nn 0,4 kV
- podziemna stetelefoniczna, gazowa, kanalizacyjnai wodgowa
- pozostata infrastruktura podziemna zgodniean@m i protokétem ZUD

6. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych :
- praca w pobfiu napecia — prowadzone zgodnie z
Instrukcp Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- praca w pasie drogi powiatowej
- prace w pobfiu napecia wymagaj wytaczenia wszystkich linii energetycznych
dla unikngcia ryzyka poraenia pgdem.



7. Sposob prowadzenia instrukiigoracownikdw zgodnie z ustgw bhp :

- instrukta ogdélny dotyczcy przestrzegania przepiséw bhp i przepiséw
wynikajcych z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy neEetyce,

- instrukta stanowiskowy, w tym wskazanie istrjeych i przewidywanych
zagraen w miejscu pracy,

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom w strefach
szczegolnego zagmenia zdrowia :

- zapewnienie statej degincsci do systemowscznaici,

- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie gedoipstipem osob postronnych.

9. Wplyw szkodliwdci i ucigzliwosci dla dziatek gsiednich :
- nie wysgpuje.

10. Prace naly prowadzé pod kierownictwem i nadzorem oséb posigdgagh
uprawnienia budowlane w bran instalacyjno-igynieryjnej, posiadacych wane
zaswiadczenie z przynaiosci do Polskiej I1zby laynieréw Budownictwa.

11.Roboty budowlane winny Byprowadzone zgodnie z zasadami BHEtymi w

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003w sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych oraz
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigrudnia 1998r w sprawie
obowigzku stosowania niektorych Norm Polskich dotymzh bezpieczestwa i

higieny pracy (dz. U. nr 148, p.974)

Koto dn. gaien 2010r.



7. Opis techniczny
7.1  Wskp

Niniejsza dokumentacja techniczna opracowana jastzlecenie Powiatowego Zadu Drog w
Kole w celu wykonania projektu technicznego budowgo przebudowy sieci

elektroenergetycznejetacej w kolizji z budow nowej nawierzchni ulicy Nagornej w Kole

7.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

— Warunki usunjcia kolizji wydane przez ENERGA - OPERATOR S.A Qid w Kaliszu

Nr WUK/83/TR/2010 z dnia 2010.09.22

- Inwentaryzacja w terenie

— Obowigzujace przepisy i normy
7.3 Stan istniepcy
W pasie drogi nalcym do ulicy Nagérna w Kole ktérathizie modernizowana znajdugic Ciagi
liniowe 15 kV wychodzce z GPZ Koto Wschod o nazwach Kiodawa , Miadtdll,IV,V
Odcinek linii 15 kV od stacji transformatorowej RDdo stanowiska nr 1 linii Koto — Miasto 1.
Linia kablowa 15 kV zasilajaca stadfansformatorow 71158. Odcinek linii kablowej pogdzy
stacjami transformatorowymi 71121 i 70933.
Dwutorowa napowietrzna linia 0,4 kV obwdd IV i Wyprowadzona ze stacji transformatorowej
70197 wraz z przyczami oraz instalagjoswietlenia ulicznego. Obecnie czynny jest tylko olowo
V.
Dwutorowa napowietrzna linia 0,4 kV wyprowadzora gtacji transformatorowej 71094 wraz z
przylaczami oraz instalagjoswietlenia ulicznego. Linia stanowi obwdd | tej gta®wa tory
pracup réwnolegle. Linia kablowo —napowietrzna 0,4 k\arsiwgca obwdd Il i IV stacji
transformatorowej 71094, linia napowietrzna 0,4 lobwod Il wyprowadzona ze stacji
transformatorowej 71094
Linia kablowa 0,4 kV obwdd VI wyprowadzona ze stacgnsformatorowej 71121 w kierunku
ztacza nr ZK-1274



7.4 Projektowana przebudowa linii SN 15 kV.

Linie kablowe 15 kV wyprowadzone z GPZ Koto Wschachazwie Miasto I ILIILIV,V przy
skrzyzowaniu z projektowanymi wjazdami do posesji oraprajektowarn drogy w miejscach
okreslonych na zaiczonym planie nals chront rurg dwudzielry koloru czerwonego z polietylu
HDPE np. APS arednicy min 160 mm. Rury winny bywysuniete poza kreawaniki jezdni na
odlegtai¢ co najmniej 0,5 m z kalj strony. Istniejcy kabel typu HAKNFtA 3x150mM(MIASTO

[) na odcinku kolidujcym z drog przebudowé poza krawdz jezdni i utay¢ wg trasy podanej
na zajczonym planie. Nowy fragment kabla typu 3 x XRUHAK 1x150mm paiczy¢ z
istniegcym za pomagdwdch muf przéciowych z tworzyw termokurczliwych typu 93P484-3PL
firmy 3M. Na wysokdci parkingu w pobliu stacji transformatorowej 71094 kabel przebudowa
bez przecinania i uky¢ wg trasy podanej na planie. Istg®j stup kracowy linii 15 kV Miasto |
naleey przebudowé& wynosac go poza teren Kkolizji. Kable zabudawavg zahczonego planu.
Na projektowany stup typu K2/2go/-12/(E10)x2 wpraleg istniepcy kabel typu 3xXUHAKXS
1x240 zasilajcy stacg transformatorow SN/nN nr. 71158. W tym celu wykorzysétastniegcy
zapas kabla. W przypadku uszkodzenia gtowic zabaflavowe termokurczliwe typu POLT -
24D/1x0 prod Raychem.

Kabel typu HAKnFla 3x150mfutozony pomedzy istniejcym stupem a stagjtransformatorowy
71094 wprowadZina nowo zabudowany stup typu K2(2go) -12(E10)x2.

Kabel wprowadzi na stup bez przecinania zostawtagapas. W przypadku uszkodzenia istyuej
glowicy, naley wykona& nows, termokurczlivg typu EPKT 24C produkcji Raychem. Na nowo
zabudowanym stupie zainstalofvaozigczniki w uktadzie jak na zatzonej karcie katalogowej.
Wykorzysta istniegce roziczniki zabudowujc je ponownie w nagpujacym uktadzie rozjcznik

w kier. Stacji SN/nN 71094 na szczycie stupa.

- rozlgcznik w kierunku stacji SN/nN 71158 na jego nodze.

Na stupie K2 (2 go) — 12 / (E-10)x2 zabuddwagraniczniki przegic POLIM-D18N. Oporné¢
uziemienia stupa nie powinnadbwicksza nk 3,33 oma.

Istniejgcy kabel 3xHAKuUFtA 3x150.na odcinku skeaywania ulicy Nagornej z Konwaliayvi
Powstania Warszawskiego przebudoévieez przecinania wg trasy podanej naeabnym planie
W drodze (ulica Nagérna) kabel zabezpi€cmyra dwudzielp koloru czerwonego z polietylen
HDPE np. APSd@rednicy min 160 cm.



7.5 Projektowana przebudowa linii 0,4 kV

Istniejgca lini¢ napowietrzg stanowica obwaod IV iV stacji 70197 nahy przebudowa wynoszc

ja poza teren kolizji . Linie przebudowag zahczonego planu . Zastosotvatupy wirowanie typu
E orazzelbetowe typWZN. Pozostawi tylko jeden tor linii (obwod 1V) . Drugi jest nigynny
(obwéd V). Na przebudowanym odcinku linii zastosowaprzewody AsXSn 4x50nfm Do
taczenia kabli YAKXS wykorzystamufy termokurczliwe typu ZMR. Zastosowano ograni&i
przepe¢ typu BOP/RO665kKA. Opordé uziemienia odgromnika nie powinnadowicksza nk 10
omow.

Istniefgca linie napowietrzyg (stap) zdemontowé. Lini¢ napowietrzg stanowiaca obwod | stacji
transformatorowej SN/nN 71094 przebuddévwgko w tych fragmentach gdzie zachodzi kolizja z
budowg drogi. Przebudowieddzie podlegato kilka stupéw nr 1/1; 1/2; 1/3; 1M5; 1/6; 1/11,
kabel zasilajcy YAKXS 4x120mmni, oraz jedno przycze wykonane kablem YAKXS 4x25nim
Miejsca przebudowy podano na g#onym planie . Linie przebudowagodnie z albumem
PTPIREE Lnn TOM Il 92r. Ustoje dobrano dla grustedniego. W przypadkach koniecznych przy
stupach kracowych grunt stabilizowachudym betonem. Kable stangee obwod 11 i IV stacji
transformatorowej 71094 w miejscach pokazanychakgzonym planie chrotirurg dwudzielry
koloru niebieskiego z polietylen HDPE np. typu A®Sednicy min 110 mm.

Fragment linii kablowej 0,4 kV obwodu VI stacji 721 w kier, z4cza ZK -1274 przebudowadez
przecinania i ulay¢ wg trasy podanej na zakzonym planie.

7.6 Projektowana przebudowana éwietlenia ulicznego

Oswietlenie uliczne zasilane ze stacji 70197 mplerzenidé na nowy lini¢. Istniepce oprawy
zabudowa na nowych stanowiskach w miejscach przedstawiony@a zajczonym planie. Jako
przewod sterafy zastosow@ istniejca linke AL. 25mntf, ktérm po demontzu ponownie
zabudowa na nowych stupach. Skrzyglsterugca przeniéc i zabudowa na stupie kracowym
nr. 8. Na pocatku linii i na kaacu zastosow@ograniczniki przegic BOP/R 066/5 kA o oporriai
uziemienia nie wikszej nk 10 omoOw. Instalagjoswietlenia ulic znajdujce s¢ na stanowiskach
obwodu | stacji 71094 pozostawi Przeniesieniu podlegajtylko oprawy zainstalowane na
stanowiskach ktore ¢ola przebudowywane. Giciowo przebudowie podlega kabel YAKY
4x35mnf zasilajicy



7.7 Ogollne zasady uktadania kabli SN 15 KV oraz kdb0,4 kV

Kable naley uktada po zniwelowaniu terenu doganych projektowanych.

Glebokas¢ uktadania kabli mierzona prostopadle do powierzziemi od gornej powierzchni kabla
winna wynost:

- 50 cm kabli o nagciu znamionowym do 1 kV, uknych pod chodnikami, dragowerowg,
przeznaczonych doswietlenia ulicznego , doswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam,

- 70 cm kabli o nagciu znamionowym do 1 kV, ukonych poza iytkami rolnymi,

-80 cm kabli o nagciu znamionowym wiszym ni 1 kV lecz nie wyszym ng 30 kV, utazonych
poza uytkami rolnymi,

Kable uktadéa na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Npete przyspa 10 cm warstw piasku,
nasypé& 15 cm gruntu rodzinnego. Na tvarstwe ziemi potay¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. W przypadku kabli o ngpu do 1 kV oraz koloru czerwonego, w przypadku
kabli o nap¢ciu wyzszym ni 1 kV. Folia powinna by o grubdci min 0,5 mm o szerokoi
dostosowanej do szeradad wykopu lecz nie mniejszej ni200 mm. Po ulzeniu folii wykop
przysyp& do kaca gruntem rodzimym i zniwelowderen. Kabel w wykopie uktadalinia falist

z zapasem 1-3% diugm wykopu. Kable na catej diuga co 10 m przy wyprowadzeniu ze stacji ,
mufach, zjczach kablowych, przepustach zaopatrzy oznaczniki igielitowe. Na oznacznikach
umieici¢ trwate napisy zawiergge, nr ewidencyjny linii, typ kabla, znakzydkownika , rok
utozenia kabla. Naley zostawt zapasy kabli o diugai 4 m przy mufach przelotowych z idej
strony do kabli o napciu 15-40 kV, 2m dla kabli na nagie 1 kV o izolacji polwinitowej, 4m
przy gtowicach kablowych oraz przy wyprowadzenwtdneli kanatéw, dla kabli na ngpie 15-
40 kV ,2,5 m dla kabli na nagie 1kV o izolacji polwinitowej

Na skrzyowaniach z innymi umgdzeniami i drogami kable natg chront od uszkodze

mechanicznych uktadgg je w rurach np. typu APS.



7.8 Uwagi kaicowe

Na wysokdci parkingu zlokalizowanego przy stacji transfororatvej 71094 naley
dokon& wycinki drzew Iub przynajmniej gruntownej przgki gakzi. Nalezy uzyska
stosowne zezwolenia.

W rejonach stacji transformatorowych , skmawyan i zblizen z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykortar¢cznie ze szczeg@rostraznoscia.

Przed rozpocgxiem robot kierownik rob6t budowlanych zobagmany jest do opracowania
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Po wykonaniu prac momtawych naley wykona& pomiary opornéci uziemienia oraz
napec¢ razenia, w razie takiej potrzeby uzupélwykonane uziemienia do wymaganej
wartcci,

Wykona opisy i 0znaczenia poszczegolnych elementowdaeh elektroenergetycznych
Zamontowa tablice ostrzegawcze , identyfikacyjne i informaeyz godnie z wymaganiami
norm PN-E-05100-1:1998 oraz PN-88/E-8501 ,Adizenia elektryczne”. ,Tablice i znaki
bezpieczéstwa”,

Prace na czynnych uwdzeniach wykona po wyhczeniu napjcia, uziemienia i
dopuszczeniu do pracy przezaly Rejonu Dystrybucji w Kole, 62-600 Koto, ul. Toska
nr 96.

Przy realizacji robot uwzgtini¢c uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach boarych
Catas¢ prac wykona zgodnie z obowzujgcymi normami i przepisami. (PBUE;PN-
E05100-1:1998;PN-EN 50423-1;; N SEP-E-003; NSEFGE:0



8 Zestawienie materiatow

8.1 Linie nN

zerdz E 10,5/10

zerdz E 10,5/4,3

zerdz E 10,5/6

zerdz ZN 10/200

zerdz E12/10

przewdd AsXSn 4x50mfn
ograniczniki przegic BOP/R 066/5
przewdd goty AL 16mrh

ramka do mocowania rury FR

ustéj U2

uchwyt kompletny 5079.6

ostonka kaca przewodu PK 99.50
uchwyt kaxcowy S0118.50951
zestaw tamowy SOT46

sruba hakowa kompletna M20x250
ustgj Ul

uchwyt narany SO36

wktadka do uchwytu PK 64.2
uchwyt przelotowy SO 30

wktadka do uchwytu PK 58

zacisk odgatzny przebijajcy izolacg SL IP 22.12
Zacisk jednostronnie przebiggjy izolacg typu
Przewdd izolowany AsXSn 1x35nfm
Linka Al 50mm

Linka Al 35 mm

sruba hakowa M20x200 SOT 21
bednarka ocynkowa

pret stalowy ocynkowany @ 18mm
zacisk jednostronnie przebiay izolacg SLIP 22.12
rura ostonowa S¥ 50

mufa ZMR 3

mufa ZMR-1

uchwyt SO 118.425

konstrukcja przelotowa PP-3
izolator N-80

poprzecznik narmy PN-1
poprzecznik kracowy PKb

Izolator S 80/2

obejma 0-5

-5 szt
-2 szt
-5 szt
-3 szt
-2 szt
-225 mb
-30 szt
-10 mb
-3 szt.
-3 szt
-2 szt
-8 szt
-2 szt
-2 kg
-6 szt
-11 szt
-2 szt
-2 szt
-4 szt
-4 szt
-8 szt.
-4 szt
-6 mb
-50mb
- 50mb
-3 szt
- 60mb
- 6x10 mb
-16 szt
-4 szt
-1 kpl
-3 szt
-1 szt
-8 szt
-32 szt
-4 szt
-4 szt
- 32 szt
-2 szt



obejma 0-4

- 25zt

sruba oc z nakitka i podktadly okr. | spezysta M20x200 - 4 szt

sruba oc z nakr podkt. okr. i sprysts M16x200
obejma 0-2

sruba oc z nakr. | podkt okr. i sprystas M12x40
kable YAKXS 4x120mrh

ztgczka rurowa Al 50

ztaczka rurowa Al 35

kabel YAKXS 4x25mrA

kabel YAKXS 4x70mm

kabel YAKXS 4x120mrh

rura dwudzielna Arot APS O 110

rura Arot DVK O 75

8.2 Linie SN

kabel 3 x XRUHAKXs 1x150mm

mufa przejciowa 93P484-3PL firmy 3M
konstrukcja do odtznika KO-3/1
rozfgcznik napowietrzny RN 11l S-24/4
zestaw nagdu Np-8

konstrukcja ogranicznikow przegiKOG-5
ograniczniki przegic POLIM-D18N
objemka OB-3

przewdd niepetno izolowany AsXSn 50rhm
koncowka kablowa AL do M12
rozfacznik napowietrzny RN-p 111S-24/4
zestaw nagdu Ni-4

zamocowanie kabla na stupie

ostona kabla NP 120

uchwyt kabla BIC 50-90

tasma stalowa 20x04

klamerka

gtowica POLT 24D/1X 70-120

gtowica EPKT 24C

konstrukcja pod roztznik KO4/E
obejmka ochrony kabla ORK-1/E

rura stalowa ostonowa OK-2E
konstrukcja pod gtowie KG2-3/E
obejmka do konstrukcji OB-6/E

stup k2(2go) 10/12 E z ustojem

rura dwudzielna Arot APS O 160

-4 szt
-8 szt
- 16
-30 mb
-4 szt
-4 szt
-95 mb
-40 mb
-30 mb
- 300 mb
- 10 mb.

-100 mb
-2szt
-1 szt
- 1szt z demanita
- 1szt z demorita
- 1szt
- 3szt
- 1szt
-35mb
- 6szt
- 1szt z denwant
- 1szt z demonta
- 2kpl
- 2szt
- 2kpl
- 2kpl

- 1kpl w razie potoye
- 1kpl w razie potrzeby
- 1kp
- 2szt
- 3,0m
- 2sz7t
- 2sz7t
- 1kpl
- 362 mb.



8.3 Gdwietlenie uliczne

skrzynka sterowaniaswietleniem ulicznym
lampa istniggca

zaciski jednostronnie przebiggly izolacp 22.127
bezpiecznik

obejma do mocowania wygjnika

sruba oc. Z nakitka M12x40

skrzynka z bezpiecznikiem SV 19.2511
zacisk przebijajcy izolacg SL 21.1
wktadka topikowa Bl-Wts 6A

przewdd izolowany gtki 1x2,5mnf
zacisk odgazny-srubowy 16-95

zacisk tulejowy

obejma 0-1

konstrukcja przelotowa KP-1

izolator N-80

konstrukcja mocna km-1

obejma 0-3

izolator S80/2

ztaczka plytkowa 25-70mf

kabel YAKXS 4x35mm

konstrukcja mocna Km 7

trzon THS

odgromnik BOP/R066/5

linka Al 25mnf

ztgczka rurowa Al25

mufa ZRM-1

- istniega
- 12szt
- 6szt

- 22szt
- 48szt
- 12szt
- 12szt
- 7szt
-48mb
- 12szt
- 14szt
- b6szt
- b6szt
- 3szt
- b6szt
- 8szt
- 8szt
- 4szt
- 30mb
-2
- 3szt
- 2szt
- 20mb
- 2szt
- 1 szt.






