dcazauﬁthademu

PROJEKT BUDOWLANY 8 03 2912

Nr

,WVﬁ

7';7614;

2200

7z finla ,/8AQ/] m.';Z‘QmZ’éeM

Zh-nv B -dewzig

Branza Elektryczna
Obiekt Przebudowa sieci energetycznej: WO POWIATOWE
kolidujacej z prmektowanazﬁﬁ?&
ul. Nagérnawm. Kolo "
Adres Kolo ul. Nagérna = *9ma==s
Zleceniodawca Powiatowy Zarzad Dro6g w Kole

62-600 Kolo ul. Torunska 200

J
uch\\j 10NG dn”29.04 21

................

ZOA%CZQ;K(V 3

ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytulowa

Warunki usuniecia kolizji
Protokdét ZUD

Uzgodnienie

BiOZ

Opis techniczny
Zestawienie materiatdéw
Kosztorys

Rysunki techniczne

CWOO~JNoUTbdWDNR

[

Dnia grudziedA 2010r

PROJEKTOWAZ:

mgr inz. Maciej Bartczak
mgr |nZ /‘4ﬁn/€, Q("rf(' ak

upr. nr

do projsk

ograniczen

ul. Zurawin 8A, 62-570 R

Uprawnienia budowlane i przynaleznoéé do Izby

tomi bez
ent elekr,

wal, tel. 63 242-1 1-70



En e rga 7627658100 F827658300 www.energa-operator.pl

operator

PPHU ,ELBUD-B"

Maciej Bartczak

62-570 Rychwat

Ul. Zurawin 8A

Kalisz, 03.03.2011 r.
Mg
Znak 4MMP/AC/326/..A}(..31.D ......... m M1

Dot.

Sprawdzenia dokumentaciji projektowej

W odpowiedzi na nadestane pismo, dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowe]

opracowanej na przebudowe elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN 15 KV i nn
0,4 KV, z ktorymi koliduje modernizacja ul. Nagornej w Kole informujemy, ze do przediozonego
opracowania wnosimy nastepujace uwagi:

I

Do dokumentaciji projektowej dotaczy¢ wykaz wiascicieli dziatek i ich zgody na budowe urzadzen
elektroenergetycznych.

Do dokumentacji projektowej dotaczy¢ uzgodnienie z ZUDP, prawomocna decyzje pozwolenia na
budowe lub potwierdzenie zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Na planach sytuacyjnych zaznaczy¢ typ linii niskiego napigcia, nr obwodow i stacji z ktorych sg
wyprowadzone.

Nowe odcinki kabla SN wykona¢ kablem z Zzylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego, powloce polietylenowej i uszczelnieniu wzdfuznym i promieniowym np.
XRUHAKXS.

Nowe odcinki kabla nn wykona¢ kablem z Zzylami aluminiowymi o izolacji z polietylenu
usieciowanego np. YAKXS.

Przytacza podlegajace wymianie wykonac przy zastosowaniu przewodéw izolowanych niskiego
napiecia typu AsXSn.

Po uwzglednieniu powyzszych uwag przedstawiong dokumentacje projektowa uznaje sie za

uzgodniona. Sprawdzenie niniejszej dokumentacii jest wazne do 30.03.2012 roku.

Zataczniki:
— 1 egz. dokumentacji

K/o:

1. RD w Kole.
2. AMMP-a/a.
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego /Dz. U. 04.93.888
2 dnia 30.04.2004/oc8wiadczamy, 2e projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidujacej z projektowana
modernizacja ulicy Nagdrnej w m. Kolo zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza elektryczna:
PROJEKTANT :

ngr inz. Maciej Bartczak
r inz Maciej Bartczak
Zi /RA9-26/97
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Nr uprawnien :
GPB.1.7342 - 26/97 KONIN,1997 - 12-15

Wojewoda Koninski

DECYZJA
o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 -6, art. 13 ust.1i 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), W zwigzku z § 9 ust.1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38)

stwierdza sig, ze :

Pan MACIEJ BARTCZAK
magister inzynier elektryk
syn Marka i Adolfy
urodzony 1 stycznia 1857 r.w Rychwale

2dat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w sakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Pan Maciej Bartczak w zakresie swojej specjainosci jest uprawniony do:
- projektowania, sprawdzania projektow i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwoianie do Giownego inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Koninskiego w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
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WUK/83/TR/2010 Kalisz 2010-09-22

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Z SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA ENERGA - OPERATOR SA

1. Obiekt wchodzacy : :
w kolizie: Przebudowa ulicy Nagémej w Kole

Nazwa: Powiatowy Zarzad Drég w Kole, 62-600 Kolo, ul. ToruAska nr 200
Adres (nr dzialki): 62-600 Koto, ul. Nagérna

2. Rodzaj istn. infrastrukiury Elektroenergetyczne linie kablowe |

linii

(kablowa / napowietrzna
/kubaturowa/murowana):

elekiroenergetyczne] . n uietrzne  $redniego i niskiego

napiecia
AFL-6 50 mm2, 3XXUHAKXS 1x120 mm2, HAKnFtA 3x 150, 120 mm2, YAKY

3. Typl prach 4x120 mm2, YAKY 4x35 mm2, AL 4x50 mm,
4. Nazwa istniejacych linii lub urzadzenia elektroenergetycznego:

linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x150 mm?, ufozona pomiedzy istniejacymi stacjami: WN/SN
Kolo Wschéd i SN/nn nr 71121,

linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x150 mm?, ulozona pomiedzy istniejacymi stacjami SN/nn nr
71121170933,

linia kablowa SN 15 kV typu 3xXUHAKXS 1x240 mm2, utozona pomiedzy istniejaca linig napowietrzng
SN 15 kV Koto Miasto 1 i stacjg SN/nn nr 71188,

linia napowietrzna SN 15 kV typu 3XAFL-6 50 mm?2 Koo Miasto |,

linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x150 mm2, utozona pomiedzy istniejaca linig napowietrzng SN
15 kV Koto Miasto 1 i stacjg SN/nn nr 71094,

linia kablowa SN 15 KV typu HAKnFtA 3x150 mm?, utozona pomiedzy istniejacymi stacjami: WN/SN
Koto Wschéd i SN/nn nr 71094,

linia kablowa SN 15 KV typu HAKnFtA 3x150 mm?, utozona pomiedzy istniejaca stacja WN/SN Kolo
Wschéd i linig napowietrzng SN 15 kV Kiodawa,

linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x150 mm2, utozona pomiedzy istniejaca stacja WN/SN Koto
Wschéd i linig napowietrzng SN 15 kV Kiodawa,

linia kablowa SN 15 KV typu HAKnFtA 3x150 mm?, utozona pomiedzy istniejac stacja WN/SN Kolo
Wschéd i stacja SN/nn nr 71130 (Miasto 2),

linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x150 mm?, utozona pomiedzy istniejaca stacjg WN/SN Kolo
Wschdd i stacig SN/nn nr 70930 (Miasto 3),

linia kablowa SN 15 kV typu HAKnFtA 3x150 mm2, utozona pomiedzy istniejaca stacja WN/SN Koto
Wschad i stacjg SN/nn nr 71121 (Miasto 4),

linia kablowa SN 15 KV typu HAKnFtA 3x150 mm2, uozona pomiedzy istniejaca stacjg WN/SN Koo
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Wschéd i stacjg SN/nn nr 70030 (Miasto 5),

linia napowietrzna nn 0,4 kV AL 4x35 mm?, linia kablowa YAKY 4x70 mm2, stanowigce obwéd nr IV i
V zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn nr 70197 (wraz z przytaczami),

linia napowietrzna nn 0,4 kV AL 4x35 i 50 mm2, linia kablowa YAKY 4x25 i 120 mm2, stanowiace
obwdd nr | zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 71094 (wraz z przytaczami),

linia napowietrzna nn 0,4 kV AL 4x35 i 50 mm2, linia kablowa YAKY 4x120 mm2, stanowiace obwéd nr
Il zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn nr 71094 (wraz z przytaczami),

linia kablowa nn 04 kV YAKY 4x120 mm? stanowiaca obwdd nr lll zasilany ze stac
transformatorowej SN/nn nr 71094,

linia kablowa nn 04 kV YAKY 4x240 mm2 stanowiaca obwéd nr IV zasilany ze stacj
transformatorowej SN/nn nr 71094,

linia kablowa nn 04 kV YAKY 4x120 mm? stanowigca obwéd nr VI zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nn nr 71121,

5. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy |
typow stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;:

5.1. Urzadzenia WN i SN:

1

Nalezy zachowa¢ odlegioéci pionowe i poziome projektowanej nawierzchni drogi miejskiej, drog
dojazdowych, zjazdoéw, Sciezek rowerowych i chodnikéw od istniejacej elektroenergetycznej linii
napowietrznej SN, ktére wynikajg z obowigzujacych przepiséw i norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-
~ EN 50423-1, N SEP-E-003).

2 W zwiazku z tym, Ze trasa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV typu HAKnFtA 1x150 mm2,

&)

- utozonej pomiedzy istniejacymi stacjami: WN/SN Koto Wschéd i SN/nn nr 71094, przebiega czesciowo
pod jezdnig projektowanej drogi wzdiuz jej trasy, w/w linie kablowg SN 15 kV nalezy przebudowac,
Wynoszac jg poza teren objety kolizja.

. Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe SN 15 kV, na skrzyzowaniach z projektowang droga,

drogami dojazdowymi, zjazdami, $ciezkami rowerowymi i chodnikami, nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych ukiadajac je w przepustach kablowych dobranych odpowiednio do typu kabli.

. Istniejacy stup krancowy elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV 3xAFL-6 50 mm? Kolo

Miasto |, znajdujacy sie w projektowanej jezdni, nalezy przebudowal przenoszac go poza teren
kolizyjny. Na projektowany stupa wprowadzi¢ istniejace linie kablowe SN 15 kV:

— typu 3xXUHAKXS 1x240 mm2, ulozong pomiedzy istniejacq linig napowietrzng SN 15 kV Kolo
Miasto 1 i stacjg SN/nn nr 71158,

— typu HAKnFtA 3x150 mm2, ulozong pomiedzy istniejaca linig napowietrzng SN 15 kV Koto Miasto 1
i stacjg SN/nn nr 71084,

Na projektowanym stupie kracowym, na sprowadzeniu w/w linii kablowych SN 15 kV, nalezy

zainstalowaé dwa roztaczniki napowietrzne, przy czym roziacznik w kier. stacji SN/nn nr 71194 nalezy
zainstalowaé na szczycie stupa, a roztacznik w kier. stacji SN/nn nr 71158 - na jego nodze.

5.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

5.3. Urzadzenia nn;

1. Nalezy zachowaé odlegtosci pionowe i poziome projektowane] nawierzchni drogi miejskiej, drég
dojazdowych, zjazdéw, $ciezek rowerowych i chodnikéw od istniejacych elektroenergetycznych linii
napowietrznych nn, ktére wynikajg z obowiazujacych przepiséw i norm (m.in. PN-E-05100-1:1998,
PN-EN 50423-1, N SEP-E-003).

2. Istnigjace elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne nn 0,4 KV, kiérych trasa przebiega
przez projektowana droge (wzdiuz jej trasy), linie te nalezy przebudowa¢, wynoszac je poza teren
objety kolizja.

.“4“‘(’(
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3, Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nn nalezy chronié, w miejscach skrzyzowan z

projektowang jezdnia, chodnikami, $ciezkami rowerowymi, uktadajac je w przepustach kablowych
dwudzielnych, dobranych odpowiednio do typu kabli.

Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z ktéra;koliduje projektowana
droga, o ktérej mowa w pkt 1 warunkow usunigcia Kolizji, ponosi podmiot wehodzacy w kolizjg. Warunki
realizacji zadania okreslone sg w dwustronnej umowie.

Materialy z demontazu nalezy przekazaé do Rejon Dystrybucji w Kole.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzed i  sieci
elektroenergetycznych nale2y zachowaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych norm (m.in. PN-E-
05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen,
uziemienh oraz ochrony przeciwporazeniowe.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i

systemowej:

9.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV.

a) Ukiad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci

Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen - samoczynne wytaczenie zasilania

9.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposdb pracy punktu neutrainego sieci  z izolowanym punktem zerowym, z kompensacja,
b) Napigcie znamionowe sieci 15 kV

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 114,2 A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 358

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 95,5 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Koto Wschod 0,158
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy
zwarciowej.

g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona cze$¢ istniejace] infrastruktury ~ elektroenergetycznej jest fragmentem sieci

elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie,

umozliwiajacej Inwestorowi zrealizowanie projektowanej inwestycji drogowej, o ktorej mowa w pkt 1

warunkdw usuniecia kolizji, przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscia ENERGI - OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe;:

111. Na zakres okreslony w pkt 5 warunkow usunigcia kolizj nalezy opracowat dokumentacie
projektowa, ktora podlega uzgodnieniu w Wydziale Rozwoju ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

11.2. Do sprawdzenia nalezy dostarczyc:

— 1 komplet peinej dokumentacji projektowe;,

— 1 komplet plandw i schematow,

_ kosziorys inwestorski na zakres prac wynikajacy z niniejszych warunkow usunigcia kolizji,
ktére pozostang w aktach ENERGI! - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

11.3 Do projektu dolaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntéw, instytucjami | wiadzami terenowymi,.
na ktorych ziokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury elektroenergetyczne|



12.

13.

(wzorzec stosownego oéwiadczenia w zatgezeniu) oraz odpis decyzji uprawomocnionego
pozwolenia na budowe.

114 Wer§j§ robocza koncepcji rozwigzania technicznego wiw kolizji przed. uzyskaniem decyzji
administracyjnych wymaganych przepisami prawa zaleca sie uzgodni¢ z Wydzialem Rozwoju
ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

11.5 Dla projektowanych stanowisk stupowych nalezy stosowac stupy wirowane.

116 Nalezy stosowaé mufy i glowice kablowe wykonywane w technologii termokurczliwej lub
zimnokurczliwej.

11.7 Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:
—  wazdluz granic i ciagdw pieszo jezdnych,
— prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sie z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

11.8 Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi ukiadanych w ziemi, w migjscach, w ktérych
jestto wymagane, nalezy stosowa rury z polietylenu HDPE:

— dla linii éredniego napiecia koloru czerwonego o zewnetrznej $rednicy min. 160 mm,

— dla linii niskiego napiecia koloru niebieskiego o wewnetrznej rednicy nie mniejszej niz dwie
érednice zewnetrzne wprowadzonego kabla elektroenergetycznego.

Diugosci rur przepustowych nalezy tak dobra¢, aby po uloZeniu byly wysuniete poza kraweznik

jezdni co najmniej 0,5 metra z kazdej strony. W przypadku wystepowania np. W chodniku istn.

obcej infrastruktury technicznej wiw przepusty winny swym zasiggiem obejmowaé réwniez

skrzyzowanie z tymi odcinkami.

Przy przewiertach sterowanych nalezy stosowad typ rury zgodny z technologia,

11.9 Ochrone przeciwporazeniowg | przeciwprzepigciowa wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

11.10 W przypadku rozwiazania napowietrznego przedmiotowej kolizjj, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.n. profil przebudowanego odcinka lini napowietrznej wzgledem  proj.
zagospodarowania dziafki/-ek, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszych warunkéw, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odleglosciami przewodéw linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj.
obiektow na wiw dziatkach, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacj projektowej
pod katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegoInoscei
postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1. Ponadto nalezy rowniez
przewidzie¢ wiasciwy stopien obostrzenia zgodny z normg, PN-E-05100-1:1998.

1111 W przypadku rozwigzania kablowego przedmiotowej Kolizji, dokumentacja projektowa winna
zawieraé m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z obcg infrastrukturg techniczng wraz
7 zaznaczonymi  odleglosciami  czesci infrastruktury krzyzujacej si¢ z proj odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliwi doktadng weryfikacjg zakresu dokumentacji projekiowej pod
katem zachowania wymagan podykiowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegoinosc
postanowieniami normy N SEP-E-004.

11.12 Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowa¢ od
punktow statych.

1113 Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzystaC z rozwiazan typowych i
powtarzalnych oraz zachowaé wymagania obowigzujace aktualnie w przepisach.

11.14 Zastosowane urzadzenia | materialy muszg posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Wraz z jednostronnie podpisang umowa W sprawie usunigcia kolizji nalezy dodatkowo dostarczy¢:

nie dotyczy.

Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace ninigjszych warunkow przebudowy mozna uzyskac

w Rejonie Dystrybucji w Kole i w Wydziale Rozwoju ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
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14. Zawarcie umowy w sprawie usuniecia kolizj z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe do
rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

15. nggayta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowiazywania
nln}e_J.szych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw usuniecia
kolizji. Waznosé umowy wygasa z chwila wywiazania sie przez Strony ze wszystkich postanowier
Umowy.

168. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Inwestora przebudowy uznawane bedzie jako ich akceptacja.

17. Warunki usuniecia kolizji sg wazne 1 rok od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL,

Ofrzymuja: 1) Powiatowy Zarzad Drég
62-600 Koto, ul. Toruniska nr 200.
2) RD w Kole.
2) TR-ala.
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CZESC OPISOWA
informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Projekt zagospodarowania terenu
2 Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Kole

3. Lokalizacja obiektu: Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidujacej
z modernizacja ulicy Nagérnej w m. Kolo.

4. Zakres i kolejnosé robét zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje :
- przebudowe linii kablowej SN i nn,
- przebudowg linii napowietrznej nn
- zabudowe stupow energetycznych z osprzgtem.

Kolejnos¢ robot :
- wytyczenie trasy linii energetycznych przez stuzbg geodezyjna,
- wykonanie wykopow pod stupy 1 kable,
- montaz kabli 1 stupow
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych ,

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- linia energetyczna kablowa oraz napowietrzna SN-15kV inn 0,4 kV
- podziemna sie¢ telefoniczna, gazowa, kanalizacyjnai wodociggowa
- pozostala infrastruktura podziemna zgodnie z planem i protokétem ZUD

6. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych :
- praca w poblizu napiecia — prowadzone zgodnie z
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,
- praca w pasie drogi powiatowej
- prace w poblizu napigcia wymagaja wylaczenia wszystkich linii energetycznych
dla uniknigcia ryzyka porazenia pradem.

_45.,



7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow zgodnie z ustawg 0 bhp :

- instruktaz ogolny dotyczacy przestrzegania przepiséw bhp 1 przepisow
wynikajacych z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych
zagrozen w miejscu pracy,

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia

- zapewnienie statej dostgpnosci do systemow lacznosci,

- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostepem 0sdb postronnych.

9. Wplyw szkodliwosci 1 ucigzliwosci dla dziatek sasiednich :
- nie wystepuje.

10. Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane w branzy instalacyjno-inzynieryjnej, posiadajacych wazne
zaswiadczenie z przynaleznosci do Polskie; Izby Inzynier6w Budownictwa.

11.Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infras 7z dnia 6 luty 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz
Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r w sprawie
obowiazku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczacych bezpieczefistwa 1
higieny pracy (dz. U. nr 148, p.974)

Kofo dn. grudziefi 2010r.
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7. Opis techniczny

7.1  Wstep

Niniejsza dokumentacja techniczna opracowana jest na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drog w
Kole w celu wykonania projektu technicznego budowlanego przebudowy sieci

elektroenergetycznej bedacej w kolizji z budowa nowej nawierzchni ulicy Nagornej w Kole

7.2 Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

—  Warunki usuniecia kolizji wydane przez ENERGA - OPERATOR S A Oddziat w Kaliszu

Nr WUK/83/TR/2010 z dnia 2010.09.22

— Inwentaryzacja w terenie

— Obowiazujgce przepisy i normy
7.3 Stan istniejacy
W pasie drogi nalezacym do ulicy Nagoérna w Kole ktora bedzie modernizowana znajduja sie ciagi
liniowe 15 kV wychodzace z GPZ Koto Wschéd o nazwach Klodawa , Miasto LILIILIV,V
Odcinek linii 15 KV od stacji transformatorowej 71094 do stanowiska nr 1 linii Koto — Miasto L.
Linia kablowa 15 kV zasilajaca stacje transformatorowg 71158. Odcinek linii kablowej pomiedzy
stacjami transformatorowymi 71121 170933.
Dwutorowa napowietrzna linia 0,4 kV obwod IV i V. wyprowadzona ze stacji transformatorowej
70197 wraz z przylaczami oraz instalacja oéwietlenia ulicznego. Obecnie czynny jest tylko obwod
IV.
Dwutorowa napowietrzna linia 0,4 kV wyprowadzona ze stacji transformatorowej 71094 wraz z
przylaczami oraz instalacja oéwietlenia ulicznego. Linia stanowi obwod I tej stacji. Dwa tory
pracuja réwnolegle. Linia kablowo —napowietrzna 0,4 kV stanowiaca obwod IO i IV stacji
transformatorowej 71094, linia napowietrzna 0.4 kV obwdd II wyprowadzona ze stacji
transformatorowej 71094
Linia kablowa 0,4 kV obwéd VI wyprowadzona ze stacji transformatorowej 71121 w kierunku

zlacza nr ZK-1274

7



7.4 Projektowana przebudowa linii SN 15 kV.

Linie kablowe 15 kV wyprowadzone z GPZ Kolo Wschod o nazwie Miasto LILILIV,V przy
skrzyzowaniu z projektowanymi wjazdami do posesjl oraz z projektowang droga w miejscach
okreslonych na zatagczonym planie nalezy chroni¢ rurg dwudzielng koloru czerwonego z polietylu
HDPE np. APS o $rednicy min 160 mm. Rury winny by¢ wysuniete poza kreawezniki jezdni na
odlegto$¢ co najmniej 0,5 m z kazdj strony. Istniejacy kabel typu HAKnFtA 3x150mm’ (MIASTO
I) na odcinku kolidujacym z droga przebudowaé poza krawedz jezdni i utozyC wg trasy podanej
na zalaczonym planie. Nowy fragment kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x150mm potaczy¢ z
istniejacym za pomocg dwoch muf przesciowych z tworzyw termokurczliwych typu 93P484-3PL
firmy 3M. Na wysokosci parkingu w poblizu stacji transformatorowej 71094 kabel przebudowac
bez przecinania iulozy¢ wg trasy podanej na planie. Istniejacy stup krancowy linii 15 kV Miasto 1
nalezy przebudowaé wynoszac go poza teren kolizji. Kable zabudowa¢ wg zalgczonego planu.
Na projektowany stup typu K2/2g0/-12/(E10)x2 wprowadzi¢ istniejacy kabel typu 3xXUHAKXS
1x240 zasilajacy stacje transformatorowa SN/nN nr. 71158. W tym celu wykorzysta¢ istniejacy
zapas kabla. W przypadku uszkodzenia gltowic zabudowaé nowe termokurczliwe typu POLT -
24D/1x0 prod Raychem.

Kabel typu HAKnFia 3x150mm? ulozony pomiedzy istniejacym stupem a stacja transformatorowa
71094 wprowadzi¢ na nowo zabudowany stup typu K2(2go) -12(E10)x2.

Kabel wprowadzi¢ na stup bez przecinania zostawiajac zapas. W przypadku uszkodzenia istniejace]
glowicy, nalezy wykona¢ nows, termokurczliwa typu EPKT 24C produkeji Raychem. Na nowo
zabudowanym stupie zainstalowac rozlaczniki w ukladzie jak na zataczonej karcie katalogowej.
Wykorzystaé istniejace rozigczniki zabudowujac je ponownie w nastepujacym ukiadzie roztacznik
w kier. Stacji SN/nN 71094 na szczycie stupa.

- roztacznik w kierunku stacji SN/nN 71158 na jego nodze.

Na stupie K2 (2 go) — 12/ (E-10)x2 zabudowac ograniczniki przepigé POLIM-D18N. Opornos¢
uziemienia stupa nie powinna by¢ wigksza niz 3,33 oma.

Istniejacy kabel 3xHAKuFiA 3x150.na odcinku skrzyzowania ulicy Nagorne] z Konwaliowa 1
Powstania Warszawskiego przebudowaé bez przecinania wg trasy podanej na zataczonym planie
W drodze (ulica Nagorna) kabel zabezpieczy¢ rura dwudzielng koloru czerwonego z polietylen

HDPE np. APSo érednicy min 160 cm.



7.5 Projektowana przebudowa linii 0,4 KV

Istniejaca linie napowietrzng stanowiaca obwod IV 1 V stacji 70197 nalezy przébudowaé Wynoszac
ja poza teren kolizji . Linie przebudowac wg zalaczonego planu . Zastosowac stupy wirowanie typu
E oraz zelbetowe typu ZN. Pozostawic tylko jeden tor linii (obwéd IV) . Drugi jest nieczynny
(obwéd V). Na przebudowanym odcinku linii zastosowano przewody AsXSn 4x50mm’. Do
taczenia kabli YAKXS wykorzysta¢ mufy termokurczliwe typu ZMR. Zastosowano ograniczniki
przepie¢ typu BOP/ROG6SKA. Oporno$é uziemienia odgromnika nie powinna by¢ wieksza niz 10
Omow.

Istniejaca linie napowietrzng (starg) zdemontowac. Linie napowietrzna stanowiaca obwod I stacjl
transformatorowej SN/nN 71094 przebudowaé tylko w tych fragmentach gdzie zachodzi kolizja z
budowg drogi. Przebudowie bedzie podlegato kilka shupow nr 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 111,
kabel zasilajacy YAKXS 4x120mm?, oraz jedno przylacze wykonane kablem YAKXS 4x25mm’.
Miejsca przebudowy podano na zaiqézonym planie . Linie przebudowa¢ zgodnie z albumem
PTPiREE Lan TOM II 92r. Ustoje dobrano dla gruntu éredniego. W przypadkach koniecznych przy
stupach krancowych grunt stabilizowaé chudym betonem. Kable stanowiace obwod I i IV stacji
transformatorowej 71094 w miejscach pokazanych na zatgczonym planie chroni¢ rurg dwudzielng
koloru niebieskiego z polietylen HDPE np. typu APS o $rednicy min 110 mm.

Fragment linii kablowej 0,4 KV obwodu VI stacji 71121 w kier, ztacza ZK -1274 przebudowac bez
przecinania iutozy¢ wg trasy podanej na zatgczonym planie.

7.6 Projektowana przebudowana o$wietlenia ulicznego

Oéwietlenie uliczne zasilane ze stacji 70197 nalezy przenies¢ na nowa linie. Istniejace oprawy
zabudowaé na nowych stanowiskach w miejscach przedstawionych na zalaczonym planie. Jako
przew6d  sterujacy zastosowaé istniejaca linke AL. 25mm?, ktora po demontazu ponownie
zabudowaé na nowych stupach. Skrzynke sterujaca przeniesC i zabudowaé na stupie krancowym
nr. 8. Na poczatku linii i na koncu zastosowaé ograniczniki przepie¢ BOP/R 066/5 kA o opornosci
uziemienia nie wieksze] niz 10 omoéw. Instalacje o$wietlenia ulic znajdujace si¢ na stanowiskach
obwodu 1 stacji 7109% pozostawié. Przeniesieniu podlegajg tylko oprawy zainstalowane na
stanowiskach ktére beda przebudowywane. CzeSciowo przebudowie podlega kabel YAKY

4x35mm’ zasilajacy



7.7 Ogblne zasady ukladania kabli SN 13 KV oraz kabli 0,4 kV

Kable nalezy uktadaé po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych.

Gtebokos¢ uktadania kabli mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gorne; powierzchni kabla
winna wynosic:

- 50 cm kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga rowerows,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego , do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam,

- 70 cm kabli o napieciu znamionowym do 1KV, ulozonych poza uzytkami rolnymi,

-80 cm kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV, utozonych
poza uzytkami rolnymi,

Kable uktadaé na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Nastgpnie przyspa¢ 10 cm warstwa piasku,
nasypa¢ 15 cm gruntu rodzinnego. Na tg warstwe ziemi potozy¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. W przypadku kabli o napieciu do 1 kV oraz koloru czerwonego, w przypadku
kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV. Folia powinna by¢ o grubosci min 0,5 mm 0 szerokosci
dostosowanej do szerokosci wykopu lecz nie mniejszej niz 200 mm. Po utozeniu folii wykop
przysypa¢ do konca gruntem rodzimym i zniwelowaé teren. Kabel w wykopie uktadaé linia falista
z zapasem 1-3% dlugosci wykopu. Kable na catej dugosci co 10 m przy wyprowadzeniu ze stacji ,
mufach, ztaczach kablowych, przepustach zaopatrzy¢ w oznaczniki igielitowe. Na oznacznikach
umieséci¢ trwate napisy zawierajace, nr ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika , rok
utozenia kabla. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli o diugosci 4 m przy mufach przelotowych z kazdej
strony do kabli o napigciu 15-40 kV, 2m dla kabli na napiecie 1 kV o izolacji polwinitowej, 4m
przy glowicach kablowych oraz przy wyprowadzeniu do tuneli kanatow, dla kabli na napiecie 15-
40 kV ,2,5 m dla kabli na napiecie 1kV o izolacji polwinitowej

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami i drogami kable nalezy chroni¢ od uszkodzen

mechanicznych uktadajac je w rurach np. typu APS.

VQO =



7.8 Uwagi koncowe

Na wysokosci parkingu zlokalizowanego przy stacji transformatoréwej 71094 nalezy
dokona¢ wyeinki drzew lub przynajmniej gruntownej przycinki gatezi. Nalezy uzyskac
stosowne zezwolenia.

W rejonach stacji transformatorowych , skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonac recznie ze szczegodlng ostroznoscia.

Przed rozpoczeciem robot kierownik robot budowlanych zobowiazany jest do opracowania
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary opornosci uziemienia oOraz
napieé razenia, w razie takiej potrzeby uzupemni¢ wykonane uziemienia do wymagane]
wartosci,

Wykona¢ opisy i oznaczenia poszczegolnych elementow urzadzen elektroenergetycznych
Zamontowac tablice ostrzegawcze , identyfikacyjne i informacyjne z godnie z wymaganiami
norm PN-E-05100-1:1998 oraz PN-88/E-3501 _Urzadzenia elektryczne”. , Tablice 1 znaki
bezpieczenstwa”,

Prace na czynnych urzadzeniach wykona¢ po wylaczeniu napigcia, uziemienia i
dopuszczeniu do pracy przez stuzby Rejonu Dystrybucji w Kole, 62-600 Koto, ul. Torunska
nr 96.

Przy realizacji robét uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branzowych
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. (PBUE;PN-
E05100-1:1998;PN-EN 50423-1;; N SEP-E-003; NSEP-E-004;
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8

Zestawienie materialow

8.1 Linie nN

zerdz E 10,5/10

zerdz E 10,5/4,3

zerdz E 10,5/6

zerdz ZN 10/200

zerdz E12/10

przewod AsXSn 4x50mm®
ograniczniki przepig¢ BOP/R 066/5
przewod goty AL 16mm’

ramka do mocowania rury FR

usto) U2

uchwyt kompletny 5079.6

ostonka konca przewodu PK 99.50
uchwyt koficowy SO118.50951
zestaw tasmowy SOT46

éruba hakowa kompletna M20x250
usto] Ul

uchwyt narozny SO36

wkiadka do uchwytu PK 64.2

uchwyt przelotowy SO 30

wktadka do uchwytu PK 58

zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SL IP 22 12
Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje typu
Przewod izolowany AsXSn 1x35mm”
Linka Al 50mm

Linka Al 35 mm

$ruba hakowa M20x200 SOT 21
bednarka ocynkowa

pret stalowy ocynkowany & 18mm
zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.12
rura ostonowa SY@50

mufa ZMR 3

mufa ZMR-1

uchwyt SO 118.425

konstrukcja przelotowa PP-3

izolator N-80

poprzecznik narozny PN-1
poprzecznik krancowy PKb

1zolator S 80/2

obejma 0-5

-5 szt
-2 szt
-5 szt
-3 szt
-2 szt
-225 mb
-30 szt
-10 mb
-3 szt.
-3 szt
-2 szt
-8 szt
-2 szt
-2kg
-6 szt
-11 szt
-2 szt
-2 szt
-4 szt
-4 szt
-8 szt.

-4 szt

-6 mb
-50mb
- 50mb
-3 szt

- 60mb
- 6x10 mb
-16 szt
-4 szt
-1 kpi
-3 szt
-1 szt
-8 szt
-32 szt
-4 szt
-4 szt
-32 szt
-2 szt



obejma 0-4

- 28zt

$ruba oc z nakretka i podktadka okr. I sprezysta M20x200- 4 szt

$ruba oc z nakr podkt. okr. 1 sprezysta M16x200

obejma 0-2

$ruba oc z nakr. I podk! okr. 1 sprezysta M12x40

kable YAKXS 4x120mm’
ztaczka rurowa Al 50

ztaczka rurowa Al 35

kabel YAKXS 4x25mm’

kabel YAKXS 4x70mm’

kabel YAKXS 4x120mm’

rura dwudzielna Arot APS O 110
rura Arot DVK O 75

8.2 Linie SN

kabel 3 x XRUHAKXs 1x150mm’

mufa przejsciowa 93P484-3PL firmy 3M
konstrukcja do odtacznika KO-3/1
roztacznik napowietrzny RN III S-24/4
zestaw napedu Np-8

konstrukcja ogranicznikow przepiec KOG-5
ograniczniki przepiec POLIM-D18N
objemka OB-3

przewd6d niepeino izolowany AsXSn 50mm’
koficowka kablowa AL do M12
roziacznik napowietrzny RN-p I1S-24/4
zestaw napedu Ni-4

zamocowanie kabla na stupie

ostona kabla NP 120

uchwyt kabla BIC 50-90

taéma stalowa 20x04

klamerka

glowica POLT 24D/1X 70-120

gtowica EPKT 24C

konstrukcja pod roztacznik KO4/E
obejmka ochrony kabla ORK-1/E

rura stalowa ostonowa OK-2E
konstrukcja pod glowica KG2-3/E
obejmka do konstrukcji OB-6/E

shup k2(2go) 10/12 E z ustojem

rura dwudzielna Arot APS O 160

-4 szt
-8 szt
-16
-30 mb
-4 szt
-4 szt
-95 mb
- 40 mb
-30 mb
- 300 mb.
- 10 mb.

-100 mb
-2szt
-1 szt
- 1szt z demontazu
- 1szt z demontazu
- szt
- 3szt
- 1szt
-35mb
- 6szt
- 1szt z demontazu
- 1szt z demontazu
- 2kpl
- 2szt
- 2kpl
- 2kpl

- 1kpl w razie potrzeby
- 1kpl w razie potrzeby
- 1kp
- 2szt



8.3 Os$wietlenie uliczne

skrzynka sterowania o$wietleniem ulicznym
lampa istniejgca

zaciski jednostronnie przebijajacy izolacja 22.127
bezpiecznik

obejma do mocowania wysiegnika
$ruba oc. Z nakretka M12x40

skrzynka z bezpiecznikiem SV 19.2511
zacisk przebijajacy izolacje SL 21.1
wktadka topikowa BI-Wts 6A
przewod izolowany gietki 1x2,5mm’
zacisk odgatezny-srubowy 16-95
zacisk tulejowy

obejma 0-1

konstrukcja przelotowa KP-1

izolator N-80

konstrukcja mocna km-1

obejma 0-3

izolator S80/2

ztaczka ptytkowa 25-70mm’

kabel YAKXS 4x35mm’

konstrukcja mocna Km 7

trzon THS

odgromnik BOP/R066/5

linka Al 25mm’

zlaczka rurowa Al25

mufa ZRM-1

- istniejaca
- 12szt
- 6szt

- 22s7t
- 48szt
- 12szt
- 12szt
- Tszt
- 48mb
- 12szt
- 14szt
- 6szt

- 65zt
- 3szt

- 6szt
- 8szt
- 8szt
- 4szt
- 30mb
-2

- 3szt
- 257t
- 20mb
- 2szt
- 1szt.
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Przebudowa drogi Koto ul. Nagérna OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Linia nn
1/KSNR5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o di. 10.5-12 m linii napowietrz- |st. {
d.1/0903-02 |nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu K-10/10 |
‘ 13 sk 3.000!
| i |RAZEM | 3.000
2]KSNR 5 |Montaz i stawianie stupéw o df. 10.5-12 m linii napowietrznych NN z Zer- |st. 1 ‘
d.1/0903-02 |dzi wirowanych - stupu typu KKb-12/10 | 3
' 1 Ist. | 1.000|
; | | |RAZEM | 1.000
3[KSNR 5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. 10.5-12 m linii napowietrz- |st.
d.1/0903-02 nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu RPK-10/10
| 1 lst. | 1.000
| | | |RAZEM | 1.000
4][KSNR 5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o di. 10.5-12 m linii napowietrz- %s{. ; ‘
d.1 10903-02 |nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu P-10/ZN ; ‘ 1
1 ] |st. ‘ 3.000]
‘ |RAZEM | 3.000
5/KSNR 5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. 10.5-12 m linii napowietrz- |st. | ‘
d.1/0903-02 nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu P-10/6 | {
| |4 st 1 4.000|
| 1 |RAZEM | 4.000
6/KSNR 5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. 10.5-12 m linii napowietrz- |st. 1 1
d.1 30903—02 |nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu N-10/10 | y
| 11 |st. 1.000|
| | RAZEM 1.000
7/KSNR5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. 10.5-12 m linii napowietrz- |st. |
d.1/0903-02 |nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu N-10/6 |
1 st. 1.000|
RAZEM | 1.000
8/KSNR 5 |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. 10.5-12 m linii napowietrz- |st. ; {
d.1/0903-02 |nych NN z zerdzi wirowanych - stupu typu N-10/4,3 i |
2 |st. ‘ 2.000|
RAZEM | 2.000
9/KSNR 5 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub  [km |
d.1/0905-02 |podobnym o przekroju 4x50 mm2 {
| 0.216 km | 0.216]
é [RAZEM | 0.216
10/KSNR 5 |Montaz haka wieszakowego z uchwytem dla stupéw przelotowych i na-  |szt. j;
d.1/0903-04 |roznych 1 |
| |6 szt. 6.000|
| 1 RAZEM 6.000
11]KSNR 5 |Montaz haka wieszakowego z uchwytem dla stupéw kraricowych szt.
d.1/0903-04 | |
|4 |szt. 4.000|
| i RAZEM 4.000
12/|KNNR 5 ;Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprze- |szt.
d.1/0902-02 |cznik narozny lub kraricowy [
| 5 |szt. 5.000
i | |RAZEM 5.000
13]KNNR 5 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprze-  |szt.
d.1/0902-01 |cznik przelotowy ‘
‘ 7 szt. 7.000]
1 ' |RAZEM | 7.000
14/KNNR 5 |Montaz konstrukji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstruk- |szt. |
d.1]/0902-03 |cja typu KTK o 1 izolatorze - dla istniejgcych przytacz
| 30 szt. 30.000|
| | RAZEM 30.000
15|KSNR 5 |Montaz odgromnikéw BOP/R-0,66/5kA w liniach napowietrznych NNz |szt
d.1/0906-03 |przewodéw izolowanych ‘ |
1 6 szt | 6.000
% |RAZEM 6.000
16/KSNR 9 |Demontaz i ponowny monaz na stupie przytaczy napowietrznych z prze- |przyt.
d.1/0702-04 |woddw izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 ‘
j |z udziatem podnos$nika samochodowego }
14 przyt. 4.000|
‘ i | |RAZEM | 4.000
17/KSNR 9 |Demontaz i ponowny montaz na stupie przytaczy napowietrznych z prze- |przew | 1
d.1/0701-02 |wodéw nieizolowanych z udziatem podnosnika samochodowego [ }
: 8 |przew 8.000
|RAZEM 8.000
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Przebudowa drogi Koto ul. Nagérna OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
18/ KNR-W |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |po-
d.1/4-03 ‘ |miar. ‘
1205-01 | ‘ %
|6 po- 6.000]
| |miar.
| | RAZEM 6.000
19]/KNR 5-10 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gieb. wy- |m
d.1/0809-04 kopu 0.8 m w gruncie kat. I-1l -jw. lecz we wspéinym wykopie z kablem |
‘ |(wspot. RiSx0,25)
60 m | 60.000
| | j |RAZEM 60.000
20 KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I- |m 1 j
d.1/0809-10 |lI | \ {
} |60 m ‘ 60.000|
| RAZEM 60.000
21]KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowe- |szt. |
d.1/0603-08 |go o przekroju do 120 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z ‘
[tworzyw sztucznych ‘ ‘
(2 [szt. | 2.000|
‘ |RAZEM | 2.000
22 /KNR 5-10| Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowe- |szt.
d.1] 0603 07 go o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw ‘ [
‘ |sztucznych ‘
\ 13 szt | 3.000
i |RAZEM 3.000
23 KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczllwych na kablach szt: |
‘0508 05 |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 25 mm2 na napigcie do 1 kV o 3
‘ izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 4 |szt. | 4.000
| |RAZEM 4.000
24|KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach szt. |
d.1/0508-07 wielozytowych z zytami Al o przekroju do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o j
1 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
i | i RAZEM 2.000
25|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtgbok.do 0.8 m i szerdnado 0.4w m
d.1/0701-01 |gruncie kat. I-Il - jw. lecz odkopanie kabli w celu zatozenia rur dwudziel-
nych
130 m 130.000
| RAZEM 130.000
26 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 miszerdnado0.4w |m
d.1/0701-01 |gruncie kat. I-1I |
‘ 190 m 90.000
| RAZEM 90.000
27 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie row6w dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 'm ‘
d.1/0704-01 |m w gruncie kat. |-l ‘ 1
| 220 m 220.000]
‘ |RAZEM 220.000
28|KNR 5-10|Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m |
d.1/0301-01 ‘
90 m | 90.000|
|RAZEM 90.000
29iKNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych typu YAKXS 4x25 mm o masie do 'm ‘
d.1/0103-02 |1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych ‘ 1
| |51 m 51.000
i RAZEM 51.000
30/KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych typu YAKXS 4x70 mm o masie do |m w
d.1 }0103-02 [1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
| 129 m 29.000
‘ |RAZEM 29.000
31/KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych typu YAKXS 4x120 mm o masie |m ‘
d.1/0103-02 |do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
| 19 m | 19.000
| | | RAZEM 19.000
32 KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x25 mm na nap.znam.ponizej im ‘
d.1/0114-02 | 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
28 m 28.000
| RAZEM 28.000
33/KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x70 mm na nap.znam.ponizej m
d.1/0114-02 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
13 m ‘ 3.000]
‘ |RAZEM 3.000
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Przebudowa drogi Koto ul. Nagérna OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
34|KNR 5-10|Uktadanie kabli wielozylowych YAKXS 4x120 mm na nap.znam.ponizej |m ‘
d.1/0114-02 110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk. - ‘
3 m 3.000]
| ‘ |[RAZEM | 3.000
354KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x25mm na nap.znam.ponizej 110/m |
d.1/0118-02 |kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem - jw.lecz 1
|na stupach : f i
|16 m | 16.000|
‘ \RAZEM | 16.000
36/KNR 5-10| Uk{adame kabli wielozytowych YAKXS 4x70mm na nap.znam. ponnzej 110 |m ‘ |
d.1} 01 18-02 |kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem - jw.lecz | |
3 {na stupach | { 1
| \8 Im | 8.000
| | | |RAZEM 8.000
37|KNR 5-10|Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x120mm na nap.znam.ponizej | m ‘
d.1/0118-02 |110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem - ‘
3 |jw.lecz na stupach | 3
| 8 m | 8000
‘ * 1 |RAZEM | 8.000
38|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z Arot BE o $r.do 75 mm na stupie |m 5
d.1/0303-01 :
21 m 21.000
i ‘ RAZEM 21.000
39|KNR 5-10|Ukiadanie rur ochronnych z Arot DVK o $r. do 75 mm w wykopie m |
d.1{0303-01
10 m | 10.000
| | RAZEM 10.000
40|/KNR 5-10|Uktadanie rur ochronnych z Arot APS o $r. do 110 mm w wykopie na ist- 'm
d.1/0303-01 |niejace kable |
300 m 300.000|
| RAZEM | 300.000
41/KNNR 9 |Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojow szt |
d.1]0901-07 ‘
| {13 |szt 13.000
| 3 RAZEM | 13.000
42|KNNR 9 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych |szt
d.1/0901-11 ‘
| 4 szti= 4.000
|RAZEM 4.000
43/[KSNR 9 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 85 mm2 z  |km §
d.1/0903-04 |przeznaczeniem na ziom } [
| 0.225 lkm | 0.225
| : |RAZEM 0.225
44 |kallkula- |Dopuszczenie do prac przez RD Koto |szt. }
d.1|cja wias- ; i
na [ i
2 [szt. | 2.000
| | |[RAZEM | 2.000
2| Linia SN
45 KNR 5-12|Montaz i stawianie stupéw wirowanych dwuzerdziowych z ustojem prefa- |stup ;
d.2/0003-02 |brykowanym linii napowietrznej SN typu K292go) 10/12 E z ustojem | |
1 stup | 1.000]
| | |RAZEM | 1.000
46|KNR 5-12 |Montaz na stupach uktadéw odtgcznikowych RUN Il -20/4 -ponowny {szti | i
d.2{0404-04 |montaz zdemontowane (wspdl. Ri S x 1,5) | |
{2 |szt. 2.000|
| | | RAZEM | 2.000
47|KNR 5-12|Montaz odgromnikow zaworowych typu POLIM-D18N |kpl.
d.2/0403-04 | ‘
,‘1 kpl. 1.000|
|RAZEM | 1.000
43| KNR 5-10 ‘Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. zna- wm | ‘
d.2| 0101 03 \mlonowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - istn. XUHAKXs ‘ T
[1x240mm | i |
115 Im | 15.000]|
* | RAZEM | 15.000
49\KNR 5-10|Reczne ukiadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. zna- /m |
d.2| 0101 -03 |mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - XRUHAKXs 1x150mm 1
300 im 300.000|
| RAZEM |  300.000
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Przebudowa drogi Koto ul. Nagérna OBMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m.

| Poszcz | Razem

50/KNR 5-10 | Uktadanie kabli jo masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 |m
d.2/0113-03 |kV w rurach na proj. stupie, pustakach lub kanatach zamknietych - istn. |

|

[XUHAKXs 1x240mm i i
[12 m | 12.000
‘ |RAZEM 12.000
51| KNR 5-10 | Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe | m ‘
d.2|0116-03 pomzej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa- {
‘ /niem - jw. lecz ma stupach ; 1
|20 m 20.000]
1 1 | |RAZEM | 20.000
52|KNR 5-10 |Montaz glowic napowietrznych z tasm izolac.na kablach jednozyt.( Al do [szt. *
d.2|0611-05 ‘120 mm2) na U do 20 kV o izol.i powifoce z tworzyw szt. | i
| 6 |szt. 6.000|
| \ | RAZEM 6.000
53|KNR 5-10|Montaz w rowach muf przi$ciowych z tasm izolacyjnych na kablach jed- [szt. |
d. 210512 06 |nozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 20kV o | |
|izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych 3 |
|6 szts-- x| 6.000
| |RAZEM 6.000
54/KNR 5-10 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajgcych przy gteb. wy- |m [
d.2/0809-04 |kopu 0.8 m w gruncie Kat. |-l |
! 20 m 20.000
| | RAZEM | 20.000
55|KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. I- | [
d.2/0809-10 |II
‘ 24 m 24.000
1 1 RAZEM 24.000
56|Kalkula- |[Pomiar napieé razenia Im3
d.2|cja wias-
na
1 im3 1.000
| | ; RAZEM 1.000
57 KNR 2-01|Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebok.do 1.0 m i szer.dnado 0.6w |m
d.2|0701-04 |gruncie kat. I-I i |
150 Im 150.000
| | RAZEM | 150.000
58 KNR 2-01 |Reczne odkopanie kabli w celu zatozenia na nich rur dwudzielnych o gle- |m |
d.2/0701-04 |bok.do 1.0 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. I-ll [ |
240 m 240.000|
| RAZEM 240.000
59/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o giebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.6 'm
d.2/0704-04 |m w gruncie kat. I-lI |
390 Im 390.000
[ | RAZEM 390.000
60|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.2/0301-02 0.6 m l
| 150 Im 150.000
| RAZEM 150.000
61|/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z Arot APS o $ér. do 160 mm w wykopie na ist- Im
d.2|0303-01 |niejace kable | [
: [362 Im 362.000|
: RAZEM | 362.000
62 |kallkula- |Dopuszczenie do prac przez RD Koto szt. [
d.2|cja wias- ‘
na | | |
‘ 5 jszt. | 5.000|
1‘ | IRAZEM | 5.000
3] Przebudowa oswietlenia
63/KNNR 8 | Demontaz opraw o$wietleniowych rteciowych, sodowych |szt. [
d.3/0501-08 | z i
112 ls2t. | 12.000|
| | |RAZEM | 12.000
64/KNNR 9 |Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2z |[km/1 | i
d.3/0903-05 |przeznaczeniem do ponownego montazu |przew " ‘
10.430 km/A 0.430|
| {przew ‘
| | »RAZEM 0.430
65/KNNR 5 |Ponowny montaz istniejacych przewoddw nieizolowanych o przekroju do |km/1 |
d.3/0904-01 |50 mm2 linii napowietrznej nn \pﬁew {
‘ {0.430 km/1 | 0.430
‘przew |
=5
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Przebudowa drogi Koto ul. Nagérna

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| ‘ | RAZEM | 0.430
66 KNNR 5 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - trzon z |szt.
d.3/0902-05 |izolatorem |
‘ |16 |szt. 16.000|
| } |RAZEM | 16.000
67/KSNR 5 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stu- |szt |
d.3/1002-01 |pie | i
‘ 12 |szt 12.000|
1 ? RAZEM | 12.000
68 KSNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego typu OUSc 150 na wysiegniku |szt.
d.3/1004-02 |
12 szt. 12.000|
| |RAZEM | 12.000
69iKSNR 5 |Montaz odgromnikéw w liniach napowietrznych NN z przewodéw izolowa- §szt
d.3/0906-03 |nych 1
2 [szt | 2.000|
‘ | [RAZEM 2.000
70|/KNR 5-10 |Montaz uzioméw poziomych lub przewodéw uziemiajacych przy gteb. wy- 'm }
d.3/0809-04 |kopu 0.8 m w gruncie kat. I-Il - jw. lecz w wykonanym wykopie dla kabla
f |(wspét. RiSx0,25) :
120 m 20.000|
| i RAZEM | 20.000
71/KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I- |m
d.3/0809-10 |lI
12 mas 121000
| i |RAZEM 12.000
72|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 miszerdnado 04w |m i
d.3/0701-01 |gruncie kat. I-1I
| |10 |m 10.000
| ; RAZEM 10.000
73|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 |m
d.3/0704-01 |m w gruncie kat. I-Il :
1 10 m 10.000
‘ ‘ 1 [RAZEM 10.000
74/KNR 5-10 |Regczne ukiadanie kabli wielozytowych typu YAKXS 4x35 mm o masie do |m |
d.3/0103-02 |1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych i
; 19 m i 19.000/
‘ ‘ RAZEM | 19.000
75|KNR 5-10|Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x35 mm na nap.znam.ponizej m
d.3/0114-02 |110 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk. ‘ 3
| (3 m 1 3.000|
1 |RAZEM 3.000
76|KNR 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x35mm na nap.znam.ponizej 110 'm ' ;
d.3/0118-02 |kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem - jw.lecz ‘ \
‘ na stupach 1 ‘
| m 8.000
‘ RAZEM 8.000
77 [KNR 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach szt.
d.3/0508-05 |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o
lizolacji i powtoce z tworzyw sztucznych ‘ 1
11 [szt. | 1.000|
; | | RAZEM | 1.000
78/KSNR 5 |Montaz istniejgcej skrzynki oswietleniowej na stupie |kpl. ; ;
d.3/0102-06 f ‘
1 kpl. 1.000|
; RAZEM 1.000
79|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego po-
d.3/1202-01 |niskiego napiecia miar. |
‘ 3 po- | 3.000
miar. |
| | | RAZEM 3.000
80/KNR-W  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po- |
d.3/4-03 miar.
1205-01 | ; 3
2 |po- 2.000|
|miar.
| RAZEM 2.000
81 |kallkula- |Dopuszczenie do prac przez RD Koto |szt. }
d.3/cja wias- ‘ ‘
na ‘ ‘ 1
‘ 2 szt. 2.000|
‘ RAZEM 2.000
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Stup LSN 70/E K2(2g0) @/ @ E (B7% wariant A 15-30kV
70




L5N-g

Nr | Wyszczegdlnienie Typ llos¢ [Masa Jedn/kg| Producent/Uwagi
APARATURA | OSPRZET
QT l-Po-NTr.......
1 | Glowica napowietrzna kablowa ET nor..... 3 - Wg zalecedi ZE.
2 | lzolator wsporczy * LFWP 8/24 3 3 Wg zalecen Z.E.
GXE /T 5 (w wariancie ,b” jako cze$¢
s = SBK /o odfacznika)
3 | Ogranicznik przepie¢ AZB /0 3 =
POLIM D/= S >
o typ i parametry wg zalecen Z.E.
Roztacznik z uziemnikiem RUN Hiz S
4 | Roziacznik RNIliC E ZPUEsA.
Odtacznik z uziemnikiem OUN Hlio 1 = dla wariantu ,a” dobdr str. 57
Odtacznik ON WMo :
4.1} Naped reczny NRVO - Daobor str. 56
Odtacznik z uziemnikiem OUN HiIoWo -
5 | Odtacznik ON llicWo = ZPUE sA.
Roztacznik z uziemnikiem RUN lioWo 1 < dla wariantu ,b” dobér str. 57
Roztgcznik RN filowo =
5.1] Naped reczny NRVO S Dobér str. 56
AFL6/O = > -
6 | Przewdd napowietrzny AFLwsXSn L
PAS/SAX
* Stosowac zamiennie za poz.3
KONSTRUKCJE
1 Stup kraricowy K-2/o 1 : Wg opracowari LSN 70 / V
2 | Konstrukcja pod odiacznik KO 4/E il 24,1
3 Kon. pod izolatory (ngaﬂiCZniki) KlZ-l/E 1 9,9 dla izolatorw LWP 8/24
KZ0-1/S 12,4 dla ogranicznikow o
4 | Konstrukcja pod glowice KGZ-3/E 1 (L
i = 0B-6/E dla KIZ-1 1 12 ZPUE SA.
5 | Obejma do kontrukgji 0B-8 do KGZ-3 1
6 | Kon. pomostu montazowego PMS-1 1 32
7 | Element pod odgromniki EQ-2/E 3 1,3 do zam. na KiZ-1
8 | Uchwyt kabla EOK-1/E 3 1
Rura ostonowa OK-1/E7 110 . 36 ZPUE sa.
g = stalowa 0K-2/ETT1130 39
- tworzywo 110 3mb AROT
1160 3mb
10| Objemka ochrony kabla ORK-1/E 2 0,9/kg ZPUE SA.

)



