OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ,Przebudowa ulicy Nagornej w Kole— budowa kanalizacji deszczowej”

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowagsejaliczone

do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o wspalnniku wielkdci obiektu = 1,5.

1. Podstawa opracowania
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrgngowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dzz2003r. Nr 207, poz.2016,
zm.: Dz. U z 2004r. Nr 6, poz.41, NR 92, poz. 88193, poz. 888, Nr 96,
p0z.959),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tgkbtolity: Dz. U. Nr 239 z
2005 roku, poz. 2019 z pliejszymi zmianami),

« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekdw do waéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyelsmdowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984),

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 200@/1sprawie sposobu
realizacji obowazkow dostawcovgciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzanigciekoéw do uradzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie véciekach przemystowych do wdzer kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodno prawnego (Dz. U. Nr 28%, 1988),

* Umowa z Powiatowym Zagzlem Drog w Kole Nr 56/PZD/PN/2009,

* Mapy sytuacyjno-wysokieiowe w skali 1:500

* Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia zytkownikami,



* Obowizujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budawkanalizacji deszczowej w ulicy Nagoérnej (
obejmujcy odcinek ulicy od skrzapwania z ulia@ Konwaliowa/Powstania Warszawskiego,
poprzez skrzxowanie z ul. Polegtych/Boguszynieck skrzyowanie z ul. Sienkiewicza do
linii PKP Pozna — Warszawa ) w Kole. Zebrane wody deszczowe z ulagérnej oraz
terenébw przylegtych / odcinek od skeowania z ul. Konwaliow i Powstania
Warszawskiego do ul. Polegtych / projektuje odpromé@a do istniegcego kolektora
deszczoweg@s00mm — dziatka nr.12. Wody deszczowe z pozostatgri ulicy Nagoérnej
oraz terenow przylegtych projektuje¢sodprowadzat po oczyszczeniu w piaskowniku i
separatorze do Kanatu Lubiny w km 8+035. Wody desze z ulicy Polegtych po
oczyszczeniu z piaskowniku i separatorze projeksigeodprowadzi do Kanatu Lubiny w
km 8+035. Uradzenia oczyszczaje wody opadowe / osadnik wirowy V2B1-9 z wktadem
lamelowym PSW Lamela 60/600S / oraz osadnik piask82 i separator 20/200
zlokalizowano na dziatce nr 61 i 52. Ponadto prijjekst wykonanie przepust@l000mm w
km 8+035 do 8+080 oraz przebudpistniepcego przepustgd00mm w km 8+670 do 8+710
na Kanale Lubiny. W celu udtnienia oraz zwikszenia przepustowoi Kanat Lubiny na
odcinku od nasypu toréw kolejowych do projektowamgmzepustu naky gruntownie
odmulic oraz umocrd dno i skarpy ptytami betonowymi typu Krata.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nasipujacy zakres robot :

Etap | - odcinek ul. Nagornej od skrzgwania z ul. Powstania Warszawskiego do
projektowanej ul. Polegtych

- kolektor deszczowyp400mm - 371,50 m,
- przykanaliki @ 200mm— 12 szt./ 26,0 m

Etap Il - odcinek ul. Nagérnej od skrzgwania z projektowanulica Polegtych do
Toréw kolejowych Pozfia Warszawa

- kolektor deszczowyp 600mm - 440,80 m,
- kolektor deszczowgy500mm - 203,00 m,
- kolektor deszczowgy400mm - 306,90 m,
- kolektor deszczowgy300mm - 14,00 m,

- przykanaliki @ 200mm-— 42 szt./ 156,50 m



Etap Il - odcinek ul. Polegtych

- kolektor deszczowgp400mm - 52,50 m,
- kolektor deszczovp300mm - 74,40 m,
- przykanaliki @ 200mm- 10 szt./ 36,50 m

3. Rozwi gzania projektowe:
3.1.Kanalizacja deszczowa

3.1.1.Bilans ilosci odprowadzanych wod deszczowych

Wody deszczowe z powierzchni ulic , terendw utwargzh oraz pozostatych terendéw
osiedlowych kbda odprowadzane do kanatu Lubiny . Wody opadowe hdad powierzchni
utwardzonych przed zrzutem do Kanatu Lubiny oczyane leda w wezle skladagcym sk z
osadnika i separatora ropopochodnychez&¥ ten ldzie zapewniat oczyszczenie wod
opadowych do pozioméw dopuszczalnych e&kmeych, w Rozporgdzeniu Ministra
Srodowiskaw sprawie warunkéw, jakie nalg speint przy wprowadzanidciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg@nk®dliwych dldrodowiska wodnego
dla wéd opadowych odprowadzanych bezpdnio dosrodowiska tj.:

- weglowodoréw — poriiej 15 mg/dr,

- zawiesiny ogélne — poigéj 100 mg/dm
llos¢ wbd deszczowych poszczegdblnych rodzajow oszacowampmdstawie normy
PN-92/B—-0170Tnstalacje kanalizacyjne.
3.1.2. Obliczenia okjosci wod opadowych dla zlewni etapu | budowy kanaljiza
deszczowe).

Obliczenie zlewni dla projektowanego kolektora d@eszvego:
- powierzchnia drég utwardzonych i chodnikéw  7G® nf
- powierzchnia terenéw zielonych i osiedlowych 28D nf

* Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :
F =8 700 + 51 200 frr 5,99 ha

Okreslenie ilosci wod deszczowych

Obliczenia przeprowadzono metothatzen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) ©q* F* y*¢ [I/s]
gdzie :

q - jednostkowe natenie deszczu g = AR%'[l/(s*ha)]



F - powierzchnia zlewni F=5,99 ha

» powierzchnia drog i placow z bruku — 0,87 ha

» pobocza - tereny zielone -5,12 ha
, . 09* 087+ 02* 512
- wspotczynnik sptywu sumaryczny, = =0,30
Y p y ptyw yczny, 087+ 512

F, - powierzchnia zredukowana, £ F* [ha]

® - wspétczynnik opsnienia ¢ = 1/F/®= 1/5,99°= 0,74

Dla: (wysokd¢ opadu) H<600[mm)] i (prawdopodoligtwo wysapienia deszczu)p=20%
Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjto czas trwania deszczu t=15[min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe ¢i@nie deszczu wynosi g =131[l/(s*h)

— Zgodnie z istniepca zlewnia docelowy odptyw wod deszczowych z dachow,
powierzchni utwardzonych oraz przylegtych terenéw wniesie:

dla wylotu zlewni etapu |
F=599ha, =030 ¢=0,74
Qmn =131*5,99*0,30 *0,74 274,201/s
3.1.3. Obliczenia obkjosci wod opadowych dla zlewni etapu Il budowy karediz
deszczowe,.
Obliczenie zlewni dla projektowanego kolektora d@eszvego:
- powierzchnia drég utwardzonych i chodnikéw 8 300 nf
- powierzchnia terenéw zielonych i osiedlowych 0Z®0 nf

* Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :
F =28 300 + 16 700 fix 18,9 ha

Okreslenie ilosci, stanu i sktadu wod deszczowych
Obliczenia przeprowadzono metothatzen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) ©q* F* y*¢ [I/s]
gdzie :

q - jednostkowe natenie deszczu g = AR%'[l/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=18,9 ha

» powierzchnia drog i placow - 2,83 ha
» powierzchnia terendw zielonych i osiedlowych 16;07 ha



09* 283+ 020*1607 _

0,30
283+1607

P - wspditczynnik sptywu sumaryczny, =

F, - powierzchnia zredukowana, £ F* [ha]

& - wspodiczynnik opsnienia ¢ = 1/F/®=1/18,9"°= 0,61

Dla: (wysokd¢ opadu) H < 600[mm] i (prawdopodolswo wysgpienia deszczu) p=20%
Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.
Przyjto czas trwania deszczu t=15[min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe ¢i@nie deszczu wynosi g =131[l/(s*h)

— Zgodnie z istniepca zlewnia docelowy odptyw wod deszczowych z dachow,
powierzchni utwardzonych oraz przylegtych terenéw wniesie:

dla wylotu zlewni etapu Il
F=18,90ha, ¢y =0,30 ¢ =0,61
Qn =131*18,9*0,30 *0,61 453,09 /s

3.1.4. Obliczenia obkjosci wod opadowych dla zlewni etapu Il budowy kanadji
deszczowe,.
Obliczenie zlewni dla projektowanego kolektora d@eszvego:
- powierzchnia drég utwardzonych i chodnikéw 200 nf
- powierzchnia terenéw zielonych i osiedlowych 0 @0 nf
* Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi :
F =10 200 + 50 000 = 6,02 ha

Okreslenie ilosci, stanu i sktadu wod deszczowych
Obliczenia przeprowadzono metothatzen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) ©q* F* y*¢ [I/s]
gdzie :

q - jednostkowe natenie deszczu g = AR%'[l/(s*ha)]
F - powierzchnia zlewni F=6,02 ha

» powierzchnia drog i placéw z bruku — 1,02 ha
» pobocza - tereny zielone - 5,00 ha

, . 09* 102+ 0,2* 500
- wspotczynnik sptywu sumaryczny, = =0,32
Y p y ptyw yczny, 102+ 500




F, - powierzchnia zredukowana, £ F*{ [ha]
b - wspétczynnik opsnienia ¢ = 1/F/°= 1/6,02°= 0,74

Dla: (wysokd&¢ opadu) H < 600 [mm] i (prawdopodobhswo wystpienia deszczu) p=20%
Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.

Przyjgto czas trwania deszczu t=15[min]

Z powyzszego maksymalne obliczeniowe ¢i@nie deszczu wynosi g =131[l/(s*h)

— Zgodnie z istniepca zlewnia docelowy odptyw wod deszczowych z dachow,
powierzchni utwardzonych oraz przylegtych terenow wniesie:

dla wylotu zlewni etapu I
F=6,02ha, =062 ¢ =0,0,74
m =131 *6,02*0,32*0,74 486,751/s
Przyjgte przekroje kanatéw w petni zabezpieazagiptywy ze zlewni.

3.2.2.Urzadzenia do oczyszczania wod opadowych
3.2.2.1.0sadnik wéd deszczowych V2B1

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych V2Btluyegdzeniem stzacym do
wydzielania zawiesiny fatwoopadapj o gstoici wickszej od 1 kg/drh ze $ciekow
deszczowych ptyatych kanalizag rozdzielca.
Urzadzenie zbudowane jest z dwodch cylindrycznych zlkdnw polaczonych rug centraln.
Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielemiavdd deszczowych zanieczysztze
opadagcych (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest daie komory. Pierwsza komora
stanowi ,putapk czesci ptywajacych”, druga - petni rel komory odptywowej. Przewod
wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszeggcghie do pobocznicy, co wymusza
ruch wirowy sciekow. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. gucentralla, znajduje si
w centralnej cgsci. Dzigki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny gugny jest przy
wykorzystaniu oprocz sity grawitacji, sity eibdkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysok
sprawng¢ separacji zawiesiny przy wysokich ofp@niach hydraulicznych, a co za tym idzie
urzadzenie posiada stosunkowo mpbwierzchng w planie.
W miare zwigkszania naptywugscieki w zbiorniku pierwszym wirwj coraz intensywnie;.
Zwierciadto sciekbw podnosi g§i Zanieczyszczenia ptywgje, ktére nie zostaty wyptukane
do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywodnosz si¢ wraz ze zwierciadtem

sciekdw & do przekroczenia poziomu kra#zi rury centralnej zwanej "czerpnCoriolisa”.



Z chwila przekroczenia poziomu kradzi — czsci ptywajace zostaj wciagnigte dosrodka
rury centralnej i przeplywaj wraz ze strumieniemsciekOw zatopionym przewodem
wlotowym do ,putapki czsci ptywajacych” w zbiorniku drugim.Scieki przeptywaj do
komory wylotowej poprzez otwér znajdeej st w dolnej czsci komory. W razie
konieczndci urzadzenie wyposane jest w przelew, ktérya¢zy bezpérednio pierwsz

studne z komog wylotowa znajdugca sie w drugiej studni.

Przygta technologia osadnikow wirowych V2B1 cechuje skeregiem zalet, z ktorych
najwazniejsze to:

» wysoka skuteczrié oczyszczania przeptywdw nominalnych ic¢kszych, co daje
wysokie efekty oczyszczania w skali catego roku,

* mozliwo$¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych bez wynmoazadeponowanych
zanieczyszcze

e zatrzymanie ogci zanieczyszcze ptywajacych, lekkich drobnychimieci w drugiej
komorze osadnika tzw. ,putapcegéezi ptywajacych”,

* mala powierzchnia zabudowy w stosunku do podczysrezh przeptywow, a co za tym
idzie: mniejsze w stosunku do innych technologpaezebowanie terenu, 2sze koszty
transportu i montau - mniejsze wykopy, oraz isze koszty ewentualnego odwodnienia
wykopu,

e prosta i tania eksploatacja,

» szczelny i wytrzymaty korpus z betonowyckeibetowych elementéw wysokiej klasy,

» zastosowanie korpusOw betonowych ufiveia instalacg na gkbiej przebiegajcych
kanatach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowegoikata:

3.2.2.2.Separator PSW Lamela

Separator PSW Lamela przeznaczony jest do oddielavdd deszczowych
i roztopowych ze zwizkOdw ropopochodnych oraz kcowego doczyszczania z zawiesiny.
Separag uzyskuje si podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych pvodz sekcje
zaluzjowe, lrdace wewntrz, wykorzystugc procesy flotacji i sedymentacji.
W procesie flotacji oddzielaney anieczyszczenia lekkie oklene w normie PN-EN 858.
W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimg ptyny o g:stosci mniejszej ni woda,

naturalnie w niej nie wyspujace lub wystpujace w nieznacznych ifgiach, takie jak:



benzyny, oleje naglowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. £Laygzczeniami wg
w/w normy nie g natomiast: emulsje, tluszcze i oleje pochodzemiinnego i zwierzcego.
Separator zbudowany jest z: monolitycznego korpusetonowego z kompletnym
wyposaeniem wewnrtrznym, kegu nadbudowy i pokrywy z wlazem. Wexire korpusu
umieszczone g na wspornikach sekcjealuzjowe, na ktérych zachodzi oddzielanie
zanieczyszcze Wszystkie elementy wewtrzne i zewrtrzne przystosowane, $lo pracy w
srodowisku agresywnym i nie wymagajdodatkowego izolowania i1 uszczelniania.

Zamknkcie stanowi pokrywa betonowa z wkazem/wiazami.

3.2.3.Kolektor deszczowy

Kanalizacg deszczow odprowadzajca wody deszczowe zaprojektowano z rur
kanatowych z polietylenu wysokiegstasci PEHD osrednicy @600/719 , 500/598, 400/475 i
300/353mm 8kPatzonych na kielichy i uszczejlelastomerow. Sztywndé obwodowa rur
8 kN/nt . Przy stosowaniu tych rur najeuwzgkdni¢ wymagania normy PN-B-10736; 1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgeowych i kanalizacyjnych oraz
PN/B-92-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnegania przy odbiorze. Rury
uktada& na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej gta9%kf. W przypadku obsypki
kanatow wykonanych z rur Pector Optima obsypkowadzé do uzyskania warstwy gr. min
30 cm powyej wierzchu rury. Dla catego kanatu znaphggo s¢ w ulicy zasypk zag:scic¢
do 95% zmodyfikowanej waroi Proctora.

3.2.4.Studzienki rewizyjne.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowancowyg studzienki kanalizacyjne
wykonane z typowych kgow zelbetowych z betonu B4§¢1200 i 1500mm. Kggi zelbetowe
denne z zabudowanymi prgejpmi szczelnymi — tuleja, ustaivna fundamencie betonowym
Z betonu B15. Na kgu dennym ustawikregi i przykry¢ ptyta pokrywowa PP 1,74/0,60 z
betonu B45 ( PP 1,24/0,60 ) m. z wiazeshiwnym typu c¢zkiego D400 z zamkrciem typu
Staporygiel lub Sgpowod produkcji Siporkdéw. W studni osadistopnie wlazowezeliwne
powlekane PVC. Na zewtrz i wewmtrz studn¢ zaizolow& poprzez posmarowanie
dwukrotnie abizolem R + P. Na pokeniach istnigcego rurocigu ¢ 1000mm z
projektowanym oraz w miejscu ¥dzenia projektowanej kanalizacji deszczowej

zaprojektowano komory pgdzeniowe agrednicy 2000mm z betonu B-45.



3.2.5.Wylot zelbetowy

Wylot kanatu kanalizacji deszczowej zaprojektowankorycie kanatu Lubiny jako
konstrukcg zelbetowa monolityczra. Rysunki konstrukcyjne nr 14 i 15 zetone do
niniejszego opracowania przestawigjszystkie parametry techniczne wykonania omawianej

budowli.

3.3.Proba szczelno $ci kanatéw deszczowych

Po zmontowaniu kanatéw zgziowym przykryciem rur min. 30 cm. Ponad wierzch
rury i pozostawieniem odkrytychagzy, naley przeprowad# proke szczelnéci na
eksfiltracg. Prolg przeprowad#i odcinkami pomgdzy studzienkami rewizyjnymi.

- dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ prole na infiltracg wody z przewodu,

b/ préke na eksfiltrag wody do przewodu mgga zastosowanie w przypadku wasbwania wody
gruntowej powyej posadowienia dna kanatu. Proby aalerzeprowadzazgodnie z PN-92/B-10735
stosujc jednak oddzielpprole rurochkgdw cnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzighrole
studzienek na szczekiozgodnie z norm

W przypadku nieszczelnegaeka kielichowego rury, z€ze naley wymienic a proke
powtérzy¢.

4. Wykopy.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty przewidugewsikona jako mechaniczne
pionowe umocnione z dokoperctenym. Zasypk wykopow na wszystkich odcinkach naye
wykonywa w strefie kanatlowejecznie. Pozostatczesé wykopu zasypywa mechanicznie.
Catkowita objetos¢ wykopu naley zasypywa warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym
zag:szczeniem, a do uzyskania wskaika zagszczenia W = 1,0. Przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopow natg przestrzegapostanowié zawartych w normie przedmiotowe;j
BN-83/8836-02.

W przypadku konieczriosi prowadzenia robot odwodnieniowych, odwodnienie
wykopow wykona za pomog drenau roboczego z rur perforowanych PWC0,10 m. w

obsypce filtracyjnej. Drernauktad& ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych,



ktore naley wykona z rur betonowychp 0,6 m., o gibokasci ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze
wykonywa w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostycle aksamiejscach zmiany
kierunku. Wod@ gruntowa naptywasca do studzienek odpompowavykorzystuac pompy
przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapiame typu PA, RPX. Wad z
odwodnienia naley odprowadza do istniepcej kanalizacji deszczowej, za pomoc
tymczasowych ruroggdéw @ 100 mm uktadanych bezfednio na gruncie.

UWAGA: Dopuszcza si wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopo
zalenosci od dawiadczenia i uspkgowienia wykonawcy robét. Tymczasowe zasilanie
energetyczne agregatow pompowych do odwadnigkonawca wykona we wilasnym

zakresie w ramach organizacji placu budowy.

Przeszkody — drogi, przepusty, rowy

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowaniagpyjt przeszkody w postaci drog,
rowow przydranych oraz rowéw melioracyjnych z ktérymi keaye sk projektowana sie
kanalizacji grawitacyjnej. Skrzgwaniaz drogami o nawierzchni asfaltowe] projektuje si
wykona metody przewiertu lub przekopu, pozostate metodrzekopu otwartego w
stalowych rurach ochronnych. Przy wykonywaniu pizemetod przewiertow Iub
przekopdéw otwartych wprowadzenie kanatow grawitaggh do rur ochronnych za pomoc
obejm systemu INTEGRA. Kmdéwki rur ostonowych uszczelhiza pomog manszet
réowniez systemu INTEGRA. Opisrednic rur ostonowych i ich diugoi znajduje si na

mapach sytuacyjno -wysosmowych w skali 1:500.

Przeszkody — kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kablav wykopie wykoné& przez jego podwieszenie na tarcicy

swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianytib stalowych potéonych na
wierzchu wykopu. Odkryte kable przed zasypkalery zabezpieczy rura dwudzielr
AROTA.

Zabezpieczenie przewoduan., gaz. wod. i inne/ w wykopie wykanarzez jego

podwieszenie na taku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/linkach stalowych

do bali drewnianych lub stal. padionych na wierzchu wykopu. Po u#niu kanatu



deszczowego i jego stopniowym zasypywaniu naledwniez odtworzy podiaze pod

istnieface, odkryte przewody.

Skrzytowania z siegi wodociggowy

Projektowana sitekanalizacji sanitarnej krzyje sk z istniepca siech wodocagowa.
Generalnie sie kanalizacyjna prowadzonadzie pod rurami wodoggowymi. Niemnigj
jednak naley zwrdcic szczeg6la uwag: na przebieg sieci wodagjowej, a roboty ziemne
w miejscach skrzyowania wodocigu z projektowasm siech kanalizacji grawitacyjnej i

wodociagowej naley prowadzé sposobemecznym.

Inne uwagi i zalecenia

Istniejace uzbrojenie podziemne krayace sé z trasami kanaldow natg odpowiednio
zabezpieczyi podwiest.

W miejscu skrzyowan z doziemnym kablem TPSA, nale na nim zastosowasrodki
ochronne np. dwudzielna rura AROT’a, unietwiajace uszkodzenie istnigego
doziemnego kabla telekomunikacyjnego.

W miejscu skrzyowan projektowanej sieci z kablami energetycznymi zs@ieg rury
ostonowe dwudzielne AROT’a A-110 PS. W przypadkulegbbsci od osi kanatu do stupa
elektrycznego, mniejszejnil,5 m, projektowane kanasgiekowe uktadé przy zastosowaniu
metod bez wykopowych, celem unikoia naruszenia struktury fundamentu w gruncie stupa
energetycznego. W miejscach, gdzie przebiegaple wysokiego i niskiego najia oraz
kable telefoniczne nalg zachowd szczegdla ostraznos¢ podwieszajc kable na pasach
parcianych, powiadorgiZaktad Energetyczny, TP SA w celu petnienia pragh nadzoru

oraz naley przestrzegaprzepiséw BHP.

5. Dane techniczne obiektu charakteryzuj agce wptyw obiektu na $rodowisko i

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

5.1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jakos$¢ i sposob odprowadzenia

sciekow

W trakcie budowy zachodzi konieczdodostarczenia 268 m3 wody do préob

szczelnéci kanatéw. Odprowadzenie wéd deszczowych po pairzaeniu w osadniku



wirowym i separatorze lamelowym do Kanatu Lubiny.

5.2. Emisja zanieczyszcze h gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i

ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo  $cii zasi @gu rozprzestrzeniania.

W przypadku powsyszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczysagg&zowych, pytowych

i ptynnych oraz zapachow wagiiwych.

5.3.Rodzaj i ilo §¢ wytwarzanych odpaddw.

W przypadku powsszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

5.4.Emisja hatasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania.

W przypadku sieci wodoggowej i kanalizacji nie zachodzi emisja hatasu, raj i

promieniowania.

5.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniej gcy drzewostan, powierzchni ¢ ziemi,

w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne.

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywuomgrowadzanej wody wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchniziemi w tym glel oraz na wody powierzchniowe i
podziemne.

Zastosowana  technologia przewiduje szcgebig kanalizacyja, co uniemaliwi
ewentualne zalewanie terenowsimdupcych. Zabezpiecza to wpltyw jej narodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowdaiWykonanie projektowanych instalaciji
zabezpieczy warunki zdrowotne, higieniczne i maksiypie zmniejszy uarliwosé dla
mieszkacow. Przygte rozwhzania techniczne spetndajyymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10

Rozporadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formyetajbudowlanego.

6. Uwagi ko ncowe

Przygte rozwhzania techniczne w tym technologia odprowadzard deszczowych

pozwalaj na ograniczenie do minimum wprowadzaniesmlowiska zanieczyszczew tym



sciekéw socjalno-bytowych oraz zgodnie zazabry informacph BIOZ nie zachodzi
zagraenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycjtyan bardziej podczas jej eksploatacji.
Rozwigzania przygte w projekcie pozwalajna odprowadzanie wéd deszczowych po
oczyszczeniu w osadniku piasku i separatorze deoauka tj. kanatu Lubiny. W trakcie
realizacji inwestycji :

« Scisle przestrzegsaktualnych przepiséw i zasad BHP dla wysjacych rodzajow robot w
tym ,, Rozporadzenie Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownicwlaia 01-10-1993 w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konsejvggeci kanalizacyjnych” / Dz. U.
Nr 96 z dnia 15-10-1994 poz. 437/

* Wszelkie skrzyowania z obcymi ugglzeniami wykon&zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami..." wydanymi przez Instytucje raeg te urgdzenia w posiadaniu

» W sytuacji natrafienia na wdzenia podziemne nie naniesione na mapaclyynaieerwa
prac ziemne w celu okéenia dalszego pagiowania w porozumieniu z Inwestorem

» Organizagj rob6t prowadzi w sposéb umdiwiaj acy ciagly dojazd do poszczegdinych
nieruchoméci.

e Ze wzgkdu na panaga na tym terenie kultgrrolng nalezy zwrGck uwag: na w miag
moazliwosci staranne odtworzenie warstwy glebowej na odcimkgdzie wykopy

prowadzone &da poprzez ogrody i grunty orne.

Catas¢ prac wykona z godnie z Warunkami technicznymi wykonania i @albirobot

budowlano-montaowych cz. Il i przepisami BHP.

OPRACOWAL:



CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r
cze$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot :

Etap | - odcinek ul. Nagoérnej od skrzgwania z ul. Powstania Warszawskiego do
projektowanej ul. Polegtych

- kolektor deszczowyp400mm - 371,50 m,
- przykanaliki @ 200mm- 12 szt./ 26,0 m

Etap Il - odcinek ul. Nagérnej od skrzgwania z projektowanulica Polegtych do
Toréw kolejowych Pozfia Warszawa

- kolektor deszczowyp 600mm - 440,80 m,
- kolektor deszczowgy500mm - 203,00 m,
- kolektor deszczowgy400mm - 306,90 m,
- kolektor deszczowgy300mm - 14,00 m,

- przykanaliki @ 200mm-— 42 szt./ 156,50 m

Etap Il - odcinek ul. Polegtych

- kolektor deszczowyp400mm - 52,50 m,
- kolektor deszczovp400mm - 74,40 m,
- przykanaliki @ 200mm- 10 szt./ 36,50 m

Przewiduje si kolejnas¢ realizacji etapdw przedsiziecia:

| - etap - Kolektor deszczowy
Il - etap - préby szczelsoi

lll - etap - roboty odtworzeniowe i paigkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:



Na terenie olejtym inwestycy istniep urzadzenia podziemne takie jak:
- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- wodochg

- kanalizacja sanitarna

- siet gazowa

Obiekty nadziemne istniepce:

- zabudowa eigta i rozproszona
- drogi umocnione :

- powiatowa

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre megstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludndsci:

Takimi elementamis:

- przewierty pod ul. Powstania Warszawskiego oeafizacja rob6t o znacznych
giebokasciach i rozmiarach w ulicy Nagoérne;.

4. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Wysoki stopié zagraenia :

- roboty wzdhi drog powodujce ograniczenie ruchu,
- roboty ziemne i instalacyjne wagiu drég : gminnych,
- dokonanie ¢gcznego odkrycia i prz&gia pod uradzeniami podziemnymi wym. w

pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przezssieieli tych uradzen.

5. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikow.

- przed przysipieniem do wykonania w/w rob6t oktenych wysokim zagrioeniem
nalezy zapozna pracownikow:

- z technologi ich wykonawstwa,



- przestrzegania zabezpietizarzdzen,

- zapoznanie z dokumentadjudowlan ze wskazaniem szczegotowym atizen
podziemnych m. innymi : kable energetyczne, telelzne, gazoap

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP,aldaia pierwszej pomocy w

przypadku wysipienia wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie szeagdlnego
zagrazenia zdrowia.

- zorganizowanie placu budowy wypasaego wsrodki BHP, p.pa. i podeczne
medykamenty,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimesezowego lub catkowitego
ograniczenia ruchu wagu drdg, na ktorych przewidujezsioboty,

Zaleca st, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz” przpdzystpieniem do robot

zgodnie z rozporglzeniem Nr 1126 z 23. 06. 2003 r. Ministra Infraktary

&3-7.

Opracowat:



