OPIS TECHNICZNY

projektu statej organizacji ruchu drogi powiatowej numer 3403P na odcinku

Powiercie Kolonia - L&nica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity -. ¥ z 2012r. poz. 1137 z
p&niejszymi zmianami)

e Rozporzdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wetvanych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogadw§Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 139)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wspé 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzacdi n
tym zarzdzaniem (Dz. U. z 2003r.nr 177, poz. 1729)

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2083w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogbworaz urzdzei bezpieczéstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na @cbgDz. U. nr 220 poz. 2181)

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Projektowane oznakowanie state dotyczy drogi pawaj numer 3403P na odcinku Powiercie
Kolonia - Lesnica.

Pocatkowy i koncowy odcinek drogi polmny jest na obszarze zabudowanym. Droga posiada
nawierzchng bitumiczr.

Na drodze odbywa siruch drogowy o charakterze ruchu lokalnego i wepi@ajacej mierze
stanowi go ruch pojazdéw osobowych. Droga przylegazsci do pdl uprawnych. Przebieg
drogi stanowi gtdbwne patzenie komunikacyjne dla miejscosed Grzegorzew i Olszowka
stanowicych siedziby gmin. Droga prowadzi do cmentarza Wa@inego w miejSCovwoi
Lesnica. Na drodze odbywagskomunikacja zbiorowa autobusowa.

Droga posiada klagechniczn: Z- ,drogi zbiorczej".

Kategoria ruchu na drodze: KR 1.

W ramach przebudowy projektujegsposzerzenie nawierzchni bitumicznej, wykonanieapas
pieszo-rowerowego, dwoch przejdla pieszych i zlokalizowanie peronu przy przyktan
autobusowym.

Projektuje st oznakowanie poziome grubowarstwowe. Istiej oznakowanie podlega

catkowitemu demontawi i wykonaniu nowego wedtug niniejszego projektu.
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3. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:zpkaczonej przebudowie — Il kwartat
2017r..
4. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Lokalizacg projektowanych znakéw drogowych pokazano naczainym planie sytuacyjnym w
skali 1:500.
- Do oznakowania naty stosowa znaki odblaskowe.
- Tarcze znakow wykordana podktadzie z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowydubk
aluminiowej z profilowanymi krawdziami z mocowaniem na profilach.
- Wielkosci znakow — znakirednie (S).
- Na lica znakow nale/ stosowa foli¢ odblaskow typu 2.
- Odwrotna strona tarczy powinna rhiearwe szag nieodblaskow.
- Znaki naley zamocowaé nalezy na stupkach metalowych o przekroju kotowym 60 mm.
- Odlegtas¢ znaku od krawdzi jezdni powinna wyno&imin 0,5m do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.
- Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych mglavykona pod ktem 5 w kierunku
jezdni.
- Wysoka¢ umieszczenia znakdédw miexz od dolnej krawdzi znaku do powierzchni
pobocza powinna wynasi2,0m. Znaki naley ustawé w miejscach gdzie nieela

ogranicza widoczndgci.

Oznakowanie pionowe musi spekiaarunki Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznyan zitakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanialnogach wraz z zatznikami nr 1-4
(Dz.U. nr 220 poz. 2181).

Uwaga:

Jednostka wprowadzaa organizaci ruchu zawiadamia organ zaidzapcy ruchem, zard

drogi oraz wiaciweqgo komendanta Policji o terminie jej wprowadaemo najmniej na 7 dni

przed planowanym dniem wprowadzenia organizacjuuc




