OPIS TECHNICZNY

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy: ,Przebudowy drogi powiatowej nr 3403P na
odcinku Powiercie Kolonia — Le$nica” obejmujacy dziatki: obreb Powiercie Kolonia numer ewidencyjny:

8712, 75/1, 88; obreb Le$nica numer ewidencyjny: 62, gmina Koto, powiat kolski.

Il. Podstawa opracowania projektu

- Umowa zawarta z Powiatowym Zarzadem Drég w Kole,

- Zaktualizowana do celéw projektowych mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500,

- Wizja w terenie i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r.,
poz. 124).

lIl. Stan istniejacy

Stan istniejacy:

- klasa techniczna drogi - zbiorcza ,Z" ogélnodostepna;

- rodzaj nawierzchni — bitumiczna;

- szeroko$¢ nawierzchni: 5,00 - 9,5 m;

Otoczenie drogi stanowi: zabudowa jednorodzinna, pola uprawne, cmentarz komunalny.

Odwodnienie drogi odbywa powierzchniowo do rowow drogowych.

Droga stanowi dojazd do cmentarza komunalnego oraz siedzib gmin Grzegorzew i Olszéwka. Przebieg
ciggu drogi powiatowej numer 3403P taczy droge wojewddzka numer 473 Koto — Dabie - A2 — Uniejow —
task z drogq wojewddzkaq numer 263 Kiodawa — Dabie — A2 oraz stanowi potaczenie komunikacyjne w
kierunku miejscowosci Grabdw i Leczyca, wojewodztwo Lddzkie.

W obrebie planowanej przebudowy drogi przebiega: wodocigg, doziemny kabel teletechniczny

Swiattowodowy, doziemny kabel energetyczny niskiego napiecia.



IV. Stan projektowany

Droge na przebudowywanym odcinku projektuje sie 0 przekroju pétulicznym i z odcinkami o przekroju

ulicznym w obrebie przej$¢ dla pieszych i peronu przystanku autobusowego.

1. Nawierzchnia jezdni
Wskazniki i parametry techniczne odcinka drogi objetego przebudowa;
» predko$¢ projektowa — 60 km/h;
» kategoria ruchu — ruch KR2;
» szeroko$¢ jezdni- 7,0 - 9,15 m,
» spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%, jednostronny 2%.
Konstrukcja nawierzchni jezdni sktada sie z 2 cze$ci:
— profilowanej i wzmacnianej istniejgcej nawierzchni,
— poszerzen nawierzchni do projektowanej szeroko$ci i obrebu skrzyzowania z drogg gminng numer
493526P.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na podbudowie istniejacej nawierzchni:
- frezowanie profilujgce do 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W, wedtug tabeli danych drogi, o $redniej
grubosci 8cm dla kategorii ruchu KR2,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubosci 4 cm dla kategorii ruchu KR2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach i skrzyzowaniu:

warstwa odsaczajgca z piasku $redniego gr. 25¢cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/63 gr. 15cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 8cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W, grubo$ci 8 cm dla kategorii ruchu KR2,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubosci 4 cm dla kategorii ruchu KR2.
Trasa przebudowywanej drogi biegnie po istniejgcym sladzie drogi bitumicznej z poszerzeniami jezdni.
Na styku istniejacej nawierzchni na warstwie wyrdwnawczej i poszerzenia nawierzchni na warstwie

wigzacej projektuje sie wzmocnienie potaczenia w postaci geosyntetyku szeroko$ci 1m.

2. Pas pieszorowerowy i peron przystanku autobusowego.
Projektuje sie pas pieszorowerowy i peron przystanku autobusowego z betonowej kostki brukowe;

bezfazowej koloru szarego grubo$ci 6¢cm.



Konstrukcja pasa pieszorowerowego i peronu przystanku autobusowego:

— podsypka z piasku Sredniego grubo$ci 5¢cm,

— podbudowa betonowa z betonu C8/10 grubosci 10cm,

— betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego grubo$ci 6cm z pasem kostki koloru
czerwonego szerokosci 0,2m w odlegtosci 0,5m od lica kraweznika na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubo$ci 3cm.

Pasy pieszorowerowe przylegajace do pasow zieleni nalezy zabezpieczy¢ zatopionym obrzezem
betonowym typu lekkiego 6x20 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Felc (skos) obrzeza nalezy skierowaC w kierunku dziatek prywatnych. Nalezy zrownaé
poziom obrzeza z poziomem pasa pieszorowerowego. Kraweznik nalezy wynieS¢ na wysokos¢ 12cm
ponad poziom nawierzchni bitumicznej. W obrebie przejs¢ dla pieszych kraweznik nalezy wynie$¢ na

wysoko$¢ 2cm ponad poziom nawierzchni bitumiczne;.

3. Zjazdy.
Zjazdy projektuje sie o0 nawierzchni:
— bitumicznej dla lewej strony drogi,
— z betonowej kostki brukowej dla prawej strony drogi.
Konstrukcja zjazdow o nawierzchni bitumiczne;j:
- warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego gr. 15¢cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 15cm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grubosci 4 cm dla kategorii ruchu KR2,
Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:
— warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego gr. 15cm,
— podbudowa betonowa z betonu C12/15 grubosci 15¢cm,
— betonowa kostka brukowa bezfazowa grubo$ci 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 grubo$ci 3cm.
Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej od granicy posesji i na odcinku taczacym skos zjazdu /
pas pieszorowerowy nalezy zabezpieczy¢ zatopionym obrzezem betonowym typu 8x30 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Felc (skos) obrzeza nalezy
skierowaC w kierunku dziatek prywatnych. Nalezy zréwna¢ poziom obrzeza z poziomem zjazdu. Nie
projektuje sie obramowania zjazdéw obrzezami w obrebie skoséw wigczajacych. Kostke brukowg na
potgczeniu zjazddw i pasa pieszorowerowego nalezy taczy¢ bez przycinania wyznaczajac skos potaczenia.

Kraweznik na zjazdach nalezy wynie$¢ na wysoko$¢ 4cm ponad poziom nawierzchni bitumiczne;.



Z uwagi na fakt, iz cze$¢ zjazddw jest nowoprojektowanych, a czesc¢ istniejacych, w czesci kosztorysowej

rozbito kalkulacje dla tych grup zjazdow.

4. Zielen
Tereny zielone nalezy uporzadkowaé, nawiez¢é humusu, wyrownac i obsia¢ trawa. Skarpy po wewnetrznej

stronie tuku poziomego nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptytami azurowymi.

5. Pobocza

Pobocza projektuje sie wylgcznie z lewej strony drogi. Warstwe dolng poboczy projektuje sie z materiatu
dowiezionego - piasek $redni. Materiat wierzchni (wykanczajacy) poboczy projektuje sie z mieszanki
kruszywa tamanego o wielkosci ziaren 0/31,5, grubo$ci 10cm. Projektowana szeroko$¢ poboczy - 1,0m.
Projektowane spadki poprzeczne poboczy wynoszg 6%.

6. Elementy odwodnienia
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw nastepuje powierzchniowo do:

— istniejgcych lewostronnych rowdw wymagajacych odmulenia i wyprofilowania,

— projektowanych wpustow kraweznikowo-jezdniowych klasy D400, przykanalikéw PCV $rednicy
200mm i studni chtonnych srednicy 1000mm z ptyta mimosrodowa, pierscieniem odcigzajacym i
wtazem zeliwnym klasy D400.

Pod czescig lewostronnych zjazdow projektuje sie przepusty z PCV SN8 Srednicy 300mm.

7. Urzadzenia obce
W obrebie planowanej do przebudowy drogi przebiega: wodocigg, doziemny kabel teletechniczny
Swiattowodowy, doziemny kabel energetyczny niskiego napiecia.

W poblizu urzadzen obcych roboty nalezy wykonywac recznie, zachowujac szczegdlng ostroznose.



