c) przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robot  szczegdlnie
niebezpiecznych
e stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegodlnosci przysypania ziemia,
e przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ad. 5
Pracownicy:

e wprowadzenie codziennego krétkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczgciem

pracy, uwzgledniajacego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca warunkéw ich

wykonania,

sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochronny BHP indywidualne;j.
Zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
wykonanie drég, przej$é i wyjé¢ dla pieszych,
urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobdw,
zapewnienie lgcznosci telefonicznej (radiowej).
Maszyny i urzadzenia techniczne:
powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢,
e stosowane wylacznie do prac , do jakich zostaly przeznaczone,
e obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Roboty drogowe:

e roboty ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem shuzb eksploatujacych urzadzenia nad i
podziemne, w rejonie skrzyzowan oraz w miejscach przytaczy medidow do budynkdw
mieszkalnych.

e w czasie wykonywania robdot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczy¢ skarpy piaskowe,

e wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

e prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebokich
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie,

e wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu,

e nicdopuszczalne jest uzywanie elementow budowy wykopu niezgodnie =z
przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

e urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiada¢ wymagane
dokumenty,

e prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej 10m/s i przy zlej widocznosci.



