Spis zawarto$ci:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogag stwarzaé
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegblnie niebezpiecznych

5. Wskazanie  $rodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad. 1

Zakres rob6t w kolejnosci ich wykonania:

e zdjgcie warstwy humusu, rozbiérka elementéw dro gowych

budowa nawierzchni: ciggu pieszo- rowerowego, chodnikow, zjazdow
montaz oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,
wykonanie zieleni i uprzatniecie terenu.

Ad. 2

Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowié zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢:

a) podziemng infrastrukture techniczng (kable, sieci przesylowe, kolektory),

b) urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad. 3

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

®  prace przy zatadunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych,

®  zagroZenie przedmiotami i materialami budowlanymi oraz ze strony urzadzen i maszyn
wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia,

® praca przy czynnym ruchu drogowym.

Ad. 4
W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan szkolen
BHP, szczegélnie zasady prowadzenia szkolen pracownikéw w tym zatrudnionych przy
robotach szczegélnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie sie z
wszystkimi obowiazujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robét. Ponadto zaleca sie
a) prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikow),
b) przed przystapieniem do realizacji robét , nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:
® okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,
* koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
e zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasad skladowania , transportu material6éw zgodnie z instrukcjg producenta,



