OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
przebudowy drogi powiatowej nr 3218P na odcinku

Ruszkéw Drugi — Police Srednie
Zadanie 1

1. Przekroj normalny

Przekréj normalny ciagu pieszo — rowerowego projektuje sie z asfaltobetonu
AC 11 S 50/70 o grubosci warstwy 5 cm jak dla kategorii ruchu KR-1.
Szerokosé nawierzchni z asfaltobetonu wynosi 2,50 m .

Warstwa $cieralna ulozona jest na warstwie kruszywa kamiennego
0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubosci warstwy 15 cm i
Rm = 5 MPa . Szerokos$¢ utozenia kruszywa z obu stron jest szersza o 15 cm.
Laczna szerokos¢ warstwy kruszywa wynosi 2,80 m. Konstrukcja
nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego utozona jest na podlozu gruntowym
koryta nawierzchni o wysokosci nasypu z piaskéw srednioziarnistych 2-3
mm okoto 30 cm . Skarpy uksztattowania nasypoéw 1:1,5. Szerokos¢ korony
nasypu 3,00 m. Nalezy usunagé¢ humus gr. 30cm z pasa ciggu pieszo —
rowerowego na szerokosci 4,50 m. Zdjety humus uzy¢ ponownie do
humusowania skarp.

Zjazdy do posesji nalezy wykona¢ z asfaltobetonu AC 11 S 50/70 o grubosci
warstwy 5 cm jak dla kategorii ruchu KR-1 na 20 cm podbudowie z
kruszywa 0/31,5 stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa.

Wykona¢ wzmocnienie konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego poprez
zwigkszenie grubosci podbudowy do 20cm.
Niwelete zjazdu nalezy dowigzaé do niwelety ciggu pieszo — rowerowego.
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