OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P
na odcinku ulicy Y.¢czyckiej w Dgbiu

1. Przekro6j normalny

Przewiduje si¢ wykonanie wyréwnania istniejacej nawierzchni poprzez
lokalne frezowanie. Na tak przygotowana nawierzchnie nalezy utozyé
warstwe wyréwnawczg $rednio 75 kg/m> AC 11 W 50/70. Na warstwe
wyrownawczg nalezy utozy¢ 4 cm asfaltobetonu AC 11 S 50/70.

Zaprojektowano przekroje normalne dla chodnika lokalizowanego przy
krawedzi jezdni z obustronnym wyniesionym kraweznikiem betonowym
15%30 na fawie betonowej z betonu C 12/15. Wyniesienie kraweznika 12
cm ponad krawedz jezdni.

Chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni obramowany jest obrzezem
betonowym 8x30 na tawie betonowej z betonu C 12/15 po stronie
zewnetrznej.

Konstrukcje chodnika na catej dlugosci stanowi kostka betonowa
bezfazowa szara grubosci 6 cm na 3 cm podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) oraz podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego cementem o grubosci warstwy po
zageszcezeniu 15 cm 1 Rm = 5 MPa. Koryto chodnika wykonaé nalezy
zdejmujac uprzednio zabudowany obecnie chodnik.

Chodnik nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1 cm ponad otaczajacy
kraweznik.

Przekroj normalny zjazdu indywidualnego nalezy wykonaé:
- Warstwa Scieralna z kostki betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na 3
cm podsypce cementowo — piaskowej,
- Podbudowe 2z kruszywa kamiennego ‘tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego cementem o grubosci 20 cm i Rm = 5 MPa.
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Nawierzchni¢ zjazdu obustronnie nalezy zamkngé opornikiem
betonowym 12x25 cm na tawie betonowej z betonu C 12/15.

Przekrdj normalny zjazdu publicznego nalezy wykonaé:

- Warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC 11 S 50/70 o grubosci 4 cm w
ilosci 100 kg/m?,

- Warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu AC 11 W 50/70 w ilosci 75
kg/m?,

- Podbudowe¢ =z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego cementem o grubosci 20 cm i Rm = 5 MPa.

Na odcinku zjazdéw kraweznik betonowy nalezy obnizyé do 1,0 cm nad
krawedzig jezdni drogowe;].

W km 0+230 zaprojektowano wyniesione 12cm przejscie dla pieszych
o konstrukcji z betonowej kostki brukowej gr. 8cm kolor czerwony na
3 cm podsypce cementowo — piaskowej (1:4) oraz podbudowie z
kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego cementem o
grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm.

Odcinek konserwatorski

Konstrukcje chodnika na catej dlugosci stanowi kostka betonowa kolor
muszelkowy grubosci 6 cm, na 3 cm podsypce cementowo — piaskowej
(1:4) oraz podbudowie z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego cementem o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm i
Rm = 5 MPa. Koryto chodnika wykona¢ nalezy zdejmujgc uprzednio
zabudowany obecnie chodnik.

Chodnik nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1 cm ponad otaczajacy
kraweznik.

Przekr6j normalny zjazdu indywidualnego nalezy wykonadé:
- Warstwa scieralna z kostki betonowej koluru karbonowego grubosé
6cm na 3 cm podsypce cementowo — piaskowej,

Podbudowe z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego cementem o grubosci 20 cm i Rm =5 MPa



Pod zjazdami zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne @160 na
istniejgcych sieciach energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

2. Przekroj podiuzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejacej niwelecie jezdni.
Pochylenia niwelety zapewniajg skutecznie odwodnienie jezdni oraz
chodnikow.

Uwagi:

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia.

Wykonawca ma prawo wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw
dowolnych producentéw pod warunkiem posiadania wymaganych
specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanych, wlasciwosci
technicznych i uzytkowych.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom odnosnych
norm. Wykonawca ustali harmonogram robdt przed rozpoczeciem prac,
uzgodni go z inwestorem.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przekaze inwestorowi karty
techniczne zastosowanych materiatow oraz instrukcje montazu w zakresie
rozwigzan systemowych wystawione przez producentéw uzytych
materiatow.




