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12. Wprowadzenie organizacji ruchu

Wprowadzenie stalej organizacji ruchu objetej niniejszym projektem, zgodnie z § 12 pkt.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu
przez wykonawcg Robo6t lub Inwestora, na co najmniej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia.

13. Znak aktywny D-6 z sygnalizacja lampami LED — zasilanie solarne

Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajacych lamp nad znakiem - oraz przestanie
informacji do znaku na drugim pasie falg radiowa i uaktywnienie lamp na drugim znaku.

Znak wielkosci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej ( grubosé¢ 100 mm ).
Obudowa znaku powigkszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane sa dwie ledowe
lampy fi100 mm migajace naprzemiennie po aktywacji.

Czujnik ruchu pieszego znajduje si¢ pod bateria sloneczng.

Podstawowe i jedyne Zrédlo $wiatta kasetonu D6 stanowig diody LED w postaci dwéch
lamp fi 100 mm $wiecgcych barwa zoltta ( 591 nm ) o mocy lacznej 2 Watt zamocowane
wewnatrz obudowy ( kasetonu ). Z boku znaku zamontowany czujnik pasywnej
podczerwieni wraz z detekcja mikrofalowa umozliwiajgcy wykrywanie pieszego w
rejonie strefy przejscia i zatgczajacy pulsowanie lamp. Sterownik mikroprocesorowy
wraz z radiolinig umozliwia transmisj¢ sygnalu do drugiego znaku na odlegtosé do 50
metrow, co powoduje, ze podczas zadziatania jednego znaku sygnal wykrycia pieszego
jest przesylany do znaku po przeciwnej stronie jezdni, ktéry réwniez zaczyna pulsowaé.
Zastosowana transmisja radiowa zabezpiecza przed mozliwoscig braku komunikacji w
przypadku zablokowania bezpos$redniej widocznosci znakéw ze sobg. Calosé zasilania
jest z baterii stonecznej o mocy 50 Watt, z ktérej energia magazynowana jest w
akumulatorze Zelowym umieszczonym w znaku. System zapewnia poprawng prace przez
caty rok bez potrzeby dotadowywania akumulatora.



