Wpust sciekowy kraweznikowo-jezdniowy

Whpust Sciekowy kraweznikowo-jezdniowy Wysakosé ilogé/
: ilos¢
600 x 400 wykonany z zeliwa szarego Odmiana wpustu korpusuH  Indeks fdiata
[mm]
Norma: PN =—EN 124-2:2015-7 Wpust sciekowy lasa C250
kraweznikowo-jezdniowy z
. . 250 3319 8
; o kotnierzem, pokrywa i krata
Material:  pokrywa, krata - zeliwo szare na zawiasach
korpus - zeliwo szare - Wpust éciekowy klasa D400
krau{ezmkowo- jezdm'owy z 250 3419 3
- kotnierzem, pokrywa i krata
 na zawiasach
600
| L Powierzchnia wlotowa: 7,5 dm2
X X / 3 st
i ,/ \ / \ ;‘ Do zabudowy w krawezniku: H150 mm
U l\i oy \; '1/ 7 1 7 Pokrywa i krata na zawiasach
TUYUy U Ui . |
Wi v ! vl Korpus przystosowany do bezposredniego montazu kosza do
R 1875 wytapywania zanieczyszczen. Wpusty moga by¢ wyposazone
: W nastepujace typy koszy: D1, C3.
b 686 Wyroby nie s malowane.

Whpust $ciekowy kraweznikowo-jezdniowy 600 x 400
dostepny jest w dwéch klasach:
e w klasie C250

Zastosowanie: do zabudowy w linii kraweznika;
Oznaczenie: LK, C250, EN 124-2, |0-CERT, znak budowlany B
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100

e w klasie D400
Zastosowanie: do zabudowy w linii kraweznika;
e Oznaczenie: LK, D400, EN 124-2, I0-CERT, znak budowlany B

Gwarancja na produkt: 36 miesiecy.
Uwaga: Nalezy przestrzegac¢ instrukcji montazu, obstugi

i konserwacji.
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