posadowienie kraweznika betonowego

Krawegznik betonowy 15x30x100cm
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Podsypka cemen.-piaskowa
(1:4) gr. S5em

SZCZEGOE "A"

3 N
/;_5—4" Lawa betonowa

z oporem z betonu C12/15

MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA

1. Kraweznik - 1,0 mb
2. Padsypka cem. piaskowa - 0,0187 m3

3. Beton klasy C12/15- 0,176 m3

SZCZEGOE "C”

posadowienie opornika betonowego
12x25x100cm na lawie betonowej z oporem CI12/15

Opornik betonowy 12x25x100cm
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Lawa betonowa

(1:4) gr. S5em

MATERIALY na 1 m OPORNIKA
1. Opornik - 1,0 mb
2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0072 m3

3. Beton klasy C12/15-0,1004 m3

z oporem z betonu C1

SZCZEGOE "B"
posadowienie obrzeza betonowego
15x30x100cm wraz ze Sciekiem przykraweinikowym na fawie 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15
betonowej z oporem C12/15

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

30

10

Podsypka cemen.-piaskowa

15

(1:4) gr. 5cm

z oporem z betonu C1

MATERIALY na 1 m OBRZEZA

1. Obrzeze - 1,0 mb

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0029 m3

3. Beton klasy C12/15 - 0,0390 m3

SZCZEGOEL "D"

posadowienie obnizonego kraweznika betonowego
15x30x100cm wraz ze sciekiem przykrawginikowym na lawie
betonowej z oporem C12/15

Kraweznik betonowy 15x30x100cm
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Podsypka cemen.-piaskowa
(1:4) gr. 5cm
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Lawa betonowa
z oporem z betonu C12/15

MATERIALY na 1 m KRAWEZNIKA

1. Kraweznik - 1,0 mb

e

2. Podsypka cem. piaskowa - 0,0187 m3
3. Beton klasy C12/15-0,1932 m3

4. Kostka betonowa gr.8 - 0,20 m2
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Obrzeze betonowe

8x30x100cm

Zjazdu indywidualnego do poses;ji z chodnikiem
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INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
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TEMAT:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P
NA ODCINKU ULICY LECZYCKIEJ W DABIU

ZAMAWIAJACY:

POWIAT KOLSKI
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WIDOK Z GORY

8,50
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Kraweznik betonowy
15x30x100cm
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12%25%x100cm

PRZEKROJ

wyniesionego przejscia dla pieszych

4 cm -warstwa $cieralna z AC 118 50/70

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN

75 kg/m? -warstwa wyrownawcza z AC 11W 50/70

frezowanie profilujace do 3cm

TEMAT:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P
NA ODCINKU ULICY LECZYCKIEJ W DABIU

ZAMAWIAJACY:

POWIAT KOLSKI
- POWIATOWY ZARZAD DROG W KOLE

8cm  -kostka betonowa bezfazowa - czerwona

Sem  -podsypka cem.-piaskowa (1:4)

stabilizowanego mechanicznie

20cm -podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm

istniejgca konstrukcja jezdni

TRESC
RY SUNKU: SZCZEGOL
WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
.
STANOWISKI IMIE [ NAZWISKD Pt 28
4
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drogowa upr. nr GT.8346/111377 ) U/ v
w specjalnosci kanstrukcyjno-inzynieryjnej
.. I
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w specjalnoéci drogowsj
ASYSTENT mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
PROJEKTANTA: 1 5 U ﬂ-,g
drogowa S
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
07.2019 - 4.4
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Schemat rozbidrki konstrukc;ji istniejace;j jezdni
w celu przebudowy, naprawy istniejgcego lub budowy projektowanego ubzrojenia terenu

Os jezdni

Granica rozbiorki
istniejgcej konstrukeji jezdni

Frezowanie istniejqcej warstwy scieralnej
w celu ilozenia siatki z kordu stalowego jako
polgczenia z konstrukcjq istniejgee] jezdni

Granica rozbiorki

Szer. zmienna w zaleznosci od Srednicy rury,
istniejgcej konstrukeji jezdni |

ilosei warstw istnicjgeej konstrukeji jezdni oraz jej szerokosci

Rozbidrka istmiejqcej
konstrukeji jezdni
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Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

Schemat odtworzenia konstrukcji istniejacej jezdni
po przebudowie, naprawie istniejgcego lub budowie projektowanego ubzrojenia terenu

Os jezdni

Siatka z kordu stalowego zespolonego z widkning
poliestrowg o wytrzymalosci na rozcigganie wzdluz 42kN/m

wszerz 54kN/m § wydluzeniu przv zerwaniu 1,80%
Szer. zmicnna w zaleznosci od $rednicy rury,
L ilogei warstw istnicjacej konstrukeji jezdni oraz jej szerokogci

Warstwa wigzacd

R P T

R

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI

G '.Gr'uni_zésyﬁpn;j) ;

R S
7 AT

A A A A A

\\.

PN

#

- 2 = a’, g 'S
X \/\\//K\/A\//\\\///J\%/\\//\/A(/A

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

UWAGA!

Frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej na szerokosci
0,50m od miejsca zakonczenia rozbiorki istniejgcef
konstrukcji jezdni, na grubosé¢ minimum 8cm, nalezy
wykona¢ po obu stornach rozbiorki. W przypadku, gdy
szerokosé z ktérejs ze stron jest mniejsza niz 0,50m,
frezowanie nalezy wykonaé na takiej szerokosci, jaka jest
mozliwa.

UWAGA!

Siatke z kordu stalowego zespolonego z widkning poliestrowg
o wytrzymalosci na rozcigganie wzdluz 42kN/m wszerz
54kN/m i wydluzeniu przy zerwaniu 1,80%, nalezy utozy¢ na
warstwie podbudowy zasadniczej odtwarzanej nawierzchni
oraz na powierzchni poddanej frezowaniu (na szerokosci
0,50m od krawedzi rozbiorki istniejgeej konsturkeji jezdni).
Tak ulozong siatke nalezy naleZy przykryé warstwg wigzacq i
Scieralng z asfaltobetonu o grubosci minimum 8 cm
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