INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
»BI1OZ”

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P
na odcinku ulicy Y.¢czyckiej w Dabiu

Dane ogolne: Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczace
bezpieczenstwa iochrony zdrowia dla branzy drogowej podczas
realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy
F.eczyckiej w Dabiu.

Inwestor: Powiat Kolski

Powiatowy Zarzad Drég w Kole

Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

¢ Prawo Budowlane z dnia 08.06.2017r

Konin, lipiec 2019r.



Spis zawartosci:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robdt szczegolnie niebezpiecznych

5. Wskazanie  Srodkéw  techniczanych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad. 1

Zakres robot w kolejnosci ich wykonania:

e zdjecie warstwy humusu, rozbidrka elementéw drogowych, frezowanie nawierzchni jezdni
budowa nawierzchni: drég, chodnikéw, zjazdéw publicznych oraz idnywidualnych,
montaz oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego,

wykonanie zieleni i uprzgtnigcie terenu.
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Ad.2

Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nalezy zaliczy¢:

a) podziemng infrastrukturg techniczng (kable, sieci przesytowe, kolektory),

b) urzadzenia elektroenergetyczne na i podziemne.

Ad.3

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

e  prace przy zaladunku i roztadunku elementéw przestrzennych i masowych,

e  zagrozenie przedmiotami i materiatami budowlanymi oraz ze strony urzadzen i maszyn
wykorzystywanych do realizacji przedsiewziecia,

e praca przy czynnym ruchu drogowym.

Ad. 4
W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika Budowy nalezy okresli¢ plan szkolen
BHP, szczegélnie zasady prowadzenia szkolen pracownikéw w tym zatrudnionych przy
robotach szczegélnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmowaé zapoznanie sie z
wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot. Ponadto zaleca sie :
a) prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu — za podpisem pracownikéw),
b) przed przystgpieniem do realizacji robot , nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:
e okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
¢ Kkoniecznodci i zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
o zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
o zasad skladowania , transportu materialéw zgodnie z instrukcjg producenta,



c) przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robdt  szczegblnie
niebezpiecznych
e stwarzajacych wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoOlnosci przysypania ziemia,
* przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ad. 5
Pracownicy:

e wprowadzenie codziennego krétkiego instruktazu w zakresie BHP przed rozpoczeciem
pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca warunkéw ich
wykonania,

e sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochronny BHP indywidualnej.
Zagospodarowanie terenu budowy:

ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,

wykonanie drog, przejsé i wyjs¢ dla pieszych,

urzadzenia skladowisk materialow i wyrobow,

zapewnienie lacznosci telefonicznej (radiowej).

Maszyny i urzgdzenia techniczne:

powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢,

e  stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
obslugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty drogowe:

e roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem shuzb eksploatujgcych urzadzenia nad i
podziemne, w rejonie skrzyzowan oraz w miejscach przylaczy mediéw do budynkéw
mieszkalnych.

e w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz trwale zabezpieczyé skarpy piaskowe,

e wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno byé
poprzedzone okresleniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét,

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebokich
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie,

e wykopu w $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do giebokosci Im w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej gtebokosci wykopu,

e niedopuszczalne jest uzywanie elementéw budowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

e urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny posiadaé wymagane
dokumenty,

e prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy predkosci
wiatru powyzej 10m/s i przy ztej widocznosci.
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Uwagi ogélne:

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét oraz przepisami BHP..
Zgodnie z art.2]1 a Prawa Budowlanego Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzié lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robdt stwarzajgcych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosei przysypania ziemig zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.Nr 120 poz. 1125).
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