INWESTOR KONIN PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Okolna 6, 62-510 Konin
e-mail: biuro@inwestor-konin.pl. tel/fax: 63 243 52 83

PROJEKT
BUDOWLANY

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P
na odcinku ulicy Leczyckiej w Dabiu

¥ Adres obiektu ul. Leczycka, Dabie, powiat kolski
{ Kategoria obiektu XXVI

"1, | Nazwa obiektu

| Jednostka, obrgb, Jednostka cwidencyjna: Dabie Miasto, Obrgb: Dabie, Nr dzialkiz 133472, 261/;]

| numer dzialek

Powiat Kolski

Inwestor,
Powiatowy Zarzad Drog w Kole

adres

Inwestor Konin Pracownia Projektowa

4. | Jeunostka projektowa, adres
< ul. Okélna 6, 62-510 Konin

5. | Projektant — branza mgr inz Danuta Oktawiec f
| sanitarna upr. nr 805/88
'2\\ specjalnos¢ sanitarna 1 5 )7 2” {1 ,y\Wl A
eé Sprawdzajaey — branza mgr inz Zofia Nosiadek E
| sanitarna upr. nr 111/81

0F specjalnosé sanitarna 1 5 n7!l 2010 Cl 1o i
| | Opracowal: mgr inz. Michal Oktawiec _, " _

L specjalnosé sanitarna 07 zmg Zé{'

'JDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ




OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 1202

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 czerwca 2018. 2t 20 44 it 4.

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany

Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P

na odcinku drogi w m. Dabie — ulica Leczycka
»BUDOWA SIECI KANALZACJI DESZCZOWEJ

W UL. LECZYCKIEJ W DABIU”
zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach

administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy sanitarncj:
mgr inz. Danuta Oktawiec

nr upr. 805/88
w specjalnosci sanitarnej

SLK/IS/3485/01 )
megr inz. Danuta Oktawiec
Uprawnienia budowlane w spex) lnné@
instalacyjno-inzynieryjnei nr g @8

(podpis i pieczet)
Sprawdzajacy branzy sanitarnej:

mgr inz. Zofia Nosiadek
uprnr 111.81

w specjalnos$ci sanitarnej
SLK/IS/7942/02

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CDQ-T2K-ZFG *

Pani Zofia Nosiadek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7942/02

adres zamieszkania ul. Sieronia 5/4, 44-121 Gliwice

jest czfonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wizglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznyml.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzlé za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswia 2
ry yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whadciwej Okregowej Isz@
Budownictwa. o)

S
>
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-CDQ-T2K-ZFG *

Pani Zofia Nosiadek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7942/02
adres zamieszkania ul. Sieronia 5/4, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slgskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu 53
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi,}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zzﬁgfadc e
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Infynieréw
Budownictwa.
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1. Opis do projektu zagospodarowania i projektu budowlanego

1.1. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy teczyckiej w Dgbiu
Adres obiektu: ul. teczycka, Dabie, powiat kolski

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wul. teczyckiejw Dabiu.

1.2, Inwestor

Powiat Kolski — Powiatowy Zarzad Drog w Kole
ul. Henryka Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto
1.3. Nazwa jednostki projektowej
Inwestor Konin Pracownia Projektowa

ul. Okélna 6, 62-510 Konin

1.4. Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Biurem Projektoéw Inwestor
Konin Pracownia Projektowa
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie nowegoodcinka siecikanalizacji deszczowej w ul.
t eczyckiej w Dabiu i podtaczenie go do istniejacej sieci kd400.
Na istniejgcej sieci kd400 zaprojektowano studnie ST1 do ktérej podtgczono:

1. proj. sie¢ kd ze studniami D4 - D1, od strony zachodniej

2. proj. sie¢ kd ze studniami D20 — D5, od strony wschodnigj

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe sieci KD, w sktad ktérej wchodza::
— gtéwna sie¢ kanalizacji deszczowej o tgcznej diugosci ok. 290,0m, z rur PVC-U dn 250 x
7,3mm LITAPCV_U

— gtdéwna sie¢ kanalizacji deszczowej o tacznej diugosci ok. 410,0m, z rur PVC-Udn315
X7, 7mm LITAPCV_U

— przykanaliki z rury PCV-U dn200, o dtugosci L=170 m

— studnie betonowe dn1000 mm, z wtazem zeliwnym, ki. D250 10 szt.
— studnie betonowedn1000 mm, z wikazem zeliwnym, kl. d315 1 szt.
— studnie betonowe dn1200 mm, z witazem zeliwnym, kl. d400 10 szt.

— W Studni St1 zastosowac kiniete
— wpusty drogowe betonowe dn500 mm z osadnikiem min. 50 cm
e  proj. wpusty drogowe podtgczone dostudni 40 szt.
1.5. Zakres inwestycji
W zakresie inwestycji drogowej przewiduje budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul.
teczyckiej w Dabiu, migdzy numerami posesji — nr 31 przy skrzyzowaniu z ul. 11 listopada a nr 87.
1.6. Podstawa opracowania

— Wizja lokalna w terenie
— Mapa geodezyjna do celéw projektowych
— Obowiazujgce przepisy i normy:

3



a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
27.04.2012 r. poz. 462),

e) Norma PN-91-B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

f) Norma PN-83-8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze,

g) Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

h) Norma PN-EN 752:2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne —

Zarzadzanie systemem kanalizacyjnym.

1.7.Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie obserwacji i wywiadu $rodowiskowego ustalono ze wody gruntowe znajdujg sie 2,5m
p-p.t. Grunty w podtozu piaszczysto — gliniaste.

2. CZESC OPISOWA
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica teczycka znajduje sie napétnocny wschodod centrum miasta Dabie, w powiecie kolskim, w
wojewodztwo wielkopolskie.

Ulica teczyckato wylotowa droga z miasta do wsi Wiesiotow. Od pétnocnego-wschodudochodzi
lokalna droga t.gkowa do ulicy objetej opracowaniem.

Obecne odwodnienie odbywa sig przez istniejace dwa wpusty uliczne, ktére sa podigczone do
kolektora dn400 2 dziatkach 1456/1 i 218/1. W trakcie przebudowy ulicy wpusty zostang rozebrane.

2.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma za zadanie zebra¢ wody opadowe i roztopowe z calej
dtugosci przebudowywanego odcinka ul. teczyckiej.
Zlewnia kanalizacji deszczowej obejmuje swoim zasiggiem powierzchnie przebudowywanej jezdni,
chodnika, oraz terenu przylegajgcego do ulicy.
Wody deszczowe zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kd400zlokalizowanej na dziatkach
1456/1 i 218/1.
Na granicy dz. nr 1456/1 oraz 218/1 projektowana sie¢ kd zostanie wigczona do istniejacej studni
zabudowanej na sieci kanalizacji deszczowej kd400.Do sieci tej zostang wigczone:

— nowekraweznikowe wpusty drogowe osadzone na betonowych studzienkach

wodnosciekowych o srednicy 500 mm z osadnikiem min. 50 cm

W rejonie projektowanej drogi znajdujg sig istniejgca sieci uzbrojenia podziemnego:

— wodociggowa

— kanalizacja sanitarna dn200,

— kanalizacja deszczowa

— sieci energetyczne i teletechniczne.

Odwodnienie istniejgcej ulicy i chodnikow odbywa sie¢ za pomocg kraweznikowych wpustéw
ulicznych z osadnikiem min 0,5 m, podtaczonych doprojektowanej kanalizacji deszczowej
dn250/315/400 mm w ulicy teczyckiej.

Lokalizacje wpustu dostosowano do krawedzi projektowanej drogi, w zwigzku z korektg tukow .
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2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE | JAKOSC WOD OPADOWYCH.
2.3.1. ILOS¢ wOD OPADOWYCH.

W celu dobrania $rednicy przewodéw postuzono sie wzorem do obliczania miarodajnych
natezen deszczu Modelu Bogdanowicz-Stachy. Obliczone warto$ci pobrano ze strony
RETENCJAPL (Zaktada aplikacje — kalkulator (oszacowanie).

Ponizej zamieszczono wzoér modelu Bogdanowicz-Stachy [Kotowski 2015]
hmax = 1.42t%33 + a(R, t) - (—Inp)°>84(6.5)
gdzie:

hmax — maksymalna wysokos¢ opadu, mm

t —czas trwania deszczu, min

p — prawdopobienstwo przewyzszenia opad pe (0; 1]
a — parameter (skali) zalezny od region Polski i czasu t

b)

Rysunek 4. Regiony opadéw maksymalnych w modelu Bogdanowicz -Stachy :a) dla te [5; 60)min;
b) dla t€ [60; 720)min; c) dla te [720; 4320]min (R1 — region centralny; R2 — region pétnocno-
zachodni; R3 — region potudniowy i nadmorski)

Dla p=1 (C=1 lat) model opisuje nastepujgce rownanie:

Rmax = 1.42t%33 (6.6)

Dla prawdopodobieristwa p <1( C> 1), parametr a dla centralnej Polski (R1) wyznacza sie
na podstawie:

a(R,t) =4.693In(t + 1) - 1. 249 - dlate [5; 120)min, (6.7)
a(R, t) =2.223In(t + 1) - 10. 639 ~dlate [120; 1080)min, (6.8)
a(R,t)=3.01In(t+1)-5.173 — dlate [1080; 4320]min, (6.9)

Dla regionu R2, parametr a oblicza sie tak, jak dla regionu R1 Kiedy czas trwania opadéw
przewyzsza 60 min, region R2 zanika przechodzac w R1. Pozostate przypadki oblicza sie z
ponizszych wzorow.

a(R,t)=3.92In(t+1) - 1. 662 = dlate [5; 30]min, (6.10)

a(R,t) =9.160In(t + 1) - 19. 60 - dlate (30; 60)min, (6.11)

Dla regionéw potudniowego oraz nadmorskiego R3 parametr a obliczany jest ze wzoru:

a(R, t) = 9. 472In(t + 1) - 37. 032 - dlate [720; 4320]min, (6.12)



Minimalny czas trwania deszczu miarodajnego dobrano na podstawie tabeli z wytycznych ATV A-
118[Kotowski 2015]

Tabela 1. Najkrétsze miarodajne czasy trwania deszczu (tg,,m:,) W zaleznosci od spadku terenu i
stopnia uszczelnienia powierzchni wg ATV A-118 z 1999 [Kotowski 2015]

Sredni spadek terenu | Stopien uszczelnienia | Minimalny czas trwania deszczu
<50% 15 minut
<1%
>50% 10 minut
1% do 4% 0%< 10 minut
<50% 10 minut
4%<
>50% 5 minut

Na podstawie tabeli 2 rodzaj terenu objetego opracowaniem zaliczono do kategorii Il. Tereny
mieszkaniowe. Czestos¢ deszczu obliczeniowego do obliczen przyjeto C=2 lata.

Tabela 2. Zalecane czesto$ci projektowe deszczu i dopuszczalne czestosci wystgpienia wylania wg
PN-EN 752:2017

Czestos¢ deszczu

obliczeniowego, Rodzaj zagospodarowania teren

1 razna C lat

1 nat |. Tereny pozamiejskie

1na2 Il. Tereny mieszkaniowe

1nab lll. Centra miast, tereny ustug i przemystu

1 na 10 IV. Podziemne obiekty komunikacyjne, przejscia i przejazdy pod
ulicami, itp.

Natgzenie jednostkowe deszczu dla odwadnianej powierzchni jezdni wynosi odpowiednio: g = 185
I/'s*ha, natomiast dla terenéw z przytgczy kanalizacji deszczowej 144 |/s*ha (czas koncertanci
terenowej 15 min)

Sredni wspétczynniki sptywu dla poszczegdinych powierzchni przyjeto: Y = 0.9 — dachy
P = 0.8 —ulice
Y = 0.6 — chodnik
Pozostale tereny na podstawie studiowania ortofotmapy
llos¢ wod opadowych z poszczegodlnych jednostek obliczono zgodnie ze wzorem
Q =qg*F*cp

47,9“.



Obliczenia iloéci wéd opadowych dla poszczegdinych zlewni i kanatéw zestawiono w tabelach a
zlewnie poszczegodlnych kanatéw pokazano na planie.

Weze | Wez | Pow. Pow. Pow. wspotczy | wspdtczy | Powierzchnia | Natezenie | Przep |Sredni
t et catkowit | Drogow |Zielona | nnik nnik zredukowana, [dm”3/s*h [tyw, |ca,
Pocz. | kon. |a, ha a, ha , ha droga zielny ha a /s mm
D20 |D19 |733.7 559.0 174.7 |0.9 0.1 520.6 185.0 9.6 250.0
D19 |D18 |404.8 326.6 78.2 0.9 0.1 301.8 185.0 15.2 |250.0
D18 |D17 ([569.3 471.6 97.7 0.9 0.1 434.2 185.0 23.2 |250.0
D17 |D16 |464.2 350.0 1142 |0.9 0.1 326.4 185.0 29.3 [250.0
D16 |D15 |395.2 267.7 1275 |0.9 0.1 253.7 185.0 34.0 |250.0
D15 (D14 |536.7 469.5 67.2 0.9 0.1 429.3 185.0 41.9 |315.0
D14 | D13 (11348 |906.6 228.2 |0.9 0.1 838.8 185.0 57.4 |315.0
D13 | D12 |626.5 555.2 71.3 0.9 0.1 506.8 185.0 66.8 |400.0
D12 |D11 |940.3 852.6 87.7 0.9 0.1 776.1 185.0 81.2 |400.0
D11 |Di0 |443.1 381.2 61.9 0.9 0.1 349.3 185.0 87.6 |400.0
D10 |D9 538.4 447.8 90.6 0.9 0.1 412.1 185.0 95.3 |400.0
D9 D8 464.0 386.3 77.8 0.9 0.1 355.4 185.0 101.8 | 400.0
D8 D7 538.9 460.4 78.5 0.9 0.1 422.2 185.0 109.6 | 400.0
D7 D6 546.3 458.9 87.3 0.9 0.1 421.8 185.0 117.4 |400.0
D6 D5 526.1 442.6 83.5 0.9 0.1 406.7 185.0 125.0 |400.0
D5 ST1 (502.8 415.6 87.2 0.9 0.1 382.8 185.0 132.0 |400.0
Powierzc

Wez|Pow. |Pow. |Pow. hnia Sredn
Poc|et |catkow [Drogo |Zielona, |wspdtczynni |wspodtczyn |zredukow | Natezenie | Przeply |ica,
z. |kon.|ita,ha [wa, ha |ha k droga nik zielny [ana,ha |dm”3/s*ha |(w,|l/s |mm
D4 (D3 829.1| 716.3 112.8 0.9 0.1 656.0 185.0 12.1| 250.0
D3 |D2 519.0( 439.9 79.1 0.9 0.1 403.8 185.0 19.6| 250.0
D2 |D1 528.6| 477.8 50.8 0.9 0.1 435.1 185.0 27.7| 250.0
D1 |ST1 | 467.3| 416.1 51.2 0.9 0.1 379.6 185.0 34.7 | 250.0

W uktadzie docelowym przewiduje sie¢ odprowadzenie ilosci Q=166.7 l/s wod opadowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
3.1. ZAINWESTOWANIE TERENU.

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji deszczowej nalezy wykonywaé po uprzednim
powiadomieniu uzytkownikdw sieci. Sieci do zabezpieczenia i likwidacji oznaczono na planach.
Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych..

Zagtebienie istniejacych sieci w miejscach polgczenia z projektowanymi sieciami przyjeto
orientacyjnie w oparciu o materialty geodezyjne. Rozwigzania projektowe w rejonie spieé¢ z
istniejgcymi kanatami oraz na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem nalezy w trakcie realizacji po
wykonaniu odkrywek dostosowa¢ do stanu faktycznego. W przypadku rozbieznosci nalezy w
porozumieniu z projektantem nalezy dokonac korekty rozwigzan projektowych. W harmonogramie
robét nalezy przewidzie¢ rezerwe czasowg na wykonanie odkrywek i opracowanie rozwigzan
zamiennych.



3.2. PRACE ROZBIORKOWE.
W trakcie realizacji przed utozeniem nowych sieci nalezy:

— gruz i odpady z betonu (kod 17-01-01 i 17-01-02) oraz ziemig (kod 17-05) z wykopdéw nie
nadajgce sig¢ do zasypki wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy do miejsca utylizaciji.

— przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw w pasie robét ziemnych, gdzie wystepuja
grunty urodzajne, nalezy zdja¢ ok. 15-20cm wierzchniej warstwy gleby (humusu) i wywiezé
ja do miejsca sktadowania. humus nalezy zdejmowaé recznie. miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw
i bezposrednio po nich, aby unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z projektem
drogowym.

3.3. MATERIAL RUR.

Siec¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U dn 250x7,3mm, PVC-U dn315x7,7mm,
PVC-Uopotgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg wg normy PN-EN 1401-20009 o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki rur i ksztaltek, o
sztywno$ci obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m*( SDR43, SN8) wykonanych zgodnie z norma
PN-EN 1401-1:2009.

Podtaczenie do studni betonowych z wpustami ulicznymi wykonaé¢ z rur PCV_U 200 x 5,9 mm,
LITYCH, SDR43, SN8

Rury PVC_U zostaly zastosowane ze wzgledu na duza odporno$é powierzchni wewnetrznej i
zewngtrznej na agresywne dziatanie $ciekow i wod gruntowych. Nie dopuszcza sie stosowania rur o
spienionym rdzeniu. Przewody ukfadaé ze spadkiem 0,2% w kierunku wigczenia. Przewody o
przykryciu mniejszym niz 1 m ociepli¢ tupkami poliuretanowymi, keramzytem lub perlitem.
Dopuszcza sig inne materialy do budowy kanaléw, speiniajace wymagania MZD Ostrow
Wirlkopolski.

3.4, STUDZIENKIKANALIZACYJNE BETONOWE

W ciagu kanalizacji deszczowej na zatamaniach trasy i przy podtgczeniach rur bocznych projektuje
sig studzienki kanalizacyjne o $rednicy dn1000 mm i 1200 mm, z elementéw prefabrykowanych,
tgczonych na uszczelki gumowe, z betonu min C30/37, wodoszczelnego i nasigkliwosci ponizej
5%, zgodnie z PN-EN-1917. Kinete betonowg wykonag jako szczelna.

Do przykrycia studni zastosowac wiazy zeliwne kl. D400 z wypetnieniem betonowym bez wentylacji
z wkladkg gumowag z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem wlazu pierscieniem
zelbetowym, co trzeci wiaz wykonac jako wentylowany

Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspekcje, a co za tym idzie utatwi
eksploatacje sieci kanalizacyjne;.

Na prostych odcinkach, zastosowano tréjniki — do podtaczenia studni z wpustami

Studnia rewizyjnabetonowadn1000 / 1200 mm skiada sie z elementéw:
o czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatow oraz z
fabrycznie wyprofilowang kineta,
o czes¢ kominowa z kregdw zelbetowych taczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowg oraz wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
o pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wlaz zeliwny klasy D400,wlaz
posadowi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

5.



Do regulacji wysoko$ciowej wtazéw nalezy stosowaé pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego - polimerowe o wysokosci 100/800/600mm (dla jednej studni maksymalnie 3 pierécienie
regulacyjne o tgcznej wysokosci 30cm).

3.5. WPUSTY ULICZNE.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny byé zgodne z obowigzujgca normg PN-EN 124:2000
~Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci'. Nalezy zastosowaé nastepujgce
klasy wtazow kanalizacyjnych i wpustéw drogowych:
Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowac w jezdniach drég utwardzonych
poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
Gorg wiazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie utwardzonym
nalezy zlicowacé z niweleta terenu.
Kratki wpustowe nalezy osadziC na studniach z elementéw betonowych prefabrykowanych o
srednicy dn500mm, z betonu min 30/37, z osadnikiem o gtebokosci min 0,5m. Cze$¢ denna wraz z
przejéciem szczelnym dla przykanalika powinna by¢ wykonana jako 1 element. Studnie wpustowe
nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z betonu C8/10, o grubosci min [0cm.

3.6. PODLACZENIE PRZYKANALIKOW DO STUDNI
Wigczenie przykanalikéw do projektowanej studni nalezy wykonaé przez fabrycznie osadzone

przejscie szczelne dla rur dn 200mm.

3.7. POLACZENIE PROJEKTOWANYCH KANALOW Z ISTNIEJACYMI.
Wigczenie nowych odcinkow do istniejgcych studni betonowych wykonaé w nastepujacy sposob:

— wykonac otwor za pomoca wiertnicy do betonu o odpowiedniej $rednicy (wiekszej o max.
2cm od $rednicy zewnetrznej nowego przejscia szczelnego.

— powierzchnig styku przej$cia szczelnego z betonem uszorstni¢ papierem $ciernym i odpylié.

— luzne cze$ci w wywierconym otworze usung¢ i powierzchnie betonu pokryé
jednosktadnikowg warstwg szczepng, na bazie cementu z dodatkiem mikrokrzemionki.

— przejscie szczelne osadzié w Scianie na zaprawie jednosktadnikowej na bazie cementu z
dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojonej wiéknami syntetycznymi, szczelnie wypetniajac
przestrzen miedzy betonem, a przejsciem szczelnym.

— powierzchnig $ciany studni od strony naptywu wody opadowej i na obwodzie 10 cm wokot
przejécia szczelnego pokryé zaprawa jednosktadnikowg na bazie cementu z dodatkiem
mikrokrzemionki o grubosci I-3mm.

4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
terenu w postaci:

— sieci wodociggowej,

— sieci ks i kd

— sieci teletechniczne;j,

— sieci elektroenergetycznej.

Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zaglebienia istniejacych urzadzen uzbrojenia
podziemnego. Zatozono posadowienie istniejgcych instalacji na poziomie:

— sieci wodociggowe na poziomie ok. 1.5-1,6 m ponizej poziomu terenu (przykrycie),

— sieci cieptownicza na poziomie ok. 0,8 - 1,0 m ponizej poziomu terenu,

— kable telekomunikacyjne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.,

— kable energetyczne na poziomie ok. 0,6 - 0,8 m ponizej poziomu terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejgcych przewodéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do
realizacji.
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W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzié recznie, ze szczegdblng
ostroznoscig i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable,
rurociggi zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji none;j.
Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz stupéw
energetycznych

Prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-
76/E-05125. W miejscach zblizer i skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznym wykopy
prowadzi¢ recznie w obrgbie 2 m na diugosci kabli pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia z istniejagcymi kablami nalezy zastosowaé rury ochronne dwudzielne
gruboscienne wykonane z HDPE o dtugo$¢ rury 3 m. Prace w rejonie stupéw nalezy wykonaé
recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

Zabezpieczenie przewodoéw wodociagowych i ks

VWykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na diugoséci wodociggu. Na czas prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowaé minimalng
odlegto$¢ pionowg réwng 20 cm pomigdzy projektowang kanalizacjg deszczowg a przewodami
wodociggowymi. Po zakorczeniu robét przestrzeri w obrebie skrzyzowania wypetnié piaskiem,
dobrze go zageszczajgc recznie w celu uniknigcia obsuniecia przewodu.

Przektadka rurociagéw

VWV rejonie projektowanej sieci kdwystepuija kolizje

L.p. | Odcinek Rodzaj przytacza Srednica, mm | Diugo$¢ odcinka do przektadki
1 D9-D8 wodociggowe 40 1

2 D8-D7 wodociggowe 40 1

3 D7-D6 wodociggowe 32 1

Projektowana sie¢ kd, krzyzuje sie z istniejgcymi przytgczami wodociagowymi. Brak danych o ich
gtebokosci posadowienia. W przypadku kolizji projektowanej sieci kdz przytgczami wodociggowymi,
nalezy na przytaczu wykonac odsadzke i poprowadzi¢ je pod proj. siecig.

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

5.1. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI KANALIZACJI

— Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy wykonywaé w porozumieniu z administratorem sieci.
tj. Urzad Miejski w Dabiu.

- Kanaty nalezy budowa¢ od najnizszego punktu i uklada¢ zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem na catej diugosci w wykopie wasko przestrzennym, przy jednoczesne; likwidacji i
starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

— Rury nalezy ukfada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywaé zgodnie z normami PN-EN
1610:2002, PN-B-10736:99 oraz z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

— Podtoze pod kanaty, zasypke kanatu oraz sposéb umocnienia wykopu nalezy wykonywaé
zgodnie z dokumentacijg projektowa i wytycznymi producentéw.

— Przebudowa istniejgcych elementéw odwodnienia realizowana bedzie na czynnej sieci
kanalizacyjnej. Nalezy zapewni¢ ciagly odbiér wéd opadowych z jezdni.

5.2. TRASOWANIE SIECI.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy wytyczyé w terenie trase projektowanych sieci,
skontrolowa¢ ich przebieg wzgledem osi uktadu drogowego oraz wytyczyé przebieg istniejacego
uzbrojenia w porozumieniu z jego wiascicielem.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta Wykonawcy zgodnie ze
wspolrzgdnymi okreslonymi w uktadzie wspétrzednych geodezyjnych podanymi na profilach
podiuznych kanatéw.
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Dane do wytyczenia wpustéw: km niwelety drogi (wg projektu drogowego) oraz odlegto$é osi studni
wpustowej od krawedzi drogi (zgodnie z rysunkiem szczeg6towym wpustéw). Dane do wytyczenia
studni: wspoéirzedne geodezyjne $rodka studni podane na profilu podtuznym kanatu.

5.3. WYKOPY - ROBOTY ZIEMNE.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej uktadane bedg w wykopach otwartych o $cianach
pionowych na giebokosci [,3-,4mppt. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normag PN-B-
10736:1999.

Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé przebieg istniejacego uzbrojenia w
porozumieniu z jego wiascicielem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé. Wykopy o
gtebokosci powyzej Im nalezy umocnié¢ za pomocg szalunkéw. Szalowanie wykopu nalezy usuwaé
réwnoczesnie z zasypywaniem wykopéw tak aby grunt nasypowy zostat dokiadnie powigzany z
gruntem rodzimym. Miejsca po wycigganych szalunkach nalezy zasypaé i zageszczaé gruntem
takim jak obsypka lub zasypka. Gwattowne i niekontrolowane wyrywanie elementéw obudowy
wykopu moze spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluznienia
moze by¢ obnizenie nosnosci rury oraz uszkodzenie nawierzchni drogi w wyniku dodatkowych
osiadan gruntu obsypki i zasypki.

5.4, MONTAZ KANALOW Z PVC-U

— Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

— Kanalizacje nalezy uktada¢ wyréwnanym podtozu piaskowym.

— Przed montazem sprawdzi¢ prawidiowo$¢ utozenia i zamocowania poszczegoélnych
elementow. £ 3czenie rur powinno nastgpié centrycznie.

— Rury na calej dlugosci musza si¢ wspiera¢ na podiozu. Powierzchnie {gczace i elementy
uszczelniajgce doktadnie oczyscic.

— Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage na punkty oznakowania rur by zawsze znajdowaly sie
na gornej powierzchni i na wspdlnej linii.

— W razie koniecznoéci docigé rure poza wykopem stosujac nozyce tancuchowe z
obrobieniem krawedzi kamieniem szlifierskim, oczyscié¢ koricowke rury z zanieczyszczer.

— Opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem.

— Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegaé¢ do podtoza na calej
swej diugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

— W miejscach faczenia rur (pod kielichami i tagcznikami), w podiozu nalezy wykonaé niecki
montazowe o szeroko$ci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokoséci ztacza.

— Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 5cm.
Montaz studni kanalizacyjnych

— Studnie z elementéw prefabrykowanych nalezy fgczyé na uszczelki zgodnie z instrukcja
producenta.

— Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 o grubosci min. 10cm.

— W przypadku konieczno$ci regulacji wiazu, nalezy zastosowaé pierécienie dystansowe
polimerowe o wysokosci tacznej maks. 30cm.

5.5. UKLADANIE PRZEWODOW POSADOWIONYCH POWYZEJ ZWIERCIADLA WODY GRUNTOWEJ NA
GRUNTACH NOSNYCH.

— Kanaly uktada¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych kanalizacyjnych. Roboty ziemne.

— Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac nalezy uktadaé¢ na podsypce symetrycznie do osi, a
oparcie przewodu zapewni¢ na catej jego dtugosci. Podlozem uktadanego kanatu powinien
by¢ grunt sypki o maksymalnej wielkosci czgstek do 20 mm
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— Dla kanatéw kotowych oparcie musi obejmowac co najmniej 1/4 ich obwodu (2a = 90°). Pod
kanaty nalezy wykona¢ podsypke grubosci min 15 cm. Odchytka grubosci podsypki nie
moze przekroczy¢ 10 mm. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego (pisaku
drobnego) bez czesci organicznych, gruzéw i innych zanieczyszczen.

— Podsypke nalezy zagesci¢ do Is > 0,97 (wg Proctora). Materiat uzyty na podsypke powinien
by¢ w momencie wbudowywania o wilgotno$ci optymalnej pozwalajgcej odpowiednio
zagescic grunt.

— W miare mozliwoéci dla przygotowania podbudowy nalezy uzy¢ ptyty wibracyjnej o ksztatcie
spodu dostosowanym do $rednicy ukfadanej rury. Plyta taka pozostawia w podiozu
potkoliste zagtebienie o odpowiedniej srednicy.

— W strefie rurociggu nalezy zastosowac obsypke takg sama jak na podsypke.

— Obsypke wokoét rurociagu wykonaé do poziomu 30 cm ponad gore rurociggu

— Obsypke w strefie rurociggu nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury, zwracajac
szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie
nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Obsypke nalezy zageszczaé warstwami
grubosci 15cm z kontrolg wskaznika zageszczenia w kazdej zaggszczanej warstwie. Wyniki
badan przedstawi¢ do wglgdu inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W przypadku
stwierdzenia niedostatecznego zageszczenia warstwy nalezy ja dogesci¢ do wymaganego
wskaznika. Jesli powtérne badania wykazg, ze zageszczenie jest znéw niewystarczajgce to
warstwe tg nalezy zebra¢ i zastgpi¢ nowg (przyczyng ztego zageszczenia moze byé uzycie
ztych urzadzen do zageszczenia lub zta wilgotnoéé zageszczanego gruntu).

— Zageszczanie gruntu wykonywaé alternatywnie: ubijarkami wibracyjnymi o masie do 60 kg,
ubijarkami udarowymi o masie do 100 kg, ptytami wibracyjnymi o masie do 300 kg, walcami
wibracyjnymi o masie do 600 kg (zaleca sig¢ stosowanie ubijarek wibracyjnych Iub
udarowych). Zageszczarki typu cigzkiego lub walce mozna wykorzysta¢ od warstwy powyzej
1 m powyzej lica rury.

— Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu (zasypka), w przypadku uktadania rurociagu pod
terenami zielonymi mozna uzywac gruntu rodzimego (z wykopu) . Wskaznik zageszczenia
zasypki Is > 0.97. Natomiast w przypadku uktadania rurociggu pod ulicami, do zasypki
nalezy stosowaé grunt jak dla obsypki. Zasypke w tym przypadku nalezy zagescié do
wskaznika do wskaznika Is > 1 ,0 (jednak nie mniejsza niz wymagana wg projektu
drogowego). Uzyskanie wymaganych wskaznikéw zageszczenia dla podsypki, obsypki i
zasypki wymaga stosowania gruntéw o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, dobrze
zageszczalnych. Do takich gruntéw zaliczane sg grunty sypkie, réznoziamiste o wskazniku
uziamienia U> 5. Odchytki wymaganego wskaznika zageszczenia dla podsypki, obsypki i
zasypki nie mogg przekraczaé 2%.

Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy
wyrownac i wykona¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyé
kinete studni i podigczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podiaczenia rur.
Kinete nalezy wypoziomowac¢. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem betonowych
kregéw. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé réwnomiernie na
catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopiert zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Montaz wpustow drogowych

Wohpusty drogowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu
nalezy wyréwnaé i wykona¢ podsypke z ttucznia lub zwiru o wysokosci 10 cm. Podtoze utwardzié i
zagesci¢. Zamontowac cze$¢ osadczg wpustu, komin z wykorzystaniem betonowych kregéw. Po
podigczeniu rury przykana-lika nastepuje zageszczanie zasypkg przygotowana z niespoistego
gruntu recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu do zageszczania. Nalezy zapewni¢ stopien
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zagegszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych oraz
pozniejszego obcigzenia zewnetrznego.
5.6. Proba szczelno$ci

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodéw dokonaé préby zgodnie z normg PN-92/B-10735.
Kanaty grawitacyjne poddaje sie probie cinienia 3,0 m st. w. Ciénienie moze byé mniejsze o ile to
wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku doktadnie zaslepié.
Napeini¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studni gérnej co najmniej 0,5 m nizszego niz
rzedna terenu przy studni dolnej. Gdy poziom wody w studni gérnej wyniesie 0,5 m ponad gérna
krawgdZ wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem
odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci winna wynosié 30 minut dla
kanaldw o diugosci do 50 m. W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien byé nie
wigkszy niz 0,02 dm®/m? powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci
réwniez na infiltracje.

5.7. Odbiér techniczny
Kanalizacje nalezy wykonac i odebraé¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Préby szczelnosci kanatu z rur petnych nalezy wykonac dla catego odcinka wraz ze studzienkami.

Probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajac wodg do poziomu terenu
odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zigczy,
$cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu
nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtérzy¢ wykonanie proby szczelnosci. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek wyczyszczenia kanalu metodg hydrodynamiczng. Przed zasypaniem kanatu nalezy
dokonac odbioru technicznego i geodezyjnego kanalizacji. Nalezy szczegding uwage zwrdcié na
zgodno$¢ posadowienia kanatu z projektem, prawidtowy przeswit kanalu i jego szczelnosé,
prawidiowe wykonanie podsypki i obsypki. Po wyczyszczeniu kanatéw metoda hydrodynamiczna,
przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera video. W czasie
inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowad:

— potaczenia rur,

— miejsca wykonania przytgczy, rozgatezienia kanatéw,

—_ sposob uszczelnienia przejs¢ przez Sciany studni

Z przeprowadzonej inspekcji kamerg, nalezy wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje,
ktdra obejmie:

— zapis na tasmie video z opisem miejsca inspekgcji,

— zdjecia ztacz

— sprawozdanie z przegladu (zawierajgce m.in.: pomiar spadkéw kanatéw, biezacy pomiar
odlegtosci, wykres poziomy rurociggu, ocene wykonania kanatu).

6. UWAGI KONCOWE

— Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejacych sieci o
fakcie rozpoczecia robét. W terenie wyznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia i
zabezpieczyC je przed uszkodzeniem.

— Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy zapozna¢é sie ze wszystkimi
uzgodnieniami zatgczonymi do i innych projektéw branzowych. Nalezy dostosowaé sie do
podanych w nich warunkdéw i wymagan.

— Kolizje wodociggowe nalezy usungé poprzez wykonanie potowy pierscienia w dét kolektora
deszczowego

7. INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacii

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Kolejnosé wykonywanych robot:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i przytaczy

- roboty ziemne — wykonanie wykopéw o gtebokosci powyzej 1.5m

- prace instalacyjne zwigzane z robotami kanalizacji

- wykonanie obsypki rurociggu
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-wykonanie préby ciénieniowe;j

- ufozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej

- Zasypanie wykopu

- dezynfekcja sieci i przytaczy

- wykonanie analizy bakteriologicznej wody pobranej na przytgczach i koricowkach sieci

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sig istniejgce kable telekomunikacyjne, energetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace duze
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
Przewidywane zagrozenia:
- gtebokie wykopy pod budowany rurocigg
- ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drogach
- prace przy kablach energetycznych
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
- przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w pasie jezdnym
- przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidacji
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej nalezy wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
W miejscu prowadzenia robét budowlanych przy drodze nalezy zachowaé szczegéing ostroznosé z
uwagi ha poruszajgce sie po niej pojazdy mechaniczne.
Podczas prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy zwrécié uwage na prawidiowe
wykonanie wykopow.
Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robét budowlanych,
asekurowac pracownikow pracujacych w wykopie, konieczna jest odziez o jaskrawych kolorach przy
pracach w pasie jezdnym.
7. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)
8. Uwagi do robot ziemnych
Roboty ziemne pod sieci wodociggowe nalezy wykonywaé z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow:
- BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”
- PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa”
-PN/E-06125 ,Podwieszanie kabli”
mgr inz. Danuta Oktawiec
Uprawnienia budowlane w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej nr 805 38
44-100 Gliwice, ul. Diuga 40, xdgﬁjj.m.u:«
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Zestawienie materiatéw

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3402P NA ODCINKU ULICY

LECZYCKIEJ W DABIU
PROJEKTOWANA SIEC KD z przykanalikami
Oznacz. |Wyszczegéinienie llosé Jedn.

Rury kanalizacyjne - ul.teczycka
1 Rura PVC-U 315 410 m
2. Rura PVC-U 250 290 m
3. Rura PVC-U 200 170 m
4. Piasek - podsypka i obsypka 125 m3

Studnia z kregow betonowych dn1000 20 szt
5. D20 dn. 1,0 m, wys. 0,80 m / dn250 1 kpl
6. D19 dn 1,0 m, wys. 1,03 m/dn250 1 kpl
7 D18 dn 1,0 m, wys. 1,50 m /dn250 1 kpl
8. D17 dn. 1,0 m, wys. 1,77 m /dn250 1 kpl
9. D16 dn 1,0 m, wys. 1,98 m /dn250 1 kpl
10. D15 dn 1,0 m, wys. 2,23 m/ dn250/315 1 kpl
11. D14 dn 1,0 m, wys. 2,43 m/ dn315 1 kpl
12, D13 dn 1,0 m, wys. 2,60 m/ dn315 1 kpl
13. D12 dn 1,0 m, wys. 1,81 m/ dn315 1 kpl
14. D11 dn 1,0 m, wys. 2,37 m/ dn315 1 kpl
15. D10 dn 1,0 m, wys. 1,96 m/ dn315 1 kpl
16. D9 dn 1,0 m, wys. 1,85 m/ dn315 1 kpl
17, D8 dn 1,0 m, wys. 1,83 m/ dn315 1 kpl
18. D7 dn 1,0 m, wys. 1,86 m/ dn315 1 kpl
19. D6 dn 1,0 m, wys. 1,89 m/ dn315 1 kpl
20. D5 dn 1,0 m, wys. 1,87 m/dn315 1 kpl
21, D4 dn. 1,0 m, wys. 0,97m [/ dn250 1 kpl
22. D3 dn 1,0 m, wys. 1,25 m/ dn250 1 kpl
23. D2 dn 1,0 m, wys. 1,51 m/dn250 1 kpl
24. D1 dn 1,0 m, wys. 1,79 m/ dn250 1 kpl

Studnia z kregéw betonowych dn1200 1 szt
25, ST1 dn 1,2 m, wys. 1,97 m zabudowana na istniejgcym 1 kpl

kanale dn400

Kaskada 14 szt
26. D16 Kaskada fi 200 mm, wys. 0.64 m 1 Kpl
27. D16 Kaskada fi 200 mm, wys. 0.67 m 1 Kpl
28. D15 Kaskada fi 200 mm, wys. 0,90 m 1 Kpl
29. D15 Kaskada fi 200 mm, wys. 0,93 m 1 Kpl
30. D14 Kaskada fi 200 mm, wys. 1.09 m 1 Kpl
31. D14 Kaskada fi 200 mm, wys. 1.10 m 1 Kpl
32. D13 Kaskada fi 200 mm, wys. 1.26 m 1 Kpl




33. D13 Kaskada fi 200 mm, wys. 1.31 m 1 Kpl
34. D11 Kaskada fi 200 mm, wys. 1.05 m 1 Kpl
35. D11 Kaskada fi 200 mm, wys. 1.11 m 1 Kpl
36. D10,D6  |Kaskada fi 200 mm, wys. 0.59 m 2 Kpl
37 D10 Kaskada fi 200 mm, wys. 0.65 m 1 Kpl
38. D6 Kaskada fi 200 mm, wys. 0.62 m 1 kpl
Wpusty uliczne betonowe, z osadnikiem i kratg
40 szt
metalowa
39. Wp40 Studzienka $red. 0.5 m, wys. 1,18m 1 kpl
40, Wp39 Studzienka sred. 0.5 m, wys. 1,20 m 1 kpl
41. Wp38 Studzienka $red. 0.5 m, wys. 1,34 m 1 kpl
42. Wp37 Studzienka $red. 0.5 m, wys. 1,38 m 1 kpl
43. | Wp36-Wp9, | Studzienka sred. 0.5 m, wys. 1,70 m/1,20 m 33 kpl
Wp4-Wp1
44, Wp8 Studzienka sred. 0.5 m, wys. 1,31 m 1 kpl
45. Wp7 Studzienka éred. 0.5 m, wys. 1,36 m 1 kp!
46. Wp6 Studzienka sred. 0.5 m, wys. 1,60 m 1 kpl
47. Wiazy Zeliwne dn600, do studni bet. Dn1000, k. 20 sof
obcigzenia D400, z pier§cieniem odcigzajgcym
48. Wiazy zeliwne dn600, do studni bet. Dn1200, kI. 1 -,
obcigzenia D400, z pier§cieniem odcigzajacym
49. Przy kraweznikowa krata metalowa do studni 40 -
bet. Dn500, kl. obcigzenia D400
50. Rura ochronna - AL=2,0 15 szt
51. St1 Kinieta 1 szt
52. Obnizenie przytgcza wodociggowego dn40,
- 3 szt
L=1,0m
53. Ocielenie warstwa keramzytu 62 mb
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Urzad Miejski w Dabiu
Plac Mickiewicza 1, 62-660 Dgbie
tel. 63 2710073 fax. 63 2710086
e - mail: sekretariat@gminadabie.pl

Dabie 03.07.2019 r.
10K.7226.11.2019

INWESTOR KONIN - PRACOWNIA
PROJEKTOWA

ul. Okodlna 6

62-510 Konin

W nawigzaniu do pisma z dnia: 26.06.2019 r, w sprawie wydania warunkéw

odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3420P -

ulicy Leczyckiej w Dabiu do istniejacego kolektora deszczowego @400, zlokalizowanego w pasie

drogi powiatowej na wysokosci dziatki ewidencyjnej nr 1456/1, ustala sie, co nastepuje:

1) miejsce wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej: sie¢ kanalizacji deszczowej @400,
dziatka ewidencyjna nr 1334 /2 lub dziatka ewidencyjna nr 261/2 w miejscowosci Dabie,
na wysokosci dziatki ewidencyjnej 1456/1. Wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej dokona¢ poprzez wykonanie studni rewizyjnej minimum @500 w miejscu
wlgczenia.

2) Instalacje sieci kanalizacji deszczowej, wykona¢ na podstawie opracowanego projektu.

3) Zachowa¢ wzgledne odlegtosci od urzadzen podziemnych istniejacych i planowanych
wedlug norm branzowych.

4) Projekt budowy wymaga uzgodnieri z Urzedem Miejskim w Dabiu oraz Powiatowym
Zarzadem Drég w Kole.

5) Warunki, o ktérych mowa, tracg swoja wazno$é po uptywie 2 lat.

6) Wydane warunki nie naruszajg praw o0sé6b trzecich.

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. a/a.
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Starosta Kolski
62-600 KOO
ul. Sienkiewicza 21/23

GK.6630. 99 .2019

Koto, dnia 08.07.2019r.

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjne;j

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725)

08.07.2019

Data)

w dniu

w Starostwie Powiatowym w Kole

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Barttomiej Konczak

(Imig i nazwisko przewodniczgcego narady)

dziatajacy z upowaznienia Nr

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

(Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

0Z.077.1.128.2019
Staroste Kolskiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

wydanego przez

1. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

GK.6630. 99.2019

Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Siec kanalizacji deszczowej z przykanalikami

Potoienie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Dgbrowa, dz. 117/1, Kamier dz. nr 13, 16/1, 18, 73/1, 167, 96, gmina Koto

Imie i nazwisko
oraz inne dane
identyfikujgce

wnioskodawce

dla inwestora Powiatowy Zarzgd Drég w Kole
wnioskodawca/proj.: Stanistaw Wajrak Pracowania Projektowa - Inwestor
Konin
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5.

2 Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych wnioskéw:

1. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu i inwentaryzacji przez stuzbe geodezyjna.

2. W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, w miejscach zblizen i skrzyzowan z infrastruktura sieci uzbrojenia
terenu, wszelkie prace ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci.

3. W obrebie inwestycji znajduja sie punkty geodezyjne trwale stabilizowane, oznaczone numerami:

11090, 100100, 11100, 11110, 101430, 10090

Podczas wykonywania prac, nalezy przy pomocy jednostki wykonawstwa geodezyjnego wykonujacej
obstuge obiektu odszukaé w/wym. punkty i skutecznie chronié je przed zniszczeniem.

W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych nalezy zleci¢ ich odtworzenie na wtasny koszt.
/Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. z 2019 r., poz. 725.

4. Spdtka Oswietlenie Uliczne i Drogowe, uzgadnia projekt pozytywnie bez uwag.

5. ENERGA — OPERATOR S.A., Rejon Dystrybucji w Turku, uzgadnia przedmiotowy projekt pozytywnie, zgodnie ze
zatgcznikiem EOP do protokotu nr GK.6630.99.2019. Projekt branzy drogowej uzgodnic¢ w Energa-Operator S.A.
Rejon Dystrybucji w Turku.

6. Powiatowy Zarzad Drég w Kole, uzgadnia projekt pozytywnie bez uwag.

7. Polska Spotka Gazownictwa OZG Kalisz Rejon Dystrybucji Gazu Konin, uzgadnia projekt pozytywnie bez uwag.

Przewodniczgcy
narady koordynacyjne;j
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Zatacznik EOP do protokotu nr 9??9 7207?

W miegjscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi niskiego napiecia
(eNN) i éredniego napiecia (€SN, eWN) wykopy wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow
prébnych.

W miejscach zblizen zachowat odlegtos¢ poziomg nie mniejsza niz 0,5m.

W miejscach skrzyzowan na istniejace kable eNN natozyC rury ostonowe dwudzielne (PEHD)
o Srednicy 110mm i koloru niebieskiego, a $rednicy 160mm i koloru czerwonego dla kabli $redniego
napigcia. Sposob zabezpieczenia kabli podlega odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika
Rejonu Dystrybucji w Turku po uprzednim uzgodnieniu terminu. W celu wylgczenia wiw linii
elektroenergetycznej wykonawca planowanej inwestycji winien wystapic co najmnigj z
2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji w Turku
0 zgode i ustalenie warunkow czasowego wytaczenia. Wykonawca winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wytaczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do
pracy.

Przy zblizeniach do istniejgcych stupow elektroenergetycznych nalezy zachowaé odlegtos¢ pozioma
nie mniejsza niz 1m, a wykopy nie mogg destabilizowa¢ posadowienia stupow.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Turku
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca

projektowanej infrastruktury.

Kierownik
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