Koto, dnia 21.05.2020 r.

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I UDZIELONYCH
ODPOWIEDZIACH

TYTUE ZAMOWIENIA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]J NR 3402P
NA ODCINKU ULICY LECZYCKIEJ W DABIU

NR OGLOSZENIA BZP:  538370-N-2020
DATA ZAMIESZCZENIA: 11.05.2020 r.
NUMER POSTEPOWANIA NADANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: PZD/PN/6/2020

Na podstawie art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 1., poz. 1986
ze zmianami) Zamawiajacy: Powiatowy Zarzad Drég w Kole przedstawia tres¢ zlozonych
zapytan.

Na wstepie Zamawiajgcy wyraza watpliwos¢ czy wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia dotyczy zamowienia publicznego na "Przebudowe drogi
powiatowej nr 3402P na odcinku ul. Leczyckiej w Dabiu", czy wpisanej przez wnioskodawce
ul. Stodowej i Nasienne;j.

Niezaleznie od powyzszego w oparciu o stanowisko projektanta wyjasnia si¢ co nast¢puje:

Pytanie nr 1
W opisie do projektu wskazano na zastosowanie na zjezdzie kostki grubosci 6 m,

natomiast na rysunku przekroju i w SIWZ wskazuje si¢ na kostke grubosci 8 cm.
Prosimy o doprecyzowanie materiatow.

Ad 1.

Na odcinku konserwatorskim stosuje si¢ kostke betonowg gr. 6 cm zaréwno na zjazdach jak i
chodnikach. Natomiast na pozostalym odcinku stosuje si¢ kostke gr. 8 cm na zjazdach, 6 cm
na chodnikach.

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne oKkreslenie konstrukcji poszczegélnych elementow
zagospodarowania. W przypadku jezdni przekréj méwi o tym, ze nalezy wykonad
frezowanie istniejacej nawierzchni, ulozy¢ warstwe wyréwnawcza oraz warstwe
Scieralng, natomiast w kosztorysie wskazuje si¢ na wykonanie korytowania oraz
podbudéw z betonu oraz podbudowe z betonu asfaltowego AC22P gr 7 cm. Prosimy o
zalaczenie dodatkowych przekrojow i jednoznaczne okreslenie w jakim zakresie i
konstrukcji nalezy wykona¢ podbudowy. Ponadto SIWZ méwi o lokalnym frezowaniu,
ulozeniu warstwy wyréwnawczej i Scieralnej.

Ad 2.

Wykonanie wszystkich warstw konstrukcji wystgpuje w §ladzie projektowanego kolektora Kd
oraz na zjazdach publicznych i na fragmencie drogi gminnej. Na pozostalej czesci istniejgce]
jezdni przewiduje si¢ tylko warstwy bitumiczne — warstwa wyrdwnawcza oraz warstwa
Scieralna.



Pytanie nr 3
Zalaczone materialy dotyczace konstrukcji sa ze soba rozbiezne. Prosimy o

doprecyzowanie konstrukcji i zakreséw, celem umozliwienia sporzadzenia rzetelnej
wyceny.

Ad 3.

Nalezy przy analizowaniu dokumentacji opiera¢ si¢ o przedmiar robd6t, w ktérym to
wyszczegdllniono poszczegdlne konstrukcje.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje stanu istniejacego nawierzchni drogowej
(badania geologiczne).

Ad 4.

Zamawiajacy ma watpliwos¢, czy w pytaniu chodzi o inwentaryzacj¢ stany istniejacego
nawierzchni drogowej, czy o badania geologiczne, ktére nie dotycza konstrukcji nawierzchni.
Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje stanu istniejacego kanaléow deszczowych
(kamerowanie). Czy Zamawiajacy ma wiedz¢ na temat stanu istniejacej sieci
odwodnienia? Z jakiego materialu sa przykanaliki deszczowe, kanal deszczowy czy
wpusty?

AdS.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji stanu istniejacego kanatéw deszczowych i wpustow.
Projekt obejmuje budowe nowej kanalizacji deszczowe;.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania dzialkami oraz pozwolenie na
budowe lub brak sprzeciwu na roboty budowlane? Prosimy o zalaczenie.

Ad 6.

Zamawiajacy dysponuje gruntem na cele budowlane oraz posiada pozwolenie na budowg.
Kopia pozwolenia na budowe nr 555.2019 z dnia 20.08.2019 r. w zataczeniu.

Pytanie nr 7

Prosimy o zalaczenie przekroju dla wyniesionego przejscia dla pieszych.

Ad7.

Przekr6j wyniesionego przejscia dla pieszych zawarty jest w dokumentacji - rys. 4.4

Pytanie nr 8

Prosimy o zalaczenie szczegélu i wskazanie lokalizacji dla $cieku z kostki betonowej
wskazane w kosztorysie.

Ad 8.

Sciek przykraweznikowy wystepuje na rysunkach PZT, w przekroju normalnym oraz na
rysunku szczegétow w skali 1:20 —rys. 4.1

Pytanie nr 9

Prosimy o zalaczenie przedmiaru/kosztorysu dla robét wod-kan. Biorac pod uwage
zalaczone materialy, uwazamy, Ze powinien zosta¢ zalaczony projekt na roboty
odtworzeniowe po wybudowaniu kanatu.

AdO.

Roboty odtworzeniowe zostaty ujete w przedmiarze robét do przetargu - poz. 121 17

Pytanie nr 10

Biorac pod uwage, ze zakres przebudowy obejmuje takze ulice boczna (ul. L.gkowa) w
jaki sposob Zamawiajacy przeanalizowal odwodnienie dla fragmentu tej ulicy. Prosimy
0 wyjasnienie lub zalaczenie rysunkéw dla odwodnienia.

Ad 10.

Jest to skrzyzowanie, w ciggu ul. Leczyckiej wystepuja wpusty kd, natomiast sptyw wody z
samego skrzyzowania odbywa si¢ powierzchniowo w kierunku istniejagcego rowu w ul.
Eakowe;.



Pytanie nr 11
Jaka konstrukcje powinna posiada¢ nawierzchnia ulicy L.akowej?

Ad 11.

Wigksza cze¢s$¢ skrzyzowania z ul. Lakowa posiada istniejgcg nawierzchni¢ asfaltowg —
przekrdj normalny jak dla ul. Leczyckiej. Pozostata czes¢ — konstrukcja jak dla odtworzenia
po kolektorze deszczowym.

Pytanie nr 12

Co Zamawiajacy ma na mysli podajac w SIWZ, ze podbudowe pod np. zjazd publiczny
wykona¢é z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego cementem o gr. 20 i Rm=5MPa. Z naszego
doswiadczenia wynika, Ze podbudowe moze tworzy¢ kruszywo 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie lub stabilizacja cementem o0 Rm=5MPa.

Ad 12.

Konstrukcja zjazdéw publicznych zgodna z przedmiarem robét do przetargu.

Pytanie nr 13
SIWZ méwi, ze zjazdy publiczne nalezy wykonac¢ jako asfaltowe, natomiast przekroj

pokazuje zjazd z kostki betonowej. Prosimy o jednoznaczne okreslenie konstrukcji wraz
z wskazaniem lokalizacji.

Ad 13.

Zjazdy publiczne zaprojektowano jako asfaltowe — kolor niebieski na PZT, zjazdy
indywidualne z betonowej kostki brukowej — kolor r6zowy i bragzowy na PZT. Konstrukcja
wg kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 14

Prosimy o rysunek szczegélowy (przekrdj i plan sytuacyjny) dla ulozenia siatki z kordu
stalowego.

Ad 14.

Utozenie siatki pokazano na rys. 4.5, w planie utozenie siatki wyznacza $lad projektowanego
kolektora deszczowego.

Pytanie nr 15

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju kraweznikéw betonowych. SST méwi o
kraweznikach w kolorze czerwonym. Prosimy o wskazanie lokalizacji ulozenia takich
kraweznikow.

Ad 15.

Nalezy zastosowa¢ czerwone oporniki betonowe 12x25cm jako obramowanie wyniesionego
przejscia dla pieszych w ilosci 14 mb.

Pytanie nr 16

Czy pod zjazdem w miejscu, gdzie jest row przydrozny nalezy ulozy¢ przepust? Ré6w ma
swoja kontynuacje na dalszym odcinku. Prosimy o rysunek przekroju dla zjazdu z
przepustem.

Ad 16.

W km 04015 po stronie poludniowej drogi nalezy wybudowaé przepust 300 PEHD o
dtugosci 9,00m, posadowienie na rzednych istniejacego rowu. Bez umacniania wlotu i
wylotu.

Pytanie nr 17

Prosimy o wskazanie, gdzie nalezy wykonaé¢ pobocze utwardzone z kruszywa 0/31,5.
Taka pozycja jest w kosztorysie, natomiast zalaczone rysunki tego nie precyzujq.

Ad 17.

Lokalizacj¢ poboczy pokazano na rysunku PZT — km 0+000 — 0+046.



Pytanie nr 18
Prosimy o zalaczenie uzgodnien gestoréow sieci oraz uzgodnienia projektu przez

Zarzadce drogi i zarzadzajacego ruchem na drogach. Opinia dla organizacji ruchu jest
negatywna.

Ad 18.

Uzgodnienia zawarte s3 w PBW — kanalizacja deszczowa — strony 22+25

Pytanie nr 19

Czy nalezy wprowadza¢ oznakowanie na skrzyzowaniu z droga wojewodzka? Jesli tak,
to prosimy o zalaczenie projektu i stosownych uzgodnien.

Ad. 19

Przebudowa drogi powiatowej konczy si¢ 10 m od granicy pasa drogi wojewddzkie;j.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t podlega uzgodnieniu z zarzadca ruchu na
drodze wojewddzkiej.

Pytanie nr 20

W jaki sposéb nalezy wykona¢ dowiazanie nawierzchni jezdni i chodnikéw na
skrzyzowaniu z DW 473? Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z Zarzadem tej drogi?
Ad. 20

Wszystkie roboty drogowe muszg zakonczy¢ si¢ w pasie drogowym drogi powiatowe;j.
Potaczenie jezdni poprzez frezowanie warstwy $cieranej — potaczenie schodkowe. Zalaczamy
rysunek 4.6.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiajacy przewiduje wycinke drzew? Istnieje ryzyko braku skrajni drogowej
oraz niebezpieczenstwo naruszenia systemow korzeniowych.

Ad. 21

Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie nr 22
Czy przebudowa ewentualnych Kkolizji z elementami typu hydranty, zasuwy, stlupy

oswietleniowe, sie¢ elektryczna lezy po stronie wykonawcy?

Ad. 22

Zasuwy i studnie zlokalizowane w projektowanym chodniku i zjazdach podlegaja regulacji
wysokosciowej w ilosci 69 szt. Nalezy tg ilos¢ dodatkowo uwzgledni¢ w ofercie. Kolizje
hydrantéw, stupéw nie wystepuja w PBW. W zalagczeniu zmieniony kosztorys ofertowy
uwzgledniajacy pozycje regulacji urzadzen - pozycja kosztorysowa 8a.

Pytanie nr 23

Prosimy o okreslenie czy Wykonawca bedzie zobowiazany do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiaca 2% ceny brutto podanej w ofercie
zgodnie z pkt. XXIV 1. SIWZ. Czy zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zalacznik nr
3 do postepowania paragraf 12 pkt. 1 na kwote réwng 3% ceny ofertowej brutto?

Ad. 23

Wykonawca bedzie zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na kwote stanowia 2% ceny brutto podanej w ofercie.

Stosowna zmiana zostata naniesiona w §12 pkt. 1 projektu umowy.

Powyzsze wyjasnienia nie skutkuja konieczno$cig zmiany ogtoszenia oraz terminu
wyznaczonego do skladania ofert.
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