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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany na zadanie pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Klodawa - Dabrowice "
realizowany na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drég w Kole sporzadzony zostal zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowana przebudowa nie koliduje z istniejacg siecig infrastruktury techniczne;j.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-382-PM1-ML3 *

Pan Wiodzimierz Kozlarek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2421/01

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 8 /17, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod waglgedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ 28 pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z blurem wiadciwe] Okrggowej Izby InzynierGw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Ktodawa - Dabrowice

Informacja Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Ktodawa - Dgbrowice,
Dziatka nr 50, ark. mapy 1

Jednostka ewidencyjna: 300903_2 Gmina Chodow

Obreb: 0016 KALEN MALA

»
't

Dziatka nr 10, ark. mapy 1

Jednostka ewidencyjna: 300903_2 Gmina Chodow
Obreb: 0009 DZIERZBICE

Nazwa i adres inwestora:

Powiat Kolski, 62-600 Koto, ul. Sienkiewicza 21/23,
trwaty zarzad:
Powiatowy Zarzad Drog, 62-600 Koto, ul. Torunska 200

Projektant sporzadzajacy informacje:

inz. Wiodzimierz Kozlarek
uprawnienia nr GP 7342/16/92




Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Ktodawa - Dgbrowice

Informacja Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

czesé opisowa

L. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych robot.

Zakres robot obejmuje odnowe nawierzchni jezdni bitumicznej oraz S$cinke i
profilowanie poboczy.
Kolejnosc robot: '

— roboty przygotowawcze

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

- skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg

— mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym

— reczne wyréwnanie nawierzchni

— Scinka, profilowanie i zageszczanie poboczy

I1. Wykaz istniejacych obiektpw budowlanych.

W sgsiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje zabudowa zagrodowa. Teren pod
projektowang inwestycje jest terenem uzbrojonym w sieci wodociggowe, energetyczne
niskiego i $redniego napiecia, telekomunikacyjne. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
terenu wedtug aktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

11 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone w pasie drogowym, wykonanie nawierzchni.

V. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych.

Uwzgledniajgc rodzaj projektowanego obiektu oraz specyfike zwigzanych z tym prac
budowlanych przy jego realizacji, nalezy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledni¢ nastepstwa zagrozenia i niebezpieczenstwa:

~ Elementem zagospodarowania terenu, mogacym stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest droga, na ktérej odbywa sie ruch pojazdow.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru koncowego.

— niebezpieczenstwem porazenia pragdem w przypadku braku zabezpieczenia
przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz w przypadku uszkodzenia podczas robot kabla
energetycznego,

— potrgceniem pracownika lub osoby postronnej ruchomg czeSciag maszyny
budowlanej (np. tyzka koparki);

— spadaniem na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.




Przebudowa drogi powiatowe] nr 3405P Ktodawa - Dabrowice

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych. :

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac

— szkolenie pracownikow w zakresie b‘lp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

— zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

— Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie
wstepne, szkolenie okresowe.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac przeprowadzenia przez osobe upowazniong
(kierownika budowy lub inspektora bhp) instruktazu pracownikéw, ktérzy beda
zatrudnieni przy wykonywaniu tych robot oraz przeprowadzenia szkolenia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny.
Podstawa prawna:
- Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

VI. Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

~ Na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzetu oraz dojscie do stanowi§k pracy, umozliwiajacy roéwniez szybka
ewakuacje pracownikow w przypadFu awarii budowlanej lub pozaru

— Na dojazdach i dojéciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych,
dla ktorych nalezy wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe

~ Roboty w pasie drogowym moga wykonywac¢ wytacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami

—  Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robot w
pasie drogowym

~ Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwa obudowe
wykopu

P




Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Ktodawa - Dabrowice

—  Wpykonanie prac niebezpiecznych w zespotach minimum 2 osobowych
— Zapewnienie dostepnos$ci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

Uwaga:

Zgodnie z art.21a ust.1 ustawy Prawo budotwlane, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac w/w zagrozenia jakie mogg wynikna¢ z indywidualnego toku realizacji
prac budowlanych.

Opracowat:

T

T
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OP1S TECHNICZNY

L. Podstawa opracowania

+ Ustalenia z Inwestorem
Mapa zasadnicza
Pomiary w terenie
Ustawa z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (j.t. Dz. U.z 2015 r., poz. 124)

T B0 T

II. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3405P

Ktodawa - Dabrowice na odcinku o dtugosci 0,990 km, w m. Kalenn Mata - Dzierzbice,
Gmina Chodéw

Przebudowa obejmuje:
1) roboty pomiarowe - 0,990 km )
2) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni - 5 150,00 m?
3) skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg - 5 150,00 m?
4) mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym - 515,00 t
5) reczne wyréwnanie nawierzchni -10,00 t

6) Scinka poboczy wraz z profilowaniem i zageszczaniem, grubo$¢ warstwy
$rednio 10 cm 1 485,00 m?

1L Stan istniejacy

W wyniku wizji lokalnej w terenie rozpoznano istniejacg konstrukcje nawierzchni
jezdni, na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnie bitumiczng. Istniejgca
nawierzchnia posiada szerokos¢ 4,9- 5,1m. Na projektowanym odcinku droga
przebiega w terenie wiejskim poczatkowy odcinek wéréd p6l uprawnych z nielicznymi
zabudowaniami siedliskowymi. Projektowany odcinek posiada przekr6j drogowy
daszkowy i nawierzchnie bitumiczng, po ktorej odbywa sie ruch kotowy w obu
kierunkach. Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci wymagajgce scinki i miejscowo
uzupetnien. s

Istniejacy system odwodnienia drogi - powierzchniowy poprzez sptyw wod na pobocze
i skarpy oraz lokalnie wystepujgce rowy przydrozne wymagajace odtworzenia nie
bedace jednak przedmiotem inwestycji.

Nawierzchnia jezdni przedmiotowego odcinka drogi w ztym stanie technicznym,
posiada liczne ubytki, nieréwnosci i wykruszenia oraz deformacje przekroju
poprzecznego i podtuznego. Zjazdy gospodarcze nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania. .

W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowany jest $wiattowod
dlatego zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych zarzadca drogi nie ma obowigzku lokalizowa¢ kanatu technologicznego
podczas przebudowy.
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IV. Stan projektowany

W istniejgcym pasie drogowym projektowana jest odnowa nawierzchni bitumicznej o
szerokosci 5,10 m betonem asfaltowym - srednia warstwa wyréwnania 4 cm wraz ze
$cinkg i wyprofilowaniem poboczy o szerokosci 0,75m. Przebudowa nie obejmuje
istniejagcych zjazdow jak roéwniez odtworzenia rowdéw. Przy projektowaniu
przebudowy nawierzchni jezdni uwzgledniono przede wszystkim jej istniejgcy
przebieg i wpisano sie w istniejacy przebieg trasy w planie. Dziatki, przedmiotowego
pasa drogowego nie sa wpisane do rejestrk zabytkéw i nie podlegaja ochronie. Dziatki
pasa drogowego nie leza w granicach terenu gorniczego. Zaprojektowana przebudowa
drogi nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow.

V. Droga w przekroju podtuznym

Droga w przekroju podtuznym nie ulega zmianie. Projektuje sie przebudowe
nawierzchni na szerokosci $rednio 5,10 i dtugosci odcinka 0,990 km z nawigzaniem do

istniejgcych punktow o ustalonej wysokosci poprzez wyréwnanie betonem asfaltowym
o Sredniej grubosci warstwy 4 cm.

VL Droga w przekroju poprzecznym

1) przekroj drbgowy, z jezdnig o szerokosci 5,10 m i poboczami gruntowymi o
szerokosci 0,75 m po stronie prawej i lewe;j '

2) pochylenia poprzeczne jezdni na prostych odcinkach drogi i = 2 % , spadek
obustronny - daszkowy - istniejacy, pobocza gruntowe po obu stronach jezdni -
spadek jednostronny i = 6% '

3) Szerokosc¢ pasa drogowego, ktdra wyznacza sie jako sume szerokosci korony drogi i
urzadzen zwigzanych z drogg jest zmienna i waha sie od 12,10 do 14,20 m.
Projektowana przebudowa miesci sie w istniejacym pasie drogowym.

VIL Obszar oddziatlywania na srodowisko

Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3405P posiada obszar
oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatek nr 50 oraz 10 ark. mapy 1 obreb
Kalen Mata oraz Dzierzbice, gmina Chodéw i nie ma wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

VIIL Warunki gruntowo wodne

Inwestor nie dysponuje wynikami badar podtoza gruntowego. Poniewaz istniejgcy
przebieg drogi omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny
zalewowe, bagna, torfy, namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebiegu drogi w
planie, nie zachodzi potrzeba stosowania szczegolnych rozwigzan technicznych.

M
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IX. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjq niniejszego projektu nalezy dokonac zgtoszenia prowadzenia robot w
Starostwie Powiatowym w Kole - w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robot do urzedow i instytucji wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego oraz wiascicieli i administratoré6w urzadzen infrastruktury nadziemnej i
podziemnej zlokalizowanej na terenie prowadzonych robot.

Opracowat:

Koto, wrzesien 2020 r.
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