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OP 1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Dane wyj$ciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza
Pomiary w terenie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 124)

Eal NS

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3199P Makoszyn -
Przybytéw na odcinku o dlugosci 0,990 km (Gmina Babiak)
Przebudowa obejmuije:
Zakres prac drogowych obejmuje:

1) roboty pomiarowe — 0,990 km

2) mechaniczne oczyszczenie nawierzchni — 4 445,50 m?

3) skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa - 4 445,50 m?

4)  mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 455,50 t

5) re¢czne wyrownanie nawierzchni — 10,00 t

6) uzupetnienie poboczy $r. grubo$é 10 cm — 1 485,00 m?

STAN ISTNIEJACY

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie rolniczym. Projektowany do przebudowy
odcinek ciggu komunikacyjnego posiada przekr6j drogowy 1 nawierzchni¢ bitumiczng, po ktorej
odbywa si¢ ruch kotowy w obu kierunkach. Szeroko$¢ jezdni 4,50 m, obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0,75 m i rowy odwadniajace. Nawierzchnia jezdni begdacej przedmiotem
opracowania jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne ubytki i wykruszenia oraz deformacje
przekroju poprzecznego 1 podtuznego.

POBOCZA:
Zanizone w stosunku do krawedzi jezdni.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Zjazdy gospodarcze o nawierzchni gruntowej — niniejsze opracowanie nie zaktada ich przebudowy.

URZADZENIA OBCE:

W obrgbie realizowanych robot urzadzenia obce nie wystepuja. W poblizu drogi zlokalizowana jest:
» sie¢ wodociggowa
» sie¢ energetyczna
» punkty osnowy geodezyjnej.

STAN PROJEKTOWANY

OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddzialywania obiektu nie wychodzi

poza lini¢ rozgraniczajaca inwestycji, wyznaczong po granicach dziatlek o nastgpujacych nr
ewidencyjnych:
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Dziatka nr 292/1 Obreb ewidencyjny: 0008 Janowice,
Dziatka nr 105/1 Obreb ewidencyjny: 0020 Nowiny Bogustawskie,
Jednostka ewidencyjna 300902_2 Gmina Babiak

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do przebudowy odcinek jezdni ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kierujacym pojazdami poprzez wyeliminowanie nieréwnosci nawierzchni i zastoisk wody opadowej,
uzupehlnienie poboczy oraz poprawienie komfortu jazdy i estetyki drogi. Poza wymiarem
ekonomicznym, w tym przypadku nalezy uwzgledni¢ w analizach efekty posrednie, wtorne i
towarzyszace remontowi nawierzchni drogowej, takie jak korzys$ci spoteczne, Srodowiskowe,
estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badan podtoza gruntowego. Poniewaz istniejacy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namutly), a projekt przebudowy nie zmienia przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozwigzan technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowtokniny).

DROGA W PLANIE
Przy projektowaniu przebudowy nawierzchni jezdni uwzgledniono przede wszystkim jej istniejacy
przebieg. Wpisano si¢ w istniejacy przebieg trasy w planie.

DROGA W_PRZEKROJU PODLUZNYM

Nie ulega zmianie. Projektuje si¢ utozenie nowej warstwy nawierzchni na szerokosci $rednio 4,50 m
i dlugosci odcinka 0,990 km z nawigzaniem do istniejacych punktow o ustalonej wysokosci poprzez
wyrdéwnanie betonem asfaltowym o $rednie grubosci warstwy 4 cm.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ
» drogowy, z jezdnig o szerokosci 4,50 m, poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m po
stronie prawej i lewej.
2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni na prostych i=2 % /spadek obustronny - daszkowy/ - istniejacy
» jezdni natukach i = 2% spadek jednostronny - istniejacy

» pobocza gruntowe — spadek jednostronny i = 6%
4) PAS DROGOWY

Szeroko$¢ pasa drogowego, ktorg wyznacza si¢ jako sumg¢ szeroko$ci korony drogi i urzadzen
zwigzanych z droga jest zmienna. Na przewazajacym odcinku drogi do 12,50 m z przewegzeniami do
11,50 m i poszerzeniem do 15,00 m. Projektowana przebudowa miesci si¢ w istniejacym pasie
drogowym.

ZAKRES RZECZOWY:

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI — wyréwnanie betonem asfaltowym — §rednia warstwa wyréwnania 4 cm
3) POBOCZA:

Srednio 10 cm grubosci — uzupehienie materiatem z dowozem (pospétka) wraz z profilowaniem
na catej dtugos$ci odcinka, obustronnie na szerokosci 0,75 m.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
» Dokona¢ zgloszenia prowadzenia robot w Starostwie Powiatowym w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
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2. Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawce robét do:
» Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
» Wriascicieli 1 administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Koto, wrzesien 2020 r.
Opracowat



