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 Powiat Kolski

 - Powiatowy Zarząd Dróg

 ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Projekt budowlany

Nazwa i adres

obiektu

Zakres

rysunku

Projektował, opracował

Skala

P.P.H.U. "KJK" Jarosław Koźlarek

62-604 Kościelec, Białków Górny 51

Przebudowa chodnika na ulicy

Warszawskiej w Kłodawie

Przekrój normalny

1:20

Nazwa i adres

inwestora

Faza projektu

Data

Numer

rysunku

szczegół "b"szczegół "b"

1.   6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor szary na

                 podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

2. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej

                 klasy C8/10.

3.   5 cm - warstwa odsączająca z piasku

szczegół "a"szczegół "a"
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2%

2,00

szerokość zmienna

4.   8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafitowy na

                 podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

5. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej

                 klasy C12/15.

6.     5 cm - warstwa odsączająca z piasku średniego

zm
ienny

0,15
0,08

2%

2%

istniejące płty betonowe

wielkowymiarowe

7.

8.

9.

7.   8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafitowy na

                 podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

8.            - podbudowa z mieszanki betonowej  klasy C12/15 grubość

                 zmienna średnio 15 cm - do wypełnienia deformacji płyt

9.     15 cm - istniejące płyty betonowe wielkowymiarowe

10.

11.

12.

10.   6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor szary na

                  podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

11.           - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 grubość

                  zmienna  - do wypełnienia deformacji płyt

12. 15 cm - istniejąe płyty betonowe wielkowymiarowe

wycięcie płyt w celu

posadowienia krawężnika

1,022,002,50

0,15

0,06

szczegół "d"

szczegół "c"

0,50

PRZEKROJE NORMALNE


