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7 istniejace pity betonowe 0,50 10.
8 wielkowymiarowe 11
9 wyciecie ptyt w celu 12

1. 6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor szary na
podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

2. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej
klasy C8/10.

3. 5cm - warstwa odsaczajgca z piasku

4. 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafitowy na
podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej
klasy C12/15.

6. 5 cm - warstwa odsgczajgca z piasku sredniego

ol

7. 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafitowy na
podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

- podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15 grubosc¢
zmienna $rednio 15 cm - do wypetnienia deformac;ji ptyt

9. 15 cm - istniejgce ptyty betonowe wielkowymiarowe

®

10. 6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor szary na
podsypce cement.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

11. - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10 grubos$¢é
zmienna - do wypetnienia deformaciji ptyt

12. 15 cm - istniejge ptyty betonowe wielkowymiarowe

posadowienia kraweznika
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