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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przytaczany obiekt:
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Nazwa:sygnalizacja Swietina
Adres (Nr dziatki):Kolo, ul. aleja Jana Pawta |
gm. Kolo , dziatka numer 544
Grupa przytaczeniowa:
Moc przytaczeniowa: 2 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kolo Wschéd [07004]
Linia 15 kV Linia Nr 43100 kierunek Miasto 1ll [SN7-07004/31]
Stacja SN/nn Koto ul. Sienkiewicza [70930]
Obwad nn Linia kablowa - ogrodki dziatkowe [NN7-70930/06]
Obiekt Obwad [nN] Linia kablowa - ogrodki dzialkowe [NN7-70930/06]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski na ostatnigj listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacii odbiorczej w szafce pomiarowej
zintegrowanej z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy
Stacja fransformatorowa:
- nie dotyczy
Urzadzenia nn:
- istnigjgcy kabel YAKY 4x35mm2 zlokalizowany w pasie zieleni drogi powiatowej (dziatka nr 54/4), nalezy rozciag, przediuzyc
przy zastosowaniu mufy przelotowej oraz kabla NA2XY ( YAKXS ) 4x35mm2 i wprowadzic do projektowanego zigcza. Zigcze
kablowe typu P1-Rs/LZV/F zabudowaé w pasie zieleni drogi powiatowej na wysokosci wjazdu na teren ogrodkow dziatkowych.
Szczegdlows lokalizacje pokazana na zataczonej mapie ktéra jest integralng czescig niniejszych warunkow.
Wyposazenie urzgdzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe) i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania uktadu pomiarowego
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzaé zakiocen do sieci rozdzielcze]. ObcigZenie winno by¢ roziozone
réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaktocen
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy
Demontaze:
- nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany: . )
- WLZ wykonaé przewodem min.10mm2 Cu lub 16mm2 AL. Instalacje oraz system ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z
PBUE, PN-IEC 60364.Zainstalowaé instalacyjne ograniczniki przepie¢ na tablicy rozdzielczej. Przed zgtoszeniem instalaci do
podtgczenia, nalezy dostarczy¢ do RD w Kole oéwiadczenie o gotowosci instalacji przylaczanej. Prace elekiromontazowe winny
wykonywaé osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



