
8% 8%

Przekrój normalny
na prostej

szer. zmienna 1,00 6,00 1,00
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Pobocze
gruntowe

Rów Jezdnia Pobocze
gruntowe

Rów

Szer. zmienna
Szer. zmienna

wg proj. zagospodarowania

Min. 20,00

grobla Tereny zielone

Przekrój normalny
z chodnikiem
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Szer. zmienna
wg proj. zagospodarowania

Szer. zmienna
wg proj. zagospodarowania

Min. 20,00

2%

Chodnik

2%

Chodnik

2,00

0,15

6,00

0,15

2,00

0,080,08

Tereny zielone Tereny zielone

Przekrój normalny
zjazd indywidualny/publiczny
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Jezdnia
Zjazd publicznyZjazd indywidualny

i% zmienne
2%2% ±0,00

2%2% ±0,00 2%2% ±0,00-0,06 -0,15-0,15 -0,06

-0,06-0,06
-0,06-0,06+0,06 +0,07 +0,11 +0,14+0,06+0,07+0,14 +0,11

szer. zmienna

1:1,5 1:1,5
1:1,51:1,5

4 cm -warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 (KR1)
4 cm -warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 (KR1)

3 cm-podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
10 cm - podbudowa z chudego betonu C8/10

8 cm-betonowa kostka brukowa
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

4 cm -warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 (KR1)
4 cm -warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 (KR1)
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

6,00 szerokość zmiennaszerokość zmienna

4 cm -warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 (KR1)
4 cm -warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 (KR1)
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

4 cm -warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 (KR1)
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

8%

8%

Przekrój normalny
na łuku R=80m

szer. zmienna 1,00 7,00 1,00
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Pobocze
gruntowe

Rów

Jezdnia

Pobocze
gruntowe

Rów

Szer. zmienna
wg proj. zagospodarowania

Szer. zmienna
wg proj. zagospodarowania

Min. 20,00

Tereny zielone Tereny zielone

5%
±0,00

-0,18 -0,27

+0,09 +0,18

szer. zmienna

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5

4 cm -warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 (KR1)
4 cm -warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 (KR1)
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

5%8% 8%

Przekrój normalny
zbiornik retencyjny

szer. zmienna 1,00 6,00 1,00
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Pobocze
gruntowe

zbiornik retencyjny Jezdnia Pobocze
gruntowe

Rów

Szer. zmienna
wg proj. zagospodarowania

Szer. zmienna
wg proj. zagospodarowania

Min. 20,00

Tereny zielone Tereny zielone

2%2% ±0,00 -0,06 -0,15-0,15 -0,06

szer. zmienna

1:1,5 1:1,5

4 cm -warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 (KR1)
4 cm -warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 (KR1)
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20 cm - wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

1:1,5

1:1,51:1,5

1,00

dno zbiornika

1,00

dno zbiornika

Uwaga!
Warstwa wzmocnienia
w km 0+000 - 2+600

Uwaga!
Warstwa wzmocnienia
w km 0+000 - 2+600

Uwaga!
Warstwa wzmocnienia
w km 0+000 - 2+600

Uwaga!
Warstwa wzmocnienia
w km 0+000 - 2+600
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