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ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ KONSTURKCJI JEZDNI

Szer. zmienna w zależności od średnicy rury,
ilości warstw istniejącej konstrukcji jezdni oraz jej szerokości Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej min. 4cm.

w celu ułożenia nowej warstwy ścieralnej
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ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI JEZDNI

Szer. zmienna w zależności od średnicy rury,
ilości warstw istniejącej konstrukcji jezdni oraz jej szerokości

Warstwa podbudowy
Warstwa podbudowy

Warstwa wiążaca

Warstwa ścieralna
0,25

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

Schemat rozbiórki konstrukcji istniejącej jezdni
w celu przebudowy, naprawy istniejącego lub budowy projektowanego ubzrojenia terenu

Schemat odtworzenia konstrukcji istniejącej jezdni
po przebudowie, naprawie istniejącego lub budowie projektowanego ubzrojenia terenu

Wykop

Rozbiórka istniejącej
konstrukcji jezdni

Oś jezdni

Granica rozbiórki
istniejącej konstrukcji jezdni

Grunt zasypowy

Granica rozbiórki
istniejącej konstrukcji jezdni

Oś jezdni
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SCHEMAT ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA

KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEJ JEZDNI


