Szczegot ,,A” Szczegot ,,B” Szczegot ,,C”

Posadowienia kraweznika Pos_adowienia obrzeza Posadowienia kraweznika
betonowego 15x30x100cm chodnikowego 8x30x100cm betonowego 15x30x100cm
w obrebie przejscia dla pieszych w obrebie chodnika i terenow zielonych w obrebie chodnika i jezdni
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N RS Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na Kraweznik betonows 135x30x100cm
Kraweznik betonowy 15x30x100cm I podsypce cementowo - piaskowej Z, o [y uskowei
na podsypce cementowo - piaskowej =) (1:4) gr. 3cm i fawie betonowej nla.f’) 045 ?c,e c.e;nen. Olzwt ~plaskowe
(1:4) gr. 5cm i lawie betonowej C8/10 gr. 10cm z oporem (1:4) gr. Sem i {awie betonowef
CI12/15 gr. 20cm = oporem C12/15 gr. 20cm z oporem
Szczegot ,,D”
Wykonania odsadzek poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Szerokosci odsadzek UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych
Projektowana TEMAT: BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
jezdnia NR 3206P £t UCZYWNO - DRZEWCE
] ZARZAD POWIATU KOLSKIEGO
INWESTOR: UL. H.SIENKIEWICZA 21/23
62-600 KOLO
Warstwa s'c.ie.ralna zAC 118 50/70 - grubof?' 4em BRANZA: DROGOWA
Warstwa wigzgca z AC 16W 35/50 - grubos¢ 4cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego .
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - grubos¢ 20cm RJSI{L?I\SJEU: SZCZEGOLY
Wzmocnienie podloza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubos¢ 10cm
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
inz. Stanistaw Wajrak
IPROJEKTOWAL
upr. nr GT.8346/11/1377
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
inz. Artur Szymczak
SPRAWDZIL:
WKP/0065/PWOD/05
w specjalnosci drogowej
ASYSTENT mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
PROJEKTANTA:
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
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