Przekroj normalny I 1
na proste) rzekroj) normalny
z chodnikiem

Przekrdj normalny
zjazd indywidualny/publiczny

| Min. 20,00 Min. 20,00
Szer. zmienna Szer. zmienna 0,08 015 0.15 008 Szer. zmienna
i Szer. zmienna | szer. zmienna | 1,00 | 6,00 | 1,00 | szer. zmienna |, g proj. zagospodarowania wg proj. zaQospodarowania 4 2,00 \ | 6,00 | / | 2,00 b |, Wg proj. ZaQospodarowania | szeroko$¢ zmienna | 6,00 | szeroko$¢ zmienna |
grobla Row Pobocze Jezdnia Pobocze Row Tereny zielone | | | | | | | | o Zjazd indywidualny Jeztinia Zjazd publiczny
gruntowe gruntowe lo Tereny zielone Chodnik Jezflnia Chodnik Tereny zielone | =3 & lo
o > S 1 © % 1 12
! = ) 13 S 13
= 's (;3 1 > s 1 S
S, Drzewce Luczywno 12 g”: 2 = :8
S 5 S, 1 @ 1 2
T , ﬁ @ '@ < N o =
3 1 © Q1 S © 1 ©
@ S S, s 2 S
Q) ' crs 1.8 S 8
S £0.00 s L 1S o, =
= L2% g 2%w -0,06 18 5! = o “£0,00 s
g 8%w 015 & Sh 014 1041 2%m +0,07, .+0.06 . 40,00 . +0,06, 0,07 2% +0,11.9+0.14 | 1% zmienne m. -0.06 2% >
5 ) -0,06 2% : — 0,06 : 2 D,
7 / Y / 7 % . . %
////// //// 2 //// i’ //// . //// Z //// Z ////// ////// /////// '\\" 77 / 7 7 Vs 7 7 7% //// ///// ////// //// ////// //// % 2Ls //// //////// ////// ///// 7 //// ////// ///// //// v
7T S S s S S a Z z
;o /0SS L i z s L LSS S S
4 cm -warstwa Scieralna z AC 118/50/70 (KR1) 4 om -warstwa Scieralna z AC 11850/70 (KR1)
4 cm -warstwa wiazaca z AC 16W|35/50 (KR1) 8 cm-betonowa kostka brukowa 4 cm -warstwa $cieralna z AC 11S|50/70 (KR1) 4 cm -warstwa Scieralna z AC 118 50/70 (KR1) 4 cm -warstwa wiazaca z AC 16W'35/50 (KR1)
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 3 cm-podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4 cm -warstwa wiazaca z AC 16W'35/50 (KR1) 20 cm - podbudowa 'por_nocnicza z kruszywa famanego 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,Smm Uwaga! 10 cm - podbudowa z chudego betonu C8/10 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20 cm - wzmocnienie podl(_)za z kriszywa naturalnego | Y Waga. .. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm - wzmocnienie podioza z kryiszywa naturalnego Uwaga!
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa Warstwa wzmocnienia 20 ¢m - wzmocnienie podfoza z krjiszywa naturalnego Uwaga! stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa Warstwa wzmocnienia
w km 0+000 - 2+600 stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa Warstwa wzmocnienia w km 0+000 - 2+600
w km 0+000 - 2+600
Przekrdj normalny _ INWESTOR KONIN
zbiornik retencyjny Przekroj normalny PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN
na tuku R=80m ’
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4 cm -warstwa $cieralna z AC 11S|50/70 (KR1) > inz. Artur Szymczak
4 cm -warstwa wigzgca z AC 16W|35/50 (KR1) 4 cm -warstwa $cieralna z AC 11S[50/70 (KR1) SPRAWDZIL:
g - 0
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 4 cm -warstwa wiazaca z AC 16WI35/50 (KR1) wvz,f:éjg?ffémr&‘)fej
stabilizowanego me(.:han'lcznle 0/3},5mm Uwaga! 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego .
20 cm - wzmocnienie podtoza z krliszywa naturalnego | Uwaga. stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm ASYSTENT mgr inz. Krzysztof Rybarczyk
stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa Warstwa wzmocnienia PROJEKTANTA:
w km 0+000 - 2+600 o
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
03.2019 1:50 2




