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Konstrukcja chodnika Konstrukcja jezdni

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
na podsypce cementowo - piaskowej
(1:4) gr. 5cm i ławie betonowej
C12/15 gr. 20cm z oporem

Szczegół „A”
Posadowienia krawężnika
betonowego 15x30x100cm

w obrębie przejścia dla pieszych

+0,01 +0,01±0,00
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Konstrukcja chodnikaTereny zielone

Obrzeże chodnikowe 8x30x100cm na
podsypce cementowo - piaskowej
(1:4) gr. 3cm i ławie betonowej
C8/10 gr. 10cm z oporem
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Szczegół „B”
Posadowienia obrzeża

chodnikowego 8x30x100cm
w obrębie chodnika i terenów zielonych

-0,03
±0,00±0,00
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Konstrukcja jezdni

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
na podsypce cementowo - piaskowej
(1:4) gr. 5cm i ławie betonowej
C12/15 gr. 20cm z oporem

+0,12 +0,13

±0,00

Szczegół „C”
Posadowienia krawężnika
betonowego 15x30x100cm
w obrębie chodnika i jezdni

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 - grubość 4cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - grubość 20cm
Wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubość 10cm

Warstwa wiążąca z AC 16W 35/50 - grubość 4cm

Projektowana
jezdnia

Szerokości odsadzek
poszczególnych warstw konstrukcyjnych

0,15

0,15

0,10

Pobocze gruntowe

Szczegół „D”
Wykonania odsadzek poszczególnych warstw
konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni
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