OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3206P tUCZYWNO - DRZEWC E

1. Stan projektowany
Zaprojektowano drago nasgpujacych parametrach:

- klasa drogiZ
- predkos¢ projektowa50km/h
- szeroka¢ jezdni6,00m
- pochylenie jezdni daszkowa8b
- szerokaéc¢ zjazdéw wg projektu zagospodarowania
- szerokd¢ chodnikow:2,0m
- pochylenie chodnikdw2% w strorg jezdni
- szeroka¢ poboczyl,00m

2. Przekréj normalny
1.1 Konstrukcja jezdni odcinka drogi powiatowe] 3206R ¢la ruchu KR-1:

* 4cm — warstwdcieralna z AC 11S 50/70

* 4cm — warstwa wgizaca z AC 16W 35/50

* 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanefgitiziavanego
mechanicznie 0/31,5mm

Na odcinku od km 0+000,00 do km 2+600,00 z uwagi na
wystepowanie grupy nosci podtaza G2 zaprojektowano
wzmocnienie konstrukciji:

e 20cm —wzmocnienie podta kruszywem stabilizowanym cementem
o0 Rm=2,5MPa

1.2 Konstrukcja poszerzenia istnieg] jezdni na skrzzowaniu w
tuczywnie:
* 4cm — warstwdcieralna z AC 11S 50/70
* 4cm — warstwa wzaca z AC 16W 35/50
» 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegiiziavanego
mechanicznie 0/31,5mm

» 20cm — wzmocnienie podta kruszywem stabilizowanym cementem o
Rm=2,5MPa



1.3 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni po budowie Kiaaaji
deszczowej w Luczywnie:
* 4cm — warstwdcieralna z AC 11S 50/70
* 4cm — warstwa wgizaca z AC 16W 35/50
» 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegiiziavanego
mechanicznie 0/31,5mm

» 20cm — wzmocnienie podta kruszywem stabilizowanym cementem o
Rm=2,5MPa

1.4 Konstrukcja jezdni na zjazdach publicznych:
* 4cm — warstwdcieralna z AC 11S 50/70
* 4cm — warstwa wgizaca z AC 16W 35/50
* 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanefgitiziavanego
mechanicznie 0/31,5mm

* 20cm — wzmocnienie podta kruszywem stabilizowanym cementem o
Rm=2,5MPa

1.5Konstrukcja zjazdow indywidualnych:
* 4cm — warstwdcieralna z AC 11S 50/70

* 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanefgitiziavanego
mechanicznie 0/31,5mm

1.6 Konstrukcja chodnikéw:
* 8cm — nawierzchnia z kostki betonowej 8x10x20cm
* 3cm - podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
* 10cm — podbudowa z chudego betonu C8/10

Nawierzchnia drogi, zjazdow publicznych oraz zjazdddywidualnych nie
jest niczym ograniczona, w zyzku z tym naley wykona odsadzki
poszczegolnych warstw konstrukcyjnych wedtug székeg

Krawgznik betonowy 15x30 na 5cm podsypce cementowo kpiasj (1:4) i
tawie betonowej z betonu klasy C12/15 stosujgadio oddzielenie chodnika
od jezdni. Krawznik jest obnkony na przejciu dla pieszych i zjazdach.
Chodnik z pozostatych stron ograniczony jest orre8x30cm na 3cm
podsypce cementowo - piaskowej (1:4) i fawie betwej C8/10.



Na istniegcej jezdni skrzyowania w Luczywnie przewidujegsfrezowanie
warstwyscieralnej nawierzchni na gdokas¢ 4cm. Naley rowniez sfrezowa
powierzchng istniegcej jezdni na odcinkach diugm 2,00m bo kadej ze
stron w celu wykonania pgdzenia z istnigica nawierzchn.

W celu budowy kanalizacji deszczowej ngieozebra istniegca konstrukcg
jezdni wedtug schematu. Po wykonaniu kanalizagizdeowej nalgy
odtworzy nawierzchng zgodnie z dokumentag;j

Pobocza obustronne o szerééidl,00m na odcinku od kea chodnikéw w
tuczywnie do kaca opracowania wykonujeggako pobocza gruntowe.
Od km 0+070,00 do kma opracowania wykonujegsiowy drogowe, W @igu
ktorych zaprojektowano zbiorniki retencyjno — odpanjace.Pod zjazdami
projektuje s¢ przepusty @ 400 z rur PP na 30cm podsypce cementow
piaskowej (1:4). Skarpy przy wlotach i wylotach gpastow umacnia i
narzutem kamiennym 11/13 gr. 30cm na 15cm wardteienu klasy C8/10.
Na dtugaci 2,00m od wylotu, skarpy oraz dno rowu odprowggzzgo wog

z kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego, @mjggego s¢ na dziatce
nr 57, zostaty umocnione narzutem kamiennym 11f18@cm na 15cm
warstwie betonu klasy C8/10, natomiast pozostat@grachnia skarp i dna
rowu narzutem kamiennym 11/13 gr. 30cm na 15cmtwagdetonu klasy
C8/10.

2. Przekréj podtuzny

Niwelete jezdni drogi zaprojektowano magjna wzgédzie zbilansowanie
robét ziemnych wraz z dostosowaniem jej do uksaahia terenu.
Pochylenia niwelety mieszgze s¢ w przedziale 0,30% + 5,97%, zapewaniaj
skutecznie odwodnienie jezdni. Minimalna waétpromieni tukow
pionowych wynosi R=2 000m, natomiast maksymalna 83@m.

3. Uwagi

Roboty budowlane i rzemilmicze naley wykona zgodnie z
obowizujagcymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby
posiadajcej stosowne uprawnienia.

Wykonawca ma prawo wykotgrzedmiot umowy z materiatdw dowolnych
producentow pod warunkiem posiadania wymaganycbysigaciji

wykonania i odbioru robot budowlanych, w@avosci technicznych



I uzytkowych.

Wszystkie ayte materialy musgposiadé swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz odpowiasa/maganiom odrimych
norm. Wykonawca ustali harmonogram robot przedsoziem prac,
uzgodni go z inwestorem.

Wykonawca przed rozpogziem prac przekae inwestorowi karty
techniczne zastosowanych materiatow oraz instrukgetau w zakresie

rozwigzan systemowych wystawione przez producentawytych
materiatow.



