— Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegaé do podtoza na
cate] swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

— W miejscach tgczenia rur (pod kielichami i fgcznikami), w podtozu nalezy wykonaé
niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokoéci ztacza.

— Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +
5cm. Montaz studni kanalizacyjnych

— Studnie z elementéw prefabrykowanych nalezy faczy¢ na uszczelki zgodnie z
instrukcjg producenta.

— Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 o grubosci
min. 10cm.

— W przypadku koniecznoéci regulacji wilazu, nalezy zastosowaé pierscienie
dystansowe polimerowe o wysokosci fgcznej maks. 30cm.

5.5. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy
wyréwnac i wykona¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
utozy¢ kinete studni i podigczyé do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy
podigczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastgpnie nalezy zasypaé wykop
zageszczanymi warstwami do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin
studni z wykorzystaniem betonowych kregdéw. Zasypania wykopu dokonaé warstwami.
Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie na calym obwodzie studzienki. Nalezy
zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

5.6. Montaz wpustéw drogowych

Wpusty drogowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno
wykopu nalezy wyréwnac i wykonac¢ podsypke z ttucznia lub zwiru o wysokosci 10 cm.
Podtoze utwardzi¢ i zagescic. Zamontowa¢ czes¢ osadczg wpustu, komin z
wykorzystaniem betonowych kregdw. Po podigczeniu rury przykana-lika nastepuje
zageszczanie zasypkg przygotowana z niespoistego gruntu recznie lub przy pomocy
lekkiego sprzetu do zageszczania. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozniejszego obcigzenia
zewnetrznego.

5.7. Proéba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow dokonaé proby zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Kanaty grawitacyjne poddaje sig probie cisnienia 3,0 m st. w. Cisnienie moze byé
mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym
odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studni
gornej co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy studni dolnej. Gdy poziom wody
w studni gérnej wyniesie 0,56 m ponad gorng krawgdz wylotu kanatu, nalezy pozostawié¢ tak
wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie
proba szczelnosci winna wynosié 30 minut dla kanatow o diugosci do 50 m. W tym czasie
ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02 dm?*m? powierzchni
rury. Pozytywna préba na eksfiltracjg swiadczy o szczelno$ci rowniez na infiltracje.

5.8. Odbior techniczny

Kanalizacje nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z PN-EN-1610.

Proby szczelnosci kanatu z rur petnych nalezy wykonaé dla catego odcinka wraz ze
studzienkami.

Probe szczelnosci kanatu na eksfiltracje przeprowadzi¢ napetniajgc wodg do poziomu
terenu odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci
badanego odcinka kanatu nalezy poprawi¢ uszczelnienie i powtérzy¢é wykonanie proby
szczelnosci. Na wykonawcy spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu metoda



