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OSWIADCZENIE

oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dot. ,, Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P
Luczgywno — Drzewce — kolizje 7 siecig linii napowietrznej Energa Operator SA”, zostala

sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-237/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Marian Szymkowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 lutego 1982 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0209/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Marian

Szymkowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:.......scooveeenenen o [l 0

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........jgm.i/.. A N7 VO

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Marian Szymkowiak
62-510 Konin, ul. Lewkoniowa 9

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LCF-UYP-28Z *

Pan Tomasz Marian Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0035/11

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 3/8, 62-504 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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neinicnia samodzielnych funkeji 1echnicxnych w budownictwie,

Na podstawie 5‘2 wat ol pkt.1 i 3 13 wstel pictod 11t
rozparzadzenia Ministra CGospodarki ferenowog i Uchrony
Srodowiska z dnta 20 lutego 1975 r w sprawle s samodzielnych
funkeji technleznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. s/
stwierdra si¢ , ze - '

Obywatel Zbigniew Wojciech Wrdblewski
inzynier elektryk

urodzony dnia 15 wrzednia 1944 v w Strzatkowle

posiada przygotowanle zawodowe upowazniajace do wykonvwanla
samodzielnych funkeji projektanta w spec jalnosci

instalacyjno - inZynieryjnej w zakresie inutalacai
elektryCanch

Obywatel inz.Zbigniew Wojciech WrébleWski jest upowazniony das

- sporzadzana projeltéw instalacji elektrycznychu

Otrzynuje:
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P Zaswiadczenie

@ numerze weryfikacyjnym:

WKP-T3J-PEB-DHD *

Pan Zbigniew Wréblewski o numerze ewidencyinym WKP/IE/5754/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem erlkg_;:nolskue;tf)kregowejfzbvln%yn;e_réw Budowmctwa i hosiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecenym  podpisem  elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2028-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 mzmwzémagamzmuumpmemmm(m . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwmowaine pod wzgleden skutkdw pravwmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

™ Weryfikacig poprawnodci danych w minieiszym 2adwiadczeniu moina sprawdzi za pomecy numery weryiikecyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiaj izby infynierdw Budownicows v piib.org.pl fub kontaktujae sie 2 biurer wiadciwe) Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.
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Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno — Drzewce
branza : elektryczna

Spis tresci

1. POdStawa OPrACOWANIA ......ccuiiieiieiieriieeiieeiie et esteeeteesteeebeesteeeeseesseeesseessaessseesseessseenseensseenseensns 2
2. ZAKICS OPTACOWAINIA ..eeuvvieeuereeeereeeereeeateessteessseesseeessseeessseeenssesensseesnssessnsseesssseessssesssseesnsseesnns 2
3. IStNn. lINIC NAPOWICLIZIE . ..cuvieuvieeiiieiieeieeieeeteeteeeeteeteeeaeeteesebeesbeessseenseessseesseessseeseessseenseennns 2
4. PiONOWE OSIEPY 1ZOLACYINC ....eeuviiirieiiieiieitieeteeeite et e eieeeteeseaeeteestaeesseessseenseessseesseessseenseennseens 4
5. Zestawienie MateTIatOW. .......cccoviiiiiiiiiiiiiiientee ettt sttt ettt 5
6. Zestawienie materialdw Z demONtaZU. .........cc.evvvieiiiiiiiniiieieee e 5
7. Informacja o bezpieczenstwo 1 0Chronie ZATOWIa. .........ccueevueeriieriienieeiiie et 5
8. UWAZE KONCOWE. ..ottt ettt ettt ettt e st e et e s abeeaeeenbeenseesnseenseesnseenseas 6
9. Rysunki techniczne :

7.1 Linia napowietrzna WN 110kV Koto - Slesin , przesto : st. stupowe 50/B-2 P+5 - st.
stupowe 49/B-2 P+2,5 - Rys. EO1
7.2 Przebudowa linii napowietrzna SN 15kV Kolo Ruchenna — Budzistaw (ciag
07001/10), odgatezienie kier stacja trafo nr 70116 (przesto : stanowisko stupowe nr 2
— stanowisko stupowe nr 3) - rys. E02
7.3 Przebudowa linii napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna - Budzistaw
(cigg 07001/10, przesto : stanowisko stupowe nr 118 — stanowisko stupowe nr 117,

stanowisko stupowe nr 118 — stanowisko stupowe nr 1) - rys. EO3

10. Zataczniki :

» Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr
R/19/030444 z dn. 24.05.2019

» Karta albumowa uzbrojenia shupa przelotowego,

» Karta albumowa uzbrojenia shupa rozgatgznego odporowo-krancowego

» Profile skrzyzowan linii napowietrznej SN z proj. jezdnia,
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Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno — Drzewce
branza : elektryczna

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
v'  zlecenie inwestora,
v' aktualnie obowigzujace rozporzadzenia i normy,
v" Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA nr
R/19/030444 z dn. 24.05.2019,
v podktad geodezyjny terenu objetego inwestycja.

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe linii napowietrznych sieci SN dla potrzeb budowy
odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno - Drzewce. Opracowanie obejmuje dostosowanie
istn. linii napowietrznych do wymagan odlegtosciowych oraz do wykonania niezbednych

obostrzen.

3. Istn. linie napowietrzne .
3.1 Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna — Budzistaw (ciag 07001/10, przgsto :
stanowisko stupowe nr 118 — stanowisko stupowe nr 117)
Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami gotymi stalowo-aluminiowymi typ AFL
3x35mm?2. Linia zawieszona jest na stupach typu ALA 12. Zgodnie z warunkami przebudowy, dla
przebudowywanego przesta, zastosowane zostanie obostrzenie 1 stopnia. Stanowiska stupowe w
miejscu skrzyzowania, nalezy wyposazy¢ w tancuchy odciggowe typu £LO/1 (st. stupowe 118) lub
w dodatkowe izolatory wsporcze porcelanowe - typ LWP 8-24, (st. stupowe nr 117) montowane
na poprzecznikach wg karty katalogowej ,,Albumu linii napowietrznych $redniego napigcia 15-
20kV z przewodami golymi na zerdziach wirowanych, uktad trojkatny LSNS 35-50”. Istn.
poprzeczniki nalezy zdemontowac, a w ich miejsce zabudowane zostang nowe poprzeczniki :
a. Stanowisko stupowe nr 118 :
v Poprzecznik krafcowy — typ PKs-20
v Poprzecznik krancowy — typ PKs-22
v Poprzecznik rozgalezny — typ PRs-21
b. Stanowisko stupowe nr 117 :

v Poprzecznik przelotowy — PPs-21

Strona 2



Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno — Drzewce
branza : elektryczna

3.2 Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna — Budzistaw (cigg 07001/10),
odgatezienie kier stacja trafo nr 70116 (przgsto : stanowisko stupowe nr 2 — stanowisko
stupowe nr 3)

Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami golymi stalowo-aluminiowymi typ AFL
3x25mm?2. Linia zawieszona jest na stupach typu ALA 12. Zgodnie z warunkami przebudowy, dla
przebudowywanego przesta, zastosowane zostanie obostrzenie 1 stopnia. Stanowiska stupowe w
miejscu skrzyzowania, nalezy wyposazy¢ w dodatkowe izolatory wsporcze (typ LWP 8-24)
montowane na poprzecznikach wg karty katalogowej ,,Albumu linii napowietrznych $redniego
napigcia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych, uktad trojkatny LSNS 35-50”.
Istn. poprzeczniki nalezy zdemontowac, a w ich miejsce zabudowane zostang nowe poprzeczniki

typu PPs-21.

3.3 Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna — Budzistaw (cigg 07001/10),
odgatezienie kier stacja trafo nr 70110 (przgsto : stanowisko stupowe nr 118 —
stanowisko stupowe nr 1).

Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami golymi stalowo-aluminiowymi typ AFL
3x25mm?2. Linia zawieszona jest na stupie odporowym typu zerdz zelbetowa ZN10 (stanowisko
stupowe nr 1) oraz stup rozkraczny odporowo-krancowy typ ALA 12 (stanowisko stupowe nr
118). Zgodnie z warunkami przebudowy, dla przebudowywanego przesta, zastosowane zostanie
obostrzenie 1 stopnia. Stanowiska stupowe nr 118 nalezy przebudowaé zgodnie z pkt. 3.1 opisu
technicznego. Stanowiska slupowe nr 1 nalezy wyposazyé w tancuchy odciaggowe (izolatory

kompozytowe) typu LO/2.

3.4 Linia napowietrzna WN 110kV Koto — Slesin — 50/B-2 P+5 — 49/B-2 P+2,5
Istn. linia napowietrzna wykonana jest przewodami gotymi stalowo-aluminiowymi typ AFL-6
3x240mm?2. Linia zawieszona jest na stlupach kratowych typu B-2 P+2.5. Zgodnie z warunkami
przebudowy, wykonano profil skrzyzowania istn. Linii napowietrznej z proj. droga powiatow3.
Odlegtos¢ spetnia min. odleglosci zawarte w normie PN-E-05100-1:1998. Nie ma koniecznosci

przebudowywania linii napowietrznej WN.
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Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno — Drzewce

branza : elektryczna

UWAGA

Na czas realizacji prac, stacje transformatorowe 15/0,4kV objete wytaczeniem zasili¢ poprzez

agregaty pradotworcze. Prace montaze nalezy uzgodni¢ z Dzialem Eksploatacji Rejonu

Dystrybucji w Kole

Na czas prac nalezy zapewni¢ zasilanie dla odbiorcow zasilanych ze stacji :
» St. 70110 - agregat 30kVA
» St.70116 - agregat 50 kVA
» St.70117 - agregat 30 kVA
» St. 70598 - agregat 30 kVA
» St. 70125 - agregat 30 kVA
» St. 70123 - agregat 30 kVA
» St. 70597 - agregat 20 kVA
» St. 70126 - agregat 63 kVA
» St. 70124 - agregat 40 KVA

4. Pionowe ostepy izolacyjne

Zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998, min. Odlegtos¢ skrzyzowania linii napowietrznej z droga,

. . s U
powinna spetnia¢ zalezno$ci h27+(a) [m]

U — napigcie znamionowe sieci elektroenergetycznej [kV]

h — min. Odlegtos¢ linii napowietrznej od drogi

lIp | Typ linii napowietrznej /
przesto (stanowisko
stupowe)

Temp. Odl. Przewodu | Wymagana Ocena
Otoczenia | od proj. drogi | odl.
[.C] (profil Przewodu od

skrzyzowan) proj. drogi

[m] [m]

Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna — Budzistaw (ciag 07001/10)

1 | AFL 3x35mm?2 /
stanowisko stupowe nr 118

— stanowisko stupowe nr
117)

40 8,57

7.1+1

pozytywna

Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna — Budzistaw (cigg 07001/10), odgatezienie kier

stacja trafo nr 70110

2 | AFL 3x25mm?2 /
stanowisko stupowe nr 118
— stanowisko stupowe nr 1

40 8,44

7.1+1

pozytywna
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Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno — Drzewce
branza : elektryczna

Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna — Budzistaw (cigg 07001/10)

3 | AFL 3x25mm?2 / 40 8,36 7.1+1 pozytywna

stanowisko stupowe nr 2 —

stanowisko stupowe nr 3)
Linia napowietrzna WN 110kV Koto — Slesin — 50/B-2 P+5 — 49/B-2 P+2,5

4 | AFL 3x240mm?2 / 40 12,9 7.7+1 pozytywna
stanowisko stupowe nr 49 —
stanowisko stupowe nr 50

5. Zestawienie materialow.

Lp | Materiat Ilos¢ Obmiar | Producent
1 Izolator liniowy, stojacy, porcelanowy, 9 szt. dowolny
typ LWP 8-24
Poprzecznik : szt. dowolny
PPs-21 3
2 | PKs-20 1
PKs-22 1
PRs-21 1
3 | Lancuchy odciggowe £.O/2 12 szt. dowolny
4 | Materialy drobne wg katy katalogowej 1 kpl dowolny

6. Zestawienie materialow z demontazu.

Lp | Materiat Ilos¢ Obmiar
| Poprzecznik przelotowy wraz z 6 szt.
izolatorami wsporczymi

UWAGA :
Zdemontowane elementy infrastruktury energetycznej nalezy przekaza¢ do magazynu Energa

Operator SA.

7. Informacja o bezpieczenstwo i ochronie zdrowia.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robét jest zobowiazany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki

prowadzenia rob6t budowlanych:
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Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Luczywno — Drzewce

branza : elektryczna

v

przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ tras¢ czynnych sieci uzbrojenia

terenu,

elementy sieci energetycznej podlegajace wymianie nalezy trwale wylaczy¢ z
eksploatacji,

wszystkie prace zwigzane z prowadzeniem nowych sieci nalezy wykona¢ w stanie
beznapi¢ciowym,

pracownikow wyposazy¢ w apteczke 1 sprzet niezbedny do udzielenia pomocy przy
porazeniu pradem elektrycznym,

nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikéw o potrzebie zachowania szczegodlnej
ostrozno$ci przy prowadzeniu prac w poblizu lub przy czynnych instalacjach
elektrycznych, oraz w pasie drogowym w miejscu wykonywania przedmiotowych prac,
prace na urzadzeniach czynnych wykona¢ po wytaczeniu spod napigcia i dopuszczeniu

do pracy przez pracownikéw Energa Operator SA.

Zakres prac :

v

przebudowa linii napowietrznej SN 15kV,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych :

v
v
v

praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych si¢ pod napigciem,
prowadzenie prac przy uzyciu elektronarzedzi,

prowadzenie prac na wysokosci.

8. Uwagi koncowe.

v

Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych” cz. V -, Instalacje elektryczne
1 Prawem budowlanym.

Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania robodt
elektro — montazowych i teletechnicznych.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, pomiar dotykowych
napig¢ razenia, sporzadzi¢ protokol z pomiardw i przedtozy¢ go Komisji Odbioru.
Przed przystgpieniem do prac uzyskaé¢ stosowne zgody i1 pozwolenia wymagane
Prawem budowlanym.

Prace na urzadzeniach czynnych wykona¢ po wytaczeniu spod napigcia i dopuszczeniu
do pracy przez pracownikéw Energa Operator SA

Opracowat

Strona 6
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Istn. stup kratowy typu B-2 P (stanowisko stupowe nr 50).

Linia napowietrzna WN 110kV Koto - Slesin.
nie ma koniecznosci przebudowywania linii napowietrznej WN
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TEMAT: BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
NR 3206P tUCZYWNO - DRZEWCE
) POWIAT KOLSKI
INWESTOR: UL. H.SIENKIEWICZA 21/23
62-600 KOLO
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Linia napowietrzna WN 110kV Koto - Slesin , przesto :
TRESC  |st. shupowe 50/B-2 P+5 - st. stupowe 49/B-2 P+2,5
RYSUNKU:
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Tomasz szymkowiak
PROJEKTOWAL: nr uprawnieit WKP/0209/POOE/16
w specjalnosei sit stalacji i urzadzen
elektrycznych i roenergetycznych
inz. Zbigniew Wroblewski
SPRAWDZIL:
w specjalnoscei sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
ASYSTENT mgr inz. tukasz Szymkowiak
PROJEKTANTA:
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
09.2019 . EO1




izolatory wsporcze

Istn. stup odporowy typu ALA 12 (stanowisko stupowe nr 3).

Linia napowietrzna SN 15kV Koo Ruchenna - Budzistaw (cigg 07001/10),

odgalezienie kier stacja trafo nr 70116, Stup wyposazy¢ w dodatkowe
izolatory wsporcze

)\

Istn. stup narozno-skrzyzowaniowy z odciggiem typu ALA 12 (stanowisko stupowe nr 2).
Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna - Budzistaw (ciag 07001/10),
odgalezienie kier stacja trafo nr 70116. Stup wyposazy¢ w dodatkowe

N Oy g 00 voov v v <_________________________L«
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P , PRACOWNIA PROJEKTOWA
0 , UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN
A |
|
|
, TEMAT: BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
‘, NR 3206P tUCZYWNO - DRZEWCE
|
) POWIAT KOLSKI
INWESTOR: UL. H.SIENKIEWICZA 21/23
62-600 KOLO
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Przebudowa linii napowietrzna SN 15kV Koto
TRESC Ruchenna - Budzistaw (ciag 07001/10), odgalezienie
RYSUNKU:  [kier stacja trafo nr 70116 (przesto : st. stupowe nr 2 - st.
stupowe nr 3)
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
mgr inz. Tomasz szymkowiak
@@ PROJEKTOWAL: nr uprawnieit WKP/0209/POOE/16
w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
inz. Zbigniew Wroblewski
SPRAWDZIL: nr uprawnien GT 8346/11/10/76
w specjalnoscei sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
ASYSTENT mgr inz. tukasz Szymkowiak
PROJEKTANTA:
DATA: SKALA: NR RYSUNKU
09.2019 . EO02
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Istn. stup rozkraczny, rozgalezny, odporowy-kraficowy typu ALA 12 (stanowisko stupowe
1085
1080

— nr 118). Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna - Budzistaw (ciag

07001/10).

107.9

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL.OKOLNA 6, 62-510 KONIN

BUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
NR 3206P +tUCZYWNO - DRZEWCE

1
|
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| 1080 5z RYSUNKU: | Ruchenna - Budzistaw (ciag 07001/10, przesto : st. nr
o ) ” . N 1 \MOQ 118 -st. nr 117, st.nr 118 -st. nr 1)
Istn, bramka liniowa - stupy odporowe typu ZN 10 (stanowisko stupowe ! > [
ar 1). Linia napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna - Budzistaw (ciag | P STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
07001/10), odgalezienie w kier. stacji trafo nr 70110. Stup wyposazyé w 7 IS \,p/n, - .
faficuchy odciggowe typu £0/2 ,, = = mgr inz. Tomasz szymkowiak
,, \ [ PROJEKTOWAL: nr uprawnieit WKP/0209/POOE/16
[ / w specjalnosci m.m stalacji i urzadzen
e \\\\ —— elektrycznych i roenergetycznych
1078 / D
Istn. stup przelotowy typu ALA12 (stanowisko stupowe nr 117). Linia \ 107.7 inz. Zbigniew Wroblewski
napowietrzna SN 15kV Koto Ruchenna - Budzistaw (ciag 07001/10). Stup / SPRAWDZIL: uprawnich GT 834 »
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DATA: SKALA: NR RYSUNKU




Energa

operator

’;ner: RM9/030444 Miejscowosé; Kalisz Data (dzien, miesiac, rok): 2019-05-24

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

1. Obiekt wchodzacy w kolizje:

Nazwa: Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P L.uczywno-Drzewce.
Adres (nr dziatki): tuczywno, gm. Osiek Maty.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL-6 25 mm?2 Kofo Ruchenna - Budzistaw [nr ciagu: 07001/10],
linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL-6 25 mm? Kofo Ruchenna - Budzistaw [nr ciagu: 07001/10], odgatezienie

kier. stacja transformatorowa nr 70116.

linia napowietrzna SN 15 kV typu AFL-6 26 mm?2 Kolo Ruchenna — Budzistaw [nr ciggu: 07001/10], odgatezienie

kier. stacja transformatorowa nr 70110,

linia napowietrzna WN 110 kV typu 3xAFL-6 240 mm? Kolo — Slesin.

3. Zakres prac niezbgdnych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;:

3.1. Urzadzenia WN i SN:

a)

nalezy zachowac odlegfosci pionowe i poziome projektowanej nawierzchni drogi, drog dojazdowych, zjazdéw,
sciezek rowerowych i chodnikéw od istniejacej elektroenergetyczne; linii napowietrznej WN i SN, ktore wynikajq
z obowiazujacych przepisow i norm. W linii napowietrznej SN 15 kV nalezy zastosowat stopien obostrzenia
odpowiedni do kategorii drogi i obiektow krzyzowanych. W przypadku niezachowania minimalnych odlegtosci
pionowych i poziomych linii WN 110 KV od krzyzowanych obiektow i drog nalezy wystapi¢ do Energa-Operator
SA z wnioskiem o wydanie odrebnych warunkéw przebudowa dla linii WN,

w razie takiej konieczno$ci dopuszcza sig przebudowe odcinkéw siec elektroenergetycznej SN poprzez
zmiang jej przebiegu lub zmiang lokalizacji istnigjacych stupow.

Dla przebudowywanych odcinkow sieci napowietrznej SN nalezy zastosowaé przewody niepefoizolowane o
przekroju min. 50 mm? w odgatezieniach, a w liniach giownych 120 mm2, natomiast w przypadku wyboru
skablowania — kabel typu 3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) o przekroju 1x70RMC/25 12/20 kV w odgatezieniach,
a w liniach gtéwnych — 1x240RMC/25 12/20 kV.

W razie wyboru przebudowy linii napowietrznej w sposob kablowy, na stupach kablowych od strony zasilania
nalezy przewidzie¢ montaz rozigcznikéw napowietrznych, a przed stacjami jednostronnie zasilanymi —
roztaczniko-uziemnikow,

¢) propozycja przebudowy podlega wstepnemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

3.2. Stacja transformatorowa: Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nN: Nie dotyczy.

3.4.Infrastruktura obca: Nie dotyczy.

3.5.Demontaze: zbgdne po przebudowie odcinki linii i urzadzen elektroenergetycznych nalezacych do Energa-Operator
SA nalezy zdemontowac. Szczegdty do ustalenia na etapie projektowania z Energa-Operator SA Oddziat Kalisz.

4. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.



c)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci Uziemiony przez dtawik kompensacyjny
b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 1224 A

d) Czas wyltaczenia zwarcia doziemnego: 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN Kolo Ruchenna: 208,9 MVA

f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN: 0,15 s
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Wyzej wymieniona czgsc istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajgcej zrealizowanie
projektowanego zagospodarowania dziatki-tek, o ktorejl-ych mowa w pkt 1 warunkow przebudowy sieci,
przebudowane elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentacii projektowe;:

6.

6.2,

6.3.

Na zakres okre$lony w warunkach przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawezy, ktory
podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, przed przystapieniem do realizacji
przebudowy. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczyC celem sprawdzenia do Wydzialu Dokumentacii
Energetycznej w oryginale (1 egz.) wraz z wersja elektroniczng w nastepujacej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,

- uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowe) — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jq umiescic w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowat w Zzadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek
gepdezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza si¢ skanowanie podktadu graficznego.
Elementy projektowe majg zostac wrysowane cyfrowo w ukladzie wspétrzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkow - opis (np.: ,12345-kabel", ,12345-,rura ostonowa’, efc.)

—  pozostate rysunki - plik pdf,

—  wszystkie dokumenty wynikajace z Warunkéw Przebudowy Sieci,
—  wypisy z rejestrow gruntow,

—  protokoty badania Ksiag Wieczystych,

—  projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizig z infrastrukturg elektroenergetyczng
ENERGA-OPERATOR SA,

—  schemat jednokreskowy,

- profile linii (w przypadku zblizer lub skrzyzowan z obiektami lub infrastruktura techniczng pozostajac w
bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),

- uzyskane pisemne zatwierdzenie tytutbw prawnych przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych - MMN
(tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytutdw prawnych wraz z parafowang przez MMN — mapa).
W pismie przewodnim biura projektowego, przekazujacego dokumentacje projektowg do uzgodnienia,
prosimy odnies¢ si¢ do numeru Warunkow Przebudowy Sieci (usunigcia kolizji). Numer ten, dodatkowo
winien by¢ wprowadzony na stronie tytutowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach
informacyjnych na poszczegdlnych mapach z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi.

Wersje roboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic z Wydziatem
Dokumentaciji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczyé
koncepcje (oryginaf) w jednym egzemplarzu wraz z wersjg elektroniczng mapy z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dolaczy¢ odpis uzgodnien z wiascicielami gruntéw, instytucjami i
wiadzami terenowymi, na ktorych Zzlokalizowane bedg elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow opracowanych na podstawie
Procedury nabywania praw do nieruchomosci oraz odpis decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.
Dla zakresu przebudowywanej oraz ewentualnie istniejacej sieci elektroenergetycznej znajdujacej sie na
terenach dziatek nalezacych do Podmiotu wehodzacego w kolizje zgode na ich posadowienie nalezy pozyskac
w formie nieodptatnej stuzebnosci przesytu.



8.
9.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzié:
- wzdtuz granic i ciagow pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sig z istnigjgcymi ciggami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz
zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowiazujgcych przepisach. Dla proj. linii napowietrznych SN jako
standardowe rozwigzanie nalezy przyjaé stosowanie zerdzi o wysokosci min. 13,5 m uwzgledniajac
zachowanie zapasu odlegtosci przewoddw od ziemi min. 1 m w odniesieniu do obowigzujgcych norm (tj. PN-E-
05100-1:1998 i PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04). Projektowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA,

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
zawiera¢ m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegofistniejgcego
zagospodarowania  dziatki/-ek, oktérych mowa w pkt 1 ninigjszych warunkow, wraz z okreslonymi
najmniejszymi odlegto$ciami przewodow linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj. obiektow na
wiw dziatkach, co umozliwi dokiadng weryfikacje zakresu dokumentacii projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegélnosci postanowieniami normy PN-E-
05100-1:1998 i PN-EN 50341-1:2013-03, PN-EN 50341-2-22:2016-04. Ponadto nalezy réwniez przewidzie¢
wiasciwy stopien obostrzenia zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od punktow
statych.

6.8. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza posiadat stosowne atesty i certyfikaty.

6.9. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetyczne muszg by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA.
6.10. W celu ograniczenia czaséw wytaczen prace nalezy zrealizowaé w sposob nastepujacy:
prace w sieci elektroenergetycznej SN nalezy przewidzieé wykorzystujagc maksymalnie zastosowanie
technologii prac PPN. Szczegéty w tym zakresie nalezy uzgodnié na etapie projektowania (Biuro projektowe) i
przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybucii iflub Regionalnej Dyspozycji
Mocy ENERGA-OPERATOR SA.
Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢ aktualny odpis z ksiegi wieczystej dla dziatki, o ktorej mowa w pkt. 1 warunkow przebudowy sieci,
Dodatkowe dane i ewentualne szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskat w Wydziale
Przylaczen ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
Zawarcie umowy o przebudoweg sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie,

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie

obowigzywania ninigjszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwila wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowief
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty

ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci s wazne 2 lata od dnia ich okrelenia.

Antrzej Ciekalski

Otrzymuia; \

1) Wnioskodawca.

2) RD w Kole.
3) 4MMP - a/a.
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Uzbrojenie stupa LSNS 39
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UWAGI:
1. Rodzaj i przekrdj linki taki jak
rodzaj i przekrdj przewodu w linii.
2. llos¢ w nawiasie () dotyczy
stosowania tylko zawieszen ZPN.
3. Izolatory z trzonem M 24x105
i dopuszczalnym obcigzeniu 400 daN
4. Dla zerdzi o Dw = 173 mm.
5. Dla zerdzi o Dw = 218 mm.
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8 |Uziom i potgczenie uziemienia Pl 168+175
7 | Ograniczniki przepie¢ - - 1 147
6 |Linka stalowo-aluminiowa - O m| - 45 1
5 |Uchwyt srubowo-kabtgkowy | 24112 BELOS 0,175 | szt.| - 12
4 |Zawieszenie przelotowo-narozne ZPN/1lub 2 O I 3 (6) [156+159 203
3 |Zawieszenie przelotowe ZP /0O O kpl. 3(0) [152+154{"" o
Podktadka kwadratowa sprez. | 75110 BELOS 0,15 2
. M16x350 0,65 1
2 [ 0% kel M16x300 |PN-88/M-82121] 058 | [ 1 >
M16x280 0,54 2 4.
1 |Poprzecznik przelotowy PPs-21 rys. 3835 21,79 1
Nr katalog. | Masa 0°] 1003
Poz. Wyszczegdlnienie rys., normy | jedn. |Jedn. Obostrzenie |StronalUwagi
lub producent | [kg] llogé

e Mol it
e . ul. holejowa 1, 49- €WIN brzeski
~— ®-POZNAN STRU o,ﬁfclé tel. +48 4{ 394113 fax+48413944738

www.strunobet.pl biuro@strunobet.pl



Stup rozgatezny odporowo-krancowy str.
ROK-O/00O LSNS | .
i odporowo-narozno-krancowy 3550

RONK-I/00O
203

[ Obostrzenie

1 Lg. 0°1°,2°i3°

| % Lo. 0°1°,2°03°

180°+178°

. L.g. / t\: <

20
ROK-12/15

178° > o > wag tabeli

20
RONK-12/15

Zakres stosowania stupa

i
|
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
|
i
i
i
i
i
!
=+

str. 126.
1. Dobdér fundamentéw dla gruntu $redniego i stabego str. 127+129
2. Konstrukcje ustojow str. 133+146
3. Uzbrojenie stupa ROK-O/0O00i RONK-O/00 str. 130

e Mol it
. ul. holejowa 1, 49- €WIN brzeski
= ©®-POZNAN STRU o,ﬁfclé tel. +484i 394113 fax+48413944738

www.strunobet.pl biuro@strunobet.pl




str.

jeni LSNS
Uzbrojenie stupa 130

ROK-O/00 ; RONK- 0O /00 35+50

L.g. obostrzenie 0°,1°,2°i3°
L.o. obostrzenie 0°,1°, 2°i 3°

Zestawienie materiatow str. 131.

e Mol it
e . ul. holejowa 1, 49- €WIN brzeski
= ©®-POZNAN STRU o,ﬁfclé tel. +484{ 394113 fax+48413944738

www.strunobet.pl biuro@strunobet.pl




str.
Uzbrojenie stupa LSNS 131
ROK-O/OO; RONK -0/O 0O 35+50
Zestawienie materiatow
UWAGI:
1. Dla zerdzi o Dw =218 mm.
2. Dla zerdzi o Dw =263 mm i 240 mm.
3. Dla zawieszen ZM stosowac izolatory z trzonem M 24x140.
4. Dobor izolatoréw wg punktu 6.5 opisu technicznego.
5. taczna ilosc¢ tancuchéw z poz. 9 wynosi 9 szt.
13 Tablice ostrzegawcze, ) ) 177
identyfikacyjne i informacyjne kol 1
12 [ Uziom i potgczenie uziemienia - - P 168175
11 [ Ograniczniki przepie¢ - - 1 150
Zacisk
10 odgatezny 25+120|SPIN 383 | SINEMA 0,25 |szt. 6
£02/2 - O ) 3 1316 166 167

9 |tancuch odciagowy LO2/1 - = 14165 1, 15
£0O/2 - O |kpl 3| . |gl|3|. 162163
£O/1 - O 160 161

8 | Zawieszenie przelotowe mostka M O 3 155 |3.i4.

7 | Sruba dwustronna M16x550 |rys. 4855 1,03 - 2

6 | Element mocujacy EMs-1 rys. 4853 2,4 - 1

5 |Poprzecznik PRs-21 |[rys4850 267 : 1
rozgatezny

4 | Poprzecznik krancowy [ PKs-22 rys.4847 5,97 - 1
Podktadka kwadratowa| 80x80/26 |rys. 4856 0,30 1 -

3 |Sruba oc. z nakretkg |M24x450 | PN-88/M- | 1,88 |szt. ’ ) 2.
i podk. okr. i sprez. M24x400 82121 1,70 1.
Podk.’fadka kwadratowa 75110 BELOS 0.15 1 )

5 Sprez.

Sruba oc. z nakretkg |M16x450 | PN-88/M- | 0,79 1 i 2.
i podk. okr. i sprez. M16x400 82121 0,71 1.
1 | Poprzecznik krarncowy | PKs-20 rys. 3845 |47,66 1 -
07 10| g0 30|05 17]0°1°2°,3°
Nr kat. normy| Masa ’ T |0°,1°]2°,39]2°,3°
L.p. Wyszczegolnienie rysunku lub | jedn. | . L.o. L.g. Strona |Uwagi
producent [kq] 3 Obostrzenie
- llos¢

E:::_ ®-POZNAN STRU OBET®

STRUNOBET-MIGACZ Sp. zo.o.
ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski

tel. +48413942 113
www.strunobet.pl

fax +48 413944738
biuro@strunobet.pl




I Dane wejSciowe:

Typ preewody: AFL-E 25 Hr. przgsta: 11117
Strefaklimatyczna:  Strefa S Rozpigtes’ pzesta: 35 [m]
TAK M aprezenie przemwadu: 100 [MP 3]

Fr=ewidd roboczy:

I Wartosci obliczone:

Temperatura [C] resc  -10Cc <50 nc at 10c 15 30c 40C EOC aCzn -3Csk
D= [mn] 1] ora (-3 nas 102 1,11 1,19 145 152 183 178 14
O, przewaodu [m) pE009 95017 95020 95024 05029 95034 05040 95050 95074 95104 95029 95 14

MNapr. poziome [MPa] B477 4931 4489 44 3776 34810 3226 2650 2379 2000 oo 1415
Mapr. catkowite [MPa] G409 4033 4502 HAT 3779 3435 3230 G55 2385 006 o0z 14:2
Sita nacizggu [kM] A7 14vr 1g04 1880 1514 1396 1294 1064 0855 0204 4016 5,694

I Analiza posadowienia stupow:

=% axZ a3 =xd

SHup A 15 21 24 - Stup B
Foziom gruntu: 1022 10797 107 9F 107 87 - 102,2
hp supa: a [m] =]

T s punhizie 3 1|z A e

e 262 94587 238 -
Odl egtosS pionowa:




iz wy przesle

R

mmmmdec e e decme e d e s e el e e e ek e e e - -

S U U [N U U E I —

1 gL |0 iy R e ——

45
Rozpietost prresta [m)

L

113
112

=T
-—
-—

116
115

(W] nponazid BIUAZSapeET JS0HIE A,

Pul Pul Punkt 3 |

15

105

a0

25 30 33 40

20

10

Zwizy w punktach [m]

Info

8.71

111 hp2 8.57
1.22 hp3: 8.45
hpd

0,99 hpl:

Punkt 1:

AFL-6 35

Frzewad:

Punkt 2

'C

40

iz dla bemperatuny:

Punkt 3
Funkt 4

118117

Mumer przesta:

. GEMERIK-EHERGETYEA - wszelkie prawa zastrzezone



I Dane wejsciowe:

Twp prestmady; AFL-E25 Nr. przesta: 1181
Strefaklmatyczna:  Strefa S | Rozpigtess pzgsta: 59 [m]
TAK Maprezenie przemodu; 100 [MF 3]

Przewdd roboczy:

I Wartosci ohliczone:

Temperatura [C] P25 -10Cc -ac oc a0 0c 150 inc 40c EOC Czm -SCsk
Dwis ) o7 bz 025 02a 032 0,36 0,1 0 A8 (I | 0as navy 117

. przewaodu [m] pannt 59002 H9002 59003 H9004 59005 59007 59015 59022 59040 59034 59062
Mzpr. poziome [MPa] BS92 G596 50468 5343 4750 4216 2724 2613 21580 1612 o0 13564
MNapr. catkowite [MPa] 52 G507 5050 S344 47 @1 4217 2728 16158 1152 1615 001 1360

Sita naciggu [kN] [2A92 1536 15549 1487 1525 1,174 1037 0728 0599 0449 2786 3756

I Analiza posadowienia stupow:

=x 1 axl R =xd

Hup A 12 15 12 - Stup B
Foziom grumtu: 109 103,04 102,01 102,09 - 1089
hp Supa: g [ml] o

Twis wopunbcie = D 0 0 e

e S48 2329 2243 -
Odl egtoss pionowa: ! ! !




iz wy przesle

P L T I I up P

—— L _d_ A
1
1
1
1
B N e e e

26 28 30 32 34 36 33 40 42 44 46 43 20 32 34 36 58

Rozpietost prresta [m)

RN U I NG | | [
mmmbk s s bc sl e d e d s da o

2 4 B 8 1012 14 16 15 20 22 24

RN N (I I I
mmbkccdla el c e d e e da oo
STTrETTTITTTTTAT T

F-- o L =+ o L' -— =
-— -— -— -— -— -— -— -—
-— -— -— -— -— -— -— -— -—

(W] nponazid BIUAZSapeET JS0HIE A,

Zwizy w punktach [m]

Info

8.52

0.54 hp2: B8.44

0,46 hpl:

Punkt 1:

AFL-6 25
40

Frzewad:

Punkt 2

'C

iz dla bemperatuny:

0.60 hp3: 8.38
hpd

Punkt 3
Funkt 4

118-1

Mumer przesta:

. GEMERIK-EHERGETYEA - wszelkie prawa zastrzezone



I Dane wejsciowe:

Tup przewodu: AFL-E 25 Hr. przesta: 32
Strefak limaty czna:  Strefa S Rozpigtest pzesta 10 [m]
. Maprezenie przewadu; 100 [MIF 3]
Frzewdd roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] t2ac  0C -ac oc 5C 100C 15C 30C 40C EOC SCzn -5Csk
Fwi= [m] 142 174 184 182 2,00 108 2,16 2.4 o 250 | 3.0
. przewadu [m] 10405 10407 10408 10409 104,10 10401 104,12 10414 10416 10420 10418 10426
Mapr. poziome [MPa] RBI0G 271 2EB6 2472 2371 2270 2197 1900 1272 1700 100 16542
Hapr. catkowite [MPa] B211 2719 2582 2479 2378 2287 2204 1988 1823 1710 1005 1554
Sita nacizgu [kN] p2a4 0757 OF21 0f90 0662 0636 0613 0556 0525 0476 797 4326
I Analiz a posadowienia slupdw:
Era| EE EEE =xd
Sup A 35 29 42 e Stup B
Foziom gruntu: 111 10926 109,25 10825 - 111
hp stupa: o [m] a
Zwds w punkcie 2x; 245 25, 28 e
e . 829 82 2123 -
Odl egtoss pionowa:




iz wy przesle

1
1
1
P L

e e e ===

-TTTTTTTATTTTrRTTTATTTTATTTATTTT

B L L e

T i

I N e e B e

I

—-T----
1
B

e 1T, Sy R

e e =y

1
1
1

[ -
1

mmmq=—=-

nporeazid )

1135
114

u

o
—

L'
-—
-—

STSARMET DE0YOSAN

110

100

95

g5 40

B0 B3 TO Y5 @0

25

45 50
Rozpietost prresta [m)

30 33 40

20 25

14

10

Zwizy w punktach [m]

Info

8,44

237 hp2 836

2.29 hpl:

Punkt 1:

AFL-6 25
40

Frzewad:

Punkt 2

'C

iz dla bemperatuny:

2.44 hp3 8.29
hpd

Punkt 3
Funkt 4

3-2

Mumer przesta:

. GEMERIK-EHERGETYEA - wszelkie prawa zastrzezone



I Dane wejsciowe:

Typ preswwady: AFL-B240 Hr. pzesta 50-49
Strefak imatyczna  Strefs S Rozpighot b porgsts wR ]
A Naprezenie przamodu: 1002 [MP3
Frzewod roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperstura [C] l2sc  0C -5C nc sC i0Cc 45C 30C 40C  BOC SCsn  -SCsk
2wiz [m) B45 ap1 820 638 6467 BT 603 748 TAD 84T 741 830

O, przevodu [m] 9056 29962 I09 54 29960 20068 29970 20971 19979 9084 280993 19979 20081
Hapr. poziome [MPa] [F149 6480 6285 6103 5952 5771 S621 5231 4981 4589 o0z 1318
Hapr. catbowite [MPa] F168 6501 68307 6125 5055 &725F S645 5247 S018 4623 1006 1326
Sita naciggu [kN] Hare 1785 1742 1691 1644 1600 1559 1449 13886 1378 irra  J6A2

I Analiz a posadowienia shupow:

axi ax2 Bax3 axd

SHup A 19 22 - T——— Stup B
Foziom gruntu: 110,5 110,15 110,45 110,15 ----- 1105
hp stupa: | 147 fm] 147

v w purn koie mx%: 186 212 28 —

Dl eghods plonowa: 132 1293 1266




Iwviz wy prresle

100 150 EEIIEI 250
Rozpietosc przasta [m]
Infa Lwisy w punktach [m]
Freowndc ALl Punkt1:  1.85 hpl: 13,1
Zwnz dla temperatuny: 400 'C Punkt 2 212 hpZ: 129
_ Furkt3:  2.39 hpx 126
Mumer przeska: 50-49 Purltd: = holk: ~

. GEMERIE-EMERGETYKA - wszelkie prawa zastrzeZone



