e Wykona¢ przelozenie kolidujgcych odcinkéw rurociggu i kabli miedzianych zgodnie z
ryss EL2§ T1.3,

o  Wybudowa¢ odcinki kabli ziemnych oraz rurocigg kablowy wraz z kablem
sygnalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8 nie kolidujqcy z budowang drogq zgodnie z rys.
i i

o  Wybudowa¢ stupek kablowy oraz uziemianie stupka rys. T1.7

e Przelgczy¢ kolidujgce odcinki kabli ziemnych ( bezprzerwowo poprzez wykonanie
zigezy réwnoleglych i nastgpnie wylgczenie réwnoleglosci oraz zamkniecie oston
kablowych)- rys. T1.8

o Wybudowac zasobniki kablowe dla umieszczenia zlgez kabli swiattowodowych

e Wprowadzi¢ do zasobnikéw istniejgce i nowo-wybudowane rurociggi kablowe

e Zaciggngt do wybudowanego rurociqgu kablowego (2xRHDPE 40mm) kabel
Swiattowodowy 24J

o Wykona¢ zlgcza na kablu swiattowodowym; w celu uzyskania zapaséw od strony
istniejgcego przelgezanego kabla nalezy odkopaé istniejqcy rurocigg w odleglosci ok.
30m od projektowanego zlgcza, przecigé rurocigg oraz istniejgcy kabel
Swiatlowodowy, wycofaé istniejqcy kabel do zasobnika, widkna kabla zespawaé i
zamknq¢ ziqcze , zapasy i ostong kablowq umiesci¢ w zasobniku kablowym, ulozyé
zapasy kabla; rys. T1.9

® po zmontowaniu kabla nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne kovicowe z obu stron
odcinka zmontowanego dla fal 1310nm i 1550nm w celu stwierdzenia sprawnosci
wykonania zlgcz oraz pomiary mocy wirqceniowej. Dopiero po pozytywnym wyniku
tych pomiaréw dla wszystkich widkien swiattowodowych w kablu mozna przystqpié do
zamknigcia zigczy.

e pomiary powinny byé opatrzone opisem, zawierajgcym nazwe i numer linii, nr widkna
oraz kierunek.

Kable ziemne nalezy uktada¢ na glebokosci 0,8m, kable polgczyé z istniejgcymi kablami.
Kable zasypywaé warstwami 20cm piasku i rodzimego gruntu do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. W pofowie glebokosci ultozyé tasme ostrzegawczq koloru
pomaranczowego.

Rury ostonowe nalezy uszczelni¢ na obu kovicach.

Na odcinkach przedstawionych na zalgczniku graficznym, prace ziemne zwigzane z
realizacjq obiektu budowlanego wykonane bedg, jako:

. wykop otwarty wykonywany recznie w terenie zawierajgcym urzqdzenia podziemne
[ub ich strefy ochronne.
. wykop otwarty wykonywany mechanicznie w terenie nie zawierajgcym urzqdzer

podziemnych lub ich stref ochronnych
e Przeciski pod istniejgcymi drogami

2.10. Zakres rzeczowy.

Zakres opracowania:

- budowa rurociggu kablowego 2xRHDPE 30mm -442,0 m
- budowa kabla swiattowodowego 24J -442,0m
- budowa kabli ziemnych -673,7m
- uktadanie rur ostonowych dwudzielnych -220,7 m
- budowa przepustéw 110mm -46,3 m
- przekiadanie kabli i rurociggu -80,9m
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